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Zména &. 1 UP Staré Zddnice Text s vyznacenim zmén

A — UZEMNI PLAN
A1 TEXTOVA CAST

Al

Al-1 VYMEZENIi ZASTAVENEHO UZEMi

A1-1.1 Re$ené tGzemi

Regené tzemi je vymezeno obvodem obce Staré Zdénice, ktery obsahuje jedno katastralni Gzemi Staré Zdanice
o ploge 573,51 ha. Na fe$ené Gzemi navazuji spravni obvody obci Ceperka, Dolany, Praskacka (Krasnice), Osice, Plch,
Podulsany a Stéblova.

Fyzicky je feSené Uzemi vymezeno na severu dotykem s dalnici D11 a hranici Pardubického a Kralovéhradeckého
kraje, na vychodé a na jihu silnici 11/333, tokem Opatovického kanalu a vodni plochou rybniku Oplatil s doprovodnou
zeleni. Je rozdéleno severojiznim tokem Certivky s navazujici doprovodnou zeleni, kterd prochazi obci. Zapadni strana
reSeného Uzemi prechazi do volné krajiny.

A1-1.2 Vymezeni zastavéného Uzemi

Zastavéné Gzemi obce Staré Zdanice je vymezeno v Gzemnim planu ve Vykresu zakladniho ¢lenéni tuzemi
{priloha-é-A2-1-a v Hlavnim vykresu-{p#ileha-A2-2}. Zastavéné Gzemi bylo vymezeno ke dni 1-210-202026. 6. 2023.

Al-2 ZAKLADNi KONCEPCE ROzZVOJE UZEMi OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO
HODNOT

A1-2.1 Hlavni cile tizemniho planu

Uzemni plan Starych Zddanic Fedi funkéni vyuZiti a usporddani ploch na Gzemi obce, stanovuje zakladni zasady
organizace Uzemi a postup pfi jeho vyuZivani v souladu s cili a ukoly izemniho pldnovani.

A1-2.2 Koncepce rozvoje tizemi obce

Rozvoj uzemi obce bude vidy uskuteénovan v souladu s principy udrzitelného rozvoje Uzemi, ve vyvazeném
vztahu podminek pro ptiznivé Zivotni prostredi, hospodarsky rozvoj a socialni soudrznost obyvatel a v souladu s cili a tkoly
uzemniho pldnovani. Rozvoj Uzemi bude koordinovan s izemné planovaci dokumentaci Pardubického kraje, tzemné
planovacimi dokumentacemi sousednich obci a se zavéry (aktualizacemi) Uzemné analytickych podkladd ORP Pardubice.

Umistovani zaméry a staveb v Uzemi bude vZdy respektovat limity vyuZiti Gzemi, rozvijet jeho hodnoty a chranit
charakter GUzemi a zohledni pripadné dalsi lokdIni podminky vychdzejici z vlastnosti Uzemi. Rozvoj uzemi obce nebude
ménit charakter sidla a nebude narusovat stavajici obraz sidla v krajiné.

Zakladni pozadavky na rozvoj feSeného Uzemi stanovené Uzemnim planem zahrnuji nasledujici opatieni
v Uzemi:
1. Zachovani charakteru obce a rozvijeni hodnot tzemi.

2. Stabilizace plosného rozsahu sidla, posilovani celistvosti zastavéni. Obnova nevyuzivanych ploch zastavitelného
uzemi a rozvoj rekreacnich ploch v sidle. Zkvalitnéni prostorové struktury obce vloZzenim novych urbanistickych
prvkd.

3. Vymezeni novych zastavitelnych ploch pro bydleni v souladu s pozadavky na doplnéni urbanistické struktury obce
a v souladu s predpokladanym demografickym vyvojem obce.

4. Rozvoj zastavitelnych ploch uréenych pro obcanské vybaveni, rekreaci a pro hospodarské aktivity, revitalizace
stavajicich brownfields.

5. Posileni jadra obce, zvyseni kvality verejnych prostranstvi v obci za Ucelem zvyseni urovné obytného a Zivotniho
prostredi sidla a rozsifeni podminek pro denni rekreaci obyvatel a pro sportovni funkce.

6. Posileni stavajicich a doplnéni novych prvki sidelni zelené v Gzké navaznosti na stavajici zelen.
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Zména &. 1 UP Staré Zdénice Text s vyznadenim zmén

7.  Zvyseni prostupnosti krajiny s vyuZitim polnich cest véetné doplnéni doprovodné zelené na stavajici a nova verejna
prostranstvi v ndvaznosti na prvky krajinné zelené.

Obr. ¢. 1 Urbanistickd koncepce — zdkladni poZadavky na rozvoj tzemi

Na obrazku €. 1 je graficky vyjadrena urbanisticka koncepce tzemniho planu, ktera vymezuje zakladni poZzadavky
na rozvoj tUzemi:

[1] Prostorovy rozvoj jadra obce a jeho ochrana,

[2] Revitalizace urbanistické struktury obce (verejna prostranstvi, pési komunikace, prvky sidelni zelené),
[3] Nova plocha bydleni s rezervou pro bydleni v prostoru Novych Zdanic,

[4] Revitalizace stavajicich nevyuZivanych ploch v sidle (brownfields uréené k prestavbé),

[5] Zachovani a obnova sidelni zelené podél toku Certdivky, napojeni této zelené na plochy mimolesni zelené ve volné
krajing,

[6] Rozvojové plochy pro bydleni (dlouhodoba stabilizace rozsahu sidla),

[7] Trasy pésich tras a cyklostezek v krajiné véetné doprovodné zelené (posileni prostupnosti krajiny),

[8] Posileni prostorové celistvosti sidla a dliraz na detail prfechodu sidla do volné krajiny,

[9] Obnova stavajicich prvkd systému USES.

[10] Rezerva pro bydleni.

PoZadavky Uzemniho rozvoje promitnout do rozhodovani o umistovani aktivit a staveb v Gzemi a pFijmout
opatieni dlouhodobého charakteru zajistujici predpoklady pro realizaci rozvojovych priorit.
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A1-2.3 Hodnoty Uzemi, jejich ochrana a rozvijeni

Uzemni plan vymezuje dale uvedené hodnoty Uzemi, které jsou predmétem ochrany, a které jsou pro jeho
rozvoj podstatné. Zahrnuji soucasné hodnoty Uzemi chranéné prislusnymi zvlastnimi zakony. Dalsi rozvoj Uzemi je
podminén ochranou a rozvojem téchto hodnot.

NiZe uvedené hodnoty Uzemi budou chranény pred vSsemi negativnimi vlivy, které mohou ohrozit jejich funkci,
snizit jejich vyznam nebo ohrozit jejich trvani. Tyto hodnoty budou v dalSim rozvoji obce posilovany a chranény pred
negativnimi zasahy spojenymi predevsim se zdméry na zmény vyuZiti Gzemi.

Hodnoty pfirodni

Tabulka ¢. 1

Oznaceni Popis Charakteristika
Hodnota uzemi je vymezena v kapitole A1-3 a
PROL Stdvajici charakter hodnotné krajinné struktury zahrnuje pozitivni jevy uréené hranici krajinného
uzemi obce celku Bohdanecsko a hranici nevyhlasené
krajinné pamatkové zény
PRO2 Plocha pro téZbu nerostnych surovin — chranéné Hodnota Uzemi je vymezena hranici chrdnéného
loZiskové uzemi loZiskového uzemi
PRO3 Kvalitni zemédélsky ptdni fond v I. a Il. tridé Hodnotou Uzemi jsou rozsahlé plochy kvalitniho
ochrany ZPF v feSeném Uzemi.
Jedna se o tyto hodnotné krajinné prvky:
= soubor sidelni zelené v centru obce
e , . , = lesni jizni a vychodnf ¢asti
PRO4 Soubor uréujicich pfirodnich prvkd v Gzemi esni pOFOSt’VlenJ a vyc qdnl ’CaStI obce
= doprovodna zelen komunikaci
=  liniové vodotece v Uzemi se svoji
doprovodnou vegetaci
Skladebné ¢asti funkéniho a navrhovaného Hodnotou ie soubor stévaiicich a navrhovanvch
PRO5 tzemniho systému ekologické stability v FeSeném ) ) y

uzemi

ploch USES v celém rozsahu fe$eného tzemi

Pozadavky UP na ochranu zahrnuji zejména:

- ochrana jednotlivych prvki stavajici charakteristické krajinné struktury (travni porosty, krajinna osa Certiivky a
Opatovického kanalu, vodni plocha rybniku Oplatil, navazujici lesni komplex, mimolesni krajinna zelen — lesiky,
remizky, aleje, liniové vodotece a cestni sit ve volné krajiné a jejich doprovodna zeleri a dalsi) a jejich vzajemnych
vazeb. Dotvareni krajinné struktury v souladu s definovanymi hodnotami, funkénim vyuZitim a navrzenymi
zménami v krajiné (PRO1),

- ochrana zemédélského pldniho fondu, v I. a Il. tfidé ochrany dle platné legislativy (PRO3),

- zachovani, vytvofeni a ochrana stdvajicich i nové navrienych urcujicich pfirodnich prvkd v uzemi a jejich
vzajemnych vazeb: sidelni zelen, lesni plochy a plochy zalesnéni, ochranna a doprovodna zelen, vodni plochy a
vodotece s doprovodnou zeleni (PR04),

- ochrana (zachovani funkénosti) a doplnéni vsech skladebnych ¢asti Gzemniho systému ekologické stability
v feSeném tzemi (PRO5).

Hodnoty kulturni

Tabulka ¢. 2

Oznaceni

Popis

Charakteristika

Hodnoty historické

Hodnotné a vyznamné technické dilo rané
renesance, které spojuje Labe mezi Opatovicemi
a Seminem, vybudovany Pernstejny v letech

Kostel (KP r. ¢.2152/1)
Ohradni zed's branou (KP r. ¢.2152/2)

KHO1 Opatovicky kanal (KP r. ¢.25076/6-4411) 1498 a7 1514 k pohonu miyn, hamrti a valch v
ramci pardubicko-bohdanecské rybnicni
soustavy

Aredl kostela sv. Vaclava
KHO2 (KP r. ¢. 24046/6-2152) Hodnotny rané goticky kostel, prestavény

pozdné goticky
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Oznaceni Popis Charakteristika
KHO3 Socha sv. Jana Nepomuckého Socha z roku 1740 je historickou hodnotou
(KP r. €.33528/6-5198) Gzemi
KHO4 Klenuty most pres Opatovicky kanal (KP r. Hodnotné technické dilo pfedevsim historické
¢.47148/6-5165). hodnoty
KHOS Socha sv. Marka Socha z roku 1878 na silnici do Lazni Bohdance
objekt pamatkového zajmu je dokladem historického vyvoje obce
Objekt je dokladem plvodni vystavby v obci,
Roubeny diim ¢. 30 roubeny objekt je obytna budova, ke které
KHO6 . . . . . . 4o . N
objekt pamatkového zajmu priléha v historické padorysné stopé
hospodarské zazemi
KHO7 Litinovy kriZ a zvonicka KFiz na kamenném podstavci a zvonicka je
objekt pamatkového zajmu dokladem historického vyvoje obce
Litinovy kriz KFiZz na kamenném podstavci je dokladem
KHO8 . . . . . s .
objekt pamatkového zajmu historického vyvoje obce
KHO9 Pamatnik padlym Pamatnik padlym z I. svétové valky je pietnim
objekt pamatkového zajmu mistem a dokladem historického vyvoje obce
Staveni & 43 ObJektvz p,ocatku 19. stoI’etl f ‘,’JEZd?m
KH10 . . . . zakonéenym segmentovym Stitem je dokladem
objekt pamatkového zajmu , .
vystavby 19. stoleti
KH11 Staveni €. 96 Patrovy objekt z pocatku 19. stoleti je dokladem
objekt pamatkového zajmu historické vystavby obce
Objekt z pocatku 19. stoleti, v historické
KH12 Staveni €. 19 objekt pamatkového zajmu pudorysné stopé, s ptivodnimi stavebnimi a
architektonickymi prvky
Objekt z pocatku 19. stoleti, statek se
KH13 Staveni ¢. 15 samostatnym vjezdem na historické ptdorysné
objekt pamatkového zajmu stopé, s plivodnimi stavebnimi a
architektonickymi prvky
Objekt z pocatku 19. stoleti, zemédélska
Staveni & 47 usedlost (obytné t:udovy, hospgd?rske zvazem|),
KH14 . . , . soubor budov v plvodni historické stopé,
objekt pamatkového zajmu . .. . . i
s plvodnimi stavebnimi a architektonickymi
prvky
Celé fesené Uzemi Gzemniho planu Staré
Zdénice se dotyka Gzemi s archeologickymi
KH15 Uzemi s archeologickymi nélezy n?Iezy kategorJ? I.- 1. ve sryyslu pamatkovevho
zakona a rovnéz ve smyslu Umluvy o ochrané
archeologického dédictvi Evropy vyhldsené pod
¢.99/2000 Sb. m.s. (Maltska konvence).
Hodnoty urbanistické
Historické jaddro obce vymezené kostelem,
KUO1 hrbitovem a ohradni zdi a vefejnym
Historické jadro obce Staré Zdanice prostranstvim véetné zelené v jeho nejblizsim
okoli a urbanistickd dominanta kostela
KU02 Verejné prostranstvi — stred Hodnotolu obcelje. rozsahly YereJnY prlostor ,
vybaveny vodnimi plochami a kvalitni zeleni
KUO3 Vefejné prostranstvi — sever Hodnotou je v?re!f\\{ hIIStOFICky utvareny prostor
s vazbou na stdvajici zastavbu
KUO4 Vefejné prostranstvi — jih Hodnotou je V?Fej_tnz hlistoricky utvareny prostor
s vazbou na stavajici zastavbu
. ;o Hodnotou j fejny historicky utvareny t
KUO05 Vefrejné prostranstvi — vychod odnotou je V',arej.mf ,IS oricky utvareny prostor
s vazbou na stdvajici zastavbu
. . Lokalit islych st fadi uvnitt ob
KUO06 Stdvajici stromoradi a aleje Oxallty souvistych stromoradi Uvnitr obce

spojené s ostatnim verejnym prostranstvim

Hodnoty technické

KTO1

Nadmistni komunikaéni systém — silnice 11/333

Hodnotou je kapacitni dopravni napojeni uzemi
na nadrazeny silni¢ni systém (D11, pfipadné
1/37) a vyhledové na D35
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Oznaceni Popis Charakteristika
KT02 Prvky technické infrastruktury Opatovické Hodnotou je zdroj elektrické a tepelné energie
elektrarny umisténé v reSeném Gzemi pro znacnou Cast reSeného Gzemi

Hodnotou jsou v minulosti provedené investice

KTO3 Investice do pldy do odvodnéni ZPF (meliorace a povrchové nebo
zatrubnéné odvodnéni)
Hodnotou je predevsim stavajici komunikaéni sit
KTO04 Verejna infrastruktura obce mistnich komunikaci, technicka infrastruktura
obce a jeji kvalitni vefejné obcanské vybaveni
Hodnoty historické

Pozadavky UP na ochranu zahrnuji zejména:

zachovani a ochrana prostoru Opatovického kanalu véetné navazujicich ploch doprovodné zelené (KHO1) a jeho
vhodné zapojeni do urbanistické struktury obce,

zachovani a ochrana aredlu kostela sv. Véclava s ohradni zdi véetné jeho plsobeni jako vyznamné krajinné
dominanty (KH02),

zachovani a ochrana historicky cennych prvkd drobné architektury, které se podileji na kulturni identité sidla
(KHO3, KHO5, KHO7, KHO8 a KHO9),

zachovani a ochrana objektl technické architektury, které vykazuji kulturné historické hodnoty (KH04),
zachovani a ochrana objektll pamatkového zajmu, které vykazuji historické, umélecké a architektonické
hodnoty (KHO06, KH10, KH11, KH12, KH13 a KH14). Ochrana téchto objekt( pred znehodnocenim, zejména
zhorsenim jejich fyzického stavu nebo nevhodnym sousedstvim novych objekt(,

respektovani a ochrana stavajicich archeologickych pamatek v ramci uréené plochy UAN (KH15) v souladu
s platnymi predpisy.

Hodnoty urbanistické

Pozadavky UP na ochranu zahrnuji zejména:

zachovéni charakteru historického jadra urbanistické struktury obce Staré Zdanice véetné zelené v nejbliz$im
okoli a urbanistické dominanty kostela sv. Vaclava (KUO01),

respektovani, ochrana a posileni architektonické a estetické kvality urbanisticky hodnotnych prostor
jednotlivych vefejnych prostranstvi obce (KU02, KUO3, KUO4 a KUO5) vietné stdvajici zelené pred
architektonickymi ¢i urbanistickymi zménami, které by sniZily jejich hodnotu,

zachovani a ochrana lokalit souvislych stromoradi a aleji v obci a jejich vazby na ostatni verejna prostranstvi
obce (KU06).

Hodnoty technické

Pozadavky UP na ochranu zahrnuji zejména:

ochrana funkce nadmistniho silni¢niho systému (KTO1) v€etné zachovani podminek dopravniho napojeni obce,
ochrana stdvajicich prvk( technické infrastruktury v uzemi, zejména zdroje a vedeni elektrické energie
v feSeném Uzemi (KT02),

zachovani a ochrana v minulosti provedenych investic do odvodnéni ZPF, zejména melioraci a povrchovych
nebo zatrubnénych odvodnéni, aby byla zachovéna jejich funkénost (KT03),

ochrana a respektovani stavajici mistni komunikacni sité, technické infrastruktury obce a verejného obcanského
vybaveni tak, aby dal mohlo plnit svoji funkci (KT04).

Al-3

URBANISTICKA KONCEPCE, VCETNE URBANISTICKE KOMPOZICE, VYMEZENI
PLOCH S ROZDILNYM zZPUSOBEM VYUZITi, ZASTAVITELNYCH PLOCH, PLOCH
PRESTAVBY A SYSTEMU SiDELNi ZELENE

A1-3.1 Sidlo v kontextu osidleni

Vyznam obce Staré Zdanice v sidelni struktufe a $irsi aglomeraéni vztahy v Gzemi nebudou ménény. Urbanisticka

koncepce obce Staré Zdanice je zaloZena na vyvaZzeném vyuZiti potencialu Feseného tzemi a na jeho pfiméreném rozvoji,
s cilem zvysit kvalitu obytného a prirodniho prostredi sidla i volné krajiny.

Pro realizaci celkové urbanistické koncepce feseného Uzemi budou postupné a oddélené napliovany jednotlivé

koncepce vyuziti Uzemi, dopravni a technické infrastruktury a usporadani krajiny, véetné vymezeni Gzemniho systému
ekologické stability a ochrany krajinného razu tzemi.
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A1-3.2 Zasady a prvky prostorové kompozice sidla

Historicka urbanisticka struktura obce vznikala pozvolné, na zakladé prirodnich a kulturnich podminek Gzemi,
prostorova a hmotova kompozice sidla je na vétsiné feSeného Uzemi stabilizovana a bude upravena pouze v souvislosti
se zasahy smérujicimi ke zkvalitnéni verejného prostoru nebo obytného a pfirodniho prostredi sidla. Vyraznéjsi zmény
v urbanistické struktufe obce jsou navrieny v prostoru byvalych Novych Zdanic, kde je predpokladana transformace
tohoto urbanistického ohniska sidla. Zakladnimi zasahy (kompozi¢nimi prvky) do struktury sidla jsou:

- revitalizace urbanistické struktury obce s dlrazem na prostorové utvareni verejnych prostranstvi obce a
souvisejici Upravy pésich tras v obci v ndvaznosti na stavajici a nové navrzené plochy sidelni zelené,

- zachovani a obnova vegeta¢niho doprovodu toku Certiivky v obci, ndvaznost dalsich prvkd sidelni zelené a
navaznost pésich komunikaci na tuto ,zelenou osu sidla“,

- zachovani hmotové kompozice sidla, jeho méritka a siluety s vyraznou dominantou kostela sv. Vaclava,

- provazani pésich tras v obci s cestami pro pési ve volné krajiné a doplnéni téchto komunikaci doprovodnou
zeleni z dlivodu zachovani pfirozeného obrazu sidla v krajiné a plynulého prechodu sidla do volné krajiny,

- vytvorenidaliiho ohniska sidla v prostoru byvalych Novych Zdanic véetné ploch vefejného prostranstvi a vefejné
zelené.

Cilem ndvrhu je zachovani kontinuity vyvoje obce, vhodné doplnéni historicky vzniklé prostorové formy sidla a podstatné
zvyseni kvality obytného a pfirodniho prostredi véetné hranice prechodu zastavéného Gzemi do volné krajiny.

A1-3.3 Funk¢ni a prostorové usporadani sidla

Stabilizované plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti, vymezené v zastavéném uzemi budou respektovany a zachovany.
Prostorové a funkéni usporadani obce bude dotvareno vymezenymi plochami zmén (zastavitelné plochy, plocha prestavby
a plochy zmén v krajing), v lokalité vymezené Uzemnim planem je tfeba formu budouciho vyuZiti Uzemi provérit
zpracovanim uzemni studie.

Vymezené zastavitelné plochy, plochy prestavby a plochy zmén v krajiné jsou uvedeny v nasledujicich kapitolach.
Koncepce usporadani hlavnich urbanistickych funkci:

Bydleni

Stdvajici plochy bydleni budou zachovany a stabilizovany. Jejich situovani vychazi z podminek vzniku a historického vyvoje
obce. Obytna zdstavba bude doplnéna v minimalnim rozsahu, v souladu se stabilizovanym demografickym vyvojem
v obci, ktery vykazuje mirné prirGstky po¢tu obyvatel.

Rekreace

Navrh Uzemniho planu resi problematiku denni rekreace obyvatel jednak formou celkového zkvalitnéni stdvajicich
verejnych prostor, jednak doplnénim novych prvkid verejné infrastruktury ur¢enych pro hromadnou rekreaci.

Nadmistni rekreace je navrzena v nékolika lokalitdch. Navrh vychazi se specidlnich pozadavk( v Uzemi, které zahrnuji
jednak potreby ploch pro jezdecky sport a s ni spojenou rekreaci a jednak ploch pro rekreacni aktivity souvisejici s
vyuzitim potencialu vodni plochy rybniku Oplatil.

Obcanskd vybavenost
Kapacity stavajici obcanské vybavenosti pIné vyhovuji potfebam obce.
Vyroba a skladovdni

V ramci feSeného Uzemi se nachdzeji plochy v soucasnosti ne plné vyuZivané zemédeélské vyroby ve vychodni ¢asti
zastavéného Uzemi obce, které jsou Uzemnim pldanem navrzeny jako plochy uréené k prestavbé. Na zakladé pozadavkl na
rozvoj Uzemi obce byly vymezeny plochy smiSené vyroby.
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A1-3.4 Vymezeni zastavitelnych ploch, ploch tizemni rezervy a ploch prestavby
Uzemni plan vymezuje nésledujici zastavitelné plochy, plochy piestavby a plochy Gzemnich rezerv:
Zastavitelné plochy

Tabulka ¢. 3

Pfedpokladana
Plocha Definice plochy Vymeéra (ha) maximalni
kapacita

Oznaceni plochy RZV — bydleni vredinnyeh-demeeh-venkovské -
BV, plochy-smisené-obytné venkevskésmisené obytné
venkovské — SV2

Zplisob vyuziti — Rozvojova plocha v centru obce pti Certdivce
(Zdanicka strouha) s funkénim vyuzitim pro bydleni v rodinnych
domech.

Podminky vyuZiti — Respektovani charakteru zastavby obce,
vsakovani destovych vod, doplnéni pozemk( vysokou zeleni
vhodné navazujici na doprovodnou zeleri Certdvky, vyskova
hladina zastavby max. 9 m od upraveného terénu, respektovat
stavajici parcelaci plochy, KZn,.x= 0,40. Dopravni napojeni
Z1Z.1 lokality ze stavaijici silniéni sité po navazujicich komunikacich 1,6536 17RD
uvniti této plochy. Verejna zelen bude soucasti verejného
prostranstvi obsluhujicich komunikaci. Zohlednit feseni
zpracované Uzemni studie pro lokalitu. Vymezeni ploch
verejného prostranstvi v souladu s pozadavky vyhl. ¢. 501/2006
Sb. V dalsi fazi fizeni (Uzemni fizeni, jehoZ soucasti bude
parcelace pozemkd, zasitovani pozemka, stavebni fizeni apod.)
bude na KHS doloZeno neprekroceni platnych hygienickych
limitQ hluku z dopravy na stévajici silnici ¢. 111/32312, a to na
vychodni hranici lokality Z1, ktera je situovana v pfimé blizkosti
stavajici silnice €. 111/32312. Minimalni velikost stavebniho
pozemku pro 1 rodinny dim mUzZe byt snizena v souladu se
zpracovanou Uzemni studii az na minimalni hodnotu 700 m2.

Tabulka ¢. 4

Predpokladana
Plocha Definice plochy Vyméra (ha) maximalni
kapacita

Oznaceni plochy RZV — bydleni v-redinnyeh-demeech-venkovské
- BV

Zpusob vyuZiti — Rozvojova plocha navazujici na soucasné
zastavéné uzemi obce s funkénim vyuzitim z¢asti pro bydleni
v rodinnych domech.

Podminky vyuZiti — Respektovani charakteru zastavby obce,
227.2 doplnéni pozemk zeleni v ndvaznosti na hranici sidla a volné 0,5662 2RD
krajiny. Podminkou vystavby je zachovani stavajici vzrostlé
zelené. Redeni likvidace odpadnich a destovych vod
vsakovanim, mimo stavajici hlavni odvodnovaci oteviena
zafizeni a HOZ. Vystavba solitérnich rodinnych domd, vyskova
hladina zastavby max. 8 m od upraveného terénu, na stdvajici
parcelaci plochy, KZmax.= 0,30. Dopravni napojeni lokality ze
stavajici silnicni sité.
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Tabulka ¢. 5

Plocha

Definice plochy

Vyméra (ha)

Predpokladana
maximalni
kapacita

Oznaceni plochy RZV — bydleni vredinnyeh-demeech-venkovské
— BV, depravniinfrastruktura—DbS2doprava jind — DX, verejna

prostranstvi vSeobecnd — PVPU.

ZpUsob vyuZiti — Rozvojova plocha navazujici na soucasné
zastavéné uzemi obce s funkénim vyuZzitim z¢asti pro bydleni
v rodinnych domech.

Podminky vyuZiti — Respektovani charakteru zastavby obce,
vsakovani destovych vod, doplnéni pozemk zeleni v
navaznosti na hranici sidla a volné krajiny. Vystavba solitérnich
rodinnych domu, vyskova hladina zastavby max. 8 m od
upraveného terénu, na stavajici parcelaci plochy, KZmax= 0,30.
Dopravni napojeni lokality ze stavajici silni¢ni sité. Vymezeni
ploch verejného prostranstvi v souladu s pozadavky vyhl. ¢.
501/2006 Sh. V dalsi fazi fizeni (Gzemni Fizeni, jehoZ soudasti
bude parcelace pozemka, zasitovani pozemkd, stavebni Fizeni
apod.) bude na KHS doloZeno neprekrocéeni platnych
hygienickych limitd hluku z dopravy na stévajici silnici ¢.
111/32316, a to na té hranici lokality Z3Z.3, ktera je situovana v
pfimé blizkosti stavajici silnice ¢. 111/32316.

1,2551

10RD

Tabulka ¢. 6

Plocha

Definice plochy

Vymeéra (ha)

Pfedpokladana
maximalni
kapacita

Z42.4

Oznaceni plochy RZV — bydleni v-redinnyeh-demeech-venkovské
-BV

ZpUsob vyuZiti — Rozvojova plocha navazujici na soucasné
zastavéné Uzemi obce s funkénim vyuzitim pro bydleni
v rodinnych domech.

Podminky vyuZiti — Respektovani charakteru zastavby obce,
vsakovani destovych vod, doplnéni pozemku zeleni vhodné
navazujici na volnou krajinu. Vystavba solitérnich rodinnych
domd, vyskova hladina zastavby max. 8 m od upraveného
terénu, respektovat stavajici parcelaci plochy, KZmax.= 0,30.
Dopravni napojeni lokality ze stavajici silni¢ni sité.

0,1226

1RD

Pozn.: ozn. plochy Z5-Z.5 neobsazeno (plocha vypusténa v ramci projednavani navrhu UP)

Tabulka ¢. 7

Plocha

Definice plochy

Vymeéra (ha)

Predpokladana
maximalni
kapacita

Oznaceni plochy RZV — bydleni v-redinnyeh-demech-venkovské

— BV, P\LPU — verejna prostranstvi vseobecna

ZpUsob vyuZiti — Rozvojova plocha navazujici na soucasné
zastavéné Uzemi obce s funkénim vyuzitim pro bydleni
v rodinnych domech venkovské.

Podminky vyuZiti — Respektovani charakteru zastavby obce,
vsakovani destovych vod, doplnéni pozemku zeleni vhodné
navazujici na volnou krajinu. Podminkou vyuziti Uzemi je
zpracovani Uzemni studie. Vystavba solitérnich rodinnych
domu, vyskova hladina zastavby max. 8 m od upraveného

3,7635
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terénu, na stdvajici parcelaci plochy, KZnax.= 0,30. Dopravni
napojeni lokality ze stavajici silnicni sité. V dalsi fazi fizeni
(uzemni fizeni, jehoZ soucasti bude parcelace pozemka,
zasitovani pozemkd, stavebni fizeni apod.) bude na KHS
doloZeno neprekrodeni platnych hygienickych limitQ hluku z
dopravy na stavajici silnici €. 111/3237, a to na téch hranicich
lokality Z6Z.6, které jsou situovany v pfimé blizkosti stavajici
silnice €. 111/3237.

Tabulka ¢. 8

Plocha

Definice plochy

Vymeéra (ha)

Predpokladana
maximalni
kapacita

Oznaceni plochy RZV — plechy-smisenéebytné;
venkovskésmiSené obytné venkovské — SV2

Zpusob vyuZiti — Rozvojova plocha navazujici na soucasné
zastavéné Uzemi obce s funkénim vyuZitim pro plochy smiSené
obytné umoznujici bydleni v rodinnych domech, obsluznou
sféru a nerusici vyrobni ¢innosti.

Podminky vyuZiti — Respektovani charakteru zastavby obce,
vsakovani destovych vod, respektovani ochranného pasma lesa
a stavajici vzrostlé zelené. Dopravni napojeni lokality ze
stavajicich ploch pro bydleni.

0,0976

Tabulka ¢. 9

Plocha

Definice plochy

Vyméra (ha)

Pfedpokladana
maximalni
kapacita

Oznaceni plochy RZV — bydleni v-redinnyeh-demeech-venkovské
- BV

Z82.8

ZpUsob vyuZiti — Rozvojova plocha navazujici na soucasné
zastavéné Uzemi obce s funkénim vyuzitim pro bydleni
v rodinnych domech venkovské.

Podminky vyuZiti — Respektovani charakteru zastavby obce,
vsakovani destovych vod, doplnéni pozemku zeleni vhodné
navazujici na volnou krajinu. Vystavba solitérnich rodinnych
domd, vyskova hladina zastavby max. 8 m od upraveného
terénu, na stdvajici parcelaci plochy, KZmax.= 0,30. Dopravni
napojeni lokality ze stavajici silnicni sité. V dalsi fazi fizeni
(uzemni fizeni, jehoZ soucasti bude parcelace pozemka,
zasitovani pozemkad, stavebni fizeni apod.) bude na KHS
doloZeno neprekroceni platnych hygienickych limit( hluku z
dopravy na stavajici silnici ¢. 111/3237, a to na téch hranicich
lokality Z8Z.8, které jsou situovany v pfimé blizkosti stavajici
silnice €. 111/3237.

0,4570

5RD

Tabulka ¢. 10

Predpokladana

ZpUsob vyuZiti — Rozvojova plocha navazujici na soucasné
zastavéné Uzemi obce s funkénim vyuzitim pro bydleni
v rodinnych domech venkovské.

Plocha Definice plochy Vymeéra (ha) maximalni
kapacita
Oznaceni plochy RZV — bydleni v-redinnyeh-demech-venkovské
- BV
292.9 0,2535 2RD
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Podminky vyuZiti — Respektovani charakteru zastavby obce,
vsakovani destovych vod, doplnéni pozemku zeleni vhodné
navazujici na volnou krajinu. Vystavba solitérnich rodinnych
domd, vyskova hladina zastavby max. 8 m od upraveného
terénu, na stdvajici parcelaci plochy, KZnax.= 0,30. Dopravni
napojeni lokality ze stavajici silni¢ni sité.

Tabulka ¢. 11

Pfedpokladana

(Uzemni Fizeni, jehoZ soucasti bude parcelace pozemka,
zasitovani pozemkad, stavebni fizeni apod.) bude na KHS
doloZeno neprekroceni platnych hygienickych limitQ hluku z
dopravy na stavajici silnici ¢. [11/0373 (a 11/333), a to na téch
hranicich lokality Z121Z.11, které jsou situovany nejblize vyse
zminénému liniovému zdroji hluku.

Plocha Definice plochy Vyméra (ha) maximalni
kapacita
Oznaceni plochy RZV — vefejnazelefizelen — parky a parkové
upravené plochy — Z¥ZP, verejna prostranstvi vSeobecna —
PVPU, bydleni v+edinnyeh-domeech-venkovské — BV
ZpUsob vyuZiti — Rozvojova plocha pro verejnou zeleri a plocha
pro nezbytnou dopravni infrastrukturu. Soucéasti rozvojové
plochy je také navazujici plocha pro bydleni v rodinnych
Z10Z.10 | domech venkovského charakteru. 0,4083 3RD
Podminky vyuZiti — Respektovani charakteru zastavby obce,
vsakovani destovych vod, doplnéni pozemk zeleni vhodné
navazujici na volnou krajinu. Vystavba souboru budov a
solitérnich rodinnych dom, vyskova hladina zdstavby max. 9 m
od upraveného terénu, KZmax.= 0,60. Dopravni napojeni lokality
ze stavajici silniéni sité.
Tabulka ¢. 12
Predpokladana
Plocha Definice plochy Vymeéra (ha) maximalni
kapacita
Oznaceni plochy RZV — rekreace,plochy-staveb-preo-hromadneu
rekreaei-rekreace hromadnd — rekreacni arealy — RH, bydleni
vrodinnyeh-demech-venkovské — BV
ZpUsob vyuZiti — Rozvojova plocha s funkénim vyuZitim pro
stavby a zafizeni ur¢ené pro hromadnou rekreaci.
Podminky vyuZiti — Respektovani charakteru zastavby obce, 1 bytova
vsakovani destovych vod, doplnéni pozemk zeleni vhodné jednotka pro
navazujici na volnou krajinu, vyskova hladina zastavby pro ¢ast spravce v Casti
plochy se stanovenym zptsobem vyuZiti RH je max. 9 m od plochy €
upraveného terénu (s vyjimkou stoZard), pro &ast plochy se stanovenym
Z317.11 3 . . . ) 1,3177 yies
stanovenym zplsobem vyuZiti BV je max. 8 m od upraveného vyuzitim RH
terénu. KZnmax. pro ¢ast plochy se stanovenym zplsobem vyuZiti 3 RD v &asti
RH = 0,60, pro ¢ast plochy se stanovenym zpUlsobem vyuZiti BV plochy se
neni stanoven. Ochrana stavajici vzrostlé zelené. Dopravni stanovenym
napojeni lokality ze stavajici silnicni sité. V dalsi fazi fizeni vyuZzitim BV

ZALUDA, projektova kancelaf
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Tabulka ¢. 13

Plocha

Definice plochy

Vyméra (ha)

Predpokladana
maximalni
kapacita

Oznaceni plochy RZV — plechy-smisenévyrebysmisené vyrobni
vieobecné — VSHU

£127.12

Zpusob vyuZiti — Rozvojova plocha s funkénim vyuZitim pro
stavby a zafizeni urcené pro smiSenou vyrobu (zahradnictvi) a
jeji zazemi, vCetné jedné bytové jednotky uréené pro obsluhu
aredlu.

Podminky vyuZiti — Respektovani charakteru zastavby obce,
vsakovani destovych vod, doplnéni pozemkd zeleni vhodné
navazujici na doprovodnou zeler Opatovického kanalu a
navrzené plochy zmény v krajiné k14K.14. Vystavba souboru
budov, vyskova hladina zdstavby max. 8 m od upraveného
terénu, KZmax.= 0,50. Dopravni napojeni lokality ze stavajici
silni¢ni sité.

0,3046

1 bytova
jednotka pro
spravce

Tabulka ¢. 14

Plocha

Definice plochy

Vyméra (ha)

Predpokladana
maximalni
kapacita

Oznaceni plochy RZV — ebéanskévwyrbavenikemerenizatizent
maldasttedni—OMobcanské vybaveni komeréni — OK

£13Z.13

ZpUsob vyuZiti — Rozvojova plocha s funkénim vyuZitim pro
komeréni obéanské vybaveni—kemerénizatizent-matia
stfedni. Umisténi zakladnové stanice verejné telekomunikacni
sité Pardubice dle Gzemniho rozhodnuti ¢.j. 2709/15/SO/PTo ze
dne 8.6.2015 na pozemku ¢. 626/1 Staré Zdanice.

Podminky vyuZiti — Respektovani charakteru stavajici zastavby,
vsakovani destovych vod, doplnéni pozemku zeleni vhodné
navazujici na doprovodnou zelen. vyskova regulace zastavby
nebude presahovat vyskovou hladinu okolni zastavby mimo
zakladnové stanice verejné radiotelefonni sité. Dopravni
napojeni lokality ze stavajici silni¢ni sité. Realizace zamér( v
této plose nebude mit negativni vliv na kapacitu, kvalitu a
vydatnost jimané vody vodniho zdroje Hrobice-Ceperka-Oplatil.
ZpuUsob likvidace splaskovych odpadnich vod v zastavitelné
ploge bude Fe$ena jejich odvedenim na COV ve Starych
Zdanicich. V daldi fazi fizeni (Gzemni Fizeni, jeho? soucasti bude
parcelace pozemkd, zasitovani pozemka, stavebni fizeni apod.)
bude na KHS dolozZeno neprekroceni platnych hygienickych
limitQ hluku z dopravy na stévajici silnici ¢. 111/0373 (a 11/333), a
to na téch hranicich lokality Z33Z.13, které jsou situovany
nejblize vyse zminénému liniovému zdroji hluku.

1,8940

Pozn.: ozn. plochy Z14-7.14 neobsazeno (plocha vypusténa v rémci projedndvdni ndvrhu UP)

Tabulka ¢. 15

Plocha

Definice plochy

Vyméra (ha)

Predpokladana
maximalni
kapacita

Oznaceni plochy RZV bydleni vredinnyeh-demeech-venkovské —

BV, verejna prostranstvi vSeobecna - PVPU

£15Z.15

ZpUsob vyuZiti — Rozvojova plocha s funkénim vyuZitim pro
bydleni v rodinnych domech venkovské.

ZALUDA, projektova kancelaf
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Podminky vyuZiti — Respektovani charakteru stavajici zastavby,
vsakovani destovych vod, doplnéni pozemku zeleni vhodné
navazujici na navazujici volnou krajinu. Vyskova hladina
zastavby max. 8 m od upraveného terénu, KZmax.= 0,30.
Dopravni napojeni lokality ze stavajici silni¢ni sité. V dalsi fazi
fizeni (Uzemni fizeni, jehoZ soucasti bude parcelace pozemkd,
zasitovéni pozemkd, stavebni fizeni apod.) bude na KHS
doloZeno neprekrodeni platnych hygienickych limitQ hluku z
dopravy na stévajicich silnicich €. 11/333 a 111/32312, a to na jizni
a zapadni hranici plochy Z35Z.15, které jsou situovany nejblize
zminénym liniovym zdrojdm hluku.

Tabulka ¢. 16

Plocha

Definice plochy

Vymeéra (ha)

Pfedpokladana
maximalni
kapacita

Oznaceni plochy RZV bydleni vredinnyeh-demech-venkovskeé -
BV

Z16Z.16

ZpUsob vyuZiti — Rozvojova plocha navazujici na soucasné
zastavéné uzemi obce s funkénim vyuZzitim pro bydleni
v rodinnych domech.

Podminky vyuZiti — Respektovani charakteru zastavby obce,
doplnéni pozemk( zeleni v ndvaznosti na hranici sidla a volné
krajiny. Podminkou vystavby je zachovani stavajici vzrostlé
zelené. Redeni likvidace odpadnich a destovych vod
vsakovanim, mimo stavajici hlavni odvodnovaci oteviena
zafizeni. Vystavba solitérniho rodinného domu, vyskova hladina
zastavby max. 8 m od upraveného terénu, na stavajici parcelaci
plochy, KZmax = 0,30. Dopravni napojeni lokality ze stavajici
silni¢ni sité. V dalsi fazi fizeni (Uzemni fizeni, jehoZ soucasti
bude parcelace pozemkd, zasitovani pozemkd, stavebni Fizeni
apod.) bude na KHS dolozeno neptekroceni platnych
hygienickych limitd hluku z dopravy na stavajici silnici €. 11/333,
a to na vychodni hranici plochy Z167.16, kterd je v pfimé
blizkosti vySe zminéné silnice.

0,0869

1RD

Tabulka ¢. 17

Plocha

Definice plochy

Vymeéra (ha)

Predpokladana
maximalni
kapacita

Oznaceni plochy RZV bydleni wredinnych-demeeh-venkovské —
BV

Zpusob vyuZiti — Rozvojova plocha navazujici na soucasné
zastavéné uzemi obce s funkénim vyuzitim pro bydleni
v rodinnych domech.

Podminky vyuZiti — Respektovani charakteru zastavby obce,
doplnéni pozemk( zeleni v ndvaznosti na hranici sidla a volné
krajiny. Podminkou vystavby je zachovani stavajici vzrostlé
zelené. Redeni likvidace odpadnich a destovych vod
vsakovanim, mimo stavajici hlavni odvodnovaci oteviena
zafizeni. Vystavba solitérniho rodinného domu, vyskova hladina
zastavby max. 8 m od upraveného terénu, na stavajici parcelaci
plochy, KZmax.= 0,30. Dopravni napojeni lokality ze stavajici
silniéni sité. V dalsi fazi fizeni (Uzemni Fizeni, jehoZ soucasti
bude parcelace pozemka, zasitovani pozemkd, stavebni Fizeni
apod.) bude na KHS dolozeno neptekroceni platnych
hygienickych limitd hluku z dopravy na stavajici silnici ¢. 11/333,

0,1407

1RD
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a to na zapadni hranici plochy Z37Z.17, ktera je v pfimé
blizkosti vyse zminéné silnice.

Tabulka ¢. 18

Pfedpokladana

krajiny. Podminkou vystavby je zachovani stavajici vzrostlé
zelené. Redeni likvidace odpadnich a destovych vod
vsakovanim, mimo stavajici hlavni odvodnovaci oteviena
zafizeni. Vystavba solitérniho rodinného domu, vyskova hladina
zastavby max. 8 m od upraveného terénu, na stavajici parcelaci
plochy, KZmax.= 0,30. Dopravni napojeni lokality ze stavajici
silni¢ni sité.

Plocha Definice plochy Vyméra (ha) maximalni
kapacita
Oznaceni plochy RZV — bydleni vredinnyeh-demeeh-venkovské
-BV
Zpusob vyuZiti — Rozvojova plocha navazujici na soucasné
zastavéné uzemi obce s funkénim vyuzitim pro bydleni
v rodinnych domech.
Podminky vyuZiti — Respektovani charakteru zastavby obce,
Z187.18 doplnéni pozemk zeleni v ndvaznosti na hranici sidla a volné 0,1201 1RD

Tabulka ¢. 19

Predpokladana

vodniho toku Opatovického kanalu v Sifce 15 m od osy
Opatovického kanalu na obé strany. Realizace zamér( v této
plose nebude mit negativni vliv na kapacitu, kvalitu a vydatnost
jimané vody vodniho zdroje Hrobice-Ceperka-Oplatil. Zptisob
likvidace splaskovych odpadnich vod v zastavitelné plose bude
fesena jejich odvedenim na COV ve Starych Zdanicich.
Vylouceni oploceni, kromé oploceni jiz povoleného RD.

Zajistit ochranu podzemnich a povrchovych vod v lokalité.
Zajistit ochranu fauny, flory a ekosystém v lokalité.
Dokladovat ochranu krajinného razu Uzemi.

PFi vyuZiti lokality bude zajisténo: a) realizace hygienickych
zafizeni, a to podle rozsahu a konkrétni aktivity v Uzemi,

b) zékladni pravidla chovani rekreant(l v izemi, napf. v podobé
provozniho fadu, c) zvySena protipoZarni ochrana.

Z hlediska konkrétnich poZadavkd na ochranu verejného zdravi,
ovzdusi vod, prirody a krajiny uplatnit doporuceni a podminky,

Plocha Definice plochy Vyméra (ha) maximalni
kapacita
Oznaceni plochy RZV - rekreace-naplochachpfirednihe
charakteru—RN;rekreace jind — RX
ZpUsob vyuZiti — rekreace v pfirodé s nezbytnymi drobnymi
stavbami nenarusujicimi pfirodni charakter Gzemi, plocha Z.19
zahrnuje ,plochu uréenou k zastavéni rozhodnutim, které
nabylo pravni moci, avsak pfislusna stavba neni dosud zapsana
do KN“. Podminkou vyuZiti Uzemi je zpracovani Uzemni studie.
Podminky vyuZiti — respektovani ptirodniho prostredi, vhodné
oddéleni pozemku uréenych k rekreaci od komunikace zeleni,
realizace hygienického zatizeni. Zastavitelna plocha lezi v plose 1 RD dle
dobyvaciho prostoru Stéblova lll, ktery se na povrchu povazuje stavajiciho
za plochu chranéného loziskového Uzemi; veskeré stavby a platného
zarizeni, které nesouvisi s dobyvanim, je mozno povolit jen na stavebniho
zakladé zavazného stanoviska organu kraje v prenesené povoleni
plsobnosti. V plose bude ponechan vegetac¢ni doprovod (dle odCivodnéni
2197.19 5,2368

plvodniho znéni
UP pied vydanim
zmény €. 1

v kapitole B1-
1/4.1)
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které budou vyplyvat z procesu projektové EIA podle zakona ¢.
100/2001 Sb., v platném znéni na dané vyuziti zdjmového
uzemi.

Tabulka ¢. 20

Predpokladana

dalnici D11 (Osice). Plocha zahrnuje mj. stavby souvisejici a
ucelové komunikace, v¢. polnich cest.

Plocha Definice plochy Vyméra (ha) maximalni
kapacita
Oznaceni plochy RZV — doprava silniéni — DS
Z.20 ZpUsob vyuZiti — Rozvojova plocha pro rozdifeni odpocivky na 2,5943 -

Tabulka ¢. 21

Predpokladana

Plocha Definice plochy Vymeéra (ha) maximalni
kapacita
Oznaceni plochy RZV — doprava silni¢ni — DS
Z.21 Zpusob vyuZiti — Rozvojova plocha pro realizaci komunikace 01148 -
souvisejici s rozsirenim odpocivky na dalnici D11 (Osice).
Plochy pfestavby

Tabulka ¢. 2622

Predpokladana

Plocha Definice plochy Vymeéra (ha) maximalni
kapacita
Oznaceni plochy RZV — wreba-askladevani-drebndafemesta
wyrebavyroba drobnd a sluzby — VD
ZpUsob vyuZiti — Rozvojova plocha s funkénim vyuZitim pro
drobnou vyrobu a skladevdni—drebredu-afemestnou
wyrebusluzby, kterd se nachazi ve vychodni ¢asti obce, v 1 bytova
R1P.1 prostorech byvalého aredlu zeme&d&lské vyroby, ktery dnes neni | 3 7809 jednotka pro
plnohodnotné vyuzivan. spravce
Podminky vyuZiti — Doplnéni pozemkd zeleni vhodné navazuijici
na doprovodnou zelefi Certlvky a na navriené plochy zmény
v krajiné K6. Vyskova hladina zastavby max. 9 m od upraveného
terénu, KZmax.= 0,60. Dopravni napojeni lokality ze stavajici
silni¢ni sité.
Plochy uzemnich rezerv
Tabulka ¢. 23
Predpokladana
Plocha Definice plochy Vyméra (ha) maximalni
kapacita
Oznaceni plochy RZV (moZny budouci zpUsob vyu?ziti) — bydleni
vredinnyeh-demeech—venkovské — BV
R1R.1 ZpUsob vyuZiti — Plocha Uzemni rezervy s moznym budoucim 1,4643 10RD

vyuzitim pro bydleni v rodinnych domech typu venkovského,
ktera se nachdazi v jizni ¢asti obce, pfi silnici 11/333, pfi rozvojové
plose Z35Z7.15.
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Podminky pro provéreni moZzného budouciho vyuziti —
Respektovani charakteru zastavby obce, vytvoreni podminek
pro realizaci pésich cest. Vystavba solitérnich ¢i fadovych
rodinnych domu. Soucasti feSeni bude plocha verejného
prostranstvi véetné verejné zelené. Dopravni napojeni lokality
prodlouzenim stavajici silni¢ni sité.

A1-3.5 Systém sidelni zelené

Stavajici systém sidelni zelené je tvoren zeleni verejnou (2/—plechy-vefejnryehprostranstvi-a-plochy-verejnézelene ZP —
zeler — parky a parkové upravené plochy). Nedilnou soudasti systému sidelni zelené je pak doprovodna zeleri Certlivky a
Opatovického kanalu.

VsSechny prvky stavajiciho systému sidelni zelené budou zachovany jako vyznamné hodnoty feseného Gzemi. Systém bude
déle obnoven a posilen prostfednictvim opatieni, kterd povedou k provazani sidelni zelené s prirodnimi prvky volné
krajiny. V Gzké navaznosti na koncepci sidelni zelen& je navrieno doplnéni zelen& navazujici na vodni tok Certlvky
prochazejici sidlem, na areal kostela sv. Vaclava, na hlavni komunikaci obce, podél komunikaci pro pési a cyklisty v obci a
navazujici na cesty ve volné krajiné.

Hlavnimi zasadami feSeni jsou:

- zachovani vech prvkl stavajici sidelni zelené, provazani téchto jednotlivych prvk( zejména prostfednictvim
navriené obnovy a doplnéni vegetaéniho doprovodu Certvky,

- zachovani pfiznivého obrazu sidla v krajiné

- revitalizace verejné zelené v souvislosti srevitalizaci verejnych prostranstvi, nova verejnd prostranstvi
navrhovat vcéetné verejné zelené a jejiho propojeni se stavajicim systémem,

- doplnéni stavajicich i nové navrZenych tras pro pési a cyklisty doprovodnou zeleni.

A1-3.6 Vztah sidla a krajiny

Pfechody sidla do volné krajiny budou pozvolné. Z hlediska prostorového utvareni budou vyuzivany a respektovény
plochy zahrad, porosty mimolesni zelené a pési a cyklistické komunikace na rozhrani sidla a volné krajiny a v ramci volné
krajiny.

Vyse uvedené pfirodni prvky budou respektovany a déle rozvijeny i ve volné krajiné pro zlepSeni prostupnosti krajiny,
jejiho méfritka a vytvoreni novych pohledovych horizontd, které zachovaiji a zlepsi jeji rozmanitost, v pohledu smérem ze
sidla do krajiny.

Cestni sit ve volné krajiné, ktera je soudasti krajinnych zmén nebo je oznacena jako DS2DX, zajisti jeji prostupnost a
obsluznost. Komunikaéni sité pro pési a cyklisty uvnitf sidel budou napojeny na cesty ve volné krajiné. Mistni obsluzné
komunikace, doplnéné doprovodnou zeleni, jsou patefi komunikacniho systému Gzemi.

Neoddélitelnou soucasti urbanistické koncepce je Gzemni systém ekologické stability (dale jen USES). Koncepce USES
vychézi ze Zasad Gzemniho rozvoje Pardubického kraje a bude koordinovana s USES sousednich obci. Systém je doplnén
prvky lokalniho vyznamu. USES predstavuje vybranou &ast systému zelené a vodnich prvk( se zcela specifickymi
pozadavky na jejich realizaci, ochranu a zplsob vyuZiti. Prvky USES, zejména plochy K5, %6-aK7K.5, K.6 a K.7nesmi
omezovat nebo znemoZfiovat povinnosti spravce toku (¢asté vybrezovani Certlivky).

Al-4 KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY, VCETNE PODMINEK PRO JEJi
UMISTOVANI, VYMEZENIi PLOCH A KORIDORU PRO VEREJNOU
INFRASTRUKTURU, VCETNE STANOVENiI PODMINEK PRO JEJICH VYUZITI

A1-4.1 Dopravni infrastruktura

A1-4.1.1 Silni¢ni a pési doprava

Mistni komunikace v rozsahlejsich navrhovanych zénach pro bydleni (zastavitelné plochy), zejm. v plochach 23,-22-23,26;
23323571, 7.2, 7.3, 7.6, 7.13, Z.15 je doporuceno realizovat minimalné v zakladni Sifce komunikace 5,50 m
(dvoupruhové) stim, Ze slepé MK budou ukonceny obratistém. Verejny prostor ostatnich mistnich komunikaci je
doporuceno realizovat v min. Sifce 8,0 m. Rezidencni lokality budou dopravné napojeny na silnice lll. tfid, vyjimecné se
jedna o napojeni prodlouzenim stavajicich MK. Plochy pro hromadnou rekreaci budou feseny samostatné podle
konkrétniho vyuziti téchto ploch vcéetné parkovisté s dostate¢nou kapacitou. Plochy pro smisenou vyrobu Z12-7.12 a pro
obcanskou vybavenost Z13,a-P17.13 a P1, které jsou dobfe dopravné pfistupné, budou vybaveny verejnym parkovistém
v souladu s jejich kapacitou.
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Pro rozsifeni stavajici odpocivky u dalnice D11, kterd lezi v soucasnosti pouze na Uzemi sousedni obce Osice, jsou
vymezeny zastavitelné plochy Z.20 a Z.21.

A1-4.1.2 Doprava v klidu

Doprava v klidu bude fesena v mistech pro hromadnou rekreaci a v plose R1P.1, v mistech pro obcanskou vybavenost, a
pro smisenou vyrobu. Zde budou realizovana verejna parkovisté v kapacité odpovidajici velikosti a ucelu jednotlivych
arealt. UP doplfiuje pouze parkovisté v centru obce. Parkovani ve stavajici stabilizované zastavbé Gzemni plan nefesi.
Pouze vylucuje parkovani v zeleni (u bytovych domui). V nové navrhovanych zastavitelnych plochach tzemni plan dopravu
v klidu nenavrhuje a uvazuje s parkovanim na pozemcich RD a na obousmérnych mistnich komunikacich. Pfi vzniku novych
firem je nutné vybudovat dostate¢né dimenzovana parkovisté pro zameéstnance a pro navstévniky.

A1-4.1.3 Zelezniéni doprava

Regenym tzemim neprochézi Zelezni¢ni trat. Nejbliz$i napojeni na osobni Zelezni¢ni dopravu je na zastavce Ceperka (2
km), Dopravni napojeni na zastavku bude zajisténo po stavajici silnici pro motoristy, cyklisty a pési.

Al1-4.1.4 Pési doprava

Chodniky v obci podél hlavnich komunikaci byly dokonéeny v roce 2014. Chodniky podél ostatnich mistnich komunikaci
ve stavajici zastavbé zcela chybi a tyto komunikace jsou vyuZivany pro smiSeny provoz. S ohledem na malou intenzitu
provozu toto feseni Uzemni plan akceptuje. V novych zastavitelnych plochach pro bydleni bude feSen provoz chodc.

Pési komunikace budou doplnény mobiliafem (lavicky, odpadkové kose apod.).

A1-4.1.5 Cyklistickd doprava

Pro cyklistické trasy budou v sidle vyuZity trasy pési dopravy. Z toho dlvodu se Sitka nové navrhovanych pésich tras a
cyklostezek navrhuje 3,0 m. Ve volné krajiné bude vyufZita stavajici sit cest a nové vznikajici cesty v krajiné oznacené jako
DS2. S ohledem na jejich celkové vyuZiti (pFistupové cesty na pole a do lest) nebudou vedeny jako cyklostezky ale pouze
jako stezky. Doporucuje se jejich zpevnéni (pfirodnim materidlem), pro navrhované vyuZiti v Sifce min. 3,50 m.
Nechranéné cesty, resp. cyklostezky, budou doplnény vysadbou vhodné zelené jako ochrany pred vétry.

Hipostezky, jako samostatné trasy, nejsou Uzemnim pldnem navrhovany. Centrum Jezdeckého klubu Staré Zdanice je
navrzeno presunout z centra obce do plochy zmén v krajiné K.15 uréené pro smiSené vyuziti nezastavéného uzemi —
sportovni {NSsjvyuziti (MU.s). V nové vznikajicim arealu bude realizovano vhodné zazemi pro navstévniky (manipulacni a
parkovaci plochy). Areal bude napojen na krajskou silnici kfizovatkou.

A1-4.1.6 Hromadnd doprava

Dopravni spojeni obce autobusovou dopravou s méstem Pardubice, resp. Ldzné Bohdanec je v soucasné dobé dvéma
linkami. V soucasné dobé se jevi tato obsluznost jako dostacujici.

A1-4.2 Technicka infrastruktura

Oddily nize uvadi mozné konkrétni feSeni napojeni zastavitelnych lokalit na jednotlivé sité technické infrastruktury.

Al1-4.2.1 Vodni hospoddrstvi

Vodni toky nejsou upravovany. Odvodnéni odpadnich a destovych vod je feSeno vyhradné mimo hlavni odvodriovaci
oteviena zafizeni (HOZ), destové vody budou vsakovany. Produkované odpadni vody v zastavbé budou likvidovany na
stavajici COV Staré Zdanice.

Pfi realizaci zafizeni a staveb vodniho hospodarstvi respektovat aktualizovany Plan rozvoje vodovodl a kanalizaci
Pardubického kraje (PRVK PK).

Zasobovani vodou a odvadéni odpadnich vod je rozsifeno do jednotlivych rozvojovych ploch takto:

Zastavitelna plocha Z.1

Vodovod — dostavba vodovodnich fadd, napojenych na hlavni fad vybudovany vychodné od predmétné plochy
v komunikaci, chodniku.

Splaskova kanalizace — dostavba radd tlakové kanalizace, napojenych do jiz vybudovaného tlakového fadu D50
vybudovaného vychodné od predmétné plochy v komunikaci, chodniku. Pro kazdou napojovanou nemovitost rozvojové
plochy bude osazena na pozemku majitele napojované nemovitosti plastova domovni ¢erpaci stanice.

Vodovod — dostavba vodovodniho fadu, napojeného na hlavni fad vybudovany severozapadné od predmétné plochy
v komunikaci, chodniku.

ZALUDA, projektova kancelaf 16



Zména &. 1 UP Staré Zddnice Text s vyznacenim zmén

Splaskova kanalizace — dostavba tlakového kanalizacniho fadu ukonéeného na pozemku majitele napojované nemovitosti
domovni Cerpaci stanici, tlakova kanalizace bude napojena na rfad PE D50 vybudovany severozdpadné od predmétné
plochy v komunikaci, chodniku.

Zastavitelna plocha Z.2

Vodovod — dostavba vodovodni pfipojky D32 pro nové RD, napojené na hlavni rad vybudovany v komunikaci zapadné od
predmétné plochy

Splaskova kanalizace — dostavba tlakové kanalizaéni ptipojky pro rodinné domy a kanalizace bude napojena na fad
vybudovany v komunikaci zdpadné od predmétné plochy. Likvidace odpadnich a destovych vod bude feSena mimo
stavajici hlavni odvodnovaci oteviena zafizeni (HOZ).

Zastavitelna plocha Z.3

Vodovod — dostavba vodovodniho fadu, napojeného na hlavni fad vybudovany jihovychodné od predmétné plochy
v komunikaci, chodniku.

Splaskova kanalizace — dostavba jednoho fadu tlakové kanalizace, napojeného do jiz vybudovaného tlakového radu D75
vybudovaného jihovychodné od predmétné plochy v komunikaci, chodniku. Pro kazdou napojovanou nemovitost
rozvojové plochy bude osazena na pozemku majitele napojované nemovitosti plastova domovni ¢erpaci stanice.

Zastavitelna plocha Z.4

Vodovod — dostavba vodovodni pfipojky pro 1 RD, napojené na hlavni fad vybudovany vychodné od predmétné na druhé
strané komunikace.

Splaskova kanalizace — dostavba fadu tlakové kanalizace, napojeného do tlakové kanalizace D63 vybudovaného vychodné
od predmétné plochy. Pro kazdou napojovanou nemovitost rozvojové plochy bude osazena na pozemku majitele
napojované nemovitosti plastovd domovni ¢erpaci stanice.

Zastavitelna plocha Z.6

Vodovod — dostavba vodovodniho fadu pro novou zastavbu RD (pfedpoklad cca 15 RD), napojeného na hlavni fad
vybudovany severné od predmétné plochy Z.6.

Splaskova kanalizace — dostavba tlakové kanalizace, napojené do fadu tlakové kanalizace D63 vybudované severné od
pfedmétné plochy Z.6. Pro kazdou napojovanou nemovitost rozvojové plochy Z.6 bude osazena na pozemku majitele
napojované nemovitosti plastova domovni ¢erpaci stanice.

Zastavitelna plocha 2.7
Bez ndroku na pfipojeni na vodovod, destovou a splaskovou kanalizaci.
Zastavitelna plocha 2.8

Vodovod — dostavba samostatnych vodovodnich pfipojek (pro cca 5 RD), napojenych na hlavni fad vybudovany na severni
strané predmétné plochy.

Splaskova kanalizace — dostavba samostatnych kanaliza¢nich ptipojek ukonéenych domovni Cerpaci stanici, napojenych
do talkové kanalizace D50 vybudované na severni hranici predmétné plochy Z.8.

Zastavitelna plocha 2.9

Vodovod — dostavba vodovodniho fadu pro predpoklad 2 RD, napojeného na hlavni fad vybudovany severné od
predmétné plochy.

Splaskova kanalizace — dostavba tlakového kanaliza¢niho fadu pro predpoklad 2 RD, napojeného do tlakové kanalizace
D63 vybudované severné od pfedmétné plochy v komunikaci. Pro kazdou napojovanou nemovitost rozvojové plochy Z.9
bude osazena na pozemku majitele napojované nemovitosti plastova domovni ¢erpaci stanice.

Zastavitelna plocha Z.10

Vodovod — dostavba vodovodniho fadu pro predpoklad 3 RD, napojeného na hlavni fad vybudovany severné od
predmétné plochy v chodniku.

Splaskova kanalizace — dostavba samostatnych kanalizaCnich ptipojek pro nemovitosti ukonéenych domovni cCerpaci
stanici, napojenych do tlakové kanalizace D125 vybudované cca ve stiedu predmétné plochy Z.10.

Zastavitelna plocha Z.11

Vodovod — dostavba vodovodni pfipojky pro aredl, napojené na hlavni fad vybudovany severovychodné od predmétné
plochy Z.11 na druhé strané komunikace.

Splaskova kanalizace — dostavba tlakové kanalizacni pfipojky pro areal spojenou v komunikaci s tlakovou kanalizacni
pfipojkou pro rozvojovou plochu Z.11 s napojenim do jiz vybudované tlakové kanalizace D90 vybudované severovychodné
od predmétné plochy Z.11.
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Zastavitelna plocha Z2.12

Vodovod — dostavba vodovodni ptipojky pro areal zahradnictvi, napojené na hlavni fad vybudovany severovychodné od
predmétné plochy Z.12 v obci.

Splaskova kanalizace — dostavba tlakové kanalizacni pripojky pro potreby arealu ukonéené domovni Cerpaci stanici,
napojené do tlakové kanalizace vybudované severné od pfedmétné plochy Z.12 v komunikaci.

Zastavitelna plocha Z.13

Vodovod — dostavba vodovodni pripojky pro bytovou jednotku, napojené na hlavni fad vybudovany v predmétné plose
2.13.

Splaskova kanalizace — dostavba tlakové kanalizacni pripojky pro bytovou jednotku a dalsi objekty napojené do tlakové
kanalizace D90 vybudované severozapadné od predmétné plochy Z.13 v komunikaci a odvedenim na COV Staré Zdanice.

Zastavitelna plocha Z.15

Vodovod — dostavba vodovodni pfipojky pro realizované bytové jednotky a pfipadnou obcanskou vybavenost, napojené
na hlavni fad vybudovany pfi jizni hranici predmétné plochy.

Splaskova kanalizace — dostavba tlakové kanalizacni pripojky pro bytové jednotky obcanskou vybavenost ukoncené
Cerpaci stanici, napojené do tlakové kanalizace vybudované pfi jizni hranici predmétné plochy.

Zastavitelna plocha Z.16
Vodovod — dostavba vodovodni pfipojky pro 1 RD, napojené na hlavni fad.

Splaskova kanalizace — dostavba tlakové kanaliza¢ni pfipojky pro bytové jednotky ukoncené Cerpaci stanici, napojené do
tlakové kanalizace.

Zastavitelna plocha .17
Vodovod — dostavba vodovodni pfipojky pro 1 RD, napojené na hlavni fad vybudovany pfi komunikaci.

Splaskova kanalizace — dostavba tlakové kanaliza¢ni pripojky pro bytovou jednotku ukoncené Cerpaci stanici, napojené
do tlakové kanalizace vybudované pti zapadni hranici predmétné plochy.

Zastavitelna plocha Z.18
Vodovod — dostavba vodovodni pfipojky pro RD, napojené na hlavni fad vybudovany vychodné pti komunikaci.

Splaskova kanalizace — dostavba tlakové kanaliza¢ni pfipojky pro bytové jednotky ukoncené cerpaci stanici, napojené do
tlakové kanalizace vybudované vychodné pfi komunikaci.

Zastavitelna plocha Z.19
Vodovod — dostavba vodovodni pfipojky pro obsluzné jednotky, napojené na hlavni fad vybudovany podél komunikace.

Splaskova kanalizace — dostavba tlakové kanaliza¢ni pfipojky pro obsluzné jednotky ukoncené Cerpaci stanici, napojené
do tlakové kanalizace vybudované pti komunikaci.

Destova kanalizace — dal3i vystavba destové kanalizace v obci se nepfedpoklada.

Zastavitelna plocha Z.20

V pripadé potreby bude realizovano napojeni na sité ve stavajici plose dalniéni odpodivky.

Zastavitelna plocha 2.21

Bez naroku na pripojeni na vodovod, destovou a splaskovou kanalizaci.

Plocha pfestavby P.1

Vodovod — dostavba vodovodni pfipojky pro realizované vyuZiti (pfedpoklad jedné bytové jednotky spravce a objekt
obcanské vybavenosti), napojené na hlavni fad vybudovany jihozapadné od predmétné plochy v komunikaci.

Splaskova kanalizace — dostavba kanaliza¢ni pripojky tlakové kanalizace pro jednu bytovou jednotku spravce a planovanou
obcanskou vybavenost ukonéené domovni Cerpaci stanici, napojené na hlavni fad tlakové kanalizace D90 vybudovany
jihozapadné od predmétné plochy P.1.

Destova kanalizace — dalsi vystavba deStové kanalizace v obci se nepfedpoklada, destova voda bude likvidovana na
pozemku rozvojové plochy P.1 zasakem, nebo svodem do stavajici deStové kanalizace, pokud se v- dané lokalité vyskytuje.

Plochy zmén v krajiné K.1 - K.15

Bez narokd na pfipojeni na vodovod, destovou a splaskovou kanalizaci, mimo plochy K.15, kde je mozné pfipojeni na
vodovod (pitka pro koné apod.).
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Al1-4.2.2 Zdsobovdni elektrickou energii

DISTRIBUCNI ELEKTROROZVODY

Uvodni udaje

proudové soustavy:

VN rozvody: 3AC 50Hz, 35 kV, sit IT

NN rozvody: 3PEN AC 50Hz, 400/230V, sit TN-C
Navrhovany stav

Regend lokalita je rozdélena na jednotlivé plochy. V daldim jsou uvadény pouze plochy, které maji pozadavek na
zasobovani el. energii. V plochach pro bydleni se uvazuje prikon potiebny pro RD — 14kW, Cinitel soudobosti o= = 0.15.

z6na Z.1 (BV-—venkeovské bydleni- SV2-plochy-smisené-obytné venkovské, SV):

Potrebny prikon bude zabezpecen ze stavajicich stoZarovych trafostanic PA 0275 a PA 0631 — podle postupu vystavby RD
bude tfeba provést prezbrojeni trafostanic na vykon 250 kVA.

Distribu¢ni rozvod NN bude proveden novym kabelovym vedenim (kabel AYKY), vedenym podél nové planovanych
komunikaci. Kabelové vedeni bude uloZeno prevdiné v zeleném pasu. Napdjeni jednotlivych RD bude provedeno
prostifednictvim kabelovych pojistkovych skfini, instalovanych na hranicich pozemkt RD. Kabelové vedeni bude smyckové
propojovat jednotlivé pojistkové skiiné a v okrajovych oblastech bude propojeno se stavajicim distribuénim rozvodem
NN.

Ve vybranych pojistkovych skfinich bude provedeno ochranné uzemnéni vodice PEN.

z6na Z.2 (BV-=bydleni-venkovské):

Potrebny prikon bude zabezpecen ze stavajiciho distribu¢niho rozvodu NN (kabelové vedeni) napajeného ze stavajici
trafostanice PA 0329 — napojenim ve stavajici kabelové skfini.

Novy distribu¢ni rozvod NN bude proveden kabelovym vedenim (kabel AYKY), vedenym podél komunikace. Nové
kabelové vedeni bude uloZeno prevainé v zeleném pasu. Napajeni RD bude provedeno prostrednictvim kabelové
pojistkové skfing, instalované na hranicich pozemkd RD.

V pojistkové skfini bude provedeno ochranné uzemnéni vodice PEN.

z6na Z.3 (BV —venkovské bydleni; PV —vefeindprostranstvi, PU):

Potfebny prikon bude zabezpecen ze stavajici stozarové trafostanice PA 0329 — podle postupu vystavby RD bude treba
provést prezbrojeni trafostanice na vykon 160 kVA.

Distribu¢ni rozvod NN bude proveden novym kabelovym vedenim (kabel AYKY), vedenym podél komunikaci, ¢astecné
bude vyuZito stavajici distribu¢ni kabelové vedeni. Nové kabelové vedeni bude uloZeno prevainé v zeleném pasu.
Napdjeni jednotlivych RD bude provedeno prostrednictvim kabelovych pojistkovych skfini, instalovanych na hranicich
pozemk( RD. Kabelové vedeni bude smyckové propojovat jednotlivé pojistkové skiiné a v okrajovych oblastech bude
propojeno se stavajicim distribu¢nim rozvodem NN.

Ve vybranych pojistkovych skfinich bude provedeno ochranné uzemnéni vodice PEN.

z0na Z.4 (BV-—venkovské bydleni):

Potfebny pfikon bude zabezpecen ze stavajiciho distribu¢niho rozvodu NN (kabelové vedeni) napajeného ze stavajici
trafostanice PA 0329 — napojenim ve stavajici kabelové skfini.

Podle postupu vystavby RD bude tfeba provést prezbrojeni trafostanice na vykon 160 kVA, pfipadné provést posileni
stavajiciho distribuc¢niho kabelového vedeni NN.

Novy distribuéni rozvod NN bude proveden kabelovym vedenim (kabel AYKY), vedenym podél komunikaci. Nové kabelové
vedeni bude uloZeno prevazné v zeleném pdasu. Napajeni jednotlivych RD bude provedeno prostiednictvim kabelovych
pojistkovych skfini, instalovanych na hranicich pozemku RD. Kabelové vedeni bude smyckové propojovat jednotlivé
pojistkové skiiné a v okrajovych oblastech bude propojeno se stavajicim distribu¢nim rozvodem NN.

Ve vybranych pojistkovych skiinich bude provedeno ochranné uzemnéni vodice PEN.

zona 2.6 (BV-—venkovské bydleni):

Potfebny prikon bude zabezpeden ze stavajiciho distribu¢niho rozvodu NN (kabelové vedeni) napajeného ze stdvajici
trafostanice PA 0329 — napojenim ve stavajicich kabelovych skfinich (pfipadné instalovanych novych).

Podle postupu vystavby RD bude tfeba provést prezbrojeni trafostanice na vykon 160 aZz 250kVA a provést posileni
stavajiciho distribu¢niho kabelového vedeni NN.

Novy distribuéni rozvod NN bude proveden kabelovym vedenim (kabel AYKY), vedenym podél komunikaci. Nové kabelové
vedeni bude uloZeno prevazné v zeleném pdasu. Napajeni jednotlivych RD bude provedeno prostiednictvim kabelovych
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pojistkovych skfini, instalovanych na hranicich pozemk( RD. Kabelové vedeni bude smyckové propojovat jednotlivé
pojistkové skiiné a v okrajovych oblastech bude propojeno se stavajicim distribu¢nim rozvodem NN.

Ve vybranych pojistkovych skfinich bude provedeno ochranné uzemnéni vodice PEN.

z6na Z.7 (SV2—plochy-smisenéobytné, venkovské):

Potrebny prikon bude zabezpecen ze stavajiciho distribu¢niho rozvodu NN (kabelové vedeni) napajeného ze stavajici
trafostanice PA 0275 — napojenim ve stavajici kabelové skfini. Variantné bude provedeno propojeni s kabelovym vedenim
zony P.1.

Novy distribucni rozvod NN bude proveden kabelovym vedenim (kabel AYKY), vedenym podél komunikaci. Nové kabelové
vedeni bude uloZeno prevaziné v zeleném pasu. Napajeni RD bude provedeno prostrednictvim kabelové pojistkové skiing,
instalované na hranici pozemku RD.

V pojistkové skfini bude provedeno ochranné uzemnéni vodice PEN.

zona Z.8 (BV-—venkovské bydleni):

Potfebny pfikon bude zabezpecen ze stévajicich stozarové trafostanice PA 0275 -podle postupu vystavby RD bude tfeba
provést prezbrojeni trafostanice na vykon 250 kVA.

Distribu¢ni rozvod NN bude proveden novym kabelovym vedenim (kabel AYKY), vedenym podél komunikaci. Kabelové
vedeni bude uloZeno prevaziné v zeleném pasu. Napajeni jednotlivych RD bude provedeno prostfednictvim kabelovych
pojistkovych skfini, instalovanych na hranicich pozemkd RD. Kabelové vedeni bude smyckové propojovat jednotlivé
pojistkové skiiné a v okrajovych oblastech bude propojeno se stavajicim distribu¢nim rozvodem NN.

Ve vybranych pojistkovych sktinich bude provedeno ochranné uzemnéni vodice PEN.

zona Z.9 (BV-—venkovské bydleni):

Potrebny prikon bude zabezpecen ze stavajiciho distribu¢niho rozvodu NN (kabelové vedeni) napajeného ze stavajici
trafostanice PA 0631 — napojenim ve stavajicich kabelovych skfinich (pfipadné instalovanych novych).

Podle postupu vystavby RD bude tfeba provést prezbrojeni trafostanic na vykon 160kVA, pfipadné provést posileni
stavajiciho distribu¢niho kabelového vedeni NN.

Distribu¢ni rozvod NN bude proveden kabelovym vedenim (kabel AYKY), vedenym podél komunikaci. Kabelové vedeni
bude uloZeno prevainé v zeleném pasu. Napajeni jednotlivych RD bude provedeno prostfednictvim kabelovych
pojistkovych skfini, instalovanych na hranicich pozemk( RD. Kabelové vedeni bude smyckové propojovat jednotlivé
pojistkové skiiné a v okrajovych oblastech bude propojeno se stavajicim distribu¢nim rozvodem NN.

Ve vybranych pojistkovych skfinich bude provedeno ochranné uzemnéni vodice PEN.

z6na Z.10 (BV-—venkovské bydleni):

Potfebny pfikon bude zabezpeden ze stavajiciho distribu¢niho rozvodu NN (kabelové vedeni) napajeného ze stavajici
trafostanice PA 0631 a PA 0275 — napojenim ve stavajicich kabelovych skfinich (pfipadné instalovanych novych).

Podle postupu vystavby RD bude tifeba provést prezbrojeni trafostanic na vykon 160kVA, pfipadné provést posileni
stavajiciho distribu¢niho kabelového vedeni NN.

Novy distribuéni rozvod NN bude proveden kabelovym vedenim (kabel AYKY), vedenym podél komunikaci. Nové kabelové
vedeni bude uloZeno prevazné v zeleném pdasu. Napajeni jednotlivych RD bude provedeno prostiednictvim kabelovych
pojistkovych skfini, instalovanych na hranicich pozemk( RD. Kabelové vedeni bude smyckové propojovat jednotlivé
pojistkové skiiné a v okrajovych oblastech bude propojeno se stavajicim distribu¢nim rozvodem NN.

Ve vybranych pojistkovych skiinich bude provedeno ochranné uzemnéni vodice PEN.

z6na Z.11 (RH —hromadnarekreacea-BV—venkovské bydleni, BV):

Potfebny pfikon bude zabezpecden ze stavajiciho distribucniho rozvodu NN (vrchni a kabelové vedeni) napajeného ze
stavajici trafostanice PA 0281 — napojenim na stavajici vrchni vedeni na stavajicim podpérném bodé. Variantné Ize provést
demontdz ¢asti stavajiciho vrchni vedeni a jeho ndhrada kabelovym.

Podle postupu vystavby bude tfeba provést prezbrojeni trafostanice na vykon 250 kVA.

Novy distribuéni rozvod NN bude proveden kabelovym vedenim (kabel AYKY), vedenym podél komunikaci. Nové kabelové
vedeni bude uloZeno prevdiné v zeleném pdsu. Napdjeni jednotlivych odbérl bude provedeno prostiednictvim
kabelovych pojistkovych skfini, instalovanych na hranici vefejné pristupného pozemku.

V pojistkové skrini bude provedeno ochranné uzemnéni vodice PEN.

z6na Z.12 (VS—smisenawyrobaHU):

PoZadovany ptikon bude upfesnén podle skuteénych pozadavk( konkrétnich odbérateld.

Potfebny pfikon bude zabezpeden ze stavajiciho distribucniho rozvodu NN (vrchni vedeni) napajeného ze stavajici
trafostanice PA 0281 — napojenim na stavajici vrchni vedeni na stavajicim podpérném bodé.
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Podle postupu vystavby bude tieba provést prezbrojeni trafostanice na vykon 250 kVA, pripadné posileni stavajiciho
vrchniho vedeni.

Novy distribuc¢ni rozvod NN bude proveden kabelovym vedenim (kabel AYKY), vedenym podél komunikaci. Nové kabelové
vedeni bude uloZeno prevdiné v zeleném pdsu. Napdjeni jednotlivych odbér( bude provedeno prostfednictvim
kabelovych pojistkovych skfini, instalovanych na hranici vefejné pristupného pozemku.

V pojistkové skrini bude provedeno ochranné uzemnéni vodice PEN.

z6na Z.13 (OM——obéanskévybaveni-komerénizatizeniOK):

PoZadovany prikon bude upfesnén podle skuteénych pozadavk( konkrétnich odbérateld.

Potrebny pfikon bude zabezpecen ze stavajici trafostanice PA 0278.
Podle postupu vystavby bude tfeba provést prezbrojeni trafostanice na vykon 250 kVA.

Novy distribuéni rozvod NN bude proveden kabelovym vedenim (kabel AYKY), vedenym podél komunikaci. Nové kabelové
vedeni bude uloZeno prevdiné v zeleném pdsu. Napdjeni jednotlivych odbér( bude provedeno prostfednictvim
kabelovych pojistkovych skfini, instalovanych na hranici vefejné pristupného pozemku.

V pojistkové skrini bude provedeno ochranné uzemnéni vodice PEN.

z6na Z.15 (BV =venkovské bydleni, PV = vefeind-prostranstvi, PU):

Potrebny prikon bude zabezpecen ze stavajiciho distribu¢niho rozvodu NN (kabelové vedeni) napajeného ze stavajici
trafostanice PA 0631 — napojenim ve stavajicich kabelovych skfinich (pfipadné instalovanych novych).

Podle postupu vystavby RD bude tfeba provést prezbrojeni trafostanice na vykon 250kVA, pripadné provést posileni
stavajiciho distribu¢niho kabelového vedeni NN.

Novy distribuéni rozvod NN bude proveden kabelovym vedenim (kabel AYKY), vedenym podél komunikaci. Nové kabelové
vedeni bude uloZeno prevainé v zeleném pdasu. Napajeni jednotlivych RD bude provedeno prostiednictvim kabelovych
pojistkovych skfini, instalovanych na hranicich pozemkd RD. Kabelové vedeni bude smyckové propojovat jednotlivé
pojistkové skiiné a v okrajovych oblastech bude propojeno se stavajicim distribuc¢nim rozvodem NN.

Ve vybranych pojistkovych sktinich bude provedeno ochranné uzemnéni vodice PEN.

z06na Z.16 (BV-—venkovské bydleni):

Potfebny pfikon bude zabezpecen ze stdvajiciho distribu¢niho rozvodu NN (vrchni vedeni) napdjeného ze stavajici
trafostanice PA 0281 — napojenim na stdvajici vrchni vedeni na stavajicim podpérném bodé.

Podle postupu vystavby RD bude tfeba provést prezbrojeni trafostanice na vykon 160kVA, pfipadné provést posileni
stavajiciho distribu¢niho kabelového vedeni NN.

Novy distribuéni rozvod NN bude proveden kabelovym vedenim (kabel AYKY), vedenym podél komunikaci. Nové kabelové
vedeni bude uloZeno prevazné v zeleném pdasu. Napajeni jednotlivych RD bude provedeno prostiednictvim kabelovych
pojistkovych skfini, instalovanych na hranicich pozemkd RD. Kabelové vedeni bude smyckové propojovat jednotlivé
pojistkové skiiné a v okrajovych oblastech bude propojeno se stavajicim distribu¢nim rozvodem NN.

Ve vybranych pojistkovych skiinich bude provedeno ochranné uzemnéni vodice PEN.

z6na Z.17 (BV-—venkovské bydleni):

Potfebny pfikon bude zabezpecen ze stavajiciho distribu¢niho rozvodu NN (kabelové vedeni) napajeného ze stavajici
trafostanice — napojenim ve stavajicich kabelovych skfinich (ptipadné instalovanych novych).

Podle postupu vystavby RD bude tfeba provést prezbrojeni trafostanice na vykon 160kVA, pfipadné provést posileni
stavajiciho distribuc¢niho kabelového vedeni NN.

Novy distribuéni rozvod NN bude proveden kabelovym vedenim (kabel AYKY), vedenym podél komunikaci. Nové kabelové
vedeni bude uloZeno prevaziné v zeleném pdasu. Napajeni jednotlivych RD bude provedeno prostfednictvim kabelovych
pojistkovych skfini, instalovanych na hranicich pozemkd RD. Kabelové vedeni bude smyckové propojovat jednotlivé
pojistkové skiiné a v okrajovych oblastech bude propojeno se stavajicim distribu¢nim rozvodem NN.

Ve vybranych pojistkovych skfinich bude provedeno ochranné uzemnéni vodice PEN.

zO0na Z.18 (BV-—venkovské bydleni):

Potfebny prikon bude zabezpeden ze stavajiciho distribu¢niho rozvodu NN (kabelové vedeni) napajeného ze stavajici
trafostanice PA 0631 — napojenim ve stavajicich kabelovych skfinich (pfipadné instalovanych novych).

Podle postupu vystavby RD bude tfeba provést prezbrojeni trafostanice na vykon 250kVA, pripadné provést posileni
stavajiciho distribu¢niho kabelového vedeni NN.

Novy distribuéni rozvod NN bude proveden kabelovym vedenim (kabel AYKY), vedenym podél komunikaci. Nové kabelové
vedeni bude uloZeno prevazné v zeleném pdasu. Napajeni jednotlivych RD bude provedeno prostiednictvim kabelovych
pojistkovych skfini, instalovanych na hranicich pozemkd RD. Kabelové vedeni bude smyckové propojovat jednotlivé
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pojistkové skiiné a v okrajovych oblastech bude propojeno se stavajicim distribuc¢nim rozvodem NN.

Ve vybranych pojistkovych skiinich bude provedeno ochranné uzemnéni vodice PEN.

z6na Z.19 (RN—rekreace-naplochachpkirodniho-charakteruRX):

Potfebny pfikon bude zabezpeden ze stavajiciho distribu¢niho rozvodu NN (kabelové vedeni) napajeného ze stavajici
trafostanice — napojenim ve stavajicich kabelovych skfinich (pfipadné instalovanych novych).

Podle postupu vystavby bude tfeba provést prezbrojeni trafostanice na vykon 160kVA, pfipadné provést posileni
stavajiciho distribuc¢niho kabelového vedeni NN.

Novy distribuc¢ni rozvod NN bude proveden kabelovym vedenim (kabel AYKY), vedenym podél komunikaci. Nové kabelové
vedeni bude uloZeno prevdzné v zeleném pasu. Napajeni bude provedeno prostrednictvim kabelovych pojistkovych skfini,
instalovanych na hranici pozemku. Kabelové vedeni bude smyckové propojovat jednotlivé pojistkové skfiné a v okrajovych
oblastech bude propojeno se stavajicim distribu¢nim rozvodem NN.

Ve vybranych pojistkovych skfinich bude provedeno ochranné uzemnéni vodice PEN.

z6na P.1 (VD—wyrebaaskladevani-femesina-vwroeba):

Pozadovany ptikon bude upfesnén podle skuteénych pozadavkl konkrétnich odbérateld.

Potrebny pfikon bude zabezpeden ze stavajici trafostanice PA 0734 — je tfeba vyresit prevod TS na distribucni (pfipadné
ponechani TS jako uZivatelské, pokud bude v zoné pouze jeden odbératel).

Podle postupu vystavby bude tfeba provést prezbrojeni trafostanice na vykon 250 kVA.

Novy distribuc¢ni rozvod NN bude proveden kabelovym vedenim (kabel AYKY), vedenym podél komunikaci. Nové kabelové
vedeni bude uloZeno prevdiné v zeleném pasu. Napdjeni jednotlivych odbérl bude provedeno prostfednictvim
kabelovych pojistkovych skfini, instalovanych na hranici verejné pfistupného pozemku.

V pojistkové skfini bude provedeno ochranné uzemnéni vodice PEN.

Vseobecneé:

Veskeré prace na distribu¢nim rozvodu el. energie mohou byt provadény jen s védomim a podle poZzadavkd (a standardd)
majitele distribuéni sité — CEZ Distribuce a.s.

Elektroinstalacni prace musi byt provadény podle platnych norem a predpisd.

UloZeni kabelového vedeni bude koordinovano s ostatnimi podzemnimi sitémi.

VEREJNE OSVETLENI

Uvodni udaje
Uzemni plan Fesi vefejné osvétleni v jednotlivych zénach obce (zejména zény pro vystavbu rodinnych domd a vefejného
prostranstvi).
Majitelem a spravcem vefejného osvétleni je obec Staré Zdanice.
proudové soustavy:
3PEN AC 50Hz, 400/230V, sit TN-C-S

Navrhovany stav

Provést demontdZ stavajiciho osvétleni a jeho ndhradu novym, za pouZiti technicky vyspélych svitidel a zdrojd
(energetickd Gspora, omezeni svételného smogu). Nové osvétleni bude provedeno dle platnych norem (zejména rady CSN
EN 13 201) — uli¢nimi a parkovymi svitidly instalovanymi na bezpaticovych stoZarech ve vysi cca 6-10 m (podle mista
poufziti). Jako svétlené zdroje budou prednostné pouZzity zdroje LED.

Napajeni jednotlivych osvétlovacich bod(i bude provedeno novym kabelovym vedenim uloZzenym v zemi (uloZeni bude
provedeno podle platnych norem a predpis). Osv. body budou instalovany prevaziné v ,zelenych pasech” — bude
dodrZena odstupova vzdalenost od vozovky min. 750mm.

Instalace souboru VO bude provedena podle poZadavk( a standardd majitele a spravce souboru VO.
Elektroinstalacni prace musi byt provadény podle platnych norem a predpisa.

UloZeni kabelového vedeni bude koordinovano s ostatnimi podzemnimi sitémi.

Al1-4.2.3 Zdsobovdni plynem

U objektd, v ramci navrzenych rozvojovych ploch pro bydleni a ploch obéanského vybaveni, se predpoklada, ze vytapéni
a priprava teplé vody bude prevazné zajisténa zemnim plynem. Pfevaznou vétsinu navrzenych ploch pro bydleni (rodinné
domy s pfislusenstvim) bude mozné napojit na stavajici mistni STL plynovodni sit PE63 a to bud prodlouzenim STL
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plynovodu nebo vysazenim tzv. ,,zahustujicich” STL pFipojek plynu PE32. Postupné se pfedpoklada napojeni i nékterych
stavajicich neplynofikovanych rodinnych domu.

Zakres plynovodnich fadd je nutno chapat jako schematické vyjadreni koncepce plynofikace. Zakreslené trasy nemaji
zadny vztah k dotcenym pozemkovym parcelam.

Pro plochy Zie2Z4-a2622297.1 az 2.4 a 2.6 a7 2.9, bude provedeno prodlouzZeni stavajici STL distribuc¢ni soustavy v obci.
U ostatnich ploch (mimo Z12 a Z13) je, po jejich hranici, jiz vedena stavajici STL distribucni sit, na kterou bude mozno
provést napojeni jednotlivych STL pfipojek pro novd OPZ (odbérnd plynova zatizeni). U ploch 212a-2337.12 a 7.13 je
mozné uvaZovat o jiném zdroji energie nebo o podstatném rozsifeni distribucni sité.

Al1-4.2.4 Telekomunikace a radiokomunikace

V obci se ve stavajici zastavbé nachazeji sdélovaci kabely. ProtozZe v soucasné dobé je prenos informaci resitelny jinymi
zpUsoby, neuvazuje se jeho plosné rozsireni do zastavitelnych lokalit. V pfipadé poZadavku bude napojeni feseno
jednotlivé s provozovatelem sluzby.

A1-4.2.5 Odvodnéni uzemi

Resené Uzemi je odvodnéno stavajicim systémem vodotedi, ktery bude chranén. V zastavéném UGzemi a pfi realizaci
vystavby v zastavitelnych plochach bude v pfevazné mite zajisténo vsakovani destovych vod.

A1-4.3 Vefejné obcanské vybaveni

Stavajici verejné obcanské vybaveni obce je dostatecné.

A1-4.4 Vefejna prostranstvi

Stdvajici verejné prostranstvi obce bude chranéno a postupné revitalizovano. Verejny prostor je Gzemnim planem posilen
o plochy cest pro pési, a komunikace vstupu do volné krajiny. Navrzeny systém verfejnych prostranstvi PV tvofi zdklad
verejného prostoru sidla.

A1-4.5 Pozadavky na civilni ochranu

Ukryti obyvatelstva v dusledku mimorddnych uddlosti

V obci neni vybudovan staly tlakové odolny Ukryt. Pro kratkodobé ukryti obéant muizZe byt vyuZito vSech prostoru
obcanského vybaveni obce.

Evakuace obyvatel

V pfipadé plosné evakuace budou obyvatelé shromazdéni na evakuacni ploSe vymezené uzemnim planem na hranici
zastavéného Uzemi obce v jizni ¢asti pfi objektu kostela. Dopravni napojeni evakuacéni plochy je vedeno z mistni
komunikace obce. Parametry této pristupové komunikace jsou soucdsti zastavitelné plochy Z10.

Zdsobovadni obyvatel vodou, poZdrni ochrana

Obec je zasobovana pitnou vodou z verfejného vodovodu s dostate¢nou kapacitou pro pozarni zasah. Pro zajiSténi pozZarni
ochrany bude vyuZito stavajicich vodnich tok( a ploch v souladu s Pozarnim pldnem obce. Pfipadny odbér vody pro
poZarni zasahy bude mozné provadét z nadzemnich hydrantd v dané lokalité. Stavajici ani pfipadné nové vybudovany
vodovod pro vefejnou potiebu neni vodovodem pozarnim.

Zdchranné, likvidacni a obnovovaci prdce pro odstranéni nebo sniZeni skodlivych ucinka kontaminace, vzniklych pri
mimorddné uddlosti

Pro potreby zachrannych, likvidaénich a obnovovacich praci jsou vymezeny zpevnéné plochy stavajicich a navrhovanych
vefejnych parkovist v centru obce a evakuadni plocha.

A1-5 KONCEPCE USPORADANI KRAJINY, VCETNE VYMEZENi PLOCH S ROZDILNYM
ZPUSOBEM VYUZITi, UZEMNi SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY, PROSTUPNOST
KRAJINY, PROTIEROZNi OPATRENi, OCHRANA PRED POVODNEMI, REKREACE,
DOBYVANI LOZISEK NEROSTNYCH SUROVIN A PODOBNE

A1-5.1 Ochrana krajinného razu

Krajinnym razem se v Uzemnim planu mini ptirodni, kulturni a historicky charakter reSeného Gzemi (mista), estetické a
pfirodni hodnoty krajiny. Tyto krajinné charakteristiky jsou vytvareny zejména jednotlivymi vyznamnymi krajinnymi prvky,
jejich harmonickym méfitkem a jejich vzajemnymi vztahy, které jako celek uréuji identitu krajiny, estetickou a pfirodni
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hodnotu krajinného razu. Navrh dzemniho planu identifikuje tyto prvky jako pfirodni hodnoty feseného Gzemi, které jsou
predmétem ochrany.

Jedna se predevsim o jedinecnou morfologii terénu, ktery svou charakteristikou patfi do polabskych nizZin. Pfevaznou ¢ast
uzemi charakterizuje zejména intenzivni zemédeélské vyuziti krajiny. Rozsahlé plochy pudy jsou ¢lenény vodotecemi,
mistné doprovazené mimolesni zeleni. Mezi nejvyznamnéj$i toky spoluuréujici charakter Gzemi se tadi Certiivka
prochazejici zastavénym Gzemim i volnou krajinou. Zejména v jizni Casti feSeného Uzemi se pak vyskytuji cetné travni
porosty a vodni prvky, pfedevsim vodni plocha Oplatil a liniové vodotece, hojné doprovazené doprovodnou zeleni. Rlizné
formy mimolesni zelené doprovazeji i mistni komunikace a cesty. DalSi vyznamnou vodoteci je krajinna osa Opatovického
kanalu, ktery se zasadnim zplsobem podili na obrazu krajiny.

Na reSeném Uzemi jsou situovany také lesni porosty v jizni ¢asti feSeného Gzemi, které nejsou pfilis ¢etné, ale vyrazné se
uplatiuji v pohledovém horizontu. Vazby mezi jednotlivymi ptirodnimi prvky krajiny jsou harmonické a pfirozené
navazuijici.

Krajinny obraz je dotvaren stabilni sidelni strukturou, kterou zde tvofi rovnomérné situované mensi obce s prirozenym
prechodem sidel do volné krajiny, ktera je protkana komunikacemi v historickych stopach.

Zachovani charakteristik krajinného razu a jeho ochrana, zejména pfi zménach vyuziti Gizemi nebo pfi umistovani staveb,
je zakladni podminkou rozvoje Uzemi.

A1-5.2 Funkcni a prostorové usporadani krajiny

Stavajici stabilizované plochy zelené a dalsSich pfirodnich prvk( v ramci sidla i volné krajiny budou respektovany a
zachovény. Charakter krajiny nebude ménén. Zmény v krajiné a doplnéni skladby pfirodnich prvkd budou provadény
v souladu s uvedenymi hodnotami krajiny, které nebudou ohrozeny, ale bude naopak posilen jejich vyznam.

V souladu s komplexnimi pozemkovymi Gpravami bude zvysena prostupnost krajiny napojenim na cestni sit okolnich obci
a propojenim pésich cest obce a volné krajiny. Doplnénim doprovodné zelené k vodotedim a cestdm bude priznivé
ovlivnéno méritko krajiny a ochrana funkénich ploch pro bydleni. VyuzZitim stavajiciho potencialu krajiny bude jeji obraz
obohacen o nové pfirodni prvky. Uzemni plan vymezuje pro provazani jednotlivych krajinnych prvkd a systému sidelni
zelené s prirodnimi prvky ve volné krajiné nasledujici plochy zmén v krajiné.

A1-5.3 Plochy zmén v krajiné

V souladu s hlavnimi zdsadami fesSeni jsou v krajiné navrzeny nasledujici zmény:

Plochy zmén v krajiné

Tabulka ¢. 24

Oznac. Nazev Vymeéra (ha) Stavajici vyuziti plochy Navriené RZV
6,48370,0748
Vegetaéni doprovod polni cesty Pruh ] NP—plochy
KiK.1 | pfizapadni hranici FeSeného doprovodné | piocha 7pF (ornd pida) | pHiredaiNU — piirodni
zemi v souladu s KPU zelené v sifce vieobecné
5 m podél _
polni cesty
6,72190,6144
Vegetacéni doprovod
souboru polnich cest a Pruh ] Plocha ZPF (orna pida)a | NU — pfirodni
K2K.2 mezi v zdpadni ¢asti dopr?vovdl?e plocha protieroznich véeobecnéNP—
fedeného Uzemi v souladu zelené v sifce opatieni—izolaéni zelefi | plochy-p¥irodni
s KPU 5 m podél
polni cesty
0,2757
Vegetacni doprovod polni cesty Pruh ] Plocha ZPF (orna puda)a | NU — pfirodni
K3K.3 pti severni hranici fe$eného dopr?vovdl?e plocha protieroznich véeobecnéNP—
Gzemi v souladu s KPU zelené v sifce opatreni —izolacni zelen plochy-pHrodni
5 m podél
polni cesty
L 0,6785 Plocha ZPF (orna puida)a | NU — pfirodni
K4K.4 Vegetacni doprovod souboru Pruh liniova a skupinova vSeobecnéNpP—
polnich cest ve volné krajiné v nelesni zelers plochy-prirodai
doprovodné
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Oznac. Nazev Vymeéra (ha) Stavajici vyuZiti plochy NavrZené RZV
severozapadni ¢asti freSeného zelené v Sifce
Uzemi v souladu s KPU 5 m podél
polni cesty
., , Plocha ZPF (orna puda)a | NU —pfirodni
Veget d d vodnih
K5K.5 t(fkgj g:r::ﬁvzprsogjéé\s/?UZE: 0,8379 plocha ZPF (TTP, zahrady, | vieobecnéNp—
¥ sady, louky) plochy-piirodni
Vegetacni doprovod vodniho NU — pfirodni
< . Plocha ZPF (TTP, zahrady, " !
K6K.6 toku Certlvky a navazujici 3,8419 sa?jc Touk )( zahrady vseobecnéNpP—
mimolesni zeler, sou¢ast USES Vs ¥ plochy-piiredni
Vegetacni d d vodnih L . ” .
t(fkglfg:r::‘ivﬁpraor\:zvazz'i:il ° Plocha verejni zelené a NU — prirodni
K7K.7 mimolesnizeTeﬁ Souééjs e USES 0,7034 plocha ZPF (TTP, zahrady, | vieobecnéNp—
.. o ’ dy, louk plochy-p¥redni
verejné prostranstvi PV sady, louky)
Vegetacni doprovod vodniho NU — pfirodni
. . Plocha ZPF (TTP, zah f " .
K8K.8 toku Opatovického kanalu, 1,0465 sa:IC Touk )( zahrady vSeobecnéNp—
soutast USES ¥, louky plochy-prirodni
0,4732
Vegetaéni doprovod polni cesty Pruh | Plocha ZPF (ornd pida)a | NU — p¥irodni
K9K.9 pfi zapadni hranici zastavéného dopr?vovd’{\e liniova a skupinova vSeobecnéNR—
Gzemi obce, v souladu s KPU zelené vsifce | ojasni zelers plochy-ptiredni
5 m podél
polni cesty
Mimolesni zeler jici (o - .
velgrz;)az?Idfpfgvr;?jvsztg:\ci;qga Plocha ZPF (ornd pdda)a | NU — prirodni
K10K.10 toku Certtvky a navazujici 1,8448 plocha ZPF (TTP, zahrady, | vSeobecnéNpP—
. . . o dy, louk ploechy-pfiredni
mimolesni zelen, souc¢ast USES sady, louky)
Mimolesni zeler navazujici na Plocha ZPF (TTP, zahrady, | NU — pfirodni
K11K.11 | vegetacni doprovod vodniho 6,1064 sady, louky) a liniové a vSeobecnéNP—
toku Certlivky, soucast USES skupinova nelesni zelefi | plochy-piirodni
Vegetacni doprovod polni cesty Plocha ZPF (TTP, zahrady, NU — piirodni
sev s v s v v P . . - Q
K12K.12 Vv jizni ¢asti reSeného Uzemi, 17017 sady, louky), plocha ZPF vieobecnNP—
=== | vsouladu s KPU, &aste¢né ! (orna plda) a liniové a .,
1 . 3 , . ploechy-pfiredni
soucast USES skupinova nelesni zelen
0,0772
Vegetacni doprovod polni cesty Pruh . Plocha ZPF (TTP, zahrady, | NU — pfirodni
K13K.13 | v jiZni ¢asti feSeného Uzemi, dopr?vovdlt'ne sady, louky) a liniova a vSeobecnéNP—
v souladu s KPU zelené v Sifce skupinova nelesni zelen plochy-piirodni
5m podél
polni cesty
0,4505
Pruh
Vegetacéni doprovod vodniho 4 » .
toku Opatovického kanalu v jizni doplrovvodne Plocha ZPF (TP, zahrady, | NU - pfirodni
kak.14 Casti reSeného Uzemi, soucast o p(? sady, louky) a liniovd a ¥ieobecné
’ obou stranach - ‘ . . ” ,
. ; skupinova nelesni zelen sledypiiradnl
USES kanalu
(15 m od osy
kanalu)
Plocha ZPF, louka NSs—plochy-smisené
Vegetacni d d jezdeckéh . pezastavitelného
K15K.1 c;iétaécm oprovod jezdeckeno 0,8056 doplnéni na obvodu e )
skupinovou zeleni bze i tef
MU.s — smiSené
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Oznac. Nazev Vymeéra (ha) Stavajici vyuZiti plochy NavrZené RZV
nezastavéného Uzemi
— sportovni vyuZziti
0,1785
Vegetaéni doprovod dalniéni Pruh )
odpocdivky s doprovodnou doprovodné NU tirodni
. ’ . ’ A &V, , ° — Q
K.16 komunikaci; propojeni ploch zelené o Sifce Plocha ZPF (ornd pada) . "
- - . 5 m podél vSeobecné
zmén v krajiné K.1 a K.2 podél —
polnich cest a mezi navrzene
dalniéni
odpocivky

A1-5.4 Obecné podminky vyuziti ploch zmén v krajiné

Zachovat stavajici plochy lesa v krajiné véetné jeho ochranného pasma 50 m, stejné tak i plochy zemédélského vyuZiti,
plochy travnich porostl a plochy pfirodni a mimolesni vegetace. Podminky jejich vyufZiti jsou stanoveny v kapitolach Al-
4. UP soucdasné definuje stavajici i vznikajici vodotece a vodni plochy v krajiné véetné doprovodné zelené, které jsou
pfirodni hodnotou a predstavuji limit vyuZziti krajiny.

Pro zelen obecné plati rozdéleni na zakladni funkéni typy: zelen izolacni a ochrannd, ekologickd, esteticko-krajinarska,
socialni a produkéni. V zavislosti na rozdéleni, funkci a situovani zelené vzhledem k sidlu a na jejim umisténi ve volné
krajiné byla navrzena dale uvedena rozdilna funk¢ni vyuZiti v krajiné (viz kapitola A1-5). V rdmci feSeného tUzemi budou
respektovana specifickd omezeni, ktera vychazeji z konkrétnich podminek funkénich ploch s riznym zptsobem vyuZiti.

Navrzené zaloZeni ¢i obnova vegetacniho doprovodu cest bude feseno pouzitim zelené pfirozené druhové skladby.

V plochéch ptirodnich (NR}-vSeobecnych (NU) je vylouceno umistovat stavby, zafizeni a jind opatfeni pro zemédélstvi a

lesnictvi a téZzbu nerostd.

A1-5.5 Uzemni systém ekologické stability

Skladebné ¢dsti USES

Uzemni plan vymezuje nasledujici skladebné ¢asti izemniho systému ekologické stability:

Tabulka ¢. 25

VO
Peoki: Nazev Soucasny stav Navrh opatieni \;r:ae)ra
NRBC-NRBC.8 Bohdane¢ Funkéni biocentrum Doplnit brehovy porostl, . 30
I zachovat prostupnost Uzemi
NRBK-NRBK.K 73 Koryto Opatovického kandlu Doplnit bifehovy porost,
Bohdanec - Vysoké se starymi hodnotnymi zachovat pruh podél toku 0,95
Chvojno porosty v Sifce celkem 40 m
x VMK I Vede z NRBC Bohdanec 8 — ZaloZit NRBK pfirozenou
Zehuriska obora- PR . _— 4,72
. témér celd trasa je k zaloZzeni | druhovou skladbou
Bohdanec
4 LBC.44 Oliny ch)uk_a zarGstajici nalety Pgstupne zalesnovat 457
- drevin prirozenou druhovou skladbou
Zalozit s ohledem na
vybrezovani pfilehlého vodniho
toku pfirozenou druhovou
45 LBCLBC.45 Na Certiivece | Castecné funkéni, ast zalozit | skladbou, louky udriovat 3,74
extenzivné, stavajici porost
doplriovat pfirozenou
druhovou skladbou
Castecné existujici, brehové a
LBCLBC.46 Ve ! v A
45 R doprovodné porosty, orna ve stavajicich porostech 0,41
Studankach piida provadét jen sanitarni zasahy,
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biocentrum vloZené na NRBK na orné pudé zalesnit
K73 pfirozenou druhovou skladbou
Zdanicka stoka s ojedinélym 3(’)5‘;'2Eotzjre?ﬁ\;\;::’r::tdruh&
34 LBK-LBK.34 K Dolaniim bfehovym porostem, kulturni Y ) P ¥ L. 1,68
- pfilehlé louky extenzivné
louky .
udrZovat
S s s < . doplnit bfehovy porost
35 LBK-LBK.35 Certiivka Zde.mlc.kav S,tOI.(a (,Certqua? pfirozenou druhovou skladbou, 1,31
s ojedinélymi nalety drevin . .
ornou pudu zatravnit
LBK.36a Fdanicka Zde.mlc.kav s’tokavs prlt(’)kem dgplmt brehovy porost
36a stokia s ojedinélym brehovym pfirozenou druhovou skladbou, 0,78
porostem ornou pudu zatravnit
LBK.36b Fd4nicks Zde.ml(?kzi s’tokavs prlt?kem deplmt brehovy porost
26k stoka— s ojedinélym bfehovym pfirozenou druhovou skladbou, 1,69
porostem ornou pudu zatravnit

ZaloZeni nebo doplnéni krajinné zelené, véetné sité USES
Véechny navriené plochy pfirodni zelené i sité USES budou ozeleriovany prirozenou skladbou dfevin.

PFi ndvrhu zplsobu ozelenéni by bylo dobré prihlédnout k vyznamné ekologické funkci kfovinné fytocendzy. Hlavni jeji
vyznam spocivd v tom, Ze tvorfi vhodné stanovisté pro vétsi mnozstvi rostlinnych a hlavné Zivocisnych druhl (hmyz, ptéci,
drobni savci), které zde nachézeji moznosti Ukrytu i existence. Proto bude vhodné tam, kde je to mozZné, vysadbu dfevin
doplnit vysadbou kera.

ZpUsob a rozsah zalozeni USES (zejména ploch 5,K6-a-K7K.5, K.6 a K.7) bude fe$en s ohledem na &asté vybiezovani
Zdanické stoky (Certlivky) nad obci. Konkrétni feseni bude v dal$im stupni projektové dokumentace projednéano
individudlné s Povodim Labe. Navrhované doplnéni biehového porostu musi umoznit pristup k toku za Ucelem jeho spravy
a udrzby (nesmi vyrazné omezovat ¢i znemozrovat povinnosti spravce toku dle § 49 vodniho zdkona).

Vliiv a limity pramyslové c¢innosti

Redené Uzem je zatieno primyslovou ¢innosti, jedna se zejména o existenci nadmistnich zdroj( a rozvod( infrastruktury
a 0 mozné plochy tézby stérkopisku.

Uzemni plan eliminuje vétsinu moznych stéetl téchto zamér( se zajmy ochrany pirody. V p¥ipadech moinych stret USES
s loZisky nerostnych surovin je nutné postupovat vsouladu se ZUR (obecnd dohoda Ceského barského uradu,
Ministerstva pramyslu a obchodu a Ministerstva Zivotniho prostfedi).

V ptipadé negativniho vlivu staveb na Zivotni ¢i obytné prostfedi je nutné vyuzit zejména krajinnych feseni, ktera tyto
vlivy omezi. V pfipadé nové projektovanych staveb technické a dopravni infrastruktury je tfeba dbat na limity Uzemi a
preferovat situovani téchto staveb mimo vymezené plochy USES, do mist s niz$i krajinnou a ekologickou hodnotou.

A1-5.6 Rekreace v krajiné

Rekreacni vyuziti uzemi bude respektovat esteticko-krajinarské, ekologické a socialni funkce zelené v krajiné a v sidle.
Rekreacni, estetické a hospodarské funkce v Uzemi musi probihat tak, aby nebyly naruseny specifikované hodnoty uzemi
a charakter krajiny a aby vyuziti krajiny nevedlo k jejimu poskozeni. V rdmci feSeného uzemi budou vytvoreny podminky
pro zkvalitnéni zejména denni rekreace obyvatel. Podminky vyuZiti Uzemi jsou stanoveny pro jednotlivé plochy
s rozdilnym zpGsobem vyuZiti (RZV) a pro jejich prostorové usporadani v kapitole A1-4.

A1-5.7 Propustnost krajiny

Pro zajisténi prostupnosti krajiny je pfedmétem ochrany stavajici cestni sit v krajiné, véetné doprovodné zelené. Obsluzné
komunikace a sit cest v krajiné jsou vymezeny jako plocha BS2DX. Stavajici sit komunikaci pro pési, cyklotras, cyklostezek
a turistickych tras je stabilizovana a soucasné je posilena o nové trasy. Posileni cestni sité je zejména v plochach orné
pudy v severni ¢asti feseného Uzemi, dale je navrzeno propojeni sidla smérem jiznim a k vodni plose Oplatil, k silnici 11/333.
Komunikace jsou navrzeny vcetné doprovodné zelené. Nové navrzené trasy budou vzdy komunika¢né napojeny na
stavajici.

Biologickou prostupnost Uzemi je nutné posilit. Je tfeba dlsledné dbat na to, aby vSude tam, kde je to mozné, byly i polni
komunikace doplnény vysadbou.
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A1-5.8 Dobyvani loZisek nerostnych surovin

V ramci feSeného Uzemi se nachazi chranéné loZiskové Uzemi Lazné Bohdanec, které zasahuje do jeho jizni Casti.
V piipadech moinych streti USES s loZisky nerostnych surovin je nutné postupovat v souladu se ZUR (obecna dohoda
Ceského bariského ufadu, Ministerstva primyslu a obchodu a Ministerstva Zivotniho prostfedi, viz také predchozi
kapitola). Pti planované ¢i probihajici tézbé sStérkopisku je nutné respektovat stavajici limity vyuZiti Uzemi, predevsim
zdroje pitné vody tohoto vodohospodarsky vyznamného tuzemi tak, aby nedoslo k jeho znehodnoceni.

A1-5.9 Ochrana pfed povodnémi

Ochrana pred povodnémi neni Gzemnim planem navrhovana.

A1-5.10 Protierozni opatieni

Protierozni opatfeni nejsou Uzemnim planem navrhovany.

A1-6 STANOVENi PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi
S URCENIM PREVAZUJICIHO UCELU VYUZITi (HLAVNI VYUZITi), POKUD JE
MOZNE JEJ STANOVIT, PRIPUSTNEHO VYUZITi, NEPRIPUSTNEHO VYUZITi
(VCETNE STANOVENI, VE KTERYCH PLOCHACH JE VYLOUCENO UMISTOVANI
STAVEB, ZARIZENi A JINYCH OPATRENI PRO UCELY UVEDENE V § 18 ODST. 5
STAVEBNIHO ZAKONA), POPRIPADE STANOVENi PODMINEK PRIPUSTNEHO
VYUZITI TECHTO PLOCH A STANOVENi PODMINEK PROSTOROVEHO
USPORADANI, VCETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU
(NAPRIKLAD VYSKOVE REGULACE ZASTAVBY, CHARAKTERU A STRUKTURY
ZASTAVBY, STANOVENi ROZMEZi VYMERY PRO VYMEZOVANIi STAVEBNICH
POZEMKU A INTENZITY JEJICH VYUZITI)

A1-6.1 Funkéni vyuziti uzemi

Uzemni plan Staré Zdanice vymezuje nasledujici plochy s rozdilnym zptsobem vyuziti (RZV):

BH PLOCHY-BYDLENI—\/BYTOVYCHDOMECHBYDLENI HROMADNE

BV PLOCHY-BYDLENI—\-RODINNYCH-DOMECH—VENKOVSKEBYDLENI VENKOVSKE

RH REKREACE—PLOCHY-STAVEB-PRO-HROMADNOU-REKREACIREKREACE HROMADNA — REKREACNT AREALY
RX REKREACE JINA

ov OBCANSKEVYBAVENI—VEREINA-INFRASTRUKFURAOBCANSKE VYBAVENT VEREINE

RN— REKREACE NAPLOCHACHPRIRODNIHO CHARAKTERY

oM OBCANSKEVYBAVENI—KOMERCNIZARIZENI-MALAASTREDNI OK  OBCANSKE VYBAVENT KOMERCNI
0s OBCANSKE VYBAVEN[ — FELOVY.CHOVNA-A-SPORTOVNIZARIZENISPORT

OH OBCANSKE VYBAVENI — HRBITOVY

SVE] PLOCHY-SMISENE OBYTNE—VENKOVSKE SU  SMISENE OBYTNE VSEOBECNE

S\V2 PLOCHY-SMISENE OBYTNE—VENKOVSKE SV SMISENE OBYTNE VENKOVSKE

BS1 DOPRAVNIHINFRASTRUKFURA—SHNIENI DS DOPRAVA SILNICNI

Bs2 DOPRAVNIHNFRASTRUKTURA—OSTATNI DX DOPRAVA JINA

HTU TECHNICKA INFRASTRUKTURA —HNZENYRSKE SITEVSEOBECNA

VD ROBAVYROBA DROBNA A SLUZBY

VS PLOCHY-SMISENEVWYROBY—zahradnictvisadatstvi HU  SMISENE VYROBNI VSEOBECNE

PVPU  VEREJNA PROSTRANSTV{ VSEOBECNA

2 VEREINAPROSTRANSTVI —VEREINAZELEN 7P ZELEN — PARKY A PARKOVE UPRAVENE PLOCHY
2577 ZELEN — SOUKROMA A VYHRAZENAZAHRADY A SADY

zZP ZELEN-—PRIRODNIHO-CHARAKFERY 7X ZELEN JINA

W PLOCHY-VODNIAVODNIHO-HOSPODARSTV WU VODNI A VODOHOSPODARSKE VSEOBECNE
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NZ PLOCHY ZEMEDELSKE AU ZEMEDELSKE VSEOBECNE

NE PLOCHY LESNI LU LESNi VSEOBECNE

NP PLOCHY-PRIRODNI NU PRIRODNI VSEOBECNE

NSp—PLOCHY-SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMI—pkiredni MU.p SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMi -

PRIRODNI PRIORITY

NSz PLOCHY- SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMI—zemédélské MU.z SMISENE  NEZASTAVENEHO UZEMI —
ZEMEDELSTVI EXTENZIVNI

PEs

PLOCHY SMISENE NEZASTAVTELNEHO UZEMI—sportovni MU.s  SMISENE  NEZASTAVENEHO UZEMI -
SPORTOVNI VYUZITI

Podminky vyuZiti ploch s rozdilnym zptsobem vyuZiti

Celé feSené Uuzemi je rozélenéno do ploch podle vyse uvedenych funkci vyuZiti Uzemi. Pro jednotlivé funkéni plochy jsou
stanoveny podminky, regulujici vyuZziti Gzemi v ¢lenéni: hlavni vyuZziti, pfipustné a nepfipustné vyuZiti. Uvedené kategorie
vyuZiti ploch jsou povaZovany za pripustné za podminky, Ze:

spliuji hygienické podminky pro umisténi aktivity v lokalité,

jsou v souladu s charakterem Uzemi a s poZzadavky na ochranu architektonickych a urbanistickych hodnot

uzemi a ochranu krajinného razu,

jsou v souladu s pozadavky na verejnou a technickou infrastrukturu,
nejsou v rozporu se strategii a zaméry rozvoje obce,
vymezenému funkénimu vyuZiti ploch odpovida zpGsob jejich uzivani a ucel umistovanych staveb a zafizeni,

véetné jejich Uprav a zmén v jejich uZivani.

K jednotlivym typtim funkénich ploch jsou pfifazeny zdvazné podminky jejich prostorového uspofadani, které dopliuji
podminky stanovené pro jednotlivé zastavitelné nebo prestavbové plochy a zmény v krajiné (Z.;-Raa-KnZ.n, P.n, K.n), které
jsou uvedeny v kapitole A1-1/3.4. SpInéni uvedenych poZadavkl na plochy je dal$i podminkou jejich vyuZiti.

A1-6.2 Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti

Tabulka ¢. 26

BH RLOCHY-BYDLEN{—\/ BYTOVVCHDOMECH BYDLENi HROMADNE

Plochy pro bydleni v bytovych domech, spojené s uZitkovym vyuzitim zahrad.

Hlavni vyuZziti

Stavby a plochy pro bydleni ve vicepodlaznich bytovych domech vcetné
soukromé zelené, pridruzenych uzitkovych a okrasnych zahrad.

Ptipustné vyuZziti

doplrikové stavby a plochy pro chov drobného domdaciho a
zemédélského zvirfectva

stavby a plochy nerusicich sluzeb nevyrobniho charakteru

drobné provozovny slouzici uspokojovani denni potieby obyvatel
uzemi bez negativniho vlivu na Zivotni prostfedi a obytné prostredi
sidla, integrované ve stavbdach pro bydleni

odstavna stdni, garaze pro vozidla do 3,5 t slouZici potrebé
funkéniho vyuziti

stavby a plochy nezbytné technické infrastruktury

pfislusné mistni obsluzné komunikace motorové, pési, cyklistické

zelen liniova a plosna

Nepfipustné vyuziti

stavby a plochy pro vyrobu, podnikatelské aktivity a zemédélskou
vyrobu hygienicky zavadné, s negativnimi vlivy na Zivotni prostredi
a obytné prostredi

stavby a plochy pro obc¢anskou vybavenost vyssi

stavby a plochy pro velkoobchod, stavby obéanského vybaveni
komeréniho typu hyper a supermarkett

hromadné garaze a gardze pro vozidlanad 3,5 t
sklady, manipulacni plochy
Cerpaci stanice pohonnych hmot

stavby a plochy pro dopravni a technickou infrastrukturu
s negativnim dopadem na Zivotni a obytné prostredi
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Podminky prostorového usporadani

dopravni napojeni na verejnou komunikaci
napojeni na technickou infrastrukturu
vyskova hladina zastavby max. 9 m od upraveného terénu

koeficient zastavéni Kyax.= 0,50

Tabulka ¢. 27

BV PLOCHY BYDLENIV RODINNYCH DOMECH~—BYDLENi VENKOVSKE

Plochy pro bydleni v rodinnych domech venkovského typu, s uZitkovym vyuZitim zahrad

Hlavni vyuziti

Stavby a plochy pro bydleni v rodinnych domech venkovského typu véetné
soukromé zelenég, pridruzenych uzitkovych a okrasnych zahrad s moznosti
chovu drobného zvifectva

PFipustné vyuZziti

stavby pro ubytovani v soukromi

doplnkové stavby a plochy pro chov drobného domaciho a
zemédélského zvitectva

stavby a plochy nerusicich sluzeb nevyrobniho charakteru a drobné
provozovny bez negativniho vlivu na Zivotni prostfedi a obytné
prostredi sidla, integrované ke stavbam pro bydleni

drobné provozovny slouzici uspokojovani denni potreby obyvatel
uzemi bez negativniho vlivu na Zivotni prostfedi a obytné prostredi
sidla, integrované ke stavbam pro bydleni

odstavna stani, garaze pro vozidla do 3,5 t slouZici potfebé
funkéniho vyuZziti

stavby a plochy nezbytné technické infrastruktury
prislusné mistni obsluzné komunikace motorové, pési, cyklistické

zelen liniova a plosna

Nepfipustné vyuziti

stavby a plochy pro vyrobu, podnikatelské aktivity a zemédélskou
vyrobu, které jsou hygienicky zavadné, s negativnimi vlivy na Zivotni
prostiedi a obytné prostredi

stavby a plochy pro ob¢anskou vybavenost vyssi

stavby a plochy pro velkoobchod, stavby obéanského vybaveni
komer¢niho typu hyper a supermarket

hromadné garaze a gardze pro vozidlanad 3,5 t
sklady, manipulacni plochy
cerpaci stanice pohonnych hmot

stavby a plochy pro dopravni a technickou infrastrukturu
s negativnim dopadem na Zivotni a obytné prostredi

umistovani staveb a zafizeni v plochach vyhradnich lozZisek,
chranénych loZiskovych Gzemich a dobyvacich prostorech, které
nesouvisi s dobyvanim vyhradnich lozZisek, to je mozné jen za
podminky, Ze neznemozni nebo neztizi dobyvani vyhradniho loziska

Podminky prostorového usporadani

pfimé dopravni napojeni na vefejnou komunikaci
napojeni na technickou infrastrukturu
vyskova hladina zastavby max. 8 m od upraveného terénu

Minimalni velikost stavebniho pozemku pro 1 rodinny diim = 800
m2.

Tabulka ¢. 28

pro odpocinek, ubytovani a vefejné stravovani

RH REKREACE HROMADNA — PLOCHY-STAVEB-PRO-HROMADNOU-REKREACIREKREACNI AREALY

Plochy pro hromadnou rekreaci predstavuji rekreacni arealy s odpovidajicim zazemim, které slouzi prednostné k rekreaci
obyvatel pfislusné spadové oblasti. Zahrnuje také nezbytné doprovodné aktivity jako hfisté, sportovisté, koupalisté, stavby

Hlavni vyuziti

stavby a plochy urc¢ené hromadné rekreaci
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pro odpocinek, ubytovani a vefejné stravovani

RH REKREACE HROMADNA - PLOCHY-STAVEB-PRO-HROMADNOU-REKREACIREKREACNI AREALY

Plochy pro hromadnou rekreaci predstavuji rekreacni aredly s odpovidajicim zazemim, které slouzi prednostné k rekreaci
obyvatel pfislusné spadové oblasti. Zahrnuje také nezbytné doprovodné aktivity jako hfisté, sportovisté, koupalisté, stavby

objekty pro ubytovani (ubytovaci zafizeni s max. moznym poctem
l0Zek 50)

stavby a plochy pro ob¢anskou vybavenost - maloobchod (do
200m2 prodejni plochy), objekty verejného stravovani slouzici
Siroké verejnosti, které maji doplfikovou funkci a slouzi potiebam
rekreacni funkce plochy (nemaji charakter uzavieného klubového
zarizeni), zdravotnictvi, administrativu slouzici funkénimu vyuziti

stavby a plochy pro sport

zelen

PFipustné vyuZziti

sluZzebni byt

nezbytné provozni objekty a plochy (Satny, hygienicka zafizeni
apod.)

komunikace pési, cyklistické, motorové

nezbytna technicka infrastruktura slouzici potfebam rekreacni
funkce plochy

odstavna stani a garaze pro osobni automobily do 3,5 t a pro
autobusy

drobné sakralni stavby, drobna architektura a vybavenost ploch
(komunikace, pfipadné osvétleni, vodni prvky)

Nepfipustné vyuziti -

stavby a plochy, které sniZuji kvalitu prostredi a ohroZuji ¢i jsou
neslucitelné s danou rekreacni funkci

stavby a plochy pro bydleni vyjma sluzebniho bytu

stavby a plochy pro vyrobu, skladovani a manipulacni plochy
stavby a plochy pro obéanskou vybavenost s vyjimkou pfipustnych
stavby a plochy pro shromazdovani a likvidaci odpadu

stavby pro reklamu

Podminky prostorového usporadani

Koncentrovana vystavba, preference polyfunkéniho objektu v ndvaznosti na
pfijezd v souladu se stavajicim krajinnym razem,

vy$kova hladina zastavby max. 9 m od upraveného terénu

koeficient zastavéni Kyax.= 0,6

Tabulka ¢. 29

sluzby, kulturu, vefejnou spravu, ochranu obyvatelstva

OV OBCANSKE VYBAVENI —VEREINAINERASTRUKTURAVEREINE

Plochy prevazné nekomercni obcanské vybavenosti slouzici vzdélavani a vychové, socialni sluzby, péci o rodinu, zdravotni

Hlavni vyuziti -

stavby a plochy pro skolstvi
stavby a plochy pro zdravotnictvi
stavby a plochy pro socidlni péci
stavby a plochy pro kulturu

stavby a plochy pro vefejnou spravu (Urady, policie, hasi¢i apod.),
pro armadu

stavby a plochy pro ochranu obyvatelstva

Ptipustné vyuziti -

stavby a plochy pro ubytovani a stravovani

stavby a plochy pro sluzby bez negativniho vlivu na Zivotni prostredi
stavby a plochy pro veterinarni péci

stavby a plochy nezbytné technické infrastruktury

komunikace pési, cyklistické, motorové
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OV OBCANSKE VYBAVENI —VEREINAINERASTRUKTURAVEREINE

Plochy prevaziné nekomercni obcanské vybavenosti slouzici vzdélavani a vychové, socialni sluzby, péci o rodinu, zdravotni
sluzby, kulturu, verejnou spravu, ochranu obyvatelstva

- odstavna stani a garaze pro vozidla do 3,5 t slouZici potfebé
funkéniho vyuZiti

- sluzebni byt

- zelen

- stavby a plochy pro vyrobu s negativnimi vlivy na Zivotni prostredi
- hromadné garaze

- sklady, manipulacni plochy

Nepfipustné vyuZiti - stavby a plochy pro shromazdovani a likvidaci odpadi

- Cerpaci stanice pohonnych hmot

- stavby a plochy pro technické a dopravni vybaveni s negativnim
dopadem na Zivotni a obytné prostredi

. . o - vy3kova hladina zastavby max. 9 m od upraveného terénu
Podminky prostorového usporadani

- koeficient zastavéni Kmax.= 0,8

Tabulka ¢. 30

RN—REKREACE —NA-PLOCHACHPRIRODNIHO CHARAKTERY RX REKREACE JINA

Plochy ptirodniho charakteru v rdmci nezastavéného uzemi urcené k rekreaci.

- plochy uréené k rekreaci v ptirodé ve vazbé na vodni plochy
Hlavni vyuZziti - verfejna taboristé, prirodni koupalisté, rekreacni pobytové louky

- zelen

- stavby s doplrikovou funkci kratkodobé pobytové rekreace v pfimé
vazbé na plochu — napf. stavby drobné a mobilni pro tGcely
nezbytného hygienického zafizeni, obcerstveni, pfipadné dalsi o
vymére max. 15 m?2

PFipustné vyuziti - nezbytna technicka a dopravni infrastruktura

- drobné vodni plochy

- jeden rodinny diim dle stavajiciho platného stavebniho povoleni
(dle odtvodnéni v kapitole B1-1/4.1 Vymezeni zastavéného tzemi)

- stavby a plochy, které snizuji kvalitu prosttedi, nejsou v souladu
s krajinnym razem a ohrozuji ¢i jsou neslucitelné s danou rekreacni
funkeci

- stavby a plochy pro bydleni (s vyjimkou jiz vydanych stavebnich
povoleni)

» L - stavby a plochy pro vyrobu
Nepfipustné vyuZziti . » }
- stavby a plochy pro ob¢anskou vybavenost s vyjimkou pfipustnych

- stavby pro reklamu

- umistovani staveb a zatizeni v plochach vyhradnich loZisek,
chranénych loziskovych uzemich a dobyvacich prostorech, které
nesouvisi s dobyvanim vyhradnich lozZisek, to je mozné jen za
podminky, Ze neznemozni nebo neztizi dobyvani vyhradniho loziska

- vyskova hladina zastavby max. 1 nadzemni podlazi od upraveného

Podminky prostorového usporadani ,
terénu
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Tabulka ¢. 31

OM-—OBCANSKEVYBAVENI—KOMERENI-ZARIZENI-MALA-A-STREDNI OK OBCANSKE VYBAVENI KOMERCNI

Plochy prevazné komeréni obcanské vybavenosti slouzici pro administrativu, obchodni prodej, ubytovani, stravovani, sluzby

Hlavni vyuziti

stavby a plochy pro maloobchod do 2000 m? prodejni plochy
stavby a plochy pro ubytovani a stravovani

stavby a plochy pro sluzby, administrativu

stavby a plochy pro skolstvi

stavby a plochy pro zdravotnictvi

stavby a plochy pro velkoobchod

PFipustné vyuZziti

stavby a plochy vyroby a sluzeb, femesIné vyroby a skladi bez
narokd na zfizeni pasma PHO, bez negativniho vlivu na Zivotni
prostiedi

stavby a plochy nezbytné technické infrastruktury
komunikace pési, cyklistické, motorové

odstavna stani, manipulacni plochy a garaze slouzici potrebé
funkcniho vyuZziti

stavby a plochy pro nakladani s odpady v souladu s funkénim
vyuzitim

objekty rodinného bydleni (max 2 RD), které slouzi k obsluze tohoto
uzemi

zelen

Nepfipustné vyuziti

stavby a plochy pro vyrobu a sluzby s negativnimi vlivy na Zivotni
prostredi

hromadné garaze

velkoprostorové sklady

stavby a plochy pro shromazd'ovani a likvidaci odpadu
Cerpaci stanice pohonnych hmot

stavby a plochy pro technické a dopravni vybaveni s negativnim
dopadem na Zivotni a obytné prostiedi

Podminky prostorového usporadani

vyskova regulace zastavby nepresahujici vyskovou hladinu okolni
zastavby

koeficient zastavéni Kmax.= 0,8

Tabulka ¢. 32

0S OBCANSKE VYBAVENI| — TELOVY.CHOVNA-A-SPORTOVNI-ZARIZENISPORT

Plochy pro télovychovu, pohybovou rekreaci a sport

Hlavni vyuziti

stavby a plochy pro sport

stavby a plochy pro pohybovou rekreaci

Ptipustné vyuZziti

nezbytné stavby a plochy provozniho (3atny, klubovny, socialni
zafizeni apod.) a technického zazemi sportovisté

komunikace pési, cyklistické

odstavna stani pro osobni automobily do 3,5 t slouzici potiebé
funkcniho vyuziti

stavby a plochy nezbytné technické infrastruktury
stavby a plochy pro ubytovani (max. 20 lGZek) s podminkou
zajisténi odpovidajiciho parkovisté

zelen

Nepfipustné vyuZiti

stavby pro bydleni

stavby a plochy pro vyrobu, sklady a manipulacni plochy
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0S OBCANSKE VYBAVENI| — TELOVY.CHOVNA-A-SPORTOVNI-ZARIZENISPORT

Plochy pro télovychovu, pohybovou rekreaci a sport

garaze

sluZzebni byty

stavby a plochy pro zemédélskou vyrobu

stavby a plochy pro vyrobni sluzby nesouvisejici s danou funkci

stavby a plochy pro shromaZzdovani a likvidaci odpadd

Podminky prostorového usporadani

vyskova regulace zastavby nepresahujici vyskovou hladinu okolni
zastavby

koeficient zastavéni Kmax. = 0,2

Tabulka ¢. 33

OH OBCANSKE VYBAVENI — HRBITOVY

Plochy vefejnych a vyhrazenych pohfebist

Hlavni vyuZziti

stavby a plochy verejnych a vyhrazenych pohrebist

Pfipustné vyuziti

stavby souvisejici s pohtbivanim a s funkci hibitova (napt. oploceni,
hroby, manipulacni plochy, drobna architektura souvisejici s danou
funkci)

obradni siné, sakralni stavby

komunikace pési

verejna hygienicka zafizeni

stavby pro spravu a udrzbu hrbitovd, technologické stavby
zafizeni pro obchod souvisejici s danou funkci

stavby a plochy nezbytné technické infrastruktury

zelen

Nepfipustné vyuziti

veskeré stavby a plochy nesouvisejici s hlavni funkci

veskeré stavby a zafizeni porusujici pietu prostoru

Tabulka ¢. 34

SV1-PLOCHY SMISENE OBYTNE —VENKOVSKE SU SMISENE OBYTNE VSEOBECNE

Plochy smiSené obytné ve venkovskych sidlech vyuzivané predevsim pro bydleniv rodinnych domech, spojené se souvisejicimi
hospodarskymi objekty a obsluznou sférou, vyuzivanymi obyvateli v dané plose, a s nerusicimi vyrobnimi ¢innostmi

Hlavni vyuZziti

stavby a plochy pro bydleni spojené s vyrobou zemédélskou,
drobnou a femeslnou bez negativniho vlivu na Zivotni a obytné
prostredi

Ptipustné vyuziti

rodinné domy a usedlosti s hospodarskym zdzemim, s uzitkovymi
zahradami

stavby a plochy pro zemédélskou vyrobu, které svym provozem
negativné neovliviuji slou¢enou funkci bydleni

stavby a plochy pro femeslnou vyrobu majici charakter vyroby,
které svym provozem negativné neovliviiuji slou¢enou funkci
bydleni

stavby a plochy s podilem vyrobnich a nevyrobnich sluzeb, které
svym provozem negativné neovliviuji slou¢enou funkci bydleni

stavby a plochy souvisejiciho ob¢anského vybaveni
stavby a plochy souvisejici dopravni a technické infrastruktury

zelen

Nepfipustné vyuziti

veskeré stavby a plochy nesouvisejici s hlavni funkci, které nejsou
uvedeny jako stavby pfipustné
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SV1-PLOCHY-SMISENE-OBYTNE ~VENKOVSKE SU SMISENE OBYTNE VSEOBECNE

Plochy smisené obytné ve venkovskych sidlech vyuzivané predevsim pro bydleni v rodinnych domech, spojené se souvisejicimi
hospodarskymi objekty a obsluznou sférou, vyuzivanymi obyvateli v dané plose, a s nerusicimi vyrobnimi ¢innostmi

stavby a plochy, které znemoznuji nebo ohroZuji souc¢asnou funkci
bydleni

Podminky prostorového usporadani

Minimalni velikost stavebniho pozemku pro 1 rodinny diim = 800
m2.

Tabulka ¢. 35

SV2 PLOCHY-SV SMISENE OBYTNE —VENKOVSKE

Plochy smisené obytné ve venkovskych sidlech vyuzivané predevsim pro bydleni v rodinnych domech, spojené se souvisejicimi
hospodarskymi objekty a obsluznou sférou, vyuzivanymi obyvateli v dané plose, a s nerusicimi vyrobnimi ¢innostmi

Hlavni vyuZziti

stavby a plochy pro bydleni spojené s vyrobou zemédélskou,
drobnou a femeslnou bez negativniho vlivu na Zivotni a obytné
prostiedi

Pfipustné vyuziti

rodinné domy a usedlosti s hospodarskym zazemim, s uzitkovymi
zahradami

stavby a plochy pro zemédélskou vyrobu, které svym provozem
negativné neovliviuji sloucenou funkci bydleni

stavby a plochy pro femeslnou vyrobu majici charakter vyroby,
které svym provozem negativné neovliviuji slou¢enou funkci
bydleni

stavby a plochy s podilem vyrobnich a nevyrobnich sluzeb, které
svym provozem negativné neovliviuji slou¢enou funkci bydleni

stavby a plochy souvisejiciho obcanského vybaveni

stavby a plochy souvisejici dopravni a technické infrastruktury
zelen

stavby a plochy skladovani slouZici potfebam funkéniho vyuziti
Cerpaci stanice pohonnych hmot

souvisejici nezbytna obsluzna a verejna dopravni infrastruktura,
odstavné plochy pro osobni i ndkladni automobily a specialni
mechanizacni prostfedky

Nepfipustné vyuziti

veskeré stavby a plochy nesouvisejici s hlavni funkci, které nejsou
uvedeny jako stavby pfipustné

stavby a plochy, které znemoznuji nebo ohroZzuji souc¢asnou funkci
bydleni

Podminky prostorového usporadani

Minimalni velikost stavebniho pozemku pro 1 rodinny diim = 800
m2.

Tabulka ¢. 36

Silni¢ni komunikace, parkovisté

DS1-DOPRAVNIHNERASTRUKTURA-SHNIENIDS — DOPRAVA SILNIENI

Hlavni vyuziti

dopravni stavby véetné doprovodnych objektd

Ptipustné vyuziti

silni¢ni komunikace, silni¢ni pozemky komunikace

cyklistické stezky, pési komunikace, ucelové komunikace, véetné
polnich cest
odstavna stani

zastavky
parkovisté
protihlukova opatreni

Cerpaci stanice pohonnych hmot
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DS1-DOPRAVNINERASTRUKTURA-SHNIENIDS — DOPRAVA SILNIENI

Silni¢ni komunikace, parkovisté

- drobné stavby souvisejici s hlavni funkci
- stavby a plochy nezbytné technické infrastruktury

- plochy doprovodné a izolac¢ni zelené

- veskeré stavby a plochy nesouvisejici s danou funkci, které nejsou
NepFipustné vyuZiti uvedeny jako stavby pfipustné

- stavby pro reklamu

Tabulka ¢. 37

DS2-DOPRAVNIHNERASTRUKTURA—OSTATNIDX DOPRAVA JINA

Komunikace slouZici zemédélské vyrobé

- dopravni stavby véetné doprovodnych objektud slouZici zemédélské
Hlavni vyuZziti vyrobé

- pésia cyklistické cesty

- silniéni komunikace véetné doprovodnych objektt a odvodnéni
- cyklistické stezky, pési komunikace

PFipustné vyuZziti - drobné stavby souvisejici s hlavni funkci

- stavby a plochy nezbytné technické infrastruktury

- plochy doprovodné a izolacni zelené

- veskeré stavby a plochy nesouvisejici s danou funkci, které nejsou
uvedeny jako stavby pfipustné

- stavby pro reklamu

Nepfipustné vyuZiti - umistovéni staveb a zafizeni v plochach vyhradnich lozisek,
chranénych loZiskovych Uzemi a dobyvacich prostord, které
nesouvisi s dobyvanim vyhradniho loZiska, je moZné pouze za

podminky, Ze neznemozni nebo neztizi dobyvani vyhradniho loZiska

Tabulka ¢. 38

T-TU TECHNICKA INFRASTRUKTURA —INZENYVRSKE SITEVSEOBECNA

Stavby a plochy pro umistovani staveb a zafizeni technické infrastruktury, tzn. slouzici pfenosu, transformaci nebo Gpravam
médii technické infrastruktury a provozu téchto zafizeni.

- stavby a zafizeni slouzici provozu kanalizace, ¢isténi odpadnich vod

a nakladani s kaly, stavby a plochy pro zdsobovani pitnou vodou,
Hlavni vyuZiti elektrickou energii, zemnim plynem, dalkovym vytapénim, pro
pfenos a zpracovani dat a informaci (telekomunikace,
radiokomunikace)

- stavby a plochy zafizeni slouzici odvadeéni, ¢isténi a odstrafiovani
produktd cisténi

- stavby a zafizeni slouzici zasobovani pitnou vodou
- stavby a zafizeni slouZici zasobovani energiemi
- stavby, plochy a zafizeni pro telekomunikaci, radiokomunikaci

Pfipustné vyuziti - stavby a zafizeni provozniho, technického a technologického
vybaveni pro potreby funkéniho vyuziti

- parkovaci plochy vozidel pod i nad 3,5 t, specidlnich vozidel slouzici
potrebé funkéniho vyuziti

- ucelové komunikace, komunikace cyklistické a pro pési

- zelen

- veskeré stavby a plochy nesouvisejici s danou funkci, které nejsou

Nepfri tné ziti . ve .
epripustne vyuzitl uvedeny jako stavby pfipustné

ZALUDA, projektova kancelaf 36



Zména &. 1 UP Staré Zddnice

Text s vyznacenim zmén

stavby pro reklamu

Nepi e

Podmi .

Tabulka & 39 byla vypusténa v rémci Zmény & 1 UP.

Tabulka ¢. 40

VD PRLOCHY-\VYROBY-A-SKLADOVANI-DROBNA-A-REMESLNAVYROBAVYROBA DROBNA A SLUZBY

Stavby a plochy uréené pro malovyrobu, femeslnou i ptidruzenou vyrobu, vyrobni i nevyrobni sluzby

Hlavni vyuZziti

stavby a plochy uréené pro malovyrobu, femeslnou ¢i pridruzenou
vyrobu a vyrobni i nevyrobni sluzby, u kterych neni prfedpokladan
negativni vliv z provozované Cinnosti presahujici hranici plochy

Ptipustné vyuZziti

dopliikové stavby a plochy vyrobnich a nevyrobnich sluzeb
podminujici ¢i doplrujici hlavni vyuZiti plochy (stavby pro obchod
slouzici danému funkénimu vyuZiti, administrativni zazemi, prodejni
sklad, hygienické a socidlni zafizeni zaméstnanctli apod.)

stavby a plochy skladovani slouzici potfebam funkéniho vyuziti
sluzebni byt slouzici potfebdm funkéniho vyuziti

zelen

stavby a plochy nezbytné technické infrastruktury

souvisejici nezbytna obsluzna a verejnda dopravni infrastruktura
(ucelové komunikace, komunikace pro pési apod.), odstavné plochy
pro osobni i nakladni automobily a specidlni mechanizacni
prostiedky slouzici funkénimu vyuziti

stavby a zafizeni pro nakladani odpady slouzici potfebam funkéniho
vyuziti

oploceni aredll

Nepfipustné vyuziti

veskeré ostatni stavby a zafizeni nesouvisejici s hlavnim a
pfipustnym vyuzitim plochy

Podminky prostorového usporadani

vyskova hladina zastavby 9 m
reseni objektll bude v souladu s krajinnym razem

koeficient zastavéni Kyax.= 0,7
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Tabulka ¢. 41

VS PLOCHY-SMISENE-VWYROBYHU SMISENE VYROBNi VSEOBECNE

Stavby a plochy uréené pro smiSenou vyrobu — zahradnictvi, sadarstvi

Hlavni vyuziti

stavby a plochy uréené pro smisenou vyrobu drobného méritka a
rozsahu, lehkou vyrobu a vyrobni sluzby, u kterych neni
predpokladan negativni vliv z provozované ¢innosti presahujici
hranici plochy — zahradnictvi, sadarstvi

PFipustné vyuZziti

doplrikové stavby a plochy vyrobnich a nevyrobnich sluzeb
souvisejici s vyuzitim plochy (stavby pro obchod slouZici danému
funkénimu vyuZiti, administrativni zazemi, prodejni sklad, hygienické
a socialni zafizeni zaméstnanct apod.)

stavby a plochy skladovani slouZici potfebam funkéniho vyuZziti
sluzebni byt nebo RD slouzici potfebam funkéniho vyuziti
zelen

stavby a plochy nezbytné technické infrastruktury

souvisejici nezbytna obsluzna a verejna dopravni infrastruktura,
odstavné plochy pro osobni i nakladni automobily a specialni
mechanizacni prostredky slouzici funkénimu vyuziti

stavby a zafizeni pro nakladani odpady slouzici potfebam funkéniho
vyuziti

oploceni areall

Nepfripustné vyuZiti

veskeré ostatni stavby a zafizeni nesouvisejici s hlavnim a
pfipustnym vyuZitim plochy

Podminky prostorového usporadani

vyskova hladina zastavby 9 m
reseni objektll bude v souladu s krajinnym razem

koeficient zastavéni Kmax.= 0,7

Tabulka ¢. 42

PV-PU VEREJNA PROSTRANSTVi VSEOBECNA

Verejna prostranstvi parteru obce slouzici dopravnim, odpocinkovym a spole¢enskym funkcim

Hlavni vyuZiti

verejné plochy s vyznamnou prostorovou a komunikacni funkci
véetné verejné zelené

Pfipustné vyuziti

parkové upravené plochy zelené

vodni plochy, vodni prvky

méstsky mobiliaf (napf. lavicky, informacni systémy, verejna WC
apod.)

prvky drobné architektury, drobné objekty souvisejici s vyuzitim
ploch pro odpocinkovou a spolecenskou funkci (odpocivadla,
altany, pristresky pro hromadnou dopravu)

drobné sakralni stavby

verejné pristupna détska hristé

komunikace pési, cyklistické, nezbytné motorové komunikace
odstavna stani pro automobily do 3,5 t

zelen

stavby a zafizeni nezbytné technické infrastruktury

plochy pro kratkodobé shromazdovani komunalniho odpadu

Nepfipustné vyuZiti

stavby, zafizeni a plochy neslucitelna a nesouvisejici s pfipustnym
vyuZzitim

jakékoli stavby (trvalé, docasné, provizorni), jejichz negativni Ucinky
na Zivotni a obytné prostiedi degraduji dané funkéni vyuziti
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- stavby pro reklamu

Tabulka ¢. 43

2V VEREINA PROSTRANSTVI—VEREINAZELENZP ZELEN — PARKY A PARKOVE UPRAVENE PLOCHY

Verejné plochy parkové upravené zelené, které jsou soucasti sidla, slouZici odpocinkovym a spole¢enskym uceliim

- verejné pfistupné plochy a stavby verejnych prostranstvi s parkové

Hlavni vyuziti . . "
upravenymi plochami zelené

- zelen
- vodni plochy, vodni prvky
- prvky USES

- méstsky mobiliar (napf. lavicky, informacni systémy, verejna WC
apod.)

- prvky drobné architektury, drobné objekty souvisejici s vyuZitim
Pfipustné vyuziti ploch pro odpocinkovou a spolecenskou funkci (odpocivadla,
altany)

- drobné sakralni stavby

- verejné pristupna détska hristé

- komunikace pro pési

- stavby a zafizeni nezbytné technické infrastruktury

- plochy pro kratkodobé shromazdovani komunalniho odpadu

- stavby, zafizeni a plochy neslucitelné a nesouvisejici s pfipustnym
vyuZitim

Neptipustné vyuziti - jakékoli stavby (trvalé, docasné, provizorni), jejichz negativni ucinky

na zivotni a obytné prostredi degraduji dané funkéni vyuziti

- stavby pro reklamu

Tabulka ¢. 44

ZS—ZELEN - SOUKROMA-A-VYHRAZENAZZ ZELEN — ZAHRADY A SADY

Plochy zelené v rdmci sidla (v zastavéném Uzemi), zejména zahrady a sady slouZici soukromym tceltm.

Hlavni vyuZziti - plochy soukromé zelené (zahrad, sad ad.)

- drobné stavby a mobilni zafizeni a objekty souvisejici s hlavnim
vyuZitim, zvySujici vyuZitelnost plochy (napf. zahradni altan, sklad

PFipustné vyuZiti naradi ad.)

- stavby, zatizeni a plochy nezbytné technické infrastruktury

- oploceni

- jakékoli stavby, zafizeni a plochy neslucitelné a nesouvisejici

s pfipustnym vyuzitim
Nepfipustné vyuziti - jakékoli stavby (trvalé, docasné, provizorni), jejichZz negativni Ucinky
na zivotni a obytné prostredi degraduji dané funkéni vyuziti

- stavby pro reklamu

Tabulka ¢. 44a

ZP ZELEN - PRIRODNIHO CHARAKTIERUZX ZELEN JINA

Plochy zelené v ramci sidla (vyjimecné v nezastavéném Gzemi) udrZované v pfirodné blizkém stavu, které umozni prichod
uzemniho systému ekologické stability zastavénym Gzemim

- plochy zelené v pfirodé blizkém stavu

Hlavni vyuziti ,
- prvky USES

y i L - zelen
Pfipustné vyuziti

- stavby, zafizeni a plochy nezbytné technické infrastruktury
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nezpevnéné pési komunikace

Nepfipustné vyuZiti

jakékoli stavby, zafizeni a plochy neslucitelné a nesouvisejici
s pfipustnym vyuZitim

jakékoli stavby (trvalé, docasné, provizorni), jejichZ negativni Ucinky
na Zivotni a obytné prostredi degraduji dané funkcni vyuziti

stavby pro reklamu

Tabulka ¢. 45

W—PLOCHY VODNI-A-VODBNIHO-HOSPOBARSTVIWU VODNi A VODOHOSPODARSKE VSEOBECNE

Tyto plochy jsou tvoreny plochami vodotedi, rybnikd a nadrzi, které pini funkci vodohospodarskou, ekologicko-stabiliza¢ni,
estetickou a krajinotvornou jako vyznamny krajinny prvek; vedlejsi funkci je ucel rekreacni.

Hlavni vyuZziti

vodni plochy a koryta vodnich tokd pfirozenych, umélych,
upravenych

prvky USES

PFipustné vyuZziti

stavby, plochy a zafizeni pro vodohospodarské vyuziti

technické stavby, plochy a zafizeni slouzici k obsluze a ochrané
vodnich ploch a toku

rybochovna zatizeni

stavby a zafizeni nezbytné technické infrastruktury

malé vodni elektrarny

stavby, zafizeni a jina opatreni, které zlepsi podminky vyuziti
nezastavéného Uzemi pro Ucely rekreace a cestovniho ruchu (§ 18
odst. 5 stavebniho zdkona), jestlize nebudou mit negativni vliv na
Zivotni a obytné prostfedi a krajinny raz funkcni plochy

stavby, zafizeni a jind opatfeni pro ochranu ptirody a krajiny (§ 18
odst. 5 stavebniho zakona)

stavby, zafizeni a jina opatreni pro snizovani nebezpeci ekologickych
a pfirodnich katastrof a pro odstrariovani jejich nasledk( (§ 18 odst.
5 stavebniho zakona), napt. protipovodriova ochrana Uzemi

Nepfipustné vyuziti

jakékoli stavby, zafizeni a plochy neslucitelné a nesouvisejici

s pfipustnym vyuzitim

jakékoli stavby (trvalé, docasné, provizorni), jejichz negativni Ucinky
na zivotni a obytné prostredi a krajinny raz degraduji dané funkéni
vyuziti

stavby pro reklamu

umistovani staveb a zafizeni v plochach vyhradnich loZisek,
chranénych loziskovych Uzemi a dobyvacich prostord, které
nesouvisi s dobyvanim vyhradniho loZiska je mozné pouze za
podminky, Ze neznemozni nebo neztizi dobyvani vyhradniho loziska

Tabulka ¢. 46

NZPLOCHY-ZEMEDELSKEAU ZEMEDELSKE VSEOBECNE

Plochy zemédélské pudy, plochy péstovani zemédélskych plodin a chovu hospodarskych zvitat.

Hlavni vyuziti

pozemky zemédélského padniho fondu — orna puda, intenzivné
vyuZivané trvalé travni porosty

pastviny
prvky USES
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NZPLOCHY-ZEMEDELSKEAU ZEMEDELSKE VSEOBECNE

Plochy zemédélské pudy, plochy péstovani zemédélskych plodin a chovu hospodarskych zvitat.

Pfipustné vyuziti

stavby, plochy a zafizeni souvisejici se zemédélskym obdélavanim
pady

oploceni pastevnich areal( a objektl technického zazemi

drobné plochy zelené pro ekologickou stabilizaci krajiny (remizky,
meze, aleje apod.)

ucelové komunikace a manipulaéni plochy pro motorova a specialni
vozidla

komunikace pési, cyklistické, hipostezky

pristfesky pro turisty a cyklisty

myslivecka oteviena ucelova zarizeni

drobné sakralni stavby (pomniky, odpocivadla, nauéné stezky
apod.)

nezbytné plochy technického vybaveni

zmény kultur z orné na trvalé travni porosty, krajinnou zelen
(rozptylena zelen mezi, remizky, terénni terasy)

zalesnéni svazitych pozemk(, pozemk nizkych bonit a pozemki
ohroZenych vodni erozi a sesuvy, pozemku s naletovou zeleni
stavby a zafizeni nezbytné technické infrastruktury

stavby, zafizeni a jina opatfeni pro ochranu pfirody a krajiny (§ 18
odst. 5 stavebniho zdkona)

stavby, zafizeni a jina opatfeni pro snizovani nebezpeci
ekologickych a prirodnich katastrof a pro odstranovani jejich
nasledk( (§ 18 odst. 5 stavebniho zakona), napf. protipovodriova
ochrana tuzemi

stavby, zafizeni a jind opatfeni, které zlepsi podminky vyuziti
nezastavéného Uzemi pro Ucely rekreace a cestovniho ruchu (§ 18

odst. 5 stavebniho zdkona), jestlize nebudou mit negativni vliv na
Zivotni a obytné prostredi a krajinny raz funkéni plochy

stavby, zafizeni a jind opatfeni pro zemédélstvi a lesnictvi (§ 18
odst. 5 stavebniho zédkona) pfi prokazani provozni a funkéni vazby
na pfilehlé lesni nebo zemédeélské pozemky a zachovani zejména
fyzické prostupnosti Gzemi

Neptipustné vyuziti

jakékoli stavby, zafizeni a plochy neslucitelné a nesouvisejici

s pfipustnym vyuzitim

jakékoli stavby (trvalé, docasné, provizorni), jejichz negativni ucinky
na zivotni a obytné prostiedi a krajinny raz degraduji dané funkéni
vyuziti

stavby pro reklamu

umistovani staveb a zafizeni v plochach vyhradnich loZisek,
chranénych loZiskovych Gzemi a dobyvacich prostor(, které
nesouvisi s dobyvanim vyhradniho loZiska je mozné pouze za
podminky, Ze neznemozni nebo neztizi dobyvani vyhradniho loZiska

Podminky prostorového usporadani

stavby musi respektovat zachovani krajinného razu
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Tabulka ¢. 47

NLPLOCHY LESNILU LESNi VSEOBECNE

Plochy s prevazujicim vyuZitim pro les hospodarsky i zvlastniho urceni, pozemky urcené k pIlnéni produkcni i mimoprodukéni
funkce lesa

- lesni porosty pro hospodarské vyuziti
Hlavni vyuziti - lesni porosty pro rekreacni vyuziti
- prvky USES

- ucelové komunikace, pési, cyklistické, bézecké, a lyZarské trasy,
hipostezky

- stavby, plochy a zafizeni nezbytné pro obsluhu a ochranu plochy
v souladu s platnou legislativou (lesni zakon) — zajisténi lesniho
hospodareni, provozu lesnich Skolek a myslivosti

- stavby, zafizeni a plochy nezbytné technické infrastruktury

- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro ochranu pfirody a krajiny (§ 18
odst. 5 stavebniho zdkona)

- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro snizovani nebezpeci
ekologickych a prirodnich katastrof a pro odstrariovani jejich

nasledkl (§ 18 odst. 5 stavebniho zdkona), napt. protipovodriova
ochrana tuzemi

Pfipustné vyuziti

- stavby, zafizeni a jina opatfeni, které zlepsi podminky vyuziti
nezastavéného Uzemi pro Ucely rekreace a cestovniho ruchu (§ 18
odst. 5 stavebniho zdkona), jestlize nebudou mit negativni vliv na
pozemky PUPFL

- stavby, zafizeni a jina opatreni pro lesnictvi (§ 18 odst. 5 stavebniho
zakona) pti prokazani provozni a funkcni vazby na pfrilehlé lesni
pozemky a zachovani zejména fyzické prostupnosti Uzemi

- jakékoli stavby, zafizeni a plochy neslucitelné a nesouvisejici
s pfipustnym vyuzitim

- jakékoli stavby (trvalé, docasné, provizorni), jejichz negativni ucinky
na zivotni a obytné prostredi degraduji dané funkéni vyuziti a jsou
v rozporu s platnou legislativou (lesni zakon)

Neptipustné vyuziti

prip Y - stavby pro reklamu

- umistovani staveb a zafizeni v plochidch vyhradnich loZisek,
chranénych lozZiskovych uUzemi a dobyvacich prostor(, které
nesouvisi s dobyvanim vyhradniho loZiska je moZné pouze za
podminky, Ze neznemozni nebo neztizi dobyvani vyhradniho loZiska

Podminky prostorového usporadani - stavby musi respektovat zachovani krajinného razu

Tabulka ¢. 48

NPPLOCHY PRIRODNINU PRIRODNI VSEOBECNE

Plochy k zachovani, ochrané a obnové ptirodnich a krajinnych hodnot tzemi

- zelen (dfevinné porosty, solitéry, aleje, bfehové porosty, kvétnaté
louky, travni porosty, skaly, mokfady, vodni plochy, rozptylena
zelen, meze, remizky, terasy apod.)

- prvky USES

Hlavni vyuziti

- drobné sakrdini stavby, odpocivadla, nauc¢né stezky
- uéelevéobsluzné komunikace pest

- plochy a zafizeni nezbytného technického zazemi slouzici
funkénimu vyuziti (napt. docasné oploceni ¢asti pozemku z divodu
chovu ovci)

PFipustné vyuziti

- plochy a zatizeni nezbytné technické infrastruktury
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- stavby, zafizeni a jina opatreni pro ochranu pfirody a krajiny (§ 18
odst. 5 stavebniho zdkona)

- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro snizovani nebezpeci
ekologickych a prirodnich katastrof a pro odstraniovani jejich
nasledkl (§ 18 odst. 5 stavebniho zakona), napf. protipovodriova
ochrana tzemi

- stavby, zafizeni a jind opatteni, které zlepsi podminky vyuZiti
nezastavéného Uzemi pro Ucely rekreace a cestovniho ruchu (§ 18
odst. 5 stavebniho zdkona), jestlize nebudou mit negativni vliv na
Zivotni a obytné prostredi a krajinny raz funkcni plochy

- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro vodni hospodarstvi (§ 18 odst. 5
stavebniho zakona) pfi prokazatelném vylouceni zhorseni
odtokovych pomérd a snizeni retenéni schopnosti Uzemi

- jakékoli stavby, zafizeni a plochy neslucitelné a nesouvisejici
s pfipustnym vyuZitim

- jakékoli stavby (trvalé, docasné, provizorni), jejichz negativni ucinky
na Zivotni a obytné prostiedi degraduji dané funkéni vyuziti

- stavby pro reklamu

Nepfipustné vyuZiti - oploceni pozemkil

- umistovani staveb a zafizeni v plochach vyhradnich loZisek,
chranénych loZiskovych Gzemi a dobyvacich prostor(, které
nesouvisi s dobyvanim vyhradniho loZiska, je mozné pouze za
podminky, Ze neznemozni nebo neztizi dobyvani vyhradniho loZiska

- jevylouéeno umistovat v téchto plochach stavby, zafizeni a jina
opatreni pro zemédélstvi a lesnictvi dle § 18 odst. 5 SZ

Tabulka ¢. 49

NSpPLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMI—piredniMU.s SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMIi — PRIRODNI
PRIORITY

Funkéné nevyhranéné plochy nezastavéného Gzemi, v Uzemi je zastoupena predevsim prirodni funkce. Ochrana prirody musi
byt respektovdna i v pfipadé zastoupeni dalSich funkci

- zelen (dfevinné porosty, solitéry, aleje, bfehové porosty, kvétnaté
Hlavni vyuZziti louky, travni porosty, skaly, mokiady, vodni plochy, rozptylena
zelen, meze, remizky, terasy apod.)

- drobné vodni plochy a toky
- stavby a zafizeni nezbytné technické infrastruktury
- UcCelové komunikace motorové, pési, cyklistické, hipostezky

- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro ochranu pfirody a krajiny (§ 18
odst. 5 stavebniho zdkona)

- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro snizovani nebezpeci
ekologickych a prirodnich katastrof a pro odstranovani jejich
nasledk( (§ 18 odst. 5 stavebniho zakona), napt. protipovodriova
ochrana tzemi

PFipustné vyuziti - stavby, zafizeni a jind opatteni, které zlepsi podminky vyuZiti
nezastavéného Uzemi pro Ucely rekreace a cestovniho ruchu (§ 18
odst. 5 stavebniho zdkona), jestlize nebudou mit negativni vliv na
Zivotni a obytné prostredi a krajinny raz funkéni plochy

- stavby, zafizeni a jind opatfeni pro zemédélstvi a lesnictvi (§ 18
odst. 5 stavebniho zdkona) pfi prokazani provozni a funkéni vazby
na prilehlé lesni nebo zemédélské pozemky a zachovani zejména
fyzické prostupnosti tzemi

- stavby, zafizeni a jind opatteni pro vodni hospodafstvi (§ 18 odst. 5
stavebniho zdkona) pfi prokazatelném vylouceni zhorseni
odtokovych pomérd a snizeni retenéni schopnosti Gzemi
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- jakékoli stavby, zafizeni a plochy neslucitelné a nesouvisejici
s pfipustnym vyuZitim

- jakékoli stavby (trvalé, docCasné, provizorni), jejichZz negativni ucinky
na zivotni prostredi a krajinny raz degraduji dané funkcni vyuziti a
jsou v rozporu s platnou legislativou (lesni zakon)

Nepfipustné vyuZiti

- stavby pro reklamu

Tabulka ¢. 50

NSz—PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMI—zemédélskéMU.z SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMI —
ZEMEDELSTVi EXTENZIVNI

Funkcné nevyhranéné plochy nezastavéného uzemi, v Uzemi je zastoupena mezi jinymi i funkce zemédélské prvovyroby,
nejedna se o intenzivni formy zemédélské vyroby

R - zemédélsky obhospodafovana ptida
Hlavni vyuZiti .
- plochy zahradnictvi

- zelen (drevinné porosty, solitéry, aleje, brehové porosty, kvétnaté
louky, travni porosty, skaly, mokrady, vodni plochy, rozptylena
zelen, meze, remizky, terasy apod.)

- drobné vodni plochy a toky

- stavby a zafizeni nezbytné technické infrastruktury

- docasné stavby a zafizeni plnici tcel zemédélské prvovyroby
- ucelové komunikace motorové, pési

- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro ochranu pfirody a krajiny (§ 18
odst. 5 stavebniho zdkona)
- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro snizovani nebezpeci
ekologickych a pfirodnich katastrof a pro odstrafiovani jejich
PFipustné vyuZiti nasledk( (§ 18 odst. 5 stavebniho zakona), napf. protipovodriova
ochrana tuzemi

- stavby, zafizeni a jind opatteni, které zlepsi podminky vyuZiti
nezastavéného Uzemi pro Ucely rekreace a cestovniho ruchu (§ 18
odst. 5 stavebniho zdkona), jestlize nebudou mit negativni vliv na
Zivotni a obytné prostredi a krajinny raz funkéni plochy

- stavby, zafizeni a jind opatfeni pro zemédélstvi a lesnictvi (§ 18
odst. 5 stavebniho zédkona) pfi prokazani provozni a funkéni vazby
na pfilehlé lesni nebo zemédeélské pozemky a zachovani zejména
fyzické prostupnosti Gzemi

- stavby, zafizeni a jind opatteni pro vodni hospodafstvi (§ 18 odst. 5
stavebniho zdkona) pfi prokazatelném vylouceni zhorseni
odtokovych pomérd a snizeni retenéni schopnosti Uzemi

- jakékoli stavby, zafizeni a plochy neslucitelné a nesouvisejici
s pfipustnym vyuzitim

Neptipustné vyuziti - jakékoli stavby (trvalé, docasné, provizorni), jejichZz negativni ucinky
na zivotni prostredi a krajinny raz degraduji dané funkcni vyuziti

- stavby pro reklamu
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Tabulka ¢. 51

NSs—PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMI— spertovniMU.s SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMI -
SPORTOVNI VYUZITI

Funkéné nevyhranéné plochy nezastavéného Uzemi, v Uzemi je zastoupena predevsim funkce sportovni. Ochrana pfirody
musi byt respektovana i v ptipadé zastoupeni dalSich funkci

- plochy uréené pro realizaci jezdeckého sportu

- nezbytné nutna zafizeni uréené jako zazemi pro jezdecky sport
Hlavni vyuziti (pitka pro koné apod.)
- plochy pro sport

- zelen

- stavby a zafizeni nezbytné technické a dopravni infrastruktury,
nezbytné hygienické zafizeni za podminky, Ze nedojde ke zhorseni
¢i znehodnoceni kvality stavajiciho zemédélského ptdniho fondu

- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro ochranu pfirody a krajiny (§ 18
odst. 5 stavebniho zakona)

- stavby, zafizeni a jind opatteni pro sniZovani nebezpeci
ekologickych a prirodnich katastrof a pro odstranovani jejich
nasledk( (§ 18 odst. 5 stavebniho zakona), napt. protipovodriova
ochrana tuzemi

- stavby, zafizeni a jina opatreni, které zlepsi podminky vyuziti
nezastavéného Uzemi pro Ucely rekreace a cestovniho ruchu (§ 18
odst. 5 stavebniho zdkona), jestlize nebudou mit negativni vliv na
Zivotni a obytné prostfedi a krajinny raz funkcni plochy

PFipustné vyuZziti

- stavby, zafizeni a jind opatfeni pro zemédélstvi a lesnictvi (§ 18
odst. 5 stavebniho zdkona) pfi prokdzani provozni a funkéni vazby
na pfilehlé lesni nebo zemédeélské pozemky a zachovani zejména
fyzické prostupnosti Gzemi

- stavby, zafizeni a jind opatteni pro vodni hospodafstvi (§ 18 odst. 5
stavebniho zdkona) pfi prokazatelném vylouceni zhorseni
odtokovych poméru a sniZeni retencni schopnosti Uzemi

- plochy, které snizuji kvalitu prostredi a ohrozuji ¢i jsou neslucitelné
s danou rekreacni funkci

. ) o - stavby a plochy pro bydleni

Nepripustné vyuzit - stavby a plochy pro vyrobu

- stavby a plochy pro shromaZzdovani a likvidaci odpadu

- stavby pro reklamu

A1-6.3 Obecné podminky funkéniho vyuziti ploch

Zdkladni podminky ochrany krajinného razu

Pro zachovani prevazujiciho krajinného razu oblasti 01 — Pardubicko s typem krajiny zemédélské, v mensi mife i rybnicni,
je tfeba zachovat charakter a strukturu krajiny a vymezenych mist krajinného razu.

Pro vyuZiti vsech vymezenych ploch s rozdilnym zplsobem vyufZiti se dale stanovuji
tyto zakladni podminky:

- pfi vystavbé respektovat soucasnou prostorovou kompozici sidla s tim, Ze vyskova hladina zastavby nesmi narusit
soucasny krajinny raz,

- do projektovych dokumentaci jednotlivych zamérd zahrnout popis jejich zaclenéni do krajiny (jednotlivé zaméry
budou respektovat urbanisticky charakter izemi, harmonické méritko) a navrh ozelenéni,

- inZenyrské sité v zastavéném Gzemi a zastavitelnych plochach umistovat pfednostné pod zem,
- pfi realizaci staveb pouZivat prostfedky a technologie sniZujici negativni vliv na jednotlivé slozky Zivotniho prostredi,

- zvySovat pestrost krajiny, zejména obnovou a doplfiovanim doprovodné zelené podél komunikaci a rozptylené
zelené (solitéry, remizky, aleje),
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- zachovat harmonicky vztah zastavénych Uzemi a zemédélské krajiny, zejména udrzovanim vyvazeného podilu zahrad
a trvalych travnich porost( k zastavénym a intenzivné vyuZivanym plocham,

- zvySovat prostupnost krajiny rozsifovanim, obnovou a udrzbou cestni sité véetné jejiho znaceni.

UP nestanovuje dal3i podminky plodného a prostorového usporadani zajistujici ochranu krajinného razu ve smyslu § 12
odst. 4 zdkona 114/1992 Sb., a proto k zasahtiim do krajinného razu, zejména pfi umistovani a povolovani staveb, bude
vyzadovan souhlas podle § 12 odst. 2 v zastavitelnych plochach a v plochach zmén ve volné krajiné. V pfipadech, ve
kterych muiZe dojit ke snizeni biologické rozmanitosti, bude poZadovéano biologické hodnoceni.

Doplriujici podminky pro vyuZiti ploch s rozdilnym zptsobem vyuZiti

- stavby a zafizeni neuvedena v regulativech jako hlavni, pfipustné a nepripustné vyuziti se nechdavaji na Uvaze
prislusného uradu s podminkou, Ze nebude zménén smysl vyuziti dané plochy - pfitom je urcujici specifikace hlavniho
vyuZziti plochy.

- zastavitelné plochy budou vyuZivany postupné, pocinaje jejich ¢astmi navazujicimi na zastavéné tzemi,
- srazkové vody z ploch urcenych pro novou zastavbu budou pfednostné, pred svedenim do kanalizace a vodniho toku,
vsakovany nebo zadrzovany na pfilehlych pozemcich,

- v plochach, které zasahuji do vzdalenosti 50 m od okraje lesa, budou stavby hlavni i vedlejsi vCetné oploceni
umistovany nejblize ve vzdélenosti 25 m od okraje lesa,

- plochy zmén zahrnujici zpGsob vyuZiti bydleni a rekreace navrhované v navaznosti na plochy dopravni infrastruktury
(soucasné i nové vymezené) jsou podminéné vhodné pro toto funkéni vyuZiti do doby priikazu naplnéni hygienickych
limitQ hluku a emisi z provozu na uvedenych plochach, a to v chranéném venkovnim prostoru staveb v denni i no¢ni
dobé,

- neni-li vySkova hladina zastavby stanovena, bude s ohledem na mistni poméry respektovana soucasna vyskova
hladina okolni zastavby (mimo vysky schvalenych telekomunikacnich stozar),

- pfi umistovani staveb na hranici funkénich ploch musi byt vidy prihlédnuto k funkci navazujici plochy. Stavby a
zarizeni, které funkénimu vyuZiti Uzemi neodpovidaji, nelze umistit a rovnéz nelze povolit zmény nebo zmény uzivani
staveb v rozporu se stanovenym funkénim vyuZzitim.

- limity vyuZiti ploch dle oddvodnéni UP

A1-7 VYMEZENi VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, VEREJNE PROSPESNYCH
OPATRENi A OPATRENi K ZAJISTOVANi OBRANY A BEZPECNOSTI STATU A
PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERE LZE PRAVA K POZEMKUM A STAVBAM
VYVLASTNIT

Dopravni infrastruktura

Tabulka ¢. 51a

Oznaceni VPS Oznaceni rozvojové lokality
VD.01 Z2.20
VD.02 Z.21

A1-7.2 Vefejné prospésna opatieni
UP vymezuje nasledujici vefejné prospéina opatieni:
Uzemni systém ekologické stability

VU.01 NRBK K71 Zehuriska obora — Bohdaneé
Tabulka ¢. 52

Oznaceni VPO Oznaceni rozvojové lokality
VUu.01 K.10, K.11, K.12
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VU.02 NRBK K73 Bohdan
Tabulka ¢. 53

ec — Vysoké Chvojno

Oznaceni VPO

Oznaceni rozvojové lokality

VU.02

K.8

VU.03 LBC 45 Na Certlvc
Tabulka ¢. 54

e

Oznaceni VPO

Oznaceni rozvojové lokality

VU.03

K.6

VU.04 LBK 364a, 36b Zdan
Tabulka ¢. 55

icka stoka

Oznaceni VPO

Oznaceni rozvojové lokality

VU.04

K.5

VU.05 LBK 35 Certlvka
Tabulka ¢. 56

Oznaceni VPO

Oznaceni rozvojové lokality

VU.05

K.7

VU.06 LBC 44 Olsiny
Tabulka ¢. 57

Oznaceni VPO

Oznaceni rozvojové lokality

VU.06

K.11

VU.07 LBK 34 K Dolaniim
Tabulka ¢. 58

Oznaceni VPO

Oznaceni rozvojové lokality

VU.07

A1-8 VYMEZENi VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB A VEREJNYCH PROSTRANSTVI, PRO
KTERE LZE UPLATNIT PREDKUPNi PRAVO, S UVEDENIM V €i PROSPECH JE
PREDKUPNi PRAVO ZRIZOVANO, PARCELNiCH CiSEL POZEMKU, NAzvU
KATASTRALNIHO UZEMi A PRIPADNE DALSICH UDAJU PODLE § 8
KATASTRALNIHO ZAKONA

A1-8.1 Vefejné prospésné stavby

UP nevymezuje 7adné veiejné prospéiné stavby, pro které Ize uplatnit predkupni pravo.

A1-8.2 Vefejna prostranstvi

UP nevymezuje plochy vefejnych prostranstvi, pro které Ize uplatnit predkupni pravo.

Al1-9 VYMEZENi PLOCH A KORIDORU UZEMNICH REZERV A STANOVENi MOZNEHO
BUDOUCIHO VYUZITi, VEETNE PODMINEK PRO JEJICH PROVERENI

UP vymezuje nasledujici plochy a koridory Gzemnich rezerv, u kterych jsou stanoveny podminky jejich dal3iho vyu7iti:

Tabulka ¢. 59

Oznaceni Dotcené pozemky Mozné budouci vyuZziti

R.1 1046, 1065, 342/32, 342/31 BV

Uzemni rezerva R.1

Uzemni rezerva R.1 je vymezena v jizni ¢asti Fe$eného Gzemi pro bydleni v rodinnych domech venkovského typu. Uzemni
rezerva je uréena pro vyhledové rozsifeni kapacity zastavitelnych ploch pro bydleni na pozemcich nizsi bonity.
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Plocha rezervy R.1 bude pouZita pouze pro zemédélskou ¢innost. V plose R.1 nebudou do té doby realizovany a planovany
Zadné stavby, které mohou ohrozit jeji dalsi vyuZziti pro stanoveny tcel.

Vyuziti této plochy je podminéno, mimo priznivého demografického vyvoje obce, také navrhem vhodné organizace tzemi,
tj. predevsim jejiho dopravniho systému a navazujiciho verejného prostranstvi s verejnou zeleni a navrhem takového
zpUsobu zastavby, ktery zajisti efektivni vyuZiti Gzemi. Soucdsti feSeni bude rovnéZ napojeni lokality na verejnou
infrastrukturu. Vhodnym programem vystavby vtomto prostoru je napriklad realizace startovniho bydleni
kombinovaného s prostory pro seniory.

A1-10 VYMEZENIi PLOCH, VE KTERYCH JE ROZHODOVANiIi O ZMENACH V UZEMi
PODMINENO DOHODOU O PARCELACI

Uzemni plan Staré Zdanice nevymezuje plochy, ve kterych je rozhodovani o zménach v Gizemi podminéno dohodou o
parcelaci.

A1-11 VYMEZENIi PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE ROZHODOVANI O ZMENACH
VUZEMi PODMINENO ZPRACOVANIM UZEMNi STUDIE, STANOVENI
PODMINEK PRO JEJi PORIZENi A PRIMERENE LHUTY PRO VLOZEN{ DAT O TETO
STUDII DO EVIDENCE UZEMNE PLANOVACi CINNOSTI

Uzemni plan stanovuje nasledujici plochy, ve kterych je provéieni zmén vyuziti Gzemni studii podminkou pro rozhodovani.

Plocha US.1

Plochu US.1 tvofi zastavitelna plocha Z.6 pro bydleni v rodinnych domech vesnického charakteru véetné verejného
prostranstvi.

Cilem Gzemni studie je provéfeni a posouzeni moznosti vyuZiti izemi pro bydleni a denni rekreaci obyvatel. U¢elem studie
je vymezeni verejnych prostranstvi v zastavéné plose slouziciho k napojeni lokality na dopravni systém sidla a feSeni
SirSich vztah( tohoto Uzemi. Obsahem tzemni studie bude navrh parcelace pro vystavbu rodinnych doma a pro vymezeni
verejného prostranstvi, umisténi verejné zelené, stanoveni zasad pro vedeni technické infrastruktury véetné stanoveni
regulativd pro vyuziti lokality. Uzemni studie bude podkladem fedeni viech vydeuvedenych probléma v zastavéném tGzemi
Z.6.

Redeni Gzemni studie je nezbytné konzultovat s vodopravnim Ufadem ORP Pardubice a se spole¢nosti VAK Pardubice.

Lhlita pro potizeni Gzemni studie a pro vloZeni dat o této studii do evidence Uzemné planovaci studie je 5 let od nabyti
G&innosti UP Staré Zdénice.

Plocha US.2
Plochu US.2 tvofi zastavitelna plocha Z.19 pro rekreaci na plochach pfirodniho charakteru (RN).

Cilem Uzemni studie je provéreni a posouzeni moznosti vyuZiti Uzemi a zohlednéni nasledujicich pozadavkd — podminek
pro zpracovani Uzemni studie:

- zachovat vegetacni doprovod vodniho toku Opatovického kanalu v Sifce 15 m od jeho osy

- nepfipustit realizaci zdamérd s negativnim vlivem na kapacitu, kvalitu a vydatnost jimané vody vodniho zdroje
Hrobice-Ceperka-Oplatil

- likvidaci splaskovych odpadnich vod Fesit jejich odvedenim na COV ve Starych Zdanicich

- zajistit ochranu podzemnich a povrchovych vod

- zajistit ochranu fauny, flory a ekosystému

- dokladovat ochranu krajinného razu dzemi

- vytvofit podminky pro realizaci hygienickych zatizeni (podle rozsahu a konkrétnich aktivit v Uzemi)

- vytvofit podminky pro zvySenou protipoZarni ochranu

- uplatnit doporudeni a podminky, které budou vyplyvat z procesu projektové EIA podle zakona ¢. 100/2001 Sb.,
v platném znéni, na dané vyuziti zajmového Uzemi

- zastavitelna plocha leZi v plose dobyvaciho prostoru Stéblova IlI, ktery se na povrchu povazuje za plochu chranéného
loZiskového Uzemi; veskeré stavby a zafizeni, které nesouvisi s dobyvanim, je mozno povolit jen na zakladé zavazného
stanoviska orgdnu kraje v pfenesené plisobnosti

- stanovit zakladni pravidla chovani rekreantt v Uzemi (nap¥. pro provozni fad)

Reseni Gzemni studie je nezbytné konzultovat s organem statni pamatkové péce, vodopravnim Gfadem ORP Pardubice a
se spolec¢nosti VAK Pardubice.
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Lhlta pro pofizeni Gzemni studie a pro vloZeni dat o této studii do evidence izemné planovaci ¢innosti je 5 let od nabyti
Geinnosti UP Staré Zdénice.

A1-12  VYMEZENIi PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE ROZHODOVANI O ZMENACH
VUZEMi PODMINENO VYDANIM REGULACNIHO PLANU, ZADANI
REGULACNIHO PLANU V ROZSAHU PODLE PRIiLOHY C. 9, STANOVENI, ZDA SE
BUDE JEDNAT O REGULACNi PLAN Z PODNETU, NEBO NA ZADOST, A U
REGULACNIHO PLANU Z PODNETU STANOVENI PRIMERENE LHUTY PRO JEHO
VYDANI

Plochy a koridory, ve kterych je rozhodovani o zménach v Uzemi podminéno vydanim regulacniho planu Gzemni plan
nestanovuje.

\ A1-13  STANOVENi PORADI ZMEN V UZEMi (ETAPIZACE)

Poradi zmén v Uzemi (etapizaci) Uzemni plan nestanovuje.

‘ Al-14 VYMEZENI ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VYZNAMNYCH STAVEB

Architektonicky vyznamné stavby, pro které mulze vypracovat architektonickou Cast projektové dokumentace jen
autorizovany architekt, jsou Uzemnim planem vymezeny v ¢asti zastavitelné plochy Z+1Z.11 se stanovenym vyuZzitim RH
pro pozemni objekty a pripadné pro lavku pres Opatovicky kanal.

A1-15 STANOVENi KOMPENZACNICH OPATRENI PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNIHO
ZAKONA

V rdmci ndvrhu UP nebyla navriena feseni, kterd by si vy#adala kompenzaéni opatfeni dle § 50 odst. 6 stavebniho zékona.
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Al-16 VYMEZENi POIMU

V nasledujici kapitole, pro potfeby jednotného vykladu pojmi pouzitych v dokumentaci Uzemniho pléanu Staré Zdanice,
jsou uvedeny jejich definice upresnujici pouZiti téchto pojm pfi vykladu izemniho planu a pfi rozhodovani v Gzemi.

Koncepce rozvoje uzemi

Uzemi je chapéno v tradiénim smyslu jako ¢ast zemského povrchu vymezeného a ¢lenéného podle rliznych kritérii
(geografickych, administrativniho spravnich a dalsich zpGsob vyuziti apod.) Uzemi je zde pojimano se véemi hmotnymi
slozkami, aktivitami a vztahy, jejichZ je nositelem.

Rozvoj je celkovy vyvoj Zadoucim smérem, nikoliv pouze kvantitativni vyvoj a ekonomicky rist nebo rlst intenzity vyuZiti
uzemi; rozvoj je chapan jako zamérné ovliviiovany vyvoj nebo také Zivelny vyvoj v souladu s cili a pfedstavami o pozitivnim
rozvoji Uzemi.t

Rozvoj izemi je komplexnim rozvojem Uzemi, ktery zahrnuje rozvoj viech hmotnych slozek, aktivit a procesd vztahujicich
se k Uzemi a jejich vzajemné vztahy; je to trvaly proces vyvoje a zmén vyuziti Uzemi véetné jejich Udrzby a ochrany hodnot;
cilem je udrzitelny a vyvazeny rozvoj vsech slozek v izemi.

Rozvojovymi plochami jsou zastavitelné plochy (Z), plochy prestavby (P) a plochy zmén v krajiné (K), které navrhuje
uzemni plan. Jsou v textu a na vykresech oznaceny cCiselnym poradim. Jsou to plochy, ve kterych se odehrava novy rozvoj
obce, tj., kde dochazi ke zménam vyuZiti Gzemi.

Charakterem zastavby obce se rozumi takové jedndni, které neohrozi dosavadni vyvoj obce, zejména jeji dominantni
historické jadro s kostelem a hibitovem a déle se pfizpUsobi zplsobu zastavby v obci s vyloucenim vicepodlaznich objekt(,
plochych stiech, zastavéni zahrad, stavbam ve druhé fadé a omezi slepé ulice.

Hodnota Uzemi je hodnocenim jednotlivych sloZek v Uzemi z hlediska jejich potfebnosti a uZiteCnosti pro ¢lovéka a
spolecnost; je také vyjadrenim vztahu obyvatel k Gzemnimu rozvoji. Hodnota ma tzemni primét.

Urbanisticka koncepce a funkéni vyuZiti tzemi

Funkéni plocha (tj. plocha s rozdilnym zplsobem vyuZziti), je plocha vymezend na hlavnim vykrese jednim typem funkce,
znazornéna prislusnym barevnym odstinem, pfipadné oznacena kédem.

Uzemi vymezené danou funkei je spojita plocha s jednou funkci stanovenou barevnym odlisenim a kédem dle hlavniho
vykresu.

Rozvojova plocha je nezastavéna, ¢astecné zastavéna nebo prestavbova plocha leZici v zastavitelném Uzemi.

Zelen v zastavbé je plochou zelené v doplrikové funkci ve funkéni plose mimo plochy zelené. Plsobi ve vzajemné
provazanosti s vlastni funkci. Neni vyznacena samostatnou plochou ve vykresech. Je nutno ji situovat v zastavitelném
uzemi v rdmci funkéni plochy.

Hlavni vyuziti stanovuje prevazujici Géel vyuZiti plochy s rozdilnym zplsobem vyuZiti, ktery je pro plochu charakteristicky.
Stavby a zafizeni souvisejici s vymezenym funkénim vyuZitim jsou stavby a zafizeni slouZici pouze pro pfislusné definované
funkéni vyuZiti s jednou funkci stanovenou barevnym odlisenim a kddem dle vykresu.

PFipustné vyuZiti je soubor funkci, které nejsou v ploSe dominantni, doplfiuji funkci hlavni tak, aby funkéni vyuZiti staveb
a zafizeni bylo optimalni, jedna se o samostatné nezobrazitelné funkce ve vSech funkénich plochdch, tvofici jejich doplnék
nezbytny pro fungovani dzemi.

Nepfipustnym vyuzitim jsou funkce, kterymi jsou ve stavbach a zafizenich vymezené funkéni plochy nevhodné, skodlivé,
zpUsobujici zavady na Zivotnim, resp. obytném prostredi.

Charakteristika ploch

Nezbytné plochy pro technické vybaveni jsou nespecifikované plochy nepresahujici 0,1 ha uvnitf jiné funkéni plochy,
které slouzi k umisténi nezbytnych plosnych zatizeni technické infrastruktury s pfislusnym liniovym vedenim.

Zastavéna plocha pozemku je souctem vSech zastavénych ploch jednotlivych budov a zpevnénych ploch. Zastavéna
plocha jednotlivé budovy je plocha pldorysného fezu budovy vymezena vnéjsim obvodem svislych konstrukci v 1.
nadzemnim podlaZi, zvétsena o plochu vsech vykonzolovanych prvkd umisténych nize nez 3 m nad terénem nebo
presahujici pres vnéjsi obvod svislé konstrukce o vice nez 1,2 m.

Koeficient zastavéni je podil souctu zastavénych a zpevnénych ¢asti stavebniho pozemku (parcely), tj. napf. Kmax. 0,60 =
maximalné 60 % stavebniho pozemku mZe byt zastavéno nebo trvale zpevnéno.

Pocet podlazi je pocet plnych nadzemnich podlazi budovy. Podkrovi neni plnym nadzemnim podlazim a podminky jeho
vyuZiti jsou uvedeny v charakteristice jednotlivych funkénich ploch.

1 Viz Pravidla uzemniho planovani, str. B.1-2, AUUP Praha 2006
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SluZebni byt je samostatna bytova jednotka, uréena pro spravce predmétného objektu nebo plochy vymezené izemnim
planem.

Prostorové usporaddni uzemi

Vyskova hladina je dana prevladajici vyskou hiebend stfech nebo atik rovnych stfech v charakteristickém vzorku zastavby
v dané lokalité.

Charakteristika staveb a funkci

Pfimé dopravni napojeni je napojeni plochy verejnou komunikaci tj. bez vyuziti napf. ucelovych komunikacnich ploch
nebo jinych soukromych anebo jinych funkcnich ploch.

Drobné domaci a zemédélské zvifectvo je v UP uZito ve smyslu jednak zvifeciho spole¢nika (pes, kocka) a jako
hospodarské zvife (napf. dribez, ovce, koza, kralik holub) nezatéZujici obytné prostredi (viz také nerusici sluzby).

Nerusici sluzby jsou sluzby, které svym provozovanim, vyrobnim a technickym zafizenim nenarusuji negativnimi ucinky a
vlivy provoz a uzivani staveb a zatizeni ve svém okoli a nezhorsuji Zivotni prostredi souvisejicich zemi nad pfipustnou
miru.

Sbérny odpadi jsou pomocna zafizeni doplfiujici zakladni kostru systému sbérnych dvord, slouzici k odkladani odpadu
v omezeném mnozstvi i sortimentu fyzickymi osobami. Sbérny odpadd mohou byt umistény v budovach.

Sportovni areal je komplex sportovnich staveb a otevienych sportovnich ploch, jejich provoz vyvolava hromadné
narazové zatizeni Uzemi.

Polyfunkéni objekt je stavba sdruZujici dvé nebo vice funkci, z nichZ Zadna nema vyrazné prevaZzujici charakter,
Maloobchod predstavuje nakup a prodej zpravidla mensiho objemu zboZi kone¢nému spotrebiteli (obchod v malém
méfritku).

Drobné a mobilni stavby a objekty predstavuji stavby a objekty, které svym objemem a formou tvofi doplnujici funkci
k hlavnimu vyuZziti v dané plose. Jedna se o objekty, které hmotové nedominuji na ploSe a mohou mit stanovenou
maximalni vyméru (zastavéné, resp. vyuzité ¢asti pozemku). Pojem mobilni stavba / objekt pfedstavuje konstrukci
objektu, uréenou k do¢asnému umisténi v dané plose (napf. objekty hygienického zazemi — mobilni WC, sprchy ad.,

docasné stanky ke komerc¢nimu vyuziti apod.).

Al1-17 SEZNAM ZKRATEK

BPEJ - bonitovana pudné ekologickd jednotka

Cov - ¢istirna odpadnich vod

CSN - Eeska statni norma

CSU - Cesky statisticky urad

DKM - digitalni katastralni mapa

DN - dimenze potrubi

EO - ekvivalent obyvatel

CHLU - chranéné loZiskové Gzemi

KN - katastr nemovitosti

KP - objekt, ktery je zapsanou kulturni pamatkou v
Ustfednim seznamu kulturnich pamatek CR

KPU - komplexni pozemkové Gpravy

KU (k.0.) - katastralni Gzemi

KU - krajsky Grad

KZ - koeficient zastavéni

MK — mistni komunikace

LBC, RBC, NRBC - lokalni, regionalni a nadregionalni
biocentrum

LBK, RBK, NRBK -lokdlni, regionalni a nadregionalni
biokoridor

NN, VN, VVN - nizké, vysoké, velmi vysoké napéti
OP - ochranné pasmo

ORP - obec s rozsifenou plsobnosti

PRVK - Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci
Pardubického kraje

PUPFL - pozemky urcené k pInéni funkce lesa

PUR - politika tzemniho rozvoje CR 2008

RD - rodinny ddim

RzV - funkéni plochy (typy ploch) s riznym zplsobem
vyuziti

STL, VTL, - stfedotlaky, vysokotlaky (plynovod)

SZ - stavebni zdkon

TS - elektricka transformacni stanice (trafostanice)
UAN - Gzemi s archeologickymi nélezy

UAP - Gzemné analytické podklady

UP - Gzemni plan

UPD - tizemné planovaci dokumentace

UPSU - Gzemni plan sidelniho Gtvaru

USES - Gzemni systém ekologické stability

VAK - vodovody a kanalizace

VKP - vyznamny krajinny prvek

VPS, VPO - vefejné prospésné stavby, verejné
prospésna opatreni

VUSS - Vojenska ubytovaci a stavebni sprava

ZPF - zemédélsky pudni fond

ZU - zastavéné Gzemi

ZUR Pk - Zasady Gzemniho rozvoje Pardubického kraje
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A1-18  UDAIJE O POCTU LISTU UZEMNIHO PLANU A POCTU VYKRESU GRAFICKE CASTI

A —UZEMNI PLAN

Textova Cast — Uzemni plan

Graficka ¢ast:
Vykres zakladniho ¢lenéni tzemi
Hlavni vykres
Vykres technické infrastruktury

Vykres verejné prospésnych opatreni

5256 A4
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Text s vyznacenim zmén

A — UZEMNI PLAN
A2 GRAFICKA CAST

A2

A2-1 Vykres zakladniho ¢lenéni uzemi
A2-2 Hlavni vykres
A2-3 Vykres technické infrastruktury

A2-4 VVykres verejné prospésnych opatreni

:5000

:5000

:5000

:5000

SEZNAM VYKRESU
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C — OSTATNI UDAJE

C2
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