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1 ĐVOD 
Technick® standardy vodovodu a kanalizace pro veŚejnou potŚebu slouģ² jako 

z§vaznĨ podklad projektantŢm, investorŢm a dodavatelskĨm firm§m pro 

navrhov§n² a realizaci vodovodn²ch ŚadŢ, vodovodn²ch pŚ²pojek, kanalizaļn²ch stok, 

kanalizaļn²ch pŚ²pojek a souvisej²c²ch zaŚ²zen² v cel®m ¼zem² region§ln² pŢsobnosti 

akciov® spoleļnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Standardy jsou z§vazn® i 

pro zamŊstnance VaK a jejich poruġen² mŢģe bĨt v r§mci intern²ch smŊrnic 

sankcionov§no. 

Z§vaznost norem vyplĨv§ z dlouhodobĨch zkuġenost² provozovatele, kdy pro plnŊn² 

pr§vn²ch a technickĨch pŚedpisŢ je nutn® respektovat postupy urļen® t²mto 

dokumentem. PŚ²kladem mŢģe b§t pouģ²v§n² armatury specifick®ho vĨrobce, kdy 

poruchovost zaŚ²zen² neumoģnila bezpeļnou a bezporuchovou dod§vku vody do 

urļitĨch oblast², proto jsou provozovatelem poģadov§n² i konkr®tn² vĨrobci.  

Tyto standardy jsou z§vazn® pro:  

¶ N§vrhy technickĨch Śeġen² (projektov® dokumentace vġech stupŔŢ) pro 

stavby vodovodu, kanalizace ve smyslu ZVAK, kter§ jsou ve vlastnictv² 

spoleļnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. nebo v provozov§n² t®to 

spoleļnosti nebo lze pŚedpokl§dat, ģe budou v budoucnu spoleļnost² 

provozov§ny.  

¶ N§vrhy technickĨch Śeġen² (projektov® dokumentace) vodovodn²ch a 

kanalizaļn²ch pŚ²pojek a zaŚ²zen² souvisej²c²ch, kter® budou pŚipojeny na 

vodovod a kanalizaci pro veŚejnou potŚebu. 

1.1 Vybran® citace platn® legislativy 

1.1.1 ZĆKON Ļ. 274/2001 SB. 

1.1.1.1 Ä 11 ï Vodovody 

(1) Vodovody mus² bĨt navrģeny a provedeny tak, aby bylo zabezpeļeno dostateļn® 

mnoģstv² zdravotnŊ nez§vadn® pitn® vody pro veŚejnou potŚebu ve vymezen®m 

¼zem² a aby byla zabezpeļena nepŚetrģit§ dod§vka pitn® vody pro odbŊratele. Je-li 

vodovod jedinĨm zdrojem pro z§sobov§n² poģ§rn² vodou, mus² splŔovat poģadavky 

poģ§rn² ochrany na zajiġtŊn² odbŊru vody k haġen² poģ§ru, je-li to technicky moģn®. 

(2) Potrub² vodovodu pro veŚejnou potŚebu vļetnŊ jeho pŚ²pojek a na nŊ napojenĨch 

vnitŚn²ch rozvodŢ nesm² bĨt propojeno s vodovodn²m potrub²m z jin®ho zdroje 

vody, neģ je vodovod pro veŚejnou potŚebu. 

(3) Vodovody mus² bĨt chr§nŊny proti zamrznut², poġkozen² vnŊjġ²mi vlivy, vnŊjġ² a 

vnitŚn² korozi a proti vnik§n² ġkodlivĨch mikroorganismŢ, chemickĨch a jinĨch 

l§tek zhorġuj²c²ch kvalitu pitn® vody. Dalġ² technick® poģadavky na stavby 

vodovodŢ stanov² prov§dŊc² pr§vn² pŚedpis. 
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1.1.1.2 Ä 12 ï Kanalizace 

(1) Kanalizace mus² bĨt navrģeny a provedeny tak, aby negativnŊ neovlivnily 

ģivotn² prostŚed², aby byla zabezpeļena dostateļn§ kapacita pro odv§dŊn² a ļiġtŊn² 

odpadn²ch vod z odkanalizovan®ho ¼zem² a aby bylo zabezpeļeno nepŚetrģit® 

odv§dŊn² odpadn²ch vod od odbŊratelŢ t®to sluģby. SouļasnŊ mus² bĨt zajiġtŊno, 

aby bylo omezov§no zneļiġŠov§n² recipientŢ zpŢsobovan® deġŠovĨmi pŚ²valy. 

Kanalizace mus² bĨt provedeny jako vodotŊsn® konstrukce, mus² bĨt chr§nŊny proti 

zamrznut² a proti poġkozen² vnŊjġ²mi vlivy. Dalġ² poģadavky na ļiġtŊn² odpadn²ch 

vod vļetnŊ poģadavkŢ na projektovou dokumentaci, vĨstavbu a provoz kanalizac² a 

ļist²ren odpadn²ch vod stanov² prov§dŊc² pr§vn² pŚedpis. 

(2) Stoky pro odv§dŊn² odpadn²ch vod, s vĨjimkou deġŠovĨch stok, jakoģ i 

kanalizaļn² pŚ²pojky mus² bĨt pŚi soubŊhu a kŚ²ģen² uloģeny hloubŊji neģ vodovodn² 

potrub² pro rozvod pitn® vody. VĨjimku mŢģe povolit vodopr§vn² ¼Śad za 

pŚedpokladu, ģe je provedeno takov® technick® opatŚen², kter® zamez² moģnosti 

kontaminace pitn® vody vodou odpadn², a to pŚi bŊģn®m provozu i v pŚ²padŊ 

poruchy kanalizace. 

1.1.1.3 Ä 14 ï Jakost pitn® vody a m²ra zneļiġtŊn² odpadn²ch vod 

(1) Pitn§ voda dod§van§ odbŊratelŢm vodovodem mus² splŔovat poģadavky na 

zdravotn² nez§vadnost pitn® vody, stanoven® zvl§ġtn²mi pr§vn²mi pŚedpisy.1) 

(2) Pr§va a povinnosti provozovatele a odbŊratele souvisej²c² se zdravotn² 

nez§vadnost² pitn® vody stanov² zvl§ġtn² z§kon.17) 

(3) Vlastn²k kanalizace je povinen pŚed pod§n²m ģ§dosti o vyd§n² kolaudaļn²ho 

souhlasu pro stavbu kanalizace zajistit zpracov§n² kanalizaļn²ho Ś§du, kterĨ stanov² 

nejvyġġ² pŚ²pustnou m²ru zneļistŊn² odpadn²ch vod vypouġtŊnĨch do kanalizace, 

popŚ²padŊ nejvyġġ² pŚ²pustn® mnoģstv² tŊchto vod a dalġ² podm²nky jej²ho provozu. 

Kanalizaļn² Ś§d je vlastn²k kanalizace povinen pŚedloģit pŚed pod§n²m ģ§dosti o 

vyd§n² kolaudaļn²ho souhlasu pro stavbu kanalizace vodopr§vn²mu ¼Śadu ke 

schv§len². Kanalizaļn² Ś§d schvaluje rozhodnut²m20) vodopr§vn² ¼Śad. 

(4) V pŚ²padŊ, kdy rozġ²Śen² kanalizaļn² s²tŊ nevyvol§ ģ§dnou jinou zmŊnu 

ustanoven² kanalizaļn²ho Ś§du neģ zmŊnu v ¼daj²ch o d®lce kanalizaļn² s²tŊ, 

vodopr§vn² ¼Śad souļasnŊ s vyd§n²m stavebn²ho povolen² nebo spoleļn®ho 

povolen², kterĨm se stavba umisŠuje a povoluje, rozhodne o upuġtŊn² od zpracov§n² 

nov®ho kanalizaļn²ho Ś§du. 

(5) Provozovatel je povinen zajistit prov§dŊn² odbŊrŢ vzorkŢ odpadn² vody a jej² 

rozbory. 

(6) N§leģitosti kanalizaļn²ho Ś§du stanov² prov§dŊc² pr§vn² pŚedpis. Ļetnost odbŊrŢ 

vzorkŢ a poģadavky na rozbor vzorkŢ odpadn²ch vod stanov² prov§dŊc² pr§vn² 

pŚedpis. 



 

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Tepl®ho 2014, Pardubice, 530 02 

3 (288) 

Đ
V
O
D - V
y
b
r
a
n
®
 
c
i
t
a
c
e
 
p
l
a
t
n
®
 
l
e
g
i
s
l
a
t
i
v
y

 

1.1.2 VYHLĆĠKA Ļ. 428/2001 

1.1.2.1 Ä 15 

(1) Rozvodn§ vodovodn² s²Š a potrub² z§sobn²ch ŚadŢ se navrhuje na maxim§ln² 

hodinovou potŚebu vody. Potrub² ostatn²ch vodovodn²ch ŚadŢ se navrhuje na 

maxim§ln² denn² potŚebu vody. 

(2) Vodovodn² potrub² vodovodu se navrhuje podle normovĨch hodnot.10) 

(3) Vodovodn² potrub² vodovodu se nesm² propojovat s potrub²m uģitkov® a 

provozn² vody a ani s vodovodn²m potrub²m z jin®ho zdroje vody, kterĨ by mohl 

ohrozit jakost vody a provoz vodovodn²ho syst®mu. 

(4) Maxim§ln² pŚetlak v nejniģġ²ch m²stech vodovodn² s²tŊ kaģd®ho tlakov®ho 

p§sma nesm² pŚevyġovat hodnotu 0,6 MPa. V odŢvodnŊnĨch pŚ²padech se mŢģe 

zvĨġit na 0,7 MPa. 

(5) PŚi z§stavbŊ do dvou nadzemn²ch podlaģ² hydrodynamickĨ pŚetlak v rozvodn® 

s²ti mus² bĨt v m²stŊ pŚipojen² vodovodn² pŚ²pojky nejm®nŊ 0,15 MPa. PŚi z§stavbŊ 

nad dvŊ nadzemn² podlaģ² nejm®nŊ 0,25 MPa. 

(6) Vodovodn² potrub² mus² bĨt chr§nŊno proti vnŊjġ² a vnitŚn² korozi s ohledem na 

vlastnosti trubn²ho materi§lu, jakost dopravovan® vody a prostŚed², ve kter®m je 

potrub² uloģeno. 

(7) Vodovodn² potrub² do vnitŚn²ho prŢmŊru 200 mm se navrhuje v pod®ln®m 

sklonu nejm®nŊ 3ă, od vnitŚn²ho prŢmŊru 250 mm do vnitŚn²ho prŢmŊru 500 mm 

ve sklonu nejm®nŊ 1ă a potrub² vnitŚn²ho prŢmŊru 600 mm a vŊtġ²m ve sklonu 

nejm®nŊ 0,5ă. 

(8) VodomŊrn§ ġachta mus² bĨt zabezpeļena proti vniknut² neļistot, podzemn² a 

povrchov® vody a mus² bĨt odvŊtr§na a pŚ²stupn§. 

(9) Ġachty na vodovodn²m potrub² mus² bĨt provedeny tak, aby armatury v nich 

um²stŊn® byly dostateļnŊ chr§nŊny pŚed mrazem. 

(10) VodotŊsnost vodovodn²ho potrub² se prokazuje tlakovou zkouġkou podle 

normovĨch hodnot.11) 

(11) VodotŊsnost vodovodn²ch n§drģ² se prokazuje zkouġkou vodotŊsnosti podle 

normovĨch hodnot.12) 

(12) Poģadavky na materi§ly, pouģ²van® chemik§lie a vĨrobky pŚich§zej²c² do 

pŚ²m®ho styku s pitnou vodou jsou stanoveny vyhl§ġkou o hygienickĨch 

poģadavc²ch na vĨrobky pŚich§zej²c² do pŚ²m®ho styku s vodou a na ¼pravu 

vody.34) 
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(13) Stavba pro ¼pravu vody se navrhuje podle technickĨch poģadavkŢ 

vych§zej²c²ch z ukazatelŢ jakosti surov® vody a souladu jej² kategorie s typem 

¼pravy vody podle pŚ²lohy ļ. 13. PŚi navrhov§n² a vĨstavbŊ stavby pro ¼pravu vody 

se postupuje podle technickĨch norem upravuj²c²ch oblast vod§renstv². 

1.2 Seznam z§vaznĨch pr§vn²ch pŚedpisŢ 

1.2.1 ZĆKON 254/2001 SB., VODNĉ ZĆKON 

Novelizov§n nebo aktualizov§n n§sleduj²c²mi z§kony: 

76/2002 Sb., 320/2002 Sb., 274/2003 Sb., 20/2004 Sb., 20/2004 Sb. (ļ§st), 

444/2005 Sb. (ļ§st), 413/2005 Sb., 444/2005 Sb., 222/2006 Sb., 342/2006 Sb., 

444/2005 Sb. (ļ§st), 186/2006 Sb., 25/2008 Sb., 20/2004 Sb. (ļ§st), 181/2008 Sb., 

167/2008 Sb., 181/2008 Sb. (ļ§st), 157/2009 Sb., 227/2009 Sb., 150/2010 Sb., 

281/2009 Sb., 77/2011 Sb., 151/2011 Sb., 85/2012 Sb., 350/2012 Sb., 501/2012 Sb. 

(ļ§st), 501/2012 Sb., 275/2013 Sb., 303/2013 Sb., 64/2014 Sb., 61/2014 Sb., 

187/2014 Sb., 39/2015 Sb., 250/2016 Sb., 183/2017 Sb., 225/2017 Sb., 113/2018 

Sb. (ļ§st), 113/2018 Sb., 312/2019 Sb., 113/2018 Sb. (ļ§st), 403/2020 Sb., 364/2021 

Sb., 544/2020 Sb., 261/2021 Sb. 

1.2.1.1 Upraven platnĨmi prov§dŊc²mi pŚedpisy 

NaŚ²zen²mi vl§dy: 

445/2021 Sb., 277/2020 Sb., 27/2018 Sb., 351/2016 Sb., 235/2016 Sb., 57/2016 Sb., 

401/2015 Sb., 117/2014 Sb., 262/2012 Sb., 203/2009 Sb., 169/2006 Sb., 71/2003 

Sb., 71/2003 Sb. 

Vyhl§ġkami ministerstev zemŊdŊlstv², ģivotn²ho prostŚed² a dopravy: 

87/2021 Sb., 86/2021 Sb., 44/2021 Sb., 197/2019 Sb., 328/2018 Sb., 83/2018 Sb., 

79/2018 Sb., 350/2016 Sb., 349/2016 Sb., 232/2016 Sb., 154/2016 Sb., 313/2015 

Sb., 312/2015 Sb., 264/2015 Sb., 66/2014 Sb., 49/2014 Sb., 414/2013 Sb., 252/2013 

Sb., 178/2012 Sb., 105/2012 Sb., 216/2011 Sb., 175/2011 Sb., 155/2011 Sb., 

98/2011 Sb., 93/2011 Sb., 49/2011 Sb., 24/2011 Sb., 5/2011 Sb., 393/2011 Sb., 

255/2010 Sb., 40/2008 Sb., 23/2007 Sb., 450/2005 Sb., 225/2002 Sb., 20/2002 Sb., 

471/2001 Sb., 431/2001 Sb. 

MetodickĨmi pokyny a n§vody: 

ZP21/2019, ZP05/2018, ZP27/2011, ZP25/2007, 43656/2004-16000, 721/2003-

6000, ZP03/2003, ZP02/2002, ZP21/2007. 

SdŊlen²mi ministerstev zemŊdŊlstv², ģivotn²ho prostŚed² a dopravy: 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-254
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-445
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-277
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-27
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-351
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-235
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-57
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-401
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-117
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-262
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-203
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-169
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2003-71
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2003-71
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2003-71
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-87
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-86
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-44
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-197
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-328
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-83
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-79
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-350
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-349
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-232
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-154
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-313
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-313
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-312
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-264
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-66
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-49
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-414
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-252
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-252
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-178
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-105
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-216
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-175
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-155
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-98
https://vakpce-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/jakub_zmitko_vakpce_cz/ERnlUZR3dF1ArUFUeB4XNWsBCZ8iJQSNWQuJMAc6_L4p7A
https://vakpce-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/jakub_zmitko_vakpce_cz/ERnlUZR3dF1ArUFUeB4XNWsBCZ8iJQSNWQuJMAc6_L4p7A
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-49
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-24
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-5
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-393
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-255
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-40
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2007-23
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-450
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-225
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-20
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-252
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-431
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/omezujici_podminky_zaplavove_uzemi/$FILE/OOV_inalni_zneni_met_pokyn_%C2%A7%2067_20191004.002.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/vodni_utvar_metodika/$FILE/OOV_MP_k_posouzeni_moznosti_vlivu_zameru__primarni_posouzeni_20180704.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwivlKj0lLn3AhXtgv0HHXFCCGIQFnoECAkQAw&url=http%3A%2F%2Fwww.dppcr.cz%2Fprilohy%2Fpravo%2FMetodicky_pokyn_HPPS_2011.pdf&usg=AOvVaw3bBMo4jrMxXr1JieE32T5w
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjFurqJlbn3AhXPgf0HHVTsCCMQFnoECA0QAQ&url=http%3A%2F%2Feagri.cz%2Fpublic%2Fweb%2Ffile%2F17568%2FMetodicky_pokyn_pro_monitorovani_vod.pdf&usg=AOvVaw0Q69qUZXWegDtVaIZEPeiv
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi726OSlbn3AhXOgf0HHYJ4C54QFnoECAYQAQ&url=http%3A%2F%2Feagri.cz%2Fpublic%2Fweb%2Ffile%2F17586%2FMP_k_omezeni_v_ochrannych_pasmech_VZ.pdf&usg=AOvVaw0yZ7r2FdZ2cr0S3z0BC5Pm
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjD3Z-dlbn3AhUkg_0HHfLmCCYQFnoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2Feagri.cz%2Fpublic%2Fweb%2Fmze%2Fvoda%2Flegislativa%2Fmetodicke-pokyny%2Fzakon-o-vodach%2Fmetodicky-pokyn-37380-2010-15000-1.html&usg=AOvVaw02mL2fLih0A2VFXaoL5x5L
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjD3Z-dlbn3AhUkg_0HHfLmCCYQFnoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2Feagri.cz%2Fpublic%2Fweb%2Fmze%2Fvoda%2Flegislativa%2Fmetodicke-pokyny%2Fzakon-o-vodach%2Fmetodicky-pokyn-37380-2010-15000-1.html&usg=AOvVaw02mL2fLih0A2VFXaoL5x5L
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiv1qWslbn3AhXxhv0HHeOoBhAQFnoECAUQAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.sgpstandard.cz%2Feditor%2Ffiles%2Fon_line%2Fvzduch_voda%2Fdemo%2Fvoda%2Fcr%2Fmet_po%2Fmp_01_2003.pdf&usg=AOvVaw2yFHCJ9jBKvKCTW4wribcT
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjr0-HTlbn3AhUmiv0HHQAvAMIQFnoECAMQAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.sgpstandard.cz%2Feditor%2Ffiles%2Fon_line%2Fvzduch_voda%2Fdemo%2Fvoda%2Fcr%2Fmet_po%2Fmp_01_2002.pdf&usg=AOvVaw3eJVPq1mDVjmKyfLjA7WjX
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiPhLPqlbn3AhVy_7sIHWCyB9UQFnoECAcQAQ&url=https%3A%2F%2Fheis.vuv.cz%2Fdata%2Fwebmap%2Fdatovesady%2Fprojekty%2Fkombinovanyzpusob%2Fdokumenty%2Flegislativa%2FMP_k_NV_229_2007.pdf&usg=AOvVaw2EYVakSshAurhcdzh-rjzP
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ZP02/2020, ZP29/2015, ZP03/2011, ZP24/2009, VV16/2007, ZP04/2006, 

ZP2006/01, ZP2005/16, ZP2005/02, ZP2004/14, ZP2004/13, ZP2004/04, ZP11/203, 

ZP05/2002. 

1.2.2 ZĆKON 274/2001 SB., O VODOVODECH A KANAL IZACĉCH 

Novelizov§n nebo aktualizov§n n§sleduj²c²mi z§kony:  

320/2002 Sb., 274/2003 Sb., 20/2004 Sb., 127/2005 Sb., 76/2006 Sb., 222/2006 Sb., 

186/2006 Sb., 281/2009 Sb., 275/2013 Sb., 39/2015 Sb., 250/2016 Sb., 183/2017 

Sb., 193/2017 Sb., 225/2017 Sb., 403/2020 Sb., 609/2020 Sb., 544/2020 Sb. 

1.2.2.1 Upraven platnĨmi prov§dŊc²mi pŚedpisy 

Vyhl§ġkami ministerstev zemŊdŊlstv² a ģivotn²ho prostŚed²: 

244/2021 Sb., 448/2017 Sb., 48/2014 Sb., 120/2011 Sb., 515/2006 Sb., 146/2004 

Sb., 428/2001 Sb.,  

MetodickĨmi pokyny a n§vody: 

74020/2016-MZE-15000, 24 142/2003-6000 

1.2.3 ZĆKON Ļ. 183/2006 SB., O ĐZEMNĉM PLĆNOVĆNĉ A 

STAVEBNĉM řĆDU 

Novelizov§n nebo aktualizov§n n§sleduj²c²mi z§kony:  

68/2007 Sb., 191/2008 Sb., 223/2009 Sb., 345/2009 Sb., 379/2009 Sb., 227/2009 

Sb., 424/2010 Sb., 281/2009 Sb., 420/2011 Sb., 142/2012 Sb., 167/2012 Sb., 

350/2012 Sb., 257/2013 Sb., 39/2015 Sb., 91/2016 Sb., 298/2016 Sb., 264/2016 Sb., 

183/2017 Sb., 194/2017 Sb., 205/2017 Sb., 193/2017 Sb., 225/2017 Sb., 169/2018 

Sb., 312/2019 Sb., 47/2020 Sb. (ļ§st), 403/2020 Sb. 

1.2.4 ZĆKON 258/2000 SB. O OCHRANŉ VEřEJN£HO ZDRAVĉ 

V aktu§ln²m znŊn². 

1.2.4.1 Upraven platnĨmi prov§dŊc²mi pŚedpisy 

NaŚ²zen² vl§dy: 

272/2011 Sb. 

Vyhl§ġkami ministerstev: 

446/2021 Sb., 568/2020 Sb., 252/2004 Sb., 409/2005 Sb., 35/2004 Sb., 83/2014 Sb., 

187/2005 Sb., 137/2004 Sb., 238/2011 Sb., 106/2001 Sb., 38/2001 Sb., 473/2008 

Sb., 70/2018 Sb., 490/2000 Sb., 352/2013 Sb., 148/2004 Sb., 320/2010 Sb., 

339/2015 Sb., 293/2006 Sb., 134/2004 Sb., 343/2009 Sb., 127/2009 Sb., 602/2006 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjJzpiTlrn3AhXTh_0HHQqOA-YQFnoECAQQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.olkraj.cz%2Fdownload.html%3Fid%3D56839&usg=AOvVaw1v1J9XVbmGfZugoeGl88eP
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwic4aa6lrn3AhUpiv0HHYBaBtIQFnoECBMQAQ&url=https%3A%2F%2Fm.kr-vysocina.cz%2Fassets%2FFile.ashx%3Fid_org%3D450008%26id_dokumenty%3D4068443&usg=AOvVaw07CdkOwLqtDHXIH27pnDwv
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/poplatky_povrchove_vody/$FILE/OOV_zalohy_poplatky_20181123.pdf
https://www.aspi.cz/products/lawText/1/78084/1/2
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQlP_HqLn3AhXB2aQKHS0DAdkQFnoECAYQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.mzp.cz%2Fweb%2Fedice.nsf%2F25E38155C20101E8C1256FC800390F44%2F%24file%2F2.pdf&usg=AOvVaw3IgLTRxnIhUXh6-JBbiivO
https://www.enviweb.cz/56531
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-274
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-244
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-448
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-48
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-120
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-515
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-146
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-146
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-428
https://eagri.cz/public/web/file/675524/MP_nouzove_zasobovani_pitnou_vodou.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjy3bHvqbn3AhVSzaQKHSUMB8IQFnoECAkQAw&url=http%3A%2F%2Feagri.cz%2Fpublic%2Fweb%2Ffile%2F34645%2Fstanoveni_vod_a_stoc.pdf&usg=AOvVaw1xsL1pO5cSXUC8CoGFhChX
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-183
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-183
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-258
https://www.aspi.cz/products/lawText/1/97614/1/2
https://www.aspi.cz/products/lawText/1/95335/1/2?vtextu=vod#lema0
https://www.aspi.cz/products/lawText/1/57875/1/2?vtextu=vod#lema0
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-409
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-35
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-83
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-187
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-137
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-238
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-106
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-38
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-473
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-473
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-70
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-490
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-352
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-148
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-320
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-339
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-293
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-134
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-343
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-127
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-602
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Sb., 271/2008 Sb., 186/2003 Sb., 207/2006 Sb., 551/2006 Sb., 97/2014 Sb., 1/2016 

Sb. 

MetodickĨmi pokyny a n§vody: 

ZD18/2016, ZD28/2012, HEM-340-10.9.04/2538 

1.2.5 ZĆKON 541/2020 SB., O ODPADECH 

V aktu§ln²m znŊn². 

1.2.5.1 Upraven platnĨmi prov§dŊc²mi pŚedpisy 

Vyhl§ġkami ministerstev: 

273/2021 Sb., 8/2021 Sb., 78/2022 Sb. 

1.3 Seznam z§vaznĨch technickĨch pŚedpisŢ 

ĻSN 01 3410  Mapy velkĨch mŊŚ²tek ï Z§kladn² a ¼ļelov® mapy  

ĻSN 01 3502  VĨkresy potrub², znaļky pro kreslen² potrub²  

ĻSN 013462   VĨkresy inģenĨrskĨch staveb ï VĨkresy vodovodu  

ĻSN 03 8365 

  

Z§sady mŊŚen² pŚi protikorozn² ochranŊ kovovĨch zaŚ²zen² 

uloģenĨch v zemi 

ĻSN 03 8375 

  

Ochrana kovovĨch potrub² uloģen Ļ§st 4: Mont§ģ 

v pŢdŊ nebo ve vodŊ proti korozi 

ĻSN 12201-1   Plastov® potrubn² syst®my ï pro rozvod vody PE 

ĻSN 132000  

 

Litinov® tlakov® trouby a tvarovky, pŚehled a schematick® 

znaļky  

ĻSN 132002  

 

Litinov® tlakov® trouby a tvarovky k azbestocementovĨm 

troub§m  

ĻSN 25 7801   VodomŊry 

ĻSN 33 2000-4-41   Elektrick® instalace n²zk®ho napŊt² 

ĻSN 33 2000-5-54   Elektrick® instalace n²zk®ho napŊt² 

ĻSN 331600 ed.2 

  

Revize a kontroly elektrickĨch spotŚebiļŢ bŊhem 

pouģ²v§n² 

ĻSN 34 1610  

  

 Elektrotechnick® pŚedpisy ĻSN ElektrickĨ silnoproudĨ 

rozvody prŢmyslovĨch provozovn§ch 

ĻSN 42 0022    Ocelov® trubky Asfaltov§ izolace trubek nad DN 50 

ĻSN 42 5738 

  

Trubky ocelov® svaŚovan® se ġroubovicovĨm svarem 

RozmŊry 

ĻSN 42 5780   Trubky ocelov® bezeġv® hrdlov® k temov§n² RozmŊry  

ĻSN 72 1006   Kontrola zhutnŊn² zemin a sypanin 

ĻSN 73 0810   Poģ§rn² bezpeļnost staveb  

ĻSN 73 0873  

  

Poģ§rn² bezpeļnost staveb ï Z§sobov§n² poģ§rn² vodou ve 

funkci vnŊjġ²ho odbŊrn²ho m²sta pro z§sobov§n² mobiln² 

poģ§rn² techniky 

ĻSN 73 3050    Zemn² pr§ce 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-602
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-271
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2003-186
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-207
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-551
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-97
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-1
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-1
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-541
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ĻSN 73 3055   Zemn² pr§ce pŚi vĨstavbŊ potrub² 

ĻSN 73 6005   Prostorov® uspoŚ§d§n² s²t² technick®ho vybaven² 

ĻSN 73 6005 

 

VĨstraģn® f·lie k identifikaci podzemn²ch veden² 

technick®ho vybaven² 

ĻSN 73 6133  N§vrh a prov§dŊn² zemn²ho tŊlesa pozemn²ch komunikac²  

ĻSN 73 6201   Projektov§n² mostn²ch objektŢ 

ĻSN 73 6655    Dimenzov§n² vodovodŢ 

ĻSN 73 7505  Sdruģen® trasy mŊstskĨch veden² technick®ho vybaven²  

ĻSN 74 3282  Pevn® kovov® ģebŚ²ky pro stavby  

ĻSN 75 0000  

  

Vodn² hospod§Śstv² Soustava norem ve vodn²m 

hospod§Śstv² Z§kladn² ustanoven² 

ĻSN 75 0101    Vodn² hospod§Śstv² ï z§kladn² terminologie 

ĻSN 75 0110  

  

Vodn² hospod§Śstv² ï terminologie hydrologie a 

hydrogeologie 

ĻSN 75 0120    Vodn² hospod§Śstv² ï terminologie hydrotechniky 

ĻSN 75 0150  Vodn² hospod§Śstv² ï Terminologie vod§renstv²  

ĻSN 75 0748 

  

ĢebŚ²ky pevnŊ zabudovan® v objektech vodovodŢ a 

kanalizac² 

ĻSN 75 0905 

  

Zkouġky vodotŊsnosti vod§renskĨch a kanalizaļn²ch 

n§drģ² 

ĻSN 75 2130 

 

KŚ²ģen² a soubŊhy vodn²ch tokŢ s dr§hami, pozemn²mi 

komunikacemi a veden²mi  

ĻSN 75 4030 

 

KŚ²ģen² a soubŊhy melioraļn²ch zaŚ²zen² s dr§hami, 

pozemn²mi komunikacemi a veden²mi 

ĻSN 75 5025    Orientaļn² tabulky rozvodn® vodovodn² s²tŊ 

ĻSN 75 5355   Vodojemy 

ĻSN 75 5401   Navrhov§n² vodovodn²ho potrub² 

ĻSN 75 5409   VnitŚn² vodovody 

ĻSN 75 5411    Vodovodn² pŚ²pojky 

ĻSN 75 5630   Vodovodn² podchody pod dr§hou a pozemn² komunikac² 

ĻSN 75 5911   Tlakov® zkouġky vodovodn²ho a z§vlahov®ho potrub² 

ĻSN 75 6101  Stokov® s²tŊ a kanalizaļn² pŚ²pojky  

ĻSN 75 6230  

  

Podchody stok a kanalizaļn²ch pŚ²pojek pod dr§hou a 

pozemn² komunikac² 

ĻSN 75 6261  DeġŠov® n§drģe  

ĻSN 75 6909  Zkouġky vodotŊsnosti stok a kanalizaļn²ch pŚ²pojek  

ĻSN 75 9010    Vsakovac² zaŚ²zen² sr§ģkovĨch vod 

ĻSN EN 10088-1   Korozivzdorn® oceli 

ĻSN EN 10228-1 

aģ 4  

Nedestruktivn² zkouġen² ocelovĨch vĨkovkŢé 

ĻSN EN 10315 

 

Standardn² metoda pro rozbor vysocelegovanĨch ocel² 

rentgenovou fluorescenļn² spektroskopi² (RFA) 

srovn§vac² metodou. 

ĻSN EN 1074-2 

(137 111)   

Armatury pro z§sobov§n² vodou ï Poģadavky na 

pouģitelnost a jejich ovŊŚen² zkouġkami 

ĻSN EN 1092-2   PŚ²ruby a pŚ²rubov® spoje 

ĻSN EN 12063 

 

Prov§dŊn² speci§ln²ch geotechnickĨch prac² ï ĠtŊtov® 

stŊny 
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ĻSN EN 12201   Plastov® potrubn² syst®my pro rozvod vody 

ĻSN EN 12007-1 

aģ 4  

ZaŚ²zen² pro z§sobov§n² plynem ï Plynovody s nejvyġġ²m 

provozn²m tlakem do 16 bar vļetnŊé 

ĻSN EN 124 

  

Poklopy a vtokov® mŚ²ģe pro dopravn² plochy ï 

Konstrukļn² z§sady, zkouġen², oznaļov§n², Ś²zen² jakosti 

ĻSN EN 124-2 

 

Poklopy a vtokov® mŚ²ģe pro dopravn² plochy ï Ļ§st 2: 

Poklopy a vtokov® mŚ²ģe z litiny  

ĻSN EN 124-4 

 

Poklopy a vtokov® mŚ²ģe pro dopravn² plochy ï Ļ§st 4: 

Poklopy a vtokov® mŚ²ģe ze ģelezobetonu  

ĻSN EN 1277 

 

Plastov® potrubn² syst®my ï Beztlakov® potrubn² syst®my 

z termoplastŢ uloģen® v zemi ï Stanoven² tŊsnosti spojŢ s 

elastomern²m tŊsnic²m krouģkem  

ĻSN EN 12845   Stabiln² hasic² zaŚ²zen²  

ĻSN EN 1295-1  

  

StatickĨ n§vrh potrub² uloģen®ho v zemi pro rŢzn® 

zatŊģovac² podm²nky 

ĻSN EN 13101 

 

Stupadla pro podzemn² vstupn² ġachty ï Poģadavky, 

oznaļov§n², zkouġen² a hodnocen² shody  

ĻSN EN 13383-1  K§men pro vodn² stavby ï Ļ§st 1: Specifikace 

ĻSN EN 13501-1 

  

Poģ§rn² klasifikace stavebn²ch vĨrobkŢ a konstrukc² 

staveb 

ĻSN EN 13508-1 

a 2+A1.  

ZjiġŠov§n² a hodnocen² stavu venkovn²ch syst®mŢ 

stokovĨch s²t² a kanalizaļn²ch pŚ²pojeké 

ĻSN EN 13598-1 

 

Plastov® potrubn² syst®my pro netlakov® kanalizaļn² 

pŚ²pojky a stokov® s²tŊ ï Polyvinylchlorid (PVC-U), 

polypropylen (PP) a polyethylen (PE) ï Ļ§st 1: 

Specifikace pro pomocn® tvarovky vļetnŊ inspekļn²ch 

komor  

ĻSN EN 13598-2 

 

Plastov® potrubn² syst®my pro netlakov® kanalizaļn² 

pŚ²pojky a stokov® s²tŊ ï Polyvinylchlorid (PVC-U), 

polypropylen (PP) a polyethylen (PE) ï Ļ§st 2: 

Specifikace pro vstupn² a revizn² ġachty v oblastech 

zat²ģenĨch dopravou pŚi uloģen² v zemi ve velkĨch 

hloubk§ch 

ĻSN EN 14154-2    VodomŊry-instalace a podm²nky pouģit² 

ĻSN EN 14396  ĢebŚ²ky pevnŊ zabudovan® v ġacht§ch  

ĻSN EN 14457  

  

Vġeobecn® poģadavky na stavebn² d²lce pro bezvĨkopov® 

technologie stok a kanalizaļn²ch pŚ²pojek 

ĻSN EN 14628 

  

Potrub² z tv§rn® litiny, tvarovky a pŚ²sluġenstv² ï VnŊjġ² 

polyethylenovĨ povlak potrub² ï Poģadavky a zkuġebn² 

metody. 

ĻSN EN 14628 

  

Potrub² z tv§rn® litiny, tvarovky a pŚ²sluġenstv² ï VnŊjġ² 

polyethylenovĨ povlak potrub² ï Poģadavky a zkuġebn² 

metody 

ĻSN EN 14901 

  

Potrub² z tv§rn® litiny, tvarovky a pŚ²sluġenstv² ï 

EpoxidovĨ povlak tvarovek a pŚ²sluġenstv² z tv§rn® litiny 

(pro tŊģkĨ provoz) ï Poģadavky a zkuġebn² metody 

ĻSN EN 15 655-1 

  

Trubky, tvarovky a pŚ²sluġenstv² z tv§rn® litiny ï 

Poģadavky a zkuġebn² metody pro organick® vyloģen² 

trubek a tvarovek z tv§rn® litiny ï Ļ§st 1: Polyuretanov® 

vyloģen² trubek a tvarovek 
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ĻSN EN 15 655-1 

a 2. 

 

Trubky, tvarovky a pŚ²sluġenstv² z tv§rn® litiny ï 

Poģadavky a zkuġebn² metody pro organick® vyloģen² 

trubek a tvarovek z tv§rn® litinyé 

ĻSN EN 1508 

  

Vod§renstv² ï Poģadavky na syst®my a souļ§sti pro 

akumulaci vody 

ĻSN EN 1514-1 

  

PŚ²ruby a pŚ²rubov® spoje ï RozmŊry tŊsnŊn² pro pŚ²ruby s 

oznaļen²m PNï Ļ§st 1: Nekovov§ ploch§ tŊsnŊn² s 

vloģkou nebo bez vloģky  

ĻSN EN 15189 

  

Potrub² z tv§rn® litiny, tvarovky a pŚ²sluġenstv² ï VnŊjġ² 

polyuretanovĨ povlak potrub² ï Poģadavky a zkuġebn² 

metody 

ĻSN EN 15542 

  

Trubky, tvarovky a pŚ²sluġenstv² z tv§rn® litiny ï VnŊjġ² 

povlak trubek cementovou maltou ï Poģadavky a 

zkuġebn² metody 

ĻSN EN 1591-1 

aģ 4  

PŚ²ruby a pŚ²rubov® spoje ï Pravidla pro navrhov§n² 

tŊsnŊnĨch kruhovĨch pŚ²rubovĨch spojŢ é 

ĻSN EN 1610   Prov§dŊn² stok a kanalizaļn²ch pŚ²pojek a jejich zkouġen² 

ĻSN EN 1671   Venkovn² tlakov® syst®my stokovĨch s²t² 

ĻSN EN 16932-

1 aģ 3  

OdvodŔovac² a stokov® syst®my vnŊ budov ï Ļerpac² 

syst®my 

ĻSN EN 16941-1   ZaŚ²zen² pro vyuģit² nepitn® vody 

ĻSN EN 1717 

  

Ochrana proti zneļiġtŊn² pitn® vody ve vnitŚn²ch 

vodovodech a vġeobecn® poģadavky na zaŚ²zen² na 

ochranu proti zneļiġtŊn² zpŊtnĨm prŢtokem 

ĻSN EN 1917 

  

Vstupn² a revizn² ġachty z prost®ho betonu, dr§tkobetonu 

a ģelezobetonu 

ĻSN EN 197-1 Ed 

  

Cement ï Ļ§st 1: Sloģen², specifikace a krit®ria shody 

cementŢ pro obecn® pouģit² 

ĻSN EN 1997-1   Navrhov§n² geotechnickĨch konstrukc² 

ĻSN EN 206  Beton ï Specifikace, vlastnosti, vĨroba a shoda  

ĻSN EN 476 

 

(ĻSN 75 6301) Vġeobecn® poģadavky na stavebn² d²lce 

kanalizaļn²ch syst®mŢ  

ĻSN EN 50110-1 

 

Obsluha a pr§ce na elektrickĨch zaŚ²zen²ch ï Ļ§st 1: 

Obecn® poģadavky. 

ĻSN EN 545:2015 

  

Trubky, tvarovky a pŚ²sluġenstv² z tv§rn® litiny a jejich 

spoje pro vodovodn² potrub². 

ĻSN EN 558   PrŢmyslov® armatury 

ĻSN EN 598+ A1 

  

Trubky, tvarovky a pŚ²sluġenstv² z tv§rn® litiny a jejich 

spojov§n² pro kanalizaļn² potrub² ï Poģadavky a zkuġebn² 

metody 

ĻSN EN 681-1 

  

Elastomern² tŊsnŊn² ï Poģadavky na materi§l pro tŊsnŊn² 

spojŢ trubek pouģ²vanĨch pro dod§vku vody a odpady ï 

Ļ§st 1: Pryģ 

ĻSN EN 752  OdvodŔovac² syst®my vnŊ budov  

ĻSN EN 752-6 (75 

6110)   

Venkovn² syst®my stokovĨch s²t² a kanalizaļn²ch pŚ²pojek 

ï Ļ§st 6: Ļerpac² stanice 

ĻSN EN 805   Vod§renstv² ï Poģadavky na vnŊjġ² s²tŊ a jejich souļ§st 

ĻSN EN 806ï1 

  

VnitŚn² vodovod pro rozvod vody urļen® k lidsk® spotŚebŊ 

Ļ§st 1: VġeobecnŊ 
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ĻSN EN 806ï2 

  

VnitŚn² vodovod pro rozvod vody urļen® k lidsk® spotŚebŊ 

Ļ§st 2: Navrhov§n² 

ĻSN EN 806ï3 

  

VnitŚn² vodovod pro rozvod vody urļen® k lidsk® spotŚebŊ 

Ļ§st 3: Dimenzov§n² potrub² ï Zjednoduġen§ metoda 

ĻSN EN 806ï4 

  

VnitŚn² vodovod pro rozvod vody urļen® k lidsk® spotŚebŊ 

Ļ§st 4: Mont§ģ 

ĻSN EN 806ï5 

  

VnitŚn² vodovod pro rozvod vody urļen® k lidsk® spotŚebŊ 

Ļ§st 5: Provoz a ¼drģba 

ĻSN EN 806ï5   VnitŚn² vodovod pro rozvod vody urļen® k lidsk® spotŚebŊ 

ĻSN EN ISO 2808  N§tŊrov® hmoty ï Stanoven² tlouġŠky n§tŊru 

ĻSN EN ISO 

3452-1 aģ 4  

Nedestruktivn² zkouġen² ï Kapil§rn² zkouġkaé 

ĻSN EN ISO 

4064-1    

VodomŊry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu ï Ļ§st 

1: metrologick® a technick® poģadavky 

ĻSN EN ISO 

4064-2   

VodomŊry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu 

ĻSN EN ISO 6416 

 

Hydrometrie ï MŊŚen² prŢtoku metodou doby prŢchodu 

ultrazvukov® vlny (metodou transit time / time of flight). 

ĻSN EN ISO 6708 

  

Potrubn² ļ§sti ï Definice a vĨbŊr jmenovitĨch svŊtlost² ï 

DN 

ĻSN EN ISO 4373  Hydrometrie ï ZaŚ²zen² na mŊŚen² vĨġky vodn² hladiny 

ĻSN P 73 7505 

  

Kolektory a ostatn² sdruģen® trasy veden² inģenĨrskĨch 

s²t² 

ĻSN ISO 13822 

 

Z§sady navrhov§n² konstrukc² ï Hodnocen² existuj²c²ch 

konstrukc². 

ĻSN ISO 1438 

 

Hydrometrie ï MŊŚen² prŢtoku vody v otevŚenĨch 

korytech pomoc² tenkostŊnnĨch pŚelivŢ. 

ĻSN ISO 3846 

 

Hydrometrie ï MŊŚen² prŢtoku v otevŚenĨch korytech 

pomoc² pŚelivŢ pravo¼hl®ho prŢŚezu se ġirokou korunou. 

ĻSN ISO 4359 

 

MŊŚen² prŢtoku kapalin v otevŚenĨch korytech ï Ģlaby 

pravo¼hl®ho a lichobŊģn²kov®ho prŢŚezu a prŢŚezu tvaru 

U. 

ĻSN ISO 4360 

 

Hydrometrie ï MŊŚen² prŢtoku v otevŚenĨch korytech 

pomoc² pŚelivŢ troj¼heln²kov®ho prŢŚezu. 

ĻSN ISO 4374 

 

MŊŚen² prŢtoku kapalin v otevŚenĨch korytech ï MŊrn® 

pŚelivy se ġirokou korunou a zaoblenou vstupn² hranou. 

ĻSN ISO 4377 

 

MŊŚen² prŢtoku kapalin v otevŚenĨch korytech. MŊrn® 

pŚelivy tvaru ploch®ho V. 

ĻSN ISO 7363  Technick® charakteristiky a pŚej²mac² dokumenty. 

ĻSN ISO 8333 

 

MŊŚen² prŢtoku kapalin v otevŚenĨch korytech pomoc² 

pŚelivŢ a ģlabŢ ï PŚelivy se ġirokou korunou tvaru V. 

ĻSN ISO 9826 

 

MŊŚen² prŢtoku kapalin v otevŚenĨch korytech. 

Parshallovy ģlaby a ģlaby typu Saniri. 

ĻSN ISO 9827 

 

MŊŚen² prŢtoku kapalin v otevŚenĨch korytech pomoc² 

mŊrnĨch pŚelivŢ a ģlabŢ. Proudnicov® pŚelivy 

troj¼heln²kov®ho prŢŚezu 

ĻSN P 73 1005  InģenĨrskogeologickĨ prŢzkum. 

EN 1091   Venkovn² podtlakov® syst®my stokovĨch s²t² 
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EN 12889    BezvĨkopov® prov§dŊn² stok a kanalizaļn²ch pŚ²pojek  

EN 1610    Prov§dŊn² stok a kanalizaļn²ch pŚ²pojek a jejich zkouġen² 

EN 1671    Venkovn² tlakov® syst®my 

EN 353-1  

 

ProstŚedky ochrany osob proti p§du ï Pohybliv® 

zachycovaļe p§du vļetnŊ zajiġŠovac²ho veden² ï Ļ§st 1: 

Pohybliv® zachycovaļe p§du vļetnŊ pevn®ho 

zajiġŠovac²ho veden²  

EN 353-2  

 

Osobn² ochrann® prostŚedky proti p§dŢm z vĨġky ï 

Ļ§st 2: Pohybliv® zachycovaļe p§du vļetnŊ poddajn®ho 

zajiġŠovac²ho veden²  

TNV 75 0211  

  

Navrhov§n² vodovodn²ho a kanalizaļn²ho potrub² 

uloģen®ho v zemiï StatickĨ vĨpoļet 

TNV 75 0211 

 

Navrhov§n² vodovodn²ho a kanalizaļn²ho potrub² 

uloģen®ho v zemi ï StatickĨ vĨpoļet  

TNV 75 0747  Ochrann§ z§bradl² na objektech vodovodŢ a kanalizac²  

TNV 75 5408   Bloky vodohospod§ŚskĨch potrub² 

TNV 75 5410    Bloky vodovodn²ch potrub² 

TNV 75 6910  Zkouġky kanalizaļn²ch objektŢ a zaŚ²zen²  

TNV 75 9011    HospodaŚen² se sr§ģkovĨmi vodami 

TKP 3 
 
OdvodnŊn² a chr§niļky pro inģenĨrsk® s²tŊ. 

TKP 4 
 
Zemn² pr§ce 

TKP 18 
 
Betonov® konstrukce a mosty  

TP 66 
 
Z§sady pro oznaļov§n² pracovn²ch m²st na PK 

TP 146  

 

Povolov§n² a prov§dŊn² vĨkopŢ a z§sypŢ rĨh pro 

inģenĨrsk® s²tŊ ve vozovk§ch pozemn²ch komunikac²  

 

 

Dalġ² z§vazn® normy jsou uvedeny v textu tohoto 

dokumentu. 

1.4 N§zvoslov² 

Automatick§ ļerpac² stanice  

je ļerpac² stanice, ve kter® ovl§d§n² chodu ļerpadel je automatick® bez z§sahu 

obsluhy. 

DN  

Je ļ²seln® oznaļen² rozmŊru ļ§sti potrubn²ho syst®mu pouģ²van® pro referenļn² 

¼ļely, oznaļen² se skl§d§ z p²smen DN, za kterĨm n§sleduje bezrozmŊrn® cel® ļ²slo 

vztahuj²c² se nepŚ²mo k fyzik§ln²mu pŚipojovac²mu rozmŊru vnitŚn²ho nebo vnŊjġ²ho 

prŢmŊru v milimetrech (ĻSN EN ISO 6708) 

DeġŠov§ kanalizace 

je kanalizace, slouģ²c² k odv§dŊn² sr§ģkovĨch vod pŚedevġ²m ze stŚech a 

zpevnŊnĨch ploch v objektu. Zahrnuje trubky, tvarovky, pŚ²sluġenstv² (napŚ. vpusti) 

a drobn® objekty (napŚ. revizn² ġachty). 
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Ethernet 

je n§zev souhrnu technologi² pro poļ²taļov® s²tŊ (LAN, MAN) z vŊtġ² ļ§sti 

standardizovanĨch jako IEEE 802.3, kter® pouģ²vaj² kabely s kroucenou dvojlinkou, 

optick® kabely (ve starġ²ch verz²ch i koaxi§ln² kabely) pro komunikaci pŚenosovĨmi 

rychlostmi od 1 Mbit/s po 400 Gbit/s. 

Hav§rie  

je mimoŚ§dn§ ud§lost, kter§ by mohla m²t za n§sledek napŚ. zhorġen² jakosti vody, 

omezen² mnoģstv² vody a tlaku pŚi pŚ²padn®m poģ§ru. V pŚ²padŊ hav§rie 

budovan®ho vodovodu nebo vodovodu jiģ provozovan®ho uvŊdom² zhotovitel 

neprodlenŊ centr§ln² dispeļink provozovatele a bude n§pomocen pŚi jeho opravŊ. 

Ve zvl§ġŠ nal®havĨch pŚ²padech mohou podle pokynŢ dispeļera uzavŚ²t poruġenĨ 

¼sek potrub² pracovn²ci zhotovitele.  

Havarijn² (d²lļ²) opravy 

vznikaj² nahodile, napŚ²klad poġkozen²m potrub² tŊģkou dopravou, zemn²mi 

pracemi, ļi jinou stavebn² ļinnost², ale i n§sledkem vad materi§lu, nebo nespr§vnĨm 

uloģen²m potrub², nedodrģen²m technologie spojov§n² atd. 

Hlavn² Śady  

jsou vodovodn² Śady, kter® rozv§dŊj² vodu v jednotlivĨch tlakovĨch p§smech nebo 

z§sobovac²ch okrsc²ch (bez pŚ²mĨch odbŊrŢ) ve spotŚebiġti. Ve smyslu ĻSN 73 

6005 se jedn§ o m²stn² veden² 2. kategorie. 

Jmenovit® svŊtlosti 

RozmŊry souļ§st² potrub² se ud§vaj² v DN. V r§mci n²ģe uvedenĨch rozmŊrŢ se 

hodnoty DN z²skaj² ze dvou n§sleduj²c²ch Śad, kter® jsou od 31. prosince 2003 

povinn®; jedna Śada rozmŊrŢ se vztahuje na vnitŚn² prŢmŊr (DN/ID) a druha Śada na 

vnŊjġ² prŢmŊr (DN/OD). V norm§ch vĨrobkŢ mus² bĨt uvedeno, na kterou Śadu se 

vztahuji. 

DN/ID: 20, 30, 40, 50, 60, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 

600, 700, 800, 900,1 000, 1 100, 1 200, 1 250, 1 300, 1 400, 1 500, 1 600, 1 800, 2 

000, 2100, 2 200, 2 400, 2500, 2 600, 2 800, 3 000, 3 200, 3 500, 4 000. 

Kanalizace 

je provoznŊ samostatnĨ soubor staveb a zaŚ²zen² zahrnuj²c² kanalizaļn² stoky k 

odv§dŊn² odpadn²ch vod a sr§ģkovĨch vod spoleļnŊ nebo odpadn²ch vod samostatnŊ 

a sr§ģkovĨch vod samostatnŊ, kanalizaļn² objekty, ļist²rny odpadn²ch vod, jakoģ i 

stavby k ļiġtŊn² odpadn²ch vod pŚed jejich vypouġtŊn²m do kanalizace. Odv§d²-li se 

odpadn² voda a sr§ģkov§ voda spoleļnŊ, jedn§ se o jednotnou kanalizaci. Odv§d²-li 

se odpadn² voda samostatnŊ a sr§ģkov§ voda tak® samostatnŊ, jedn§ se o odd²lnou 

kanalizaci. Kanalizace je vodn²m d²lem.  

Kanalizaļn² pŚ²pojka  

je samostatnou stavbou tvoŚenou ¼sekem potrub² od vy¼stŊn² vnitŚn² kanalizace 

stavby nebo odvodnŊn² pozemku k za¼stŊn² do stokov® s²tŊ. Kanalizaļn² pŚ²pojka 

nen² vodn²m d²lem.  



 

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Tepl®ho 2014, Pardubice, 530 02 

13 (288) 

Đ
V
O
D - N
§
z
v
o
s
l
o
v
²

 

(ZVAK Ä 3 odstavec 2) 

Maxim§ln² hodinov§ potŚeba vody  

je nejvŊtġ² potŚeba vody po dobu jedn® hodiny ve dnech s maxim§ln² denn² 

potŚebou. 

Mezn² stav objektu 

lze charakterizovat ukonļen²m uģiteļn®ho ģivota, nevhodnost² z jakĨchkoliv 

ekonomickĨch ļi technologickĨch dŢvodŢ nebo v dŢsledku jinĨch z§vaģnĨch 

faktorŢ. 

MŊstsk® odpadn² vody 

jsou splaġkov® (domovn²) odpadn² vody nebo smŊs tŊchto vod a prŢmyslovĨch 

odpadn²ch vod a popŚ²padŊ sr§ģkovĨch vod (d§le jen "odpadn² vody"). 

(VVAK Ä 16 odstavec a) 

Modbus 

je otevŚenĨ protokol pro vz§jemnou komunikaci rŢznĨch zaŚ²zen² (PLC, dotykov® 

displeje, I/O rozhran² apod), kterĨ umoģŔuje pŚen§ġet data po rŢznĨch s²t²ch a 

sbŊrnic²ch. Komunikace funguje na principu pŚed§v§n² datovĨch zpr§v mezi 

klientem a serverem (master a slave). 

Napojen² 

Spoļ²v§ v napojen² vodovodu nebo kanalizace jednoho vlastn²ka, na vodovodu, 

kanalizaci nebo jinĨ vyjmenovanĨ objekt vlastn²ka druh®ho. 

(4 As 77/2017-30) 

Obnova  

vybudov§n² novĨch vodovodn²ch ŚadŢ, stok a pŚ²pojek ve st§vaj²c² nebo jin® trase, 

pŚi zachov§n² funkce pŢvodn²ch zaŚ²zen². 

OdbŊratel  

 je vlastn²k pozemku nebo stavby pŚipojen® na vodovod nebo kanalizaci, nen²-li d§le 

stanoveno jinak; u budov v majetku Ļesk® republiky je odbŊratelem organizaļn² 

sloģka st§tu, kter® pŚ²sluġ² hospodaŚen² s touto budovou podle zvl§ġtn²ho z§kona; u 

budov, u nichģ spoluvlastn²k budovy je vlastn²kem bytu nebo nebytov®ho prostoru 

jako prostorovŊ vymezen® ļ§sti budovy a z§roveŔ pod²lovĨm spoluvlastn²kem 

spoleļnĨch ļ§st² budovy, je odbŊratelem spoleļenstv² vlastn²kŢ. 

(ZVAK Ä 2 odstavec 5) 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-274
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-274
https://www.zakonyprolidi.cz/judikat/nsscr/4-as-77-2017-30
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-274
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Ochrann® p§smo  

je prostor v bezprostŚedn² bl²zkosti vodovodn²ch ŚadŢ a kanalizaļn²ch stok urļenĨ k 

jejich ochranŊ a k zajiġtŊn² jejich provozuschopnosti.  

(ZVAK Ä 23 odstavec 1, 2)  

Oprava  

je definov§na jako fyzickĨ z§sah prov§dŊnĨ za ¼ļelem opŊtovn®ho dosaģen² 

poģadovan® funkce objektu, kterĨ je v poruchov®m stavu. 

PŚedstavuje ļinnost/ļinnosti vedouc² k odstranŊn² fyzick®ho opotŚeben² nebo 

n§sledku poġkozen² za ¼ļelem uveden² do pŚedchoz²ho ļi provozuschopn®ho stavu. 

ObecnŊ bĨv§ definov§n jako technologickĨ postup ļi soubor ¼konŢ, jimiģ se 

opotŚebov§n² nebo jinak poġkozen§ vŊc vr§t² do pŢvodn²ho, resp. pouģiteln®ho 

stavu. Oprava mŢģe spoļ²vat napŚ²klad ve vĨmŊnŊ poġkozenĨch souļ§st², v pŚid§n² 

novĨch souļ§st² nebo v obnoven² pŢvodn²ho uspoŚ§d§n² souļ§st² (opŊtovnou 

mont§ģ², slepen²m, svaŚen²m, pŚekryt²m, utŊsnŊn²m apod.). 

Charakter oprav: 

a) Opravy havarijn² 

b) pl§novan® opravy. 

Opravy 

jsou rovnŊģ ļinnosti a opatŚen² k odstranŊn² m²stn²ch z§vad. 

P§teŚn² vodovod 

je rozv§dŊc² Śad oblastn²ho vĨznamu, jehoģ poġkozen² znamen§ pokles tlaku nebo 

pokles prŢtoku v urļit® z§sobovan® lokalitŊ. Funkļnost tohoto Śadu nelze nahradit 

dod§vkou z jin®ho rozv§dŊc²ho Śadu. Obvykle se jedn§ o potrub² vnŊjġ²ho prŢmŊru 

d>300 nebo o z§sobovanou lokalitu s EO>500 nebo o 

prŢmyslovĨ/zemŊdŊlskĨ/dopravn² are§l s Qd>5 l/s.  

P§teŚn² stoka 

je stoka jednotn® kanalizace jej²ģ poġkozen² m§ za n§sledek znaļn® zvĨġen² hladiny 

ve vyġġ²ch poloh§ch s n§slednĨm zatopen²m objektŢ mimo kanalizaci nebo stoka, 

kter§ pŚi poġkozen² nahodilĨmi vlivy poġkod² okoln² objekty propadem. 

Pitn§ voda  

je zdravotnŊ nez§vadn§ voda, jej²ģ jakost odpov²d§ vyhl§ġce ļ. 252/2004 Sb., kterou 

se stanov² hygienick® poģadavky na pitnou a teplou vodu a ļetnost a rozsah kontroly 

pitn® vody ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ, je urļen§ k pit² a jin® konzumaci. 

Pl§novan® (celkov®) opravy  

se tĨkaj² vesmŊs odstranŊn² nedostatkŢ, kter® jsou zn§m®. Jedn§ se o pr§ce ve 

vytipovan® oblasti, kdy se provozovatel na ļinnost mŢģe pŚipravit. BĨvaj² vyvol§ny 

vŊtġinou ġpatnĨm (nefunkļn²m) stavem armatur, potŚebou oprav v oblastech, kde 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-274
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doch§z² ke zmŊnŊ v z§sobov§n², popŚ. pŚi stavbŊ nov®ho povrchu komunikace a 

nedoch§z² zde z§roveŔ k obnovŊ (vĨmŊnŊ) Śadu. 

Porucha 

je definov§na jako ukonļen² schopnosti objektu vykon§vat poģadovanou funkci. Po 

poruġe je objekt v poruchov®m stavu, kterĨ mŢģe bĨt ¼plnĨ nebo ļ§steļnĨ. 

ĂPoruchañ je jev, na rozd²l od Ăporuchov®ho stavuñ, coģ je stav. 

PoruchovĨ stav objektu 

lze definovat jako stav objektu charakterizovanĨ neschopnost² plnit poģadovanou 

funkci, kromŊ neschopnosti bŊhem preventivn² ¼drģby nebo jinĨch pl§novanĨch 

ļinnost², nebo zpŢsobenĨ nedostatkem vnŊjġ²ch prostŚedkŢ. 

Poģ§rn² hydrant  

je nadzemn² nebo podzemn² hydrant ve funkci vnŊjġ²ho odbŊrn²ho m²sta pro 

z§sobov§n² mobiln² poģ§rn² techniky dle ĻSN 73 0873 Poģ§rn² bezpeļnost staveb ï 

Z§sobov§n² poģ§rn² vodou  

 

Provozovatel  

je osoba, kter§ provozuje vodovod nebo kanalizaci a je drģitelem povolen² k 

provozov§n² tohoto vodovodu nebo kanalizace vydan®ho krajskĨm ¼Śadem podle Ä 

6 (d§le jen "provozovatel") 

(ZVAK Ä 2 odstavec 4). V t®to dokumentaci, je provozovatelem vģdy akciov§ 

spoleļnost Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. (d§le VAK Pardubice). 

PŚipojen² 

Spoļ²v§ v pŚipojen² na vodovod nebo kanalizaci jin®ho vlastn²ka prostŚednictv²m 

pŚ²pojky ve smyslu Ä 3 z§kona o vodovodech a kanalizac²ch. 

(4 As 77/2017-30) 

PŚiv§dŊc² Śady  

jsou vodovodn² Śady, kter® nap§jej² vod§renskou soustavu Pardubicka ze zdrojŢ a 

¼praven vody, propojuj² vodojemy, nemaj² pŚ²mou vazbu na spotŚebn² objekty. Ve 

smyslu ĻSN 73 6005 Prostorov® uspoŚ§d§n² s²t² technick®ho vybaven² se jedn§ o 

d§lkov§ veden² 1. kategorie, tj. nadŚazenĨ syst®m. 

PŚeruġovac² vodojem  

je vodojem s akumulaļn²m prostorem, v nŊmģ se vĨtokem do vodojemu sniģuje 

nadmŊrnĨ pŚetlak v pŚ²vodn²m Śadu na hodnotu pŚetlaku potŚebnou ve spotŚebiġti. 

Renovace 

je soubor ļinnost² v technologick®m postupu, jimiģ se opotŚebovan§ nebo jinak 

poġkozen§ vŊc uvede do stavu podobn®ho stavu pŢvodn²mu. Renovace respektuje 

tvar, profil a pŢvodn² pomŊry sklonu a stability potrub². V oboru vodovodŢ a 

kanalizac² je renovace definov§na jako opatŚen² ke zlepġen² st§vaj²c²ch funkļn²ch a 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-274
https://www.zakonyprolidi.cz/judikat/nsscr/4-as-77-2017-30


 

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Tepl®ho 2014, Pardubice, 530 02 

16 (288) 

Đ
V
O
D - N
§
z
v
o
s
l
o
v
²

 

provozn²ch vlastnost² pŚi ¼pln®m nebo ļ§steļn®m zachov§n² jejich pŢvodn² 

konstrukce. 

RegulovanĨ odtok 

prŢtok prot®kaj²c² pŚes regulaļn² zaŚ²zen², nepŚekraļuj²c² pŚ²pustnĨ odtok. 

Rozv§dŊc² Śady 

jsou vodovodn² Śady, kter® zajiġŠuj² vlastn² z§sobov§n² vodou, zpravidla se jedn§ o 

uliļn² rozvody s pŚ²mou vazbou na spotŚebn² objekty. Ve smyslu ĻSN 73 6005 se 

jedn§ o m²stn² veden² 3. kategorie. 

Sanace  

je nadŚazenĨ pojem zahrnuj²c² opravy, renovace a obnovu. Pojem sanace nen² v 

z§konŊ ļ. 183/2006 Sb., o ¼zemn²m pl§nov§n² a stavebn²m Ś§du (stavebn² z§kon) ve 

znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ, definov§n. Pouģ²v§ se napŚ. u opatŚen² vnitŚn²ho povrchu 

potrub² vhodnou vystĨlkou (n§stŚikem). Sanace jako takov§ zlepġuje funkci liniov® 

stavby a mŢģe zahrnovat jak vnitŚn² ¼pravu povrchu, tak jeho venkovn² ¼pravu, d§le 

zlepġen² uloģen² potrub², izolaci apod. 

Souļinitel denn² nerovnomŊrnosti  

je souļinitel pro vĨpoļet maxim§ln² denn² potŚeby vody z prŢmŊrn® denn² potŚeby 

stanovenĨ v kapitole A-2. 

Souļinitel hodinov® nerovnomŊrnosti  

je souļinitel pro vĨpoļet maxim§ln² hodinov® potŚeby z prŢmŊrn® hodinov® potŚeby 

odvozen® z maxim§ln² denn² potŚeby vody stanovenĨ v kapitole A-2. 

Splaġkov® odpadn² vody  

jsou odpadn² vody z obytnĨch budov a budov, v nichģ jsou poskytov§ny sluģby, 

kter® vznikaj² pŚev§ģnŊ jako produkt lidsk®ho metabolismu a ļinnost² v 

dom§cnostech.  

(VVAK Ä 16 odstavec b) 

DN/OD: 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 

315, 355, 400, 450, 500, 630,710, 800, 900, 1 000, 1 100, 1 200, 1 250, 1 300, 1 

400, 1 500, 1 600, 1 800, 2 000, 2 100, 2 200, 2 400,2 500, 2 600, 2 800, 3 000, 3 

200, 3 500, 4 000. 

V dokumentaci bude vģdy u potrubn²ho syst®mu uveden vnŊjġ² i vnitŚn² prŢmŊr. 

Stavebn² pozemek 

jeho ļ§st nebo soubor pozemkŢ, vymezenĨ a urļenĨ k um²stŊn² stavby ¼zemn²m 

rozhodnut²m, spoleļnĨm povolen²m, kterĨm se stavba umisŠuje a povoluje (d§le jen 

"spoleļn® povolen²"), anebo regulaļn²m pl§nem. 

Tlakov® p§smo  

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-274
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je ļ§st spotŚebiġtŊ z§sobovan§ vodou ve stanoven®m rozmez² pŚetlaku, kter® nemus² 

tvoŚit samostatnŊ funkļn² syst®m. Jedno p§smo tlakov® mŢģe obsahovat nŊkolik 

p§sem z§sobn²ch. 

Đdrģba  

je ļasto pravideln§, opakuj²c² se ļinnost. Đdrģba obvykle m²v§ preventivn² 

charakter, zpomaluje se s n² fyzick® opotŚeben². Zahrnuje ļinnosti na zvĨġen² 

ģivotnosti a udrģov§n² majetku v provozuschopn®m stavu. U vodovodŢ to 

pŚedstavuje zejm®na p®ļi o armatury, objekty ï ġachty a jejich poklopy (udrģov§n² 

poklopŢ v rovinŊ upraven®ho povrchu, zajiġtŊn² ļistoty a pŚ²stupnosti a funkce 

uz§vŊrŢ). 

U ġachet, ve kterĨch jsou osazeny uz§vŊry, redukļn² a mŊŚ²c² armatury, zajiġŠuje 

¼drģba jejich dobrou funkļnost, snadnou pŚ²stupnost, ļistotu uvnitŚ ġachty a v jej²m 

nejbliģġ²m okol², odļerp§n² pros§kl® vody, n§tŊry kovovĨch souļ§st², zatŊsnŊn² 

prŢchodek a drobn® opravy stavebn² konstrukce ļi izolace ġachty, promaz§v§n² a 

¼drģba z§mkŢ. Udrģov§n² vyģaduj² i stupadla, pŚ²p. vstupn² ģebŚ²k. 

VeŚejn® prostranstv²  

jsou vġechna n§mŊst², ulice, trģiġtŊ, chodn²ky, veŚejn§ zeleŔ, parky a dalġ² prostory 

pŚ²stupn® kaģd®mu bez omezen², tedy slouģ²c² obecn®mu uģ²v§n², a to bez ohledu na 

vlastnictv² k tomuto prostoru.  

 (z§kon ļ. 128/2000 Sb. o obc²ch Ä 34) 

Vlastn²k (Investor) 

 m§ pr§vo se svĨm vlastnictv²m v mez²ch pr§vn²ho Ś§du libovolnŊ nakl§dat a jin® 

osoby z toho vylouļit. Vlastn²ku se zakazuje nad m²ru pŚimŊŚenou pomŊrŢm 

z§vaģnŊ ruġit pr§va jinĨch osob, jakoģ i vykon§vat takov® ļiny, jejichģ hlavn²m 

¼ļelem je jin® osoby obtŊģovat nebo poġkodit. (z§kon ļ. 89/2012 Sb. ObļanskĨ 

z§kon²k Ä 1012)  

Vodn² d²lo  

jsou stavby, kter® slouģ² ke vzdouv§n² a zadrģov§n² vod, umŊl®mu usmŊrŔov§n² 

odtokov®ho reģimu povrchovĨch vod, k ochranŊ a uģ²v§n² vod, k nakl§d§n² s 

vodami, ochranŊ pŚed ġkodlivĨmi ¼ļinky vod, k ¼pravŊ vodn²ch pomŊrŢ nebo k 

jinĨm ¼ļelŢm sledovanĨm z§konem ļ. 254/2001 Sb., o vod§ch a o zmŊnŊ nŊkterĨch 

z§konŢ (vodn² z§kon) ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ. 

Vodovod  

je provoznŊ samostatnĨ soubor staveb a zaŚ²zen² zahrnuj²c² vodovodn² Śady a 

vod§rensk® objekty, jimiģ jsou zejm®na stavby pro j²m§n² a odbŊr povrchov® nebo 

podzemn² vody, jej² ¼pravu a shromaģŅov§n². Vodovod je vodn²m d²lem.  

(ZVAK Ä 2 odstavec 1) 

Vodovodn² pŚ²pojka 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-128
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-274


 

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Tepl®ho 2014, Pardubice, 530 02 

18 (288) 

Đ
V
O
D - S

e
z
n

a
m

 z
k
ra

te
k 

 je samostatnou stavbou tvoŚenou ¼sekem potrub² od odboļen² z vodovodn²ho Śadu 

k vodomŊru, a nen²-li vodomŊr, pak k vnitŚn²mu uz§vŊru pŚipojen®ho pozemku nebo 

stavby. Odboļen² s uz§vŊrem je souļ§st² vodovodu. Vodovodn² pŚ²pojka nen² 

vodn²m d²lem.  

(ZVAK Ä 3 odstavec 1) 

Vodovodn² ġtola  

je podzemn² konstrukce pro dopravu vody, obvykle kruhov®ho prŢŚezu, ġtola je buŅ 

tlakov§, nebo netlakov§ s prŢtokem vody o voln® hladinŊ. 

Vodovodn² trouby  

jsou trouby (trubky) z rŢznĨch materi§lŢ pouģ²van® pro vodovod (pouģit² pro 

z§sobov§n² pitnou vodou mus² bĨt schv§leno hygienickĨmi org§ny). 

VnŊjġ² prŢmŊr (OD): stŚedn² vnŊjġ² prŢmŊr dŚ²ku trouby v jak®mkoliv pŚ²ļn®m 

Śezu. Pro trouby oznaļovan® vnŊjġ²m prŢmŊrem dŚ²ku se jako vnŊjġ² prŢmŊr ud§v§ 

nejvŊtġ² prŢmŊr viditelnĨ v pŚ²ļn®m Śezu. 

VnitŚn² kanalizace 

je potrub² urļen® k odv§dŊn² odpadn²ch vod, popŚ²padŊ i sr§ģkovĨch vod, z 

pozemku nebo stavby aģ k m²stu pŚipojen² na kanalizaļn² pŚ²pojku. VnitŚn² 

kanalizace nen² vodn²m d²lem. 

 (ZVAK Ä 2 odstavec 7) 

VnitŚn² prŢmŊr (ID): stŚedn² vnitŚn² prŢmŊr dŚ²ku trouby v jak®mkoliv pŚ²ļn®m 

Śezu 

VnitŚn² vodovod  

je potrub² urļen® pro rozvod vody po pozemku nebo stavbŊ, kter® navazuje na 

konec vodovodn² pŚ²pojky. VnitŚn² vodovod nen² vodn²m d²lem. 

 (ZVAK Ä 2 odstavec 6) 

Z§sobn² p§smo 

je ļ§st spotŚebiġtŊ samostatnŊ z§sobovan§ vodou v urļit®m rozmez² pŚetlaku 

(optim§lnŊ 0,25ï0,60 MPa, resp. 0,15ï0,70 MPa). Jedno p§smo z§sobn² mŢģe 

zasahovat do dvou p§sem tlakovĨch. 

Z§sobn² vodojem  
je vodojem z§sobuj²c² vodou urļit® tlakov® z§sobn² p§smo, pln²c² funkci 

vyrovn§v§n² nerovnomŊrn®ho odbŊru vody. Zabezpeļuje t®ģ z§sobu poģ§rn² vody. 

1.5 Seznam zkratek 

*G   Generation / Generace telekomunikaļn² s²tŊ. 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-274
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-274
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-274
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AC  Alternating current / StŚ²davĨ proud. 

AdMaS Advanced Materials, Structures and Technologies ï centrum 

pokroļilĨch materi§lŢ, struktur a technologi². 

AMS  Autorizovan® metrologick® stŚedisko. 

ASř  Automatick® syst®my Ś²zen². 

ASřT  Automatick® syst®my Ś²zen² technologi². 

ASřTP Automatick® syst®my Ś²zen² technologickĨch procesŢ. 

AT   Automatick§ tlakov§. 

ATS  Automatick§ tlakov§ stanice. 

BOZP  Bezpeļnost a ochrana zdrav² pŚi pr§ci. 

Bpv  Balt po vyrovn§n². 

C  Class/TŚ²da trub z tv§rn® litiny. 

CCTV   Closed-circuit Television / KamerovĨ syst®m. 

CD  Compat Disk / jiģ t®mŊŚ neexistuj²c² datovĨ nosiļ. 

CE  Conformit® europ®enne ï evropskĨ certifik§t kvality. 

CPS  Cemento-pop²lkov§ suspenze. 

CY  Cyan/Yellow ï druh vodiļe. 

CZ  Czechia. 

ĻD  Ļesk® dr§hy. 

ĻEZ  Ļesk® energetick® z§vody. 

ĻOV  Ļist²rna odpadn²ch vod. 

ĻR  Ļesk§ republika. 

ĻS  Ļerpac² stanice. 

ĻSN   Ļesk§ st§tn² norma. 

DC  Direct Current / StejnosmŊrnĨ proud. 
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DĻS  Domovn² ļerpac² stanice. 

DN  Diameter Nominal / prŢmŊr nomin§ln² ï ud§v§ se v mm. 

DSP  Dokumentace pro stavebn² povolen². 

DĐR  Dokumentace ¼zemn²ho Ś²zen². 

DVD  Digital Versatile Disc / DatovĨ nosiļ. 

EDGE  Enhanced Data Rates for GSM Evolution / Typ s²tŊ. 

EMS  ElektronickĨ znaļkovac² syst®m. 

EN  Evropsk§ norma. 

EO  Ekvivalentn² obyvatel. 

EPDM  Ethylene propylene diene monomer / Ethylen-propylen pryģ. 

EU  Evropsk§ unie. 

EZ  Elektrick§ zaŚ²zen². 

EZS  ElektronickĨ zabezpeļovac² syst®m. 

GPRS  General Packet Radio Service / Typ datov® s²tŊ. 

GSM  Groupe Sp®cial Mobile / Telekomunikaļn² standard. 

HDD  Hard-drive disk / DatovĨ nosiļ. 

HSPA  High-Speed Downlink Packet Access / Typ datov® s²tŊ. 

HZS  HasiļskĨ z§chrannĨ sbor. 

ID   Inner Diameter / VnitŚn² prŢmŊr. 

IP  Ingress Protection / StupeŔ kryt². 

ISO  International Organization for Standardization / Mezin§rodn² 

organizace pro standardizaci. 

KAN   Kanalizace. 

KSB  Klein, Schanzlin & Becker.  

KZP   KontrolnŊ zkuġebn² pl§n. 
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LAN   Local Area Network / Lok§ln² s²Š. 

LoRa  Long Range / Dlouh§ vzd§lenost ï typ bezdr§tov® s²tŊ. 

LTE   Long Term Evolution / Typ datov® s²tŊ. 

MAC   Media Access Control ï ř²zen² pŚ²stupu k zaŚ²zen². 

MaR  MŊŚen² a regulace. 

MDP  Maximum design pressure ï Nejvyġġ² n§vrhovĨ tlak rozvodn® s²tŊ. 

MDPC  Maxim§ln² tlak v rozvodn® s²ti vzniklĨ r§zovou vlnou. 

MDPa  Maxim§ln² tlak v rozvodn® s²ti vzniklĨ stanovenou hodnotou. 

MID   Measuring Instruments Directive ï Direktiva o mŊŚic²ch zaŚ²zen²ch. 

MO   Manipulaļn² objekt. 

NDT  Nedestruktivn² zkouġen². 

NN  N²zk® napŊt². 

OD  Outer Diameter / VnŊjġ² prŢmŊr. 

OEZ  Orlick® elektrotechnick® z§vody. 

OIP  Oblastn² inspektor§t pr§ce. 

OOPP  Osobn² ochrann® pracovn² prostŚedky. 

OV  Odpadn² voda. 

PAS  Publicity Available Specification ï veŚejnŊ dohledateln® 

specifikace. 

PC  Personal Computer / Poļ²taļ. 

PD  Projektov§ dokumentace. 

PDPS  Projektov§ dokumentace pro prov§dŊn² stavby. 

PT  Kapil§rn² metoda zkouġen² svarŢ. 

pdf  Portable Document Format ï Form§t pŚenosn®ho dokumentu. 

PE  Polyethylen. 



 

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Tepl®ho 2014, Pardubice, 530 02 

22 (288) 

Đ
V
O
D - S

e
z
n

a
m

 z
k
ra

tek
 

PIR  Passive Infrared Sensor / Pasivn² infraļervenĨ senzor. 

PLC  Programmable Logic Controller / ProgramovatelnĨ logickĨ 

automat. 

PN  Pressure Nominal / Nomin§ln² tlak. 

PP  Polypropylen. 

PSOV  PŚeļerp§vac² stanice odpadn²ch vod. 

PUR  Polyuretan. 

PVC  Polyvinylchlorid. 

PZTS  Poplachov® a zabezpeļovac² t²sŔov® syst®my. 

RACK   Syst®m umoģŔuj²c² pŚehlednou mont§ģ a propojov§n² rŢznĨch 

elektrickĨch a elektronickĨch zaŚ²zen² spolu s vy¼stŊn²m kabelovĨch rozvodŢ. 

RC  Resistant to Crack / Odoln® na prolomen². 

RDS  Realizaļn² dokumentace stavby. 

RO  RozdŊlovac² objekt. 

RĠ  Revizn² ġachta. 

RT  Radiografick® zkouġen². 

Sb.  Sb²rky. 

SCADA Supervisory Control And Data Acquisition / Dispeļersk® Ś²zen² a 

sbŊr dat. 

SDR  Standard Dimension Ratio / Standartn² rozmŊrovĨ pomŊr. 

S-JTSK Syst®m jednotn® trigonomick® s²tŊ katastr§ln². 

SMS  Short Message System / Kr§tk§ textov§ zpr§va. 

SN  Stiffness/Tvrdost. 

SoS  Smlouva o spolupr§ci. 

SW  Software 
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TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol / Prim§rn² 

pŚenosovĨ protokol/protokol s²Šov® vrstvy. 

TDZ  TŚ²da dopravn²ho zat²ģen². 

TKP   Technick® kvalitativn² podm²nky staveb. 

TMP   TelemetrickĨ syst®m pŚenosu dat. 

TP  Technick® podm²nky. 

TUO  Technick§ univerzita Ostrava. 

UMTS  Universal Mobile Telecommunications System / Typ datov® s²tŊ. 

USB  Universal Serial Bus / Univerz§ln² s®riov§ sbŊrnice. 

ĐT  Zkouġen² ultrazvukem. 

UV  Ultraviolet/Ultrafialov® z§Śen². 

ĐV  Đpravna vody. 

VAK   Vodovody a kanalizace. 

VDV   Vodovod. 

VPN  Virtual Private Network / Virtu§ln² priv§tn² s²Š. 

VN  Vysok® napŊt². 

VĠ  VodomŊrn§ ġachta. 

VĠB  Vysok§ ġkola b§Ŕsk§. 

VĠCHT Vysok§ ġkola chemicko-technologick§. 

VT  Vizu§ln² zkouġen². 

VVAK   Vyhl§ġka o vodovodech a kanalizac²ch. 

VVN  Velmi vysok® napŊt². 

WC  Water Closet ï Toaleta. 

WP  VodomŊry s horizont§ln²m um²stŊn²m lopatkov®ho kola. 
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WPV  VodomŊry s horizont§ln²m um²stŊn²m lopatkov®ho kola a s 

instalovanĨm domovn²m vodomŊrem na obtoku. 

WS  VodomŊry s vertik§ln²m um²stŊn²m lopatkov®ho kola. 

ZS  Z§kladov§ sp§ra. 

ZVAK   Z§kon o vodovodech a kanalizac²ch.  
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2 OBECN£ PODMĉNKY VħSTAVBY  

2.1 Obecn® podm²nky 

Provozovatel st§vaj²c² vodohospod§Śsk® infrastruktury sdŊl² na vyģ§d§n² investorovi 

¼daje o poloze provozovan®ho zaŚ²zen², podm²nk§ch napojen², ochrany a dalġ² ¼daje 

nezbytn® pro projektovou ļinnost a proveden² stavby. 

PŚed zaļ§tkem projektovĨch prac², uzavŚe investor s vlastn²kem a provozovatelem 

provoznŊ souvisej²c² vodohospod§Śsk® infrastruktury (VAK Pardubice) Smlouvu o 

spolupr§ci pŚi pŚ²pravŊ a realizaci stavby vod§rensk® infrastruktury (SoS) 

Smlouva stanovuje z§sady spolupr§ce stran a upravuje vz§jemn§ pr§va a povinnost² 

mezi smluvn²mi stranami, tj. VAK Pardubice a investorem vznikaj²c² v souvislosti s 

pŚ²pravou a realizac² stavby vod§rensk® infrastruktury, jej²m uveden²m do provozu a 

pŚ²padnŊ pŚevodem na VAK Pardubice. Typy SoS na z§kladŊ budouc²ho vztahu 

VAK Pardubice a investora: 

A. ZŢstane v majetku investora, kterĨ bude z§roveŔ provozovatelem. 

B. ZŢstane v majetku investora, provozovatelem bude VaK Pardubice. 

C. Bude pŚevedeno nebo prod§no obci, kter§ vloģ² majetek do VaK Pardubice 

a stane se tak akcion§Śem VaK. 

V pŚ²padŊ, ģe nedojde k uzavŚen² SoS mezi investorem a VAK Pardubice, bude 

stanovisko vyd§no s poģadavkem na vybudov§n² pŚed§vac²ch m²st a spoleļnost 

VAK nebude provozovatelem nov® infrastruktury. 

Vģdy pŚed vyd§n²m stanoviska je uzavŚena smlouva o spolupr§ci (SoS), bez 

tohoto smluvn²ho z§vazku nen² moģn® stanovisko vydat! Stejn® pravidlo plat² 

pro vyd§n² stanoviska v pŚ²padŊ, kdy postaļ² pouze smlouva o sluģebnosti. 

Ve smlouvŊ o spolupr§ci jsou uvedeny dalġ² poģadovan® smlouvy potŚebn® ke 

kolaudaci a po kolaudaci. 

2.2 Smlouva o spolupr§ci SoS 

Na z§kladŊ budouc²ho vztahu VaK Pardubice a investora je zhotovena ad hoc SoS, 

v n§sleduj²c²ch kapitol§ch jsou pops§ny n§leģitosti jednotlivĨch typŢ, kter® je 

zapotŚeb² si pŚipravit. 

2.2.1 SMLOUVA O SPOLUPRĆCI PRO ZĆVAZEK TYPU A 

Stavebn²k se pro ¼ļely smlouvy zav§ģe k: 

a) Zpracov§n² kompletn² projektov® dokumentace (DĐR, DSP, PDPS, 

RDSé) pln²c² souvisej²c² pr§vn² a technick® pŚedpisy, vļetnŊ vġech 

nezbytnĨch povolen². 

b) Vġechny stupnŊ PD jsou pŚedkl§d§ny k vyj§dŚen² na VaK Pardubice za 

¼ļelem vyd§n² stanoviska. 
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c) K plnŊn² podm²nek vyplĨvaj²c²ch z platnĨch stanovisek a z platnĨch 

vyj§dŚen² VaK Pardubice. Platnost stanovisek a vyj§dŚen² je 1 rok. 

d) K realizaci stavby dle vydanĨch povolen², stanovisek, vyj§dŚen² a dle 

TechnickĨch standardŢ. 

e) Obstar§n² kolaudaļn²ho souhlasu. 

f) Vybudov§n² pŚed§vac²ch m²st s mŊŚic²mi zaŚ²zen²mi dle TechnickĨch 

standardŢ VaK Pardubice. 

g) UmoģnŊn² pŚ²stupu VaKu Pardubice na pozemky a objekty souvisej²c² 

s pŚedmŊtem smlouvy. 

h) Pod§ ģ§dost o kolaudaci aģ po splnŊn²: 

-  Ozn§m² VaKu Pardubice dokonļen² stavby vļetnŊ vġech 

souvisej²c²ch provozn²ch souborŢ. 

-  UzavŚe s VaK Pardubice dohodu vlastn²kŢ provoznŊ souvisej²c²ch 

vodovodŢ a kanalizac². 

PŚipravte si n§sleduj²c² podklady pro uzavŚen² SoS: 

a) Đdaje o opr§vnŊn® osobŊ k jedn§n² s VaK Pardubice ve vŊcech technickĨch 

a smluvn²ch. 

b) PodrobnĨ technickĨ popis stavby ï pŚedloģit PD. 

c) ZnŊn² dosud vydanĨch stanovisek. 

2.2.2 SMLOUVA O SPOLUPRĆCI PRO ZĆVAZEK TYPU B 

Stavebn²k se pro ¼ļely smlouvy zav§ģe k: 

a) PŚenech§n² vod§rensk® infrastruktury k provozov§n² spoleļnost² VaK 

Pardubice. 

b) Zpracov§n² kompletn² projektov® dokumentace (DĐR, DSP, PDPS, 

RDSé) pln²c² souvisej²c² pr§vn² a technick® pŚedpisy, vļetnŊ vġech 

nezbytnĨch povolen². 

c) Vġechny stupnŊ PD jsou pŚedkl§d§ny k vyj§dŚen² na VaK Pardubice za 

¼ļelem vyd§n² stanoviska. 

d) K plnŊn² podm²nek vyplĨvaj²c²ch z platnĨch stanovisek a z platnĨch 

vyj§dŚen² VaK Pardubice. Platnost stanovisek a vyj§dŚen² je 1 rok. 

e) PlnŊn² podm²nek danĨch t²mto dokumentem (tedy TechnickĨmi standardy). 

f) K realizaci stavby dle vydanĨch povolen², stanovisek, vyj§dŚen² a dle 

TechnickĨch standardŢ. 

g) Obstar§n² kolaudaļn²ho souhlasu. 

h) Min. 15 dn² pŚed zah§jen²m realizace pŚedat ovŊŚenou PD. 

i) Zvan² z§stupcŢ VaK Pardubice k odsouhlasov§n² a pŚej²mk§m 

konstrukļn²ch celkŢ a jejich ļ§st². 

j) Zvan² z§stupcŢ VaK Pardubice na kontroln² dny, kontroln² dny kvality, 

koordinaļn² dny a vĨrobn² vĨbory. 

k) Zvan² z§stupcŢ VaK ke kontroln²m zkouġk§m a jinĨm zkouġk§m dle KZP. 

l) Projedn§n² zmŊn oproti PD v prŢbŊhu realizace stavby pŚed jejich realizac². 

m) V pŚ²padŊ zmŊny vyģaduj²c² souhlas dotļenĨch org§nŢ toto stanovisko 

zajistit. 
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n) VaK Pardubice byl stranou, kter§ se z¼ļastn² pŚed§n² a pŚevzet² stavby a 

vġech jej²ch ļ§st². 

o) Pozv§n² na z§vŊreļnou kontroln² prohl²dku stavby. 

p) Z§ruka za jakost ļinila minim§lnŊ 5 let. 

q) Pod§ ģ§dost o kolaudaci aģ po splnŊn²: 

-  Ozn§m² VaKu Pardubice dokonļen² stavby vļetnŊ vġech 

souvisej²c²ch provozn²ch souborŢ. 

-  Umoģn² kontrolu stavby nebo jak®koli dokumentace maj²c² vztah ke 

stavbŊ z§stupcŢm VaK Pardubice. 

-  UzavŚe s VaK Pardubice dohodu vlastn²kŢ provoznŊ souvisej²c²ch 

vodovodŢ a kanalizac². 

-  UzavŚe smlouvy o zŚ²zen² vŊcn®ho bŚemene (nen² zapotŚeb² pokud 

se jedn§ o obecn² pozemek).  

-  UzavŚe smlouvu o pachtu a provozov§n². 

PŚipravte si n§sleduj²c² podklady pro uzavŚen² SoS: 

a) Đdaje o opr§vnŊn® osobŊ k jedn§n² s VaK Pardubice ve vŊcech technickĨch 

a smluvn²ch. 

b) PodrobnĨ technickĨ popis stavby ï pŚedloģit PD. 

c) ZnŊn² dosud vydanĨch stanovisek. 

2.2.3 SMLOUVA O SPOLUPRĆCI PRO ZĆVAZEK TYPU C 

Stavebn²k se pro ¼ļely smlouvy zav§ģe k: 

a) Bez¼platn®mu (¼platn®mu) pŚeveden² vlastnickĨch pr§v k vod§rensk® 

infrastruktuŚe na obec. 

b) Obec se n§slednŊ zavazuje k vloģen² pŚedmŊtn® infrastruktury jako 

nepenŊģitĨ vklad do z§kladn²ho kapit§lu VaK Pardubice. 

c) Zpracov§n² kompletn² projektov® dokumentace (DĐR, DSP, PDPS, 

RDSé) pln²c² souvisej²c² pr§vn² a technick® pŚedpisy, vļetnŊ vġech 

nezbytnĨch povolen². 

d) Vġechny stupnŊ PD jsou pŚedkl§d§ny k vyj§dŚen² na VaK Pardubice za 

¼ļelem vyd§n² stanoviska. 

e) K plnŊn² podm²nek vyplĨvaj²c²ch z platnĨch stanovisek a z platnĨch 

vyj§dŚen² VaK Pardubice. Platnost stanovisek a vyj§dŚen² je 1 rok. 

f) PlnŊn² podm²nek danĨch t²mto dokumentem (tedy TechnickĨmi standardy). 

g) K realizaci stavby dle vydanĨch povolen², stanovisek, vyj§dŚen² a dle 

TechnickĨch standardŢ. 

h) Obstar§n² kolaudaļn²ho souhlasu. 

i) Min. 15 dn² pŚed zah§jen²m realizace pŚedat ovŊŚenou PD. 

j) Zvan² z§stupcŢ VaK Pardubice k odsouhlasov§n² a pŚej²mk§m 

konstrukļn²ch celkŢ a jejich ļ§st². 

k) Zvan² z§stupcŢ VaK Pardubice na kontroln² dny, kontroln² dny kvality, 

koordinaļn² dny a vĨrobn² vĨbory. 

l) Zvan² z§stupcŢ VaK ke kontroln²m zkouġk§m a jinĨm zkouġk§m dle KZP. 

m) Projedn§n² zmŊn oproti PD v prŢbŊhu realizace stavby pŚed jejich realizac². 
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n) V pŚ²padŊ zmŊny vyģaduj²c² souhlas dotļenĨch org§nŢ toto stanovisko 

zajistit. 

o) VaK Pardubice byl stranou, kter§ se z¼ļastn² pŚed§n² a pŚevzet² stavby a 

vġech jej²ch ļ§st². 

p) Pozv§n² na z§vŊreļnou kontroln² prohl²dku stavby. 

q) Z§ruka za jakost ļinila minim§lnŊ 5 let. 

r) Pod§ ģ§dost o kolaudaci aģ po splnŊn²: 

-  Ozn§m² VaKu Pardubice dokonļen² stavby vļetnŊ vġech 

souvisej²c²ch provozn²ch souborŢ. 

-  Umoģn² kontrolu stavby nebo jak®koli dokumentace maj²c² vztah ke 

stavbŊ z§stupcŢm VaK Pardubice. 

-  UzavŚe s VaK Pardubice dohodu vlastn²kŢ provoznŊ souvisej²c²ch 

vodovodŢ a kanalizac². 

-  UzavŚe smlouvy o zŚ²zen² vŊcn®ho bŚemene (nen² zapotŚeb² pokud 

se jedn§ o obecn² pozemek).  

-  UzavŚe darovac² (kupn²) smlouvu s obc². 

PŚipravte si n§sleduj²c² podklady pro uzavŚen² SoS: 

a) Đdaje o opr§vnŊn® osobŊ k jedn§n² s VaK Pardubice ve vŊcech technickĨch 

a smluvn²ch. 

b) PodrobnĨ technickĨ popis stavby ï pŚedloģit PD. 

c) ZnŊn² dosud vydanĨch stanovisek. 

2.3 Dohoda vlastn²kŢ provoznŊ souvisej²c²ch 
vodovodŢ a kanalizac² 

Uzav²r§ se pŚed kolaudac² viz pŚedchoz² kapitoly a slouģ² jako podklad ke 

kolaudaci. Uzav²r§ se vģdy, pokud se investor napojuje na vodovod jin®ho vlastn²ka 

(napŚ. obec na VaK Pardubice, nebo Synthesia na obecé).  

Je seps§na zvl§ġtŊ pro vodovody a pro kanalizaci. 

2.3.1 DOHODA VLASTNĉKš VAK  ï VODOVOD  

Đļelem t®to dohody je upravit vztahy mezi vlastn²ky provoznŊ souvisej²c²ch 

vodovodŢ ve smyslu Ä 8 odst. 3 a Ä 8 odst. 15 ZVaK tak, aby bylo zajiġtŊno plynul® 

provozov§n² Vodovodu A a Vodovodu B, kter® spolu provoznŊ souvisej². Vodovod 

A nen² poģ§rn²m vodovodem; pro tyto ¼ļely je moģn® jej vyuģ²t pouze za 

podm²nek stanovenĨch v Ä 8 odst. 10 ZVaK.  

Investor napojovanĨ na infrastrukturu VaK Pardubice se zavazuje: 

a) Ke koordinaci s VaK Pardubice ohlednŊ ¼drģby, oprav a jinĨch ud§lost² 

maj²c² vliv na kvalitu a mnoģstv² odeb²ranĨch pitnĨch vod. 

b) Zajistit odpov²daj²c² technick® a provozn² podm²nky umoģŔuj²c² Ś§dn® a 

plynul® uģ²v§n². 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-274?text=Vlastn%C3%ADci%20vodovod%C5%AF%20nebo%20kanalizac%C3%AD%20provozn%C4%9B%20souvisej%C3%ADc%C3%ADch%2C%20pop%C5%99%C3%ADpad%C4%9B%20jejich%20%C4%8D%C3%A1st%C3%AD%20provozn%C4%9B%20souvisej%C3%ADc%C3%ADch%2C%20uprav%C3%AD%20sv%C3%A1%20vz%C3%A1jemn%C3%A1%20pr%C3%A1va%20a%20povinnosti%20p%C3%ADsemnou%20dohodou%20tak%2C%20aby%20bylo%20zaji%C5%A1t%C4%9Bno%20kvalitn%C3%AD%20a%20plynul%C3%A9%20provozov%C3%A1n%C3%AD%20vodovodu%20nebo%20kanalizace.%20Tato%20dohoda%20je%20podm%C3%ADnkou%20kolauda%C4%8Dn%C3%ADho%20souhlasu%20podle%20stavebn%C3%ADho%20z%C3%A1kona
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-274?text=P%C3%ADsemn%C3%A1%20dohoda%20vlastn%C3%ADk%C5%AF%20provozn%C4%9B%20souvisej%C3%ADc%C3%ADch%20vodovod%C5%AF%20a%20provozn%C4%9B%20souvisej%C3%ADc%C3%ADch%20kanalizac%C3%AD%20mus%C3%AD%20alespo%C5%88%20obsahovat
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-274?text=(10)%20Vlastn%C3%ADk%20vodovodu%20i%20provozovatel%20vodovodu%20jsou%20povinni%20umo%C5%BEnit%20p%C5%99%C3%ADstup%20k%20vodovodu%20a%20umo%C5%BEnit%20bezplatn%C3%BD%20odb%C4%9Br%20vody%20jednotk%C3%A1m%20po%C5%BE%C3%A1rn%C3%AD%20ochrany
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c) PlnŊn² povinnost² vyplĨvaj²c²ch z vyhl§ġky ļ. 428/2001 Sb. 

2.3.2 DOHODA VLASTNĉKš VAK  ï KANALIZACE  

Đļelem t®to dohody je upravit vztahy mezi vlastn²ky provoznŊ souvisej²c²ch 

kanalizac² ve smyslu Ä 8 odst. 3 a Ä 8 odst. 15 ZVaK tak, aby bylo zajiġtŊno plynul® 

provozov§n² VaK A a VaK B, kter® spolu provoznŊ souvisej². 

Investor napojovanĨ na infrastrukturu VaK Pardubice se zavazuje: 

a) K dodrģov§n² limitŢ kanalizaļn²ho Ś§du a k informov§n² o skuteļnostech 

kter® mohou zpŢsobit jejich neplnŊn². 

b) Ke koordinaci s VaK Pardubice ohlednŊ ¼drģby, oprav a jinĨch ud§lost² 

maj²c² vliv na kvalitu a mnoģstv² vypouġtŊnĨch odpadn²ch vod. 

c) Zajistit odpov²daj²c² technick® a provozn² podm²nky na sv® kanalizaci. 

2.4 Smlouva o pachtu a provozov§n² 

Uzav²r§ se po kolaudaci a je zapotŚeb² doloģit z§pis z kolaudace. Smlouva se 

uzav²r§ pro typ z§vazku B a typ z§vazku C. 

Smlouva o pachtu a provozov§n² vod§rensk® infrastruktury, naplŔuj²c² znaky 

smlouvy uzav²ran® podle Ä 8 odst. 2 z§kona o vodovodech a kanalizac²ch. Smlouva 

je pŚ²lohou ģ§dosti o vyd§n² povolen² k provozov§n² vodovodu nebo kanalizace. 

Je seps§na zvl§ġtŊ pro kanalizaci a pro vodovody. 

2.4.1 PACHTOVNĉ SMLOUVA PRO VODOVODY  

Propachtovatel doloģ² n§sleduj²c² dokumenty: 

-  Dokumentace skuteļn®ho proveden² vodn²ho d²la, 

-  geodetick® zamŊŚen² pŚedmŊtu pachtu,  

-  kolaudaļn² rozhodnut² vodn²ho d²la,  

-  revize na zaŚ²zen²ch (napŚ. elektro, tlakov® n§doby, hromosvody apod.),  

-  provozn² Ś§dy (ļerpac² stanice, ATS atd.). 

Propachtovatel je povinen: 

-  PŚedat pachtĨŚi kompletn² seznam odbŊratelŢ napojenĨch na propachtovanĨ 

vodovod, 

-  poskytovat prŢbŊģnŊ a bez zbyteļn®ho odkladu pachtĨŚi veġker® ¼daje 

nezbytn® k plnŊn² jeho povinnost², 

-  na svŢj n§klad prov§dŊt zmŊny na provozovan®m majetku v rozsahu vŊtġ² 

opravy nebo technick®ho zhodnocen², 

-  vytv§Śet rezervu finanļn²ch prostŚedkŢ na obnovu zaŚ²zen² ve smyslu Ä 8 

odst. 1 z§kona ļ. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizac²ch, ve znŊn² 

pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ, 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-274?text=Vlastn%C3%ADci%20vodovod%C5%AF%20nebo%20kanalizac%C3%AD%20provozn%C4%9B%20souvisej%C3%ADc%C3%ADch%2C%20pop%C5%99%C3%ADpad%C4%9B%20jejich%20%C4%8D%C3%A1st%C3%AD%20provozn%C4%9B%20souvisej%C3%ADc%C3%ADch%2C%20uprav%C3%AD%20sv%C3%A1%20vz%C3%A1jemn%C3%A1%20pr%C3%A1va%20a%20povinnosti%20p%C3%ADsemnou%20dohodou%20tak%2C%20aby%20bylo%20zaji%C5%A1t%C4%9Bno%20kvalitn%C3%AD%20a%20plynul%C3%A9%20provozov%C3%A1n%C3%AD%20vodovodu%20nebo%20kanalizace.%20Tato%20dohoda%20je%20podm%C3%ADnkou%20kolauda%C4%8Dn%C3%ADho%20souhlasu%20podle%20stavebn%C3%ADho%20z%C3%A1kona
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-274?text=P%C3%ADsemn%C3%A1%20dohoda%20vlastn%C3%ADk%C5%AF%20provozn%C4%9B%20souvisej%C3%ADc%C3%ADch%20vodovod%C5%AF%20a%20provozn%C4%9B%20souvisej%C3%ADc%C3%ADch%20kanalizac%C3%AD%20mus%C3%AD%20alespo%C5%88%20obsahovat
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-274?text=(2)%20Vlastn%C3%ADk%20vodovodu%20nebo%20kanalizace%20m%C5%AF%C5%BEe%20uzav%C5%99%C3%ADt%20smlouvu%20o%20provozov%C3%A1n%C3%AD%20vodovodu%20nebo%20kanalizace%20s%20provozovatelem.%20Jestli%C5%BEe%20vlastn%C3%ADk%20provozuje%20vodovod%20nebo%20kanalizaci%20sv%C3%BDm%20jm%C3%A9nem%20a%20na%20vlastn%C3%AD%20odpov%C4%9Bdnost%2C%20vztahuj%C3%AD%20se%20na%20n%C4%9Bj%20v%C5%A1echna%20pr%C3%A1va%20a%20povinnosti%20provozovatele.
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-  hradit materi§l na odboļen² pŚ²pojek a uz§vŊr vodovodn² pŚ²pojky v souladu 

s Ä 8 odstavcem 5 ZVAK. 

2.4.2 PACHTOVNĉ SMLOUVY PRO KANALIZACE  

Propachtovatel doloģ² n§sleduj²c² dokumenty: 

-  Dokumentace skuteļn®ho proveden² vodn²ho d²la, 

-  geodetick® zamŊŚen² pŚedmŊtu pachtu,  

-  kolaudaļn² rozhodnut² vodn²ho d²la,  

-  revize na zaŚ²zen²ch (napŚ. elektro, tlakov® n§doby, hromosvody apod.),  

-  provozn² Ś§dy (ļerpac² stanice, ATS atd.). 

Propachtovatel je povinen: 

-  PŚedat pachtĨŚi kompletn² seznam odbŊratelŢ napojenĨch na 

propachtovanou kanalizaci, 

-  poskytovat prŢbŊģnŊ a bez zbyteļn®ho odkladu pachtĨŚi veġker® ¼daje 

nezbytn® k plnŊn² jeho povinnost², 

-  na svŢj n§klad prov§dŊt zmŊny na provozovan®m majetku v rozsahu vŊtġ² 

opravy nebo technick®ho zhodnocen², 

-  vytv§Śet rezervu finanļn²ch prostŚedkŢ na obnovu zaŚ²zen² ve smyslu Ä 8 

odst. 1 z§kona ļ. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizac²ch, ve znŊn² 

pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ. 

2.5 Smlouva o sluģebnosti 

Sluģebnost inģenĨrsk® s²tŊ zakl§d§ pr§vo vlastn²m n§kladem a vhodnĨm i 

bezpeļnĨm zpŢsobem zŚ²dit na sluģebn®m pozemku nebo pŚes nŊj v®st vodovodn², 

kanalizaļn², energetick® nebo jin® veden², provozovat je a udrģovat. Vlastn²k 

pozemku se zdrģ² vġeho, co vede k ohroģen² inģenĨrsk® s²tŊ, a je-li to s n²m pŚedem 

projedn§no, umoģn² opr§vnŊn® osobŊ vstup na pozemek po nezbytnou dobu a v 

nutn®m rozsahu za ¼ļelem prohl²dky nebo ¼drģby inģenĨrsk® s²tŊ. Citov§no ze 

z§kona ļ. 89/2012. 

PovinnĨ se zavazuje k: 

-  Pr§vu zŚ²dit, m²t, udrģovat a provozovat inģenĨrskou s²Š na Sluģebn®m 

pozemku,  

-  pr§vu umoģnit vstup na SluģebnĨ pozemek za ¼ļelem prohl²dky nebo 

¼drģby inģenĨrsk® s²tŊ, a to vļetnŊ obsluģn®ho zaŚ²zen²,  

-  pr§vu prov§dŊt na inģenĨrsk® s²ti ¼pravy, opravy, ¼drģby, rekonstrukce za 

¼ļelem jej² modernizace nebo zlepġen² jej² vĨkonnosti, 

-  pr§vu zŚ²dit, m²t a udrģovat na Sluģebn®m pozemku potŚebn§ obsluģn§ 

zaŚ²zen²,  

-  pr§vu vstupu a vjezdu na SluģebnĨ pozemek, a to i pro smluvn² partnery 

Opr§vnŊn®, kteŚ² pro ni budou vykon§vat ļinnosti, 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89?text=Slu%C5%BEebnost%20in%C5%BEen%C3%BDrsk%C3%A9%20s%C3%ADt%C4%9B%20zakl%C3%A1d%C3%A1
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89?text=Slu%C5%BEebnost%20in%C5%BEen%C3%BDrsk%C3%A9%20s%C3%ADt%C4%9B%20zakl%C3%A1d%C3%A1
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-  zdrģet se zŚizov§n² staveb, vĨsadby trvalĨch porostŢ a dalġ²ch z§sahŢ, 

jej²mģ dŢsledkem by bylo poġkozen² inģenĨrsk® s²tŊ. 

VaK Pardubice je v pŚ²padŊ nedodrģen² podm²nek danĨch v kapitol§ch 2.2, 

2.3, 2.4 a 2.5 opr§vnŊn k omezen² dod§vky vody nebo k omezen² odv§dŊn² 

odpadn²ch vod. 

2.6 Projektov§ dokumentace 

PŚedloģen§ projektov§ dle vyhl§ġky ļ. 499/2006 Sb. dokumentace k 

odsouhlasen² mus² obsahovat poloģky dle pŚ²loh dan® vyhl§ġky. 

2.6.1 DOKUMENTACE PRO ĐZEMNĉ řĉZENĉ 

Dokumentace obsahuje tyto ļ§sti: 

A. PrŢvodn² zpr§va 

A.1 Identifikaļn² ¼daje 

A.1.1 Đdaje o stavbŊ 

A.1.2 Đdaje o ģadateli 

A.1.3 Đdaje o zpracovateli dokumentace 

A.2 ĻlenŊn² stavby na objekty a technick§ a technologick§ zaŚ²zen² 

A.3 Seznam vstupn²ch podkladŢ 

B. Souhrnn§ technick§ zpr§va 

B.1 Popis ¼zem² stavby 

B.2 CelkovĨ popis stavby 

B.2.1 Z§kladn² charakteristika stavby a jej²ho uģ²v§n² 

B.2.2 Bezpeļnost pŚi uģ²v§n² stavby 

B.2.3 Z§kladn² technickĨ popis staveb 

B.2.4 Z§kladn² popis technickĨch a technologickĨch zaŚ²zen² 

B.2.5 Z§sady poģ§rnŊ bezpeļnostn²ho Śeġen² 

B.2.6 Hygienick® poģadavky na stavby, poģadavky na pracovn² a 

komun§ln² prostŚed² 

B.2.7 Z§sady ochrany stavby pŚed negativn²mi ¼ļinky vnŊjġ²ho 

prostŚed² 

B.3 PŚipojen² na technickou infrastrukturu 

B.4 Dopravn² Śeġen² 
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B.5 řeġen² vegetace a souvisej²c²ch ter®nn²ch ¼prav 

B.6 Popis vlivŢ stavby na ģivotn² prostŚed² a jeho ochrana 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

B.8 Z§sady organizace vĨstavby 

B.9 Celkov® vodohospod§Śsk® Śeġen² 

C. Situaļn² vĨkresy 

C.1 Situaļn² vĨkres ġirġ²ch vztahŢ 

C.2 Katastr§ln² situaļn² vĨkres 

C.3 Koordinaļn² situaļn² vĨkres 

C.4 Speci§ln² situaļn² vĨkres 

Souļ§st² je tak®: Kladeļsk® sch®ma. Situace s²t² v majetku VaK Pardubice 

s vyznaļenĨmi ochrannĨmi p§smy dle kapitoly 2.7.7.  

D. Dokumentace objektŢ 

D.1 Charakteristick® pŢdorysy 

D.2 Charakteristick® Śezy 

Souļ§st²: PŚ²ļn® Śezy v pod®ln®m profilu, minim§lnŊ kaģdĨch 50 m, Śezy 

budou vykresleny v mŊŚ²tku 1:50 nebo 1:100 bez pŚevĨġen² mŊŚ²tka a kolmo 

k ose potrub². 

D.3 Z§kladn² pohledy 

Souļ§st² je tak®: Pod®lnĨ profil s vyznaļenĨmi s²tŊmi, kter® kŚ²ģ² trasu 

navrhovan® s²tŊ s jejich ok·tov§n²m. 

Dokladov§ ļ§st 

1. Z§vazn§ stanoviska, stanoviska, rozhodnut², vyj§dŚen² dotļenĨch org§nŢ 

2. Dokumentace vlivŢ z§mŊru na ģivotn² prostŚed² 

3. Doklad podle jin®ho pr§vn²ho pŚedpisu 

4. Stanoviska vlastn²kŢ veŚejn® dopravn² a technick® infrastruktury 

4.1 Stanoviska vlastn²kŢ veŚejn® dopravn² a technick® infrastruktury k 

moģnosti a zpŢsobu napojen², vyznaļen§ napŚ²klad na situaļn²m vĨkrese 

4.2 Stanovisko vlastn²ka nebo provozovatele k podm²nk§m zŚ²zen² stavby, 

prov§dŊn² prac² a ļinnost² v dotļenĨch ochrannĨch a bezpeļnostn²ch 

p§smech podle jinĨch pr§vn²ch pŚedpisŢ 

5. GeodetickĨ podklad pro projektovou ļinnost zpracovanĨ podle jinĨch pr§vn²ch 

pŚedpisŢ3) 
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6. Ostatn² stanoviska, vyj§dŚen², posudky, studie a vĨsledky jedn§n² vedenĨch v 

prŢbŊhu zpracov§n² dokumentace 

2.6.2 DOKUMENTACE PRO SPOLEĻN£ POVOLENĉ STAVBY  

Dokumentace obsahuje tyto ļ§sti: 

A PrŢvodn² zpr§va 

A.1 Identifikaļn² ¼daje 

A.1.1 Đdaje o stavbŊ 

A.1.2 Đdaje o stavebn²kovi 

A.2 ĻlenŊn² stavby na objekty a technick§ a technologick§ zaŚ²zen² 

A.3 Seznam vstupn²ch podkladŢ 

B Souhrnn§ technick§ zpr§va 

B.1 Popis ¼zem² stavby 

B.2 CelkovĨ popis stavby 

B.2.1 Z§kladn² charakteristika stavby a jej²ho uģ²v§n² 

B.2.2 Bezpeļnost pŚi uģ²v§n² stavby 

B.2.3 Z§kladn² charakteristika objektŢ 

B.2.4 Z§kladn² charakteristika technickĨch a technologickĨch 

zaŚ²zen² 

B.2.5 Z§sady poģ§rnŊ bezpeļnostn²ho Śeġen² 

B.2.6 Hygienick® poģadavky na stavby, poģadavky na pracovn² a 

komun§ln² prostŚed² 

B.2.7 Z§sady ochrany stavby pŚed negativn²mi ¼ļinky vnŊjġ²ho 

prostŚed² 

Souļ§st² je tak®: Ochrana pŚed bludnĨmi proudy viz kapitola 2.7.6. 

B.3 PŚipojen² na technickou infrastrukturu 

B.4 Dopravn² Śeġen² 

B.5 řeġen² vegetace a souvisej²c²ch ter®nn²ch ¼prav 

B.6 Popis vlivŢ stavby na ģivotn² prostŚed² a jeho ochrana 

Souļ§st² je tak®: OdstranŊn² st§vaj²c²ch s²t² dle kapitoly 2.7.8.  

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Souļ§st² je tak®: Ochrana pŚed vytopen²m, ochrana pŚed z§pachem. 

B.8 Z§sady organizace vĨstavby 
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Souļ§st² je tak®: BOZP viz kapitola 2.9 a navrģenĨ KZP dle kapitoly 2.18. 

B.9 Celkov® vodohospod§Śsk® Śeġen² 

Souļ§st² je tak®: Hydraulick®, hydrotechnick® a hydrologick® vĨpoļty. 

C Situaļn² vĨkresy 

C.1 Situaļn² vĨkres ġirġ²ch vztahŢ 

C.2 Katastr§ln² situaļn² vĨkres 

C.3 Koordinaļn² situaļn² vĨkres 

C.4 Speci§ln² situaļn² vĨkres 

Souļ§st² je tak®: Kladeļsk® sch®ma. 

D Dokumentace liniov® trasy, objektŢ a technickĨch a technologickĨch zaŚ²zen² 

D.1 Dokumentace stavebn²ho nebo inģenĨrsk®ho objektu 

D.1.1 Architektonicko-stavebn² Śeġen² 

D.1.2 StavebnŊ konstrukļn² Śeġen² 

Ok·tovan® pŢdorysy a Śezy n§drģ², ġachet, PSOV, domovn²ch 

ļerpac²ch stanic. Jsou pops§ny typy pouģitĨch materi§lŢ. 

D.1.3 Poģ§rnŊ bezpeļnostn² Śeġen² 

D.1.4 Technika prostŚed² staveb 

D.2 Dokumentace technickĨch a technologickĨch zaŚ²zen² 

Souļ§st² je tak®: PŢdorysy ġachet, pŢdorysy osazen² vodomŊrŢ a 

prŢtokomŊrŢ, pod®lnĨ profil potrub² s vyznaļenĨmi s²tŊmi a ok·tov§n²m 

svislĨch vzd§lenost². PŚ²ļn® Śezy v pod®ln®m profilu, minim§lnŊ kaģdĨch 

50 m. Vzorov® uloģen² potrub², vzorov§ skladba ġachty spoleļnŊ s jej²m 

uloģen²m. Vystrojen² ļerpac²ch domovn²ch ļerpac²ch stanic, pŚ²padnŊ 

PSOV v pŢdoryse a Śezu. PŢdorysy a Śezy zasakovac²ch zaŚ²zen². Detaily 

vodohospod§ŚskĨch zaŚ²zen² jako jsou uliļn² vpusti, horsk® vpusti, DUN, 

retenļn² n§drģe, lapoly, odluļovaļe ropnĨch l§tek, ġachet, uz§vŊry a jejich 

napojen²é 

Dokladov§ ļ§st 

1. Z§vazn§ stanoviska, stanoviska, rozhodnut², vyj§dŚen² dotļenĨch org§nŢ 

2. Dokumentace vlivŢ z§mŊru na ģivotn² prostŚed² 

3. Doklad podle jin®ho pr§vn²ho pŚedpisu 

4. Stanoviska vlastn²kŢ veŚejn® dopravn² a technick® infrastruktury 

4.1 Stanoviska vlastn²kŢ veŚejn® dopravn² a technick® infrastruktury k 

moģnosti a zpŢsobu napojen², vyznaļen§ napŚ²klad na situaļn²m vĨkrese 
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4.2 Stanovisko vlastn²ka nebo provozovatele k podm²nk§m zŚ²zen² stavby, 

prov§dŊn² prac² a ļinnost² v dotļenĨch ochrannĨch a bezpeļnostn²ch 

p§smech podle jinĨch pr§vn²ch pŚedpisŢ 

5. GeodetickĨ podklad pro projektovou ļinnost zpracovanĨ podle jinĨch pr§vn²ch 

pŚedpisŢ. 

6. Projekt zpracovanĨ b§ŔskĨm projektantem. 

7. PrŢkaz energetick® n§roļnosti budovy podle z§kona o hospodaŚen² energi². 

8. Ostatn² stanoviska, vyj§dŚen², posudky, studie a vĨsledky jedn§n² vedenĨch v 

prŢbŊhu zpracov§n² dokumentace. 

Platnost vyj§dŚen² je 1 rok.  

2.7 PŚed vĨstavbou 

VĨstavba prob²h§ v souladu s podrobnĨm popisem technologie prov§dŊn² danĨm 

vĨrobcem a n§slednŊ provozovatelem odsouhlasenou projektovou dokumentac². 

2.7.1 PřEDĆNĉ DOKUMENTACE 

Investor pŚed§ projektovou dokumentaci pro realizaci stavby, nebo pro stavebn² 

povolen² pŚed zah§jen²m stavby. Dokumentace pŚed§na v poļtu 3x par® v pap²rov® 

podobŊ, 1x par® rozpoļet stavby, 1x PD v elektronick® podobŊ (pdf) na investiļn² 

oddŊlen² VAK  Pardubice. Souļ§st² dokumentace je ¼zemn² souhlas a stavebn² 

povolen². VAK  Pardubice a.s. ï majetkov® oddŊlen² sep²ġe s investorem pŚed 

vyd§n²m stanoviska ke stavbŊ ĂSmlouvu o spolupr§ciñ, jej²ģ podm²nky se investor 

zavazuje v prŢbŊhu stavby plnit. Investor ozn§m² zah§jen² prac² a dohodne 

vz§jemnou spolupr§ci (propoje, odst§vky, zkouġky, koordinaci a kontrolu vĨstavby, 

vytyļen² st§vaj²c²ho zaŚ²zen² atd.). 

2.7.2 VYTYĻENĉ VODOVODNĉ A KANALIZAĻNĉ SĉTŉ 

PŚed zah§jen²m stavby objedn§ investor stavby vytĨļen² st§vaj²c²ho 

vodohospod§Śsk®ho zaŚ²zen² vļetnŊ elektroinstalac² u pŚ²sluġn®ho provozu VAK  

Pardubice. Poloha trasy potrub² bez vod²c²ho dr§tu je urļena pomoc² kopanĨch 

sond.  

Bez vytyļen² veġkerĨch podzemn²ch zaŚ²zen² vļetnŊ domovn²ch pŚ²pojek a bez 

znalosti jejich pŚesn®ho veden² na staveniġti nesm² bĨt vĨkopov® pr§ce zah§jeny! 

2.7.3 MANIPULACE NA VODOVOD Nĉ A KANALIZAĻNĉ SĉTI  

Manipulace na vodovodn² a kanalizaļn² s²ti, vysazov§n² odboļek, navrt§vek na 

kanalizaļn² Śad a propojŢ je jen v kompetenci provozovatele VAK  Pardubice. 

Havarijn² stavy pŚi stavbŊ je nutn® neprodlenŊ ozn§mit na centr§ln² dispeļink 

provozovatele (24 hodin dennŊ).  

2.7.4 KONTROLA  

PŚed zah§jen²m a bŊhem vĨstavby budou zv§ni technici (investice a pŚ²sluġnĨ 

provoz) VAK  Pardubice k pŚed§n² stavby a ke kontroln²m dnŢm, vĨrobn²m 
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vĨborŢm, koordinaļn²m dnŢm stavby a ke vġem zkouġk§m dle KZP a budou s nimi 

projedn§ny podm²nky propojen² a odst§vek vody. Poģadovan® zkouġky (d§le 

upŚesnŊno v kapitole 2.12): 

-  Tlakov® zkouġky dle ĻSN 75 5911. 

-  Zkouġky vodotŊsnosti dle ĻSN 75 0905. 

-  Zkouġky z hlediska prevence mikrobiologick® kontaminace vody dle SZĐ ï 

1679/2014. 

-  Zkouġka funkļnosti signalizaļn²ho vodiļe dle ĂProtokol o proveden² 

zkouġky funkļnosti signalizaļn²ho vodiļe ļi lanka, podepsanĨ z§stupcem 

VAK  Pardubiceñ. 

-  Zkouġka funkļnosti pouģitĨch armatur dle ĂProtokol o proveden² zkouġky 

funkļnosti vġech pouģitĨch armatur, podepsanĨ z§stupcem VAK  

Pardubiceñ. 

-  Typov® a kusov® zkouġky o jakosti rozv§dŊļŢ a rozvodnic. 

-  Kontrola materi§lŢ a jejich vlastnost². 

-  Kamerov® zkouġky. 

-  Ostatn² zkouġky dle KZP. 

2.7.5 ZMŉNY PROJEKTU  

Dojde-li v prŢbŊhu stavby ke zmŊn§m oproti schv§len® dokumentaci, mus² bĨt tyto 

pŚedem odsouhlaseny budouc²m provozovatelem, investorem, technickĨm dozorem 

a autorskĨm dozorem. Z§vaģnŊjġ² zmŊny tĨkaj²c² se zmŊny trasy, profilu, materi§lu, 

a zvl§ġtŊ majetkovĨch vztahŢ, budou Śeġeny na ¼rovni vodopr§vn²ho ¼Śadu 

projedn§n²m zmŊny o povolen² stavby viz Ä 118 z§kona ļ. 183/2006 Sb. ZmŊna 

materi§lu oproti schv§len® dokumentaci je prov§dŊna pouze ve vĨjimeļnĨch 

pŚ²padech. 

2.7.6 OCHRANNĆ OPATřENĉ PřED BLUDNħMI PROUDY. 

Mus² se prov§dŊt pro vodovodn² potrub², armatury, n§drģe, vĨztuģe v betonu, pil²Śe, 

tvarovky a uzemŔovac² soustavy. Ochrann§ opatŚen² se Ś²d² normou ĻSN EN 50162 

a ĻSN EN 12954. 

Posouzen² na ochranu pŚed bludnĨmi proudy se prov§d², pokud se posuzovan§ 

konstrukce vyskytuje v dosahu ¼ļinkŢ: 

-  StejnosmŊrnĨch proudŢ od elektrickĨch drah (trolejbusov®, trakļn², traŠov® 

zabezpeļovac² syst®my). 

-  StejnosmŊrn® komunikaļn² soustavy. 

-  StejnosmŊrnĨch proudŢ z katodick® ochrany. 

-  StejnosmŊrnĨch proudŢ ze zaŚ²zen² nadzemn²ch veden² VVN. 

-  Rychlonab²jec²ch stanic o vĨkonech 50 kW a v²ce. 

Projektant PD mus² v prŢbŊhu zpracov§n² projektov® dokumentace zjistit: 

a) Interferenci navrhovanĨch kovovĨch konstrukc² se st§vaj²c²mi zdroji DC 

napŊt². 

-  M²ra interference se zjist² mŊŚen²m in situ dle normy EN 50162, 

postup n§vrhu katodick® ochrany dle ĻSN EN 12954. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwio9ZnUqsD3AhVK8LsIHZtpD0EQFnoECAUQAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.szu.cz%2Fuploads%2Fdocuments%2Fchzp%2Fvoda%2Fpdf%2Fpece_o_sit.pdf&usg=AOvVaw1DbJAzEUrsYCLVuRoRnZFH
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwio9ZnUqsD3AhVK8LsIHZtpD0EQFnoECAUQAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.szu.cz%2Fuploads%2Fdocuments%2Fchzp%2Fvoda%2Fpdf%2Fpece_o_sit.pdf&usg=AOvVaw1DbJAzEUrsYCLVuRoRnZFH
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Krit®ria pro rŢzn® varianty interferenc² jsou uvedena v Tabulka 1 a Tabulka 2. 

Tabulka 1: PŚ²pustn® kladn® posuny potenci§lu pro konstrukce bez katodick® 

ochrany (anodick§ interference). 
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Tabulka 2: Korozn² potenci§ly pro krit®ria katodick® ochrany. 

 

 

OchrannĨ potenci§l Ep odpov²d§ prahov® hodnotŊ, pŚi n²ģ je m²ra koroze kovu 

sn²ģena na ¼roveŔ povaģovanou za pŚijatelnŊ n²zkou. ZaŚ²zen² je tedy chr§nŊno, 

pokud elektrodovĨ potenci§l materi§lu E ÒEp. 

U nŊkterĨch kovŢ mŢģe doj²t ke korozn²mu prostŚed² pŚi velmi z§pornĨch 

potenci§lech. Pro takov® kovy nesm² bĨt potenci§l z§pornŊjġ² neģ kritickĨ potenci§l 

EI. 

2.7.6.1 Omezen² interference ochrannĨmi opatŚen²mi 

K omezen² interference je moģn® pouģ²t n§sleduj²c²ch opatŚen²: 

a) Instalace zaŚ²zen² k omezen² interference. 

b) Propojen² zdroje interference a ohroģen® konstrukce. 
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c) Zlepġen² elektrick® vodivosti ohroģen® konstrukce. 

d) ZvŊtġen² vzd§lenosti konstrukce od zdroje interference. 

2.7.7 OCHRANNĆ PĆSMA VODOVODš A KANALIZACĉ. 

PŚi odevzd§n² projektov® dokumentace k vyd§n² stanoviska jsou v situac²ch 

vyznaļena vġechna p§sma pro st§vaj²c² i pro navrhovan® vodovody a kanalizace, 

p§sma jsou ok·tov§na. PŚed zapoļet²m vĨstavby zhotovitel viditelnŊ oznaļ² 

ochrann® p§smo. 

Objekty a stavby v ochrann®m p§smu vodovodŢ a kanalizac² budou na 

n§klady majitele odstranŊny. 

2.7.7.1 Ochrann® p§sma vodovodŢ 

Ochrann® p§smo je v souladu s ustanoven²m Ä 23 ZVAK vymezeno vzd§lenost² od 

vnŊjġ²ho l²ce stŊny vodovodn²ho potrub² na kaģdou stranu. 

-  1,5 m u vodovodn²ho potrub² do prŢmŊru 500 mm vļetnŊ,  

-  2,5 m u vodovodn²ho potrub² nad prŢmŊru 500 mm, 

-  u vodovodn²ho potrub² nad prŢmŊr 200 mm, je-li jeho dno uloģeno v 

hloubce vŊtġ² neģ 2,5 m pod upravenĨm povrchem, se vzd§lenost od 

vnŊjġ²ho l²ce zvyġuje o 1,0 m. 

V pŚ²padŊ, ģe se v z§jmov®m ¼zem² nach§z² p§teŚn² vodovodn² Śad, je nutn® k 

ģ§dosti o vyj§dŚen² doloģit protokol o vytyļen² a zamŊŚen² skuteļn® polohy 

vodovodn²ho Śadu vzhledem k jednotlivĨm katastr§ln²m parcel§m.  

Um²stŊn² stavby vzhledem ke skuteļn® poloze p§teŚn²ho vodovodn²ho Śadu mus² 

splŔovat n§sleduj²c² podm²nky:  

-  Minim§ln² vzd§lenost z§kladu stavby od obrysu vodovodn²ho potrub² mus² 

bĨt minim§lnŊ 6 m (podle typu zeminy, upŚesn² provozovatel), 

-  pŚi zaloģen² stavby na t®to minim§ln² vzd§lenosti mus² bĨt hloubka zaloģen² 

z§kladov® sp§ry minim§lnŊ 0,5 m pod ¼rovn² nivelety vodovodn²ho potrub², 

-  vzd§lenost lehk®ho rozeb²rateln®ho plotu je minim§lnŊ 3 m od obrysu 

potrub², 

-  mus² bĨt zachov§n manipulaļn² prostor pro opravu a ¼drģbu vodovodn²ho 

potrub² ï ġ²Śi upŚesn² provozovatel vģdy dle konkr®tn²ch podm²nek. 

2.7.7.2 Ochrann® p§sma kanalizac². 

Ochrann® p§smo je v souladu s ustanoven²m Ä 23 ZVAK vymezeno vzd§lenost² od 

vnŊjġ²ho l²ce stŊny kanalizaļn² stoky na kaģdou stranu: 

-  1,5 m u kanalizaļn²ch stok do prŢmŊru 500 mm vļetnŊ; 

-  2,5 m u kanalizaļn²ch stok nad prŢmŊr 500 mm; 

-  u kanalizaļn²ch stok, je-li jejich dno uloģeno v hloubce vŊtġ² neģ 2,5 m pod 

upravenĨm povrchem, se vzd§lenost od vnŊjġ²ho l²ce zvyġuj² o 1,0 m. 

V pŚ²padŊ, ģe se v z§jmov®m ¼zem² nach§z² p§teŚn² stoka, je nutn® k ģ§dosti o 

vyj§dŚen² doloģit protokol o vytyļen² a zamŊŚen² skuteļn® polohy stoky vzhledem k 

jednotlivĨm katastr§ln²m parcel§m.  

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-274
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Um²stŊn² stavby vzhledem ke skuteļn® poloze p§teŚn² stoky mus² splŔovat 

n§sleduj²c² podm²nky:  

-  Minim§ln² vzd§lenost z§kladu stavby od obrysu potrub² mus² bĨt minim§lnŊ 

3 m (podle typu zeminy, upŚesn² provozovatel), 

-  pŚi zaloģen² stavby na t®to minim§ln² vzd§lenosti mus² bĨt hloubka zaloģen² 

z§kladov® sp§ry minim§lnŊ na ¼rovni nivelety potrub², 

-  vzd§lenost lehk®ho rozeb²rateln®ho plotu je minim§lnŊ 3 m od obrysu 

potrub², 

-  mus² bĨt zachov§n manipulaļn² prostor pro opravu a ¼drģbu. 

2.7.8 RUĠENĉ STĆVAJĉCĉCH SĉTĉ 

V pŚ²padŊ zhotoven² pŚeloģky trubn²ch s²t² je zapotŚeb² odpojenou/znefunkļnŊnou 

ļ§st zneġkodnit. PŚi kolaudaci je prok§z§no, ģe tato podm²nka byla splnŊna, a to 

napŚ. fotodokumentac², nebo potvrzen²m vydanĨm VaK Pardubice. Ruġen² je 

provedeno dle dohody s vodopr§vn²m ¼Śadem a vlastn²kem pozemku. 

2.7.8.1 Ruġen² vodovodn²ho potrub² 

PŚednostnŊ je vodovodn² Śad demontov§n/vytŊģen. Je postupov§no jako v kapitole 

2.7.8.2, odst. a). 

2.7.8.2 Ruġen² kanalizaļn²ho potrub² 

Ruġen² kanalizaļn²ho potrub² je moģn® dvoj²m zpŢsobem, avġak pŚ²pojky budou 

vģdy odstranŊny zpŢsobem prvn²m: 

a) VytŊģen² potrub² vļetnŊ doprovodnĨch konstrukc² jako jsou signalizaļn² 

dr§ty, reflexn² f·lie atd. 

-  Potrub² je v majetku spoleļnosti VaK Pardubice, po vytŊģen² je 

pŚed§no k likvidaci. 

-  ZpŊtnĨ z§syp se prov§d² dle kapitoly 2.10.6. 

b) VyplnŊn² inertn²m materi§lem a odstranŊn² signalizaļn²ho vodiļe, tzv. 

zakonzervov§n². 

-  Prov§d² se cementopop²lkovou suspenz² (CPS) o konzistenci S5, 

minim§ln² pevnost je CPS 3,5. 

2.7.8.3 Ruġen² objektŢ na kanalizaļn² a vodovodn² s²ti 

Objekty do hloubky 2 m jsou ruġeny rozbit²m, vytŊģen²m a likvidac² na skl§dce. 

V pŚ²padŊ, ģe likvidovanĨ objekt je dobr®ho technick®ho stavu je VaK Pardubice 

informov§n a je mu nab²dnuto pŚenech§n² objektu. 

Objekty hlubġ² neģ 2 m jsou rozebr§ny a vytŊģeny pouze do hloubky 2 m a n§slednŊ 

jsou zasyp§ny nebo zality betonovou pŚ²padnŊ cementopop²lkovou suspenz². Pro 

zasyp§n² plat² z§sady kapitoly 2.10.6. Pro zalit² plat², ģe materi§l mus² m²t vhodnou 

konzistenci tak, aby se dostal do vġech koutŢ likvidovan® konstrukce a pevnost lepġ² 

nebo srovnatelnou s okoln²m ter®nem. 
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2.7.9 PRšZKUMY PřED ZAPOĻETĉM PRACĉ 

PŚed zapoļet²m projekļn²ch prac² na projektech rekonstrukc², revitalizac², 

zkapacitnŊn² a jinĨch podobnĨch prac², kter® mŊn² status, funkci, kapacitu, 

efektivitu nebo technickĨ stav souļasnĨch staveb se mus² prov®st pŚ²sluġn® 

prŢzkumy. PrŢzkumy jsou prov§dŊny dle pŚ²sluġnĨch norem, zejm®na pak 

Eurok·dŢ. 

2.7.9.1 StavebnŊ technickĨ prŢzkum 

Prov§d² se vģdy, bez doloģen² stavebnŊ-technick®ho prŢzkumu nen² moģn® 

povaģovat projektovou dokumentaci za dokonļenou. PrŢzkum je pŚed§n spoleļnŊ 

s ostatn² dokumentac² dle vyhl§ġky ļ.499/2006 Sb. PŚi prov§dŊn² je zapotŚeb² 

respektovat ustanoven² Eurok·du EN 1990 aģ EN 1999 spoleļnŊ s normami ĻSN 73 

0038 a ĻSN ISO 13822. 

N§vrh a vyhodnocen² stavebnŊ technick®ho prŢzkumu prov§d² autorizovan§ osoba, 

kter§ pro prŢzkum vyuģ²v§ sluģeb akreditovanĨch laboratoŚ². VaK Pardubice pro 

zpracov§n² stavebnŊ technick®ho prŢzkumu upŚednostŔuje: KloknerŢv ¼stav 

Ļesk®ho vysok®ho uļen² technick®ho v Praze, Centrum AdMaS Vysok®ho uļen² 

technick®ho v BrnŊ, Experiment§ln² a diagnostick® stavebn² centrum VĠB ï TUO, 

VĨukov® a vĨzkumn® centrum v dopravŊ Univerzity Pardubice, VĠCHT Praha. 

PrŢzkum obsahuje n§sleduj²c² n§leģitosti 

a) Stanoven² ¼ļelu hodnocen² 

PŚed zah§jen²m prŢzkumnĨch prac² je s VaK Pardubice dohodnuto, v jak® 

podrobnosti je prŢzkum proveden, z§kladem je vġak logick§ souvislost se 

zpracov§vanĨm projektem. Tzn. pokud projekt uvaģuje se sanac² betonovĨch 

stŊn n§drģ², budou prozkoum§ny vlastnosti betonovĨch konstrukc² atp. 

b) Stanoven² sc®n§ŚŢ 

Uvaģuje se s budouc²m vyuģit²m zkouman® konstrukce tedy sc®n§Śem 

nahodilĨch a mimoŚ§dnĨch zat²ģen² v prŢbŊhu vĨstavby a po dokonļen² 

vĨstavby. PŚ²kladem mŢģe bĨt zļerp§n² n§drģ², kdy zat²ģen² od okoln² zeminy 

mŢģe vyvolat zat²ģen², kter® jiģ nejsou stŊny n§drģe schopny pŚen®st. 

c) PŚedbŊģn® hodnocen² 

Zhotovitel prŢzkumu provede studium archivn² dokumentace, m²stn² 

prohl²dku a ġetŚen² a vyhotov² doporuļen² pro podrobnĨ prŢzkum, kterĨ 

pŚedloģ² VaK Pardubice. 

d) Podrobn® hodnocen² 

Na z§kladŊ odsouhlasen®ho n§vrhu je proveden podrobnĨ prŢzkum. 

V podrobn®m prŢzkumu je detailnŊ vyhled§na o provŊŚena dokumentace 

vļetnŊ ovŊŚen² se skuteļnost². Jsou podrobnŊ diagnostikov§ny jednotliv® 

konstrukce a materi§ly vļetnŊ stanoven² jejich schopnosti pŚen§ġet a 

vzdorovat zat²ģen², je zhodnocena celkov§ zbĨvaj²c² ģivotnost danĨch 

konstrukļn²ch celkŢ. 

e) VĨsledky hodnocen² 

Je seps§na vĨsledn§ zpr§va, kter§ vyhodnocuje provedenĨ diagnostickĨ 

prŢzkum vļetnŊ vġech doprovodnĨch vĨpoļtŢ. Zpr§va koncepļnŊ navrhne 
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konstrukļn² opatŚen² pro zajiġtŊn² bezpeļn®ho provozu zkouman® 

konstrukce alespoŔ po dobu dalġ²ch 20 let, zpr§va navrhne z§sady 

bezpeļnosti vĨstavby pro zkouman® konstrukce. 

2.7.9.2 StavebnŊ historickĨ prŢzkum 

PrŢzkum je proveden pro stavby starġ²ch 60 let a Ś²d² se metodikou Ministerstva 

kultury ĻR, pod ļ.j. MK 62059/2015 OVV. Pokud jiģ byl stavebnŊ historickĨ 

prŢzkum dan® stavby proveden v minulosti, nen² nutn® prŢzkum prov§dŊt. 

StavebnŊ historickĨ prŢzkum vych§z² z detailn²ho prŢzkumu stavby a jej²ho 

formalizovan®ho popisu, d§le ze shrom§ģdŊn² vġech relevantn²ch p²semnĨch, 

pl§novĨch i obrazovĨch materi§lŢ. Jejich zpracov§n² a vyhodnocen² je dŢslednŊ 

vztaģeno k cel® dobŊ existence zkouman®ho objektu. NutnĨm podkladem prŢzkumu 

je pŚesn® zamŊŚen² objektu. 

PrŢzkum obsahuje textovou ļ§st, grafick® vyhodnocen², obrazovou a pl§novou 

pŚ²lohu zachycuj²c² historickou i souļasnou podobu zkouman® stavby; vġe 

v pŚehledn®, jasnŊ strukturovan® podobŊ. 

2.7.9.3 GeotechnickĨ prŢzkum 

Je proveden autorizovanĨm geotechnikem na z§kladŊ ĻSN EN 1997-1, ĻSN EN 

1997-2 a ĻSN P 73 1005. Je prov§dŊn i pŚi novostavb§ch. 

PrŢzkum je prov§dŊn na z§kladŊ urļenĨch geotechnickĨch kategori² (bliģġ² 

podrobnosti uvedeny v pŚ²loze E normy ĻSN P 73 1005). Pro vĨbŊr spr§vn® 

kategorie je urļuj²c²: 

a) Sloģitost inģenĨrskogeologickĨch pomŊrŢ 

-  Jednoduch® pomŊry 

-  Sloģit® pomŊry 

b) N§roļnost konstrukce 

-  Nen§roļn® konstrukce 

-  N§roļn® konstrukce 

c) TŚ²da rizika viz Tabulka 3. 

Tabulka 3: Stanoven² tŚ²dy geotechnick®ho rizika 

    Relativn² m²ra velikosti ġkody 

    1 2 3 4 5 

PravdŊpodobnost 

vzniku 

neģ§douc²ho jevu 

1 
1. tŚ²da 

rizika 

1. tŚ²da 

rizika 

2. tŚ²da 

rizika 

2. tŚ²da 

rizika 

3. tŚ²da 

rizika 

2 
1. tŚ²da 

rizika 

1. tŚ²da 

rizika 

2. tŚ²da 

rizika 

2. tŚ²da 

rizika 

3. tŚ²da 

rizika 

3 
1. tŚ²da 

rizika 

2. tŚ²da 

rizika 

2. tŚ²da 

rizika 

3. tŚ²da 

rizika 

3. tŚ²da 

rizika 

4 
1. tŚ²da 

rizika 

2. tŚ²da 

rizika 

2. tŚ²da 

rizika 

3. tŚ²da 

rizika 

3. tŚ²da 

rizika 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjq85Sgl9L4AhVJyKQKHU-2DUsQFnoECBUQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.npu.cz%2Fpublikace%2Fmetodika-stavebnehistorickeho-pruzkumu.pdf&usg=AOvVaw3_K_Fx8OchogWmfx3Kr1VO
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5 
2. tŚ²da 

rizika 

2. tŚ²da 

rizika 

3. tŚ²da 

rizika 

3. tŚ²da 

rizika 

3. tŚ²da 

rizika 

 

Pro spr§vn® zatŚ²dŊn² je nutn® zn§t kategorii vzniku neģ§douc²ho jevu (Tabulka 4) a 

m²ru velikosti ġkody (Tabulka 5).  

Tabulka 4: Konkr®tn² oblasti a jejich pravdŊpodobnost vzniku neģ§douc²ho jevu. 

PravdŊpodobnost vzniku neģ§douc²ho jevu 

1 Intravil§n s HPV pod ZS. Extravil§n, pokud se jedn§ o skaln² podloģ². 

2 Intravil§n s HPV v ¼rovni ZS. Extravil§n, kdy HPV je pod ¼rovn² ZS. 

3 Intravil§n kdy HPV je nad ¼rovn² z§kladov® sp§ry nebo v oblasti Ś²ļn² nivy. 

Extravil§n s HPV na ¼rovni ZS. 

4 Extravil§n, kdy HPV je nad ¼rovn² ZS. Intravil§n v bezprostŚedn²m okol² 

vodn²ch n§drģ², rybn²kŢ, vodn²ch tokŢ. Intravil§n s napjatou hladinou 

podzemn² vody nebo s moģnost² vĨskytu pramene podzemn² vody. Intravil§n 

v oblastech j²lovitĨch zemin s velkou bobtnavost².  

5 Extravil§n, kdy HPV je nad ¼rovn² ZS s moģnost² vĨskytu pramene 

podzemn² vody nebo napjat® hladiny podzemn² vody. V oblastech Ś²ļn²ch 

niv, oblastech vĨskytu velmi j²lovitĨch zemin se znaļnou bobtnavost² a 

v okol² vodn²ch n§drģ². 

 

Tabulka 5: Velikost moģnĨch ġkod na z§kladŊ typu stavby. 

M²ra velikosti moģnĨch ġkod 

1 Kanalizace do DN 200, vodovod do DN 50, domovn² ĻS, PSOV obsluhuj²c² 

oblast do 200 EO. 

2 Kanalizace do DN 500, vodovod do DN 150, PSOV obsluhuj²c² oblast do 

500 EO, ĻOV do 500 EO. Kanalizace a vodovod vļetnŊ objektŢ. 

3 Kanalizace nad DN 500, vodovod nad DN 150, PSOV obsluhuj²c² oblast nad 

500 EO, ĻOV do 2000 EO. Kanalizace a vodovod vļetnŊ objektŢ. 

4 ĻOV nad 2000 EO, ĐV do 20 l/s, vodojemy do 100 m3. 

5 ĐV nad 20 l/s, vodojemy nad 100 m3. 

 

VĨsledn§ geotechnick§ kategorie se urļ² dle Tabulka 6. 

Tabulka 6: Stanoven² geotechnick® kategorie 

InģenĨrskogeologic

k® pomŊry 

N§roļnost 

konstrukce 

ZatŚ²dŊn² 

do 

geotech. 

kat. 

TŚ²da rizika v 

porovn§n² se 

zatŚ²dŊn²m do 

geotechnick® 

kategorie 

VĨsledn§ 

geotech. 

kat. 

jednoduch® sloģit®  nen§roļn® n§roļn® Stejn§ /niģġ² vyġġ² 

Ĭ  Ĭ  
1 Ĭ  1 

Ĭ  Ĭ  
1 

 Ĭ 2 
 Ĭ Ĭ  

2 Ĭ  2 
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 Ĭ Ĭ  
2 

 Ĭ 3 

Ĭ   Ĭ 2 Ĭ  2 

Ĭ   Ĭ 2 
 Ĭ 3 

 Ĭ  Ĭ 3 Ĭ  3 

 

GeotechnickĨ prŢzkum dle kategorie stavby: 

a) 1. geotechnick§ kategorie 

-  Postaļ² inģenĨrskogeologickĨ prŢzkum v na z§kladŊ orientaļn²ho 

prŢzkumu. Odvozen® hodnoty se stanov² na z§kladŊ m²stn² 

zkuġenosti, empiricky nebo z jinĨch relevantn²ch zdrojŢ. 

b) 2. geotechnick§ kategorie 

-  Postaļ² inģenĨrskogeologickĨ prŢzkum v jednom kroku minim§lnŊ 

vġak v rozsahu podrobn®ho prŢzkumu. Komplexnost a rozsah 

zkuġebn²ho programu odpov²d§ sloģitosti inģenĨrskogeologickĨch 

pomŊrŢ a n§roļnosti konstrukce. Odvozen® hodnoty se navrhuj² 

v souladu s ĻSN EN 1997-1 standartn²mi postupy ter®nn²ch a 

laboratorn²ch zkouġek uskuteļnŊnĨch pŚi prŢzkumu z§jmov® 

oblasti. 

c) 3. geotechnick§ kategorie 

-  PrŢzkum se realizuje nejm®nŊ ve dvou navazuj²c²ch kroc²ch, jeden 

z tŊchto krokŢ je v rozsahu etapy podrobn®ho prŢzkumu. 

Komplexnost a rozsah zkuġebn²ho programu odpov²d§ sloģitosti 

inģenĨrskogeologickĨch pomŊrŢ a n§roļnosti konstrukce. 

Odvozen® hodnoty se maj² navrhnout v souladu s ĻSN EN 1997-1 

standartn²mi postupy ter®nn²ch a laboratorn²ch zkouġek 

uskuteļnŊnĨch pŚi prŢzkumu z§jmov® oblasti. M§ se zv§ģit 

potŚebnost n§roļnŊjġ²ch ter®nn²ch a laboratorn²ch zkouġek a 

pŚ²padnŊ i uplatnŊn² monitoringu jiģ ve f§zi prŢzkumu. Pokud je to 

moģn®, je vhodn® jejich vĨsledky zkouġek zpracovat i statisticky. 

Doporuļuje se ovŊŚit korelace mezi vĨsledky z v²ce neģ jednoho 

typu zkouġky.  

2.8 Kolaudace a pŚed§n² stavby do uģ²v§n² 
provozovateli VAK  Pardubice 

Investor stavby je povinen pŚed pod§n²m ģ§dosti na kolaudaļn² Ś²zen² pŚedloģit 

budouc²mu provozovateli 10 pracovn²ch dn² pŚedem veġkerou dokumentaci 

skuteļn®ho proveden² d²la (i v elektronick® podobŊ) a geodetick® zamŊŚen² (v 

pap²rov® a elektronick® podobŊ) ï na provozy VDV a KAN zajistit ¼ļast budouc²ho 

provozovatele na kontroln² z§vŊreļn® prohl²dce stavby. PŚed kolaudaci bude 

uzavŚena ĂDohoda vlastn²kŢ provoznŊ souvisej²c²ch vodovodŢ a kanalizac²ñ 

n§slednŊ mŢģe bĨt seps§n z§pis o pŚed§n² a pŚevzet² majetku do pachtu a 

provozov§n², kterĨ je podkladem k uzavŚen² pachtovn² smlouvy. Pachtovn² a 

provozn² smlouva na vodovod nabude ¼ļinnosti ihned po kolaudaci d²la, kdy je 
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moģn® osazovat vodomŊry s uzav²r§n²m smluv s koncovĨmi odbŊrateli. Pachtovn² a 

provozn² smlouva na kanalizaci nabude ¼ļinnosti po podpisu obou smluvn²ch stran. 

Zhotovitel (investor) pŚed§ provozovateli k nov®mu d²lu v digit§ln² podobŊ: 

2.8.1 VODOVOD 

-  Đzemn² rozhodnut²; 

-  doklady prokazuj²c² vlastnick® pr§vo k pozemku nebo smlouvu nebo doklad 

o pr§vu prov®st stavbu nebo opatŚen² k pozemkŢm nebo stavb§m, na 

kterĨch byl poģadovanĨ z§mŊr uskuteļnŊn; 

-  stavebn² povolen²; 

-  kolaudaļn² rozhodnut² (povolen² k uģ²v§n²); 

-  dokumentace skuteļn®ho proveden²; 

-  doklady k pouģitĨm materi§lŢm (atesty, prohl§ġen² o shodŊ, certifik§ty 

vystaven® opr§vnŊnou osobou, prohl§ġen² o vlastnostech u 

harmonizovanĨch vĨrobkŢ, doklad o zdravotn² nez§vadnosti dle vyhl§ġky 

ļ. 409/2005 Sb.); 

-  zamŊŚen² stavby podle smŊrnice VAK  v grafick® i digit§ln² podobŊ (vļetnŊ 

zamŊŚen² elektro); 

-  protokoly o tlakovĨch zkouġk§ch (nemus² se pŚikl§dat, pokud jsou souļ§st² 

KZP a protokol je souļ§st² vĨsledkŢ v r§mci KZP); 

-  protokol o kontrole prŢchodnosti vodovodn²ho potrub² (nemus² se pŚikl§dat, 

pokud jsou souļ§st² KZP a protokol je souļ§st² vĨsledkŢ v r§mci KZP); 

-  rozbory vody; 

-  protokol o proveden² zkouġky funkļnosti signalizaļn²ho vodiļe (nemus² se 

pŚikl§dat, pokud jsou souļ§st² KZP a protokol je souļ§st² vĨsledkŢ v r§mci 

KZP); 

-  protokol o proveden² funkļnosti a vydatnosti hydrantŢ od autorizovan®ho 

technika;  

-  protokol o proveden² proplachu a dezinfekce (nemus² se pŚikl§dat, pokud 

jsou souļ§st² KZP a protokol je souļ§st² vĨsledkŢ v r§mci KZP); 

-  seznam provedenĨch zkouġek dle KZP a jejich vĨsledky, vļetnŊ protokolŢ 

jednotlivĨch zkouġek podepsanĨch akreditovanou laboratoŚ² (pŚ²sluġn® 

odbornosti); 

-  protokol o vykon§n² individu§ln²ch a komplexn²ch zkouġek odsouhlasenĨch 

VaK Pardubice; 

-  z§ruļn² listy; 

-  seznam napojenĨch nemovitost²; 

-  revizn² zpr§vy; 

-  samostatnĨ seznam pŚed§van®ho majetku; 

-  geometrickĨ pl§n pro zŚ²zen² vŊcn®ho bŚemene, 

-  geodetick® zamŊŚen² skuteļn®ho proveden² stavby, 

-  doklad o pŚevzet² nivelety poklopŢ n§slednĨm zhotovitelem komunikace, 

-  provozn² Ś§d vodovodu, 

-  doklad o zpŢsobu likvidace odpadŢ dle z§kona ļ. 185/2001 Sb., 

-  stavebn² a mont§ģn² den²k, 

-  protokol o zaġkolen² obsluhy, 
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-  z§pis o pŚed§n² a pŚevzet² stavby, 

-  protokol o proveden² z§vŊreļn® technick® prohl²dky, 

-  n§vody k obsluze a ¼drģbŊ strojŢ a zaŚ²zen²; 

-  doklad o pŚed§n² ostatn²ch inģenĨrskĨch s²t². 

2.8.2 KANALIZACE  

-  Đzemn² rozhodnut²; 

-  doklady prokazuj²c² vlastnick® pr§vo k pozemku nebo smlouvu nebo doklad 

o pr§vu prov®st stavbu nebo opatŚen² k pozemkŢm nebo stavb§m, na 

kterĨch byl poģadovanĨ z§mŊr uskuteļnŊn; 

-  stavebn² povolen²; 

-  kolaudaļn² rozhodnut² (povolen² k uģ²v§n²); 

-  dokumentace skuteļn®ho proveden²; 

-  doklady k pouģitĨm materi§lŢm (atesty, prohl§ġen² o shodŊ, certifik§ty)  

-  zamŊŚen² stavby podle smŊrnice VAK  v grafick® i digit§ln² podobŊ (vļetnŊ 

zamŊŚen² elektro); 

-  z§znam o prohl²dce kanalizace kamerou ï z§znam mus² obsahovat 

informace o sp§du a ovalitŊ potrub², kamerov§ny budou jednotliv® spoje 

(hrdla), pŚed§n² 2x CD, 1x pap²rov§ podoba (nemus² se pŚikl§dat, pokud 

jsou souļ§st² KZP a protokol je souļ§st² vĨsledkŢ v r§mci KZP); 

-  zkouġky vodotŊsnosti (nemus² se pŚikl§dat, pokud jsou souļ§st² KZP a 

protokol je souļ§st² vĨsledkŢ v r§mci KZP); 

-  seznam provedenĨch zkouġek dle KZP a jejich vĨsledky, vļetnŊ protokolŢ 

jednotlivĨch zkouġek podepsanĨch akreditovanou laboratoŚ² (pŚ²sluġn® 

odbornosti); 

-  protokol o vykon§n² individu§ln²ch a komplexn²ch zkouġek odsouhlasenĨch 

VaK Pardubice; 

-  protokol o kontrole prŢchodnosti kanalizaļn²ch vĨtlakŢ; 

-  z§ruļn² listy; 

-  seznam napojenĨch nemovitost²; 

-  revizn² zpr§vy; 

-  samostatnĨ seznam pŚed§van®ho majetku; 

-  provozn² Ś§d kanalizace, 

-  geometrickĨ pl§n pro zŚ²zen² vŊcn®ho bŚemene, 

-  geodetick® zamŊŚen² skuteļn®ho proveden² stavby, 

-  doklad o pŚevzet² nivelety poklopŢ n§slednĨm zhotovitelem komunikace, 

-  doklad o zpŢsobu likvidace odpadŢ dle z§kona ļ. 185/2001 Sb., 

-  stavebn² a mont§ģn² den²k, 

-  protokol o zaġkolen² obsluhy, 

-  z§pis o pŚed§n² a pŚevzet² stavby, 

-  protokol o proveden² z§vŊreļn® technick® prohl²dky, 

-  n§vody k obsluze a ¼drģbŊ strojŢ a zaŚ²zen²; 

-  doklad o pŚed§n² ostatn²ch inģenĨrskĨch s²t². 
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2.8.3 OBECN£ POĢADAVKY NA DODĆVKU A PřEDĆNĉ OBJEKTš 

STROJNĉ TECHNOLOGIE, ELEKTRO A AUTOMATICK £ 

SYST£MY řĉZENĉ TECHNOLOGICKħCH PROCESš (ASřT) 

Strojn² technologie 

PŚed§vac² dokumentace obsahuje: 

-  Projektov§ dokumentace skuteļn®ho proveden² ï strojn² ļ§st; 

-  provozn² Ś§d technologie; 

-  prohl§ġen² o shodŊ na vġechny komponenty, vļetnŊ osvŊdļen² o jakosti a 

kompletnosti; 

-  soupis z§ruļn²ch dob;  

-  pasporty tlakovĨch n§dob vļetnŊ dokladu o proveden² vĨchoz² revize dle 

platn® normy; 

-  knihy zvedac²ch zaŚ²zen² dle platnĨch norem; 

-  certifik§ty na veġkerĨ pouģitĨ hutn² materi§l, vļetnŊ atestŢ svaŚovac²ch 

materi§lŢ; 

-  schvalovac² protokoly pro styk s pitnou vodou pro vġechny materi§ly s n² 

pŚich§zej² do styku; 

-  protokoly o tlakovĨch zkouġk§ch potrub² v technologick® ļ§sti staveb  

-  kopie dokladŢ o opr§vnŊn² k dan® ļinnosti (opr§vnŊn² k mont§ģn²m prac²m, 

sv§Śeļsk® prŢkazy atd.); 

-  atesty armatur, vļetnŊ potvrzen² o jejich nastaven² (pojiġŠovac² a redukļn² 

ventily); 

-  dokumentace k ļerpadlŢm (vĨrobn² ļ²sla, kŚivka charakteristiky ļerpadel, 

materi§lov® pouģit² jednotlivĨch d²lŢ); 

-  n§vody k obsluze a ¼drģbŊ strojŢ a zaŚ²zen² v ļesk®m jazyce;  

-  dod§vka strojn² technologie provozovan§ ve venkovn²m prostŚed² mus² bĨt 

v zimn²m obdob² vhodnŊ temperovan§ nebo jinak vhodnŊ zabezpeļen§ pro 

bezporuchovĨ chod; 

-  dod§vka strojn² technologie a ostatn² zaŚ²zen² elektro je v proveden² se 

signalizac² poruchovĨch a provozn²ch stavŢ do ASř; 

-  revize elektro. 

Elektro a ASřTP 

PŚed§vac² dokumentace obsahuje samostatnou ļ§st elektro 

-  Dod§vky elektro a ASř mus² bĨt provedeny dle platnĨch norem a pŚedpisŢ 

a pro prostŚed² vod§renskĨch a kanalizaļn²ch objektŢ.  

-  RozvadŊļe, ļidla a ostatn² pouģit® prvky mus² bĨt v proveden² pro toto 

prostŚed².  

-  RozvadŊļe v malĨch a stŚednŊ velkĨch vod§renskĨch objektech budou 

provedeny z plastovĨch skŚ²n² odpov²daj²c²ho kryt². SkŚ²Ŕov® rozvadŊļe 

budou provedeny v pŚ²sluġn®m IP ï pokud budou pouģity pŚ²stroje se 

zabudovanĨmi displeji, budou dveŚe pŚ²sluġn®ho pole rozvadŊļe provedeny 

prosklen®. 

-  Plastov® rozvadŊļe budou zabudov§ny ve zdŊnĨch pil²Ś²ch a budou zakryty 

nerezovĨmi uzamykatelnĨmi dv²Śky. 
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-  Armaturn² ġachty a dalġ² prostory budou vybaven® servisn²m osvŊtlen²m s 

vyp²naļem u vstupu.  

-  Popisy na rozvadŊļ²ch a dalġ² popisy ovl§d§n² mus² bĨt v ļesk®m jazyce.  

-  Pro technologii nebo ļ§sti technologie, u kterĨch je z provozn²ch dŢvodŢ 

nutn® z§lohov§n² pŚi vĨpadku elektrick® energie, mus² bĨt pŚipraven v 

rozvadŊļi vhodnŊ dimenzovanĨ pŚ²vod pro pŚipojen² z§loģn²ho agreg§tu dle 

platnĨch norem a pŚedpisŢ (aktivace ĻOV, ļerpadla ATS, ļerpadla ĻS, 

ļerpadla PSOV).  

-  Pro technologii nebo ļ§sti technologie, u kterĨch je z dŢvodŢ poģ§rn² 

bezpeļnosti staveb (z§sobov§n² poģ§rn² vodou) nutn® z§lohov§n² pŚi 

vĨpadku elektrick® energie, mus² bĨt vyŚeġeno nap§jen² z§loģn²m 

agreg§tem dle platnĨch norem a pŚedpisŢ.  

-  V dokumentaci mus² bĨt uveden zpŢsob napojen² na rozvodnou s²Š 

dodavatele elektrick® energie, m²sto osazen² elektromŊru a jednoznaļnŊ 

uveden ģadatel o pŚipojen² odbŊrn®ho m²sta.  

-  V projektov® dokumentaci pro vġechny objekty mus² bĨt jednoznaļnŊ 

uvedena ļ§st elektro, ASř vļetnŊ datov®ho pŚenosu, PZTS a pŚ²padn®ho 

kamerov®ho syst®mu jako souļ§st dod§vky kompletn² stavby.  

-  Souļ§st² projektov® dokumentace mus² bĨt sch®mata zapojen² a popisy 

funkc² kaģd® samostatn® ļ§sti technologie (rozvadŊļe, podruģn® rozvadŊļe, 

jednotliv® stroje a soustroj², separ§tory, ġnekov® dopravn²ky, strojn² ļesle, 

AT stanice, ostatn² zaŚ²zen² elektro a ASř).  

-  PŚi pŚed§vce dodat ¼plnou dokumentaci skuteļn®ho proveden², el. 

sch®mata, rozpisky, shody, osvŊdļen² o jakosti, revize, pŚihl§ġky k odbŊru ï 

skuteļn® proveden² v pap²rov® a elektronick® podobŊ 

-  V projektov® dokumentaci mus² bĨt uveden ĂSeznam strojŢ a zaŚ²zen²ñ.  

-  PŚi pŚed§vce budou dod§ny jako souļ§st projektov® dokumentace popisy 

funkc² a manu§ly od technologickĨch celkŢ jednotlivĨch samostatnĨch 

zaŚ²zen² (rozvadŊļe, podruģn® rozvadŊļe, jednotliv® stroje a soustroj², 

separ§tory, ġnekov® dopravn²ky, strojn² ļesle, AT stanice, frekvenļn² 

mŊniļe, analyz§tory a ostatn² zaŚ²zen² elektro a ASř). D§le SW konfigurace 

jednotlivĨch syst®mŢ, a to i u tŊch, kde je syst®m Ś²zen² souļ§st² dod§van® 

technologie (napŚ. odstŚedivky, ļesle apod.) 

-  Souļ§st² projektov® dokumentace je i z§kres tras veden² elektrickĨch 

kabelŢ, a to v digit§ln² i pap²rov® podobŊ. 

-  Kabelov® pŚ²vody a vĨvody poģadujeme vyv®st z rozvadŊļŢ spodem, pokud 

to umoģŔuje stavebn² ļ§st objektu (ve vod§renstv² je t®mŊŚ vģdy probl®m s 

vlhkost² a rosen²m, vĨvody spodem jsou technicky spr§vn®).  

-  Kabelov® pŚ²vody a vĨvody mus² bĨt odpov²daj²c²m zpŢsobem utŊsnŊn® 

proti vnik§n² vlhkosti.  

-  Deblokaļn² skŚ²Ŕka pŚechodov® krabice mus² bĨt osazov§ny ve vhodn® 

vĨġce (pŚ²stupnost pŚi servisu, zabr§nŊn² zapadnut² snŊhem apod.).  

-  RozvadŊļe mus² bĨt uvnitŚ temperovan® vhodnĨm topnĨm prvkem s 

termostatem.  

-  RozvadŊļe mus² m²t na pŚ²vodu osazen® pŚepŊŠov® ochrany nebo svodiļe 

pŚepŊt² s extern² signalizac² stavu. RozvadŊļe ASřTP a pŚenosovĨch 

syst®mŢ mus² m²t pŚepŊŠovou ochranu I. i II. stupnŊ. 
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-  Sign§ly na svorkovnice v rozvadŊļ²ch pro pŚipojen² rozvadŊļe ASř budou 

zapojeny dle tabulky vstupn²ch a vĨstupn²ch sign§lŢ, vļetnŊ signalizace 

vĨpadku nap§jec²ho napŊt² a stavu svodiļe pŚepŊt².  

-  SloģitŊjġ² a prov§zan® technologie poģadujeme Ś²dit z ASř. SouļasnŊ 

poģadujeme moģnost provozov§n² technologie a zaŚ²zen² v m²stn²m reģimu 

pro servis anebo pŚi z§vadŊ ļ§sti syst®mu.  

-  V silov®m rozvadŊļi poģadujeme pŚipravit jiġtŊnĨ vĨvod 230V AC pro 

nap§jen² rozvadŊļe ASř. D§le se mus² rozvadŊļ vybavit jiġtŊnĨmi vĨvody s 

pouģit²m proudovĨch chr§niļŢ pro servisn² z§suvku a servisn² osvŊtlen².  

-  RozvadŊļe se nesm² osazovat do podzemn²ch objektŢ (ATS, VĠ, PSOV 

apod.) ï vĨjimkou jsou rozvadŊļe soustroj² (napŚ. ATS). PŚi zatopen² 

objektu dojde ke zniļen² cel®ho rozvadŊļe. RozvadŊļe se mus² osadit do 

pil²Śe vyzdŊn®ho vedle ġachty nebo do jin®ho vhodn®ho objektu. Proveden² 

a rozmŊry objektu se mus² zvolit s ohledem na vġechny osazen® 

elektrotechnologie (rozvadŊļe silov®, ASř-datov®ho pŚenosu, elektromŊru 

atd.). DveŚe mus² bĨt uzamykateln® a vhodnŊ tŊsnŊn®.  

-  Povrchov§ ¼prava dveŚ² venkovn²ch rozvadŊļŢ je provedena nerez., dveŚe 

budou opatŚeny uzamykac²m syst®mem.  

-  V pŚ²padŊ Ś²zen² motorŢ pomoc² frekvenļn²ho mŊniļe ot§ļek je nutn® v 

tŊchto prostor§ch udrģovat vhodnou teplotu pomoc² ventil§toru.  

-  OdbŊry, u kterĨch se mus² prov§dŊt kompenzace jalov®ho vĨkonu, 

poģadujeme osadit kompenzaļn²m zaŚ²zen²m.  

-  Dod§vky elektrickĨch zaŚ²zen² a automatizovanĨch syst®mŢ Ś²zen² mus² bĨt 

prov§dŊny v souladu se zpŢsoby provozov§n² a v proveden² obvykl®m pro 

vodn² hospod§Śstv².  

-  Souļ§st² dod§vky pŚenosov® technologie mus² bĨt hardware pŚenosov®ho 

zaŚ²zen², zdroj z§loģn²ho nap§jen² a softwarov§ pr§ce na zaļlenŊn² do 

dispeļersk® aplikace. 

 

Po pŚed§n² dokumentace bude uzavŚena pachtovn² a provozn² smlouva. 

Provozovat lze pouze provozuschopn® a Ś§dnŊ zkolaudovan® zaŚ²zen². 

2.9 BOZP 

Zhotovitel nedodrģuj²c² z§sady BOZP je z§stupcem VaK Pardubice do doby 

n§pravy vyk§z§n z prostoru staveniġtŊ. 

Z§kladn² poģadavky na BOZP jsou uvedeny v tomto dokumentu.   

Pl§n bezpeļnosti a ochrany zdrav² pŚi pr§ci na staveniġti ï na stavb§ch, u nichģ 

vznik§ povinnost ohl§sit OIP zah§jen² prac², a d§le na stavb§ch, u nichģ budou 

vykon§v§ny pr§ce a ļinnosti vystavuj²c² fyzickou osobu zvĨġen®mu ohroģen² ģivota, 

nebo poġkozen² zdrav² (stanoven® naŚ²zen²m vl§dy ļ. 591/2006 Sb., ve znŊn² 

pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ), zadavatel stavby (stavebn²k) zajist² podle Ä 15 odst. 2 z§kona 

ļ. 309/2006 Sb., ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ, aby byl pŚi pŚ²pravŊ stavby 

zpracov§n pl§n bezpeļnosti a ochrany zdrav² pŚi pr§ci na staveniġti, podle druhu a 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-591
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-309?text=%C2%A7%2015
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-309?text=%C2%A7%2015
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velikosti stavby tak, aby plnŊ vyhovoval potŚeb§m zajiġtŊn² bezpeļn® a zdrav² 

neohroģuj²c² pr§ce, a aby byl pŚi realizaci aktualizov§n.  

Zadavatel stavby (stavebn²k) v souladu s vyhl§ġkou ļ. 499/2006 Sb., ve znŊn² 

pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ, a vyhl§ġkou ļ. 146/2008 Sb., ve znŊn² vyhl§ġky ļ. 251/2018 

Sb., oļek§v§ od projektanta stavby (autorizovan® osoby ï AO), se kterĨm je ve 

smluvn²m vztahu, v r§mci zpracov§n² projektov® dokumentace k ohl§ġen² stavby, k 

ģ§dosti o stavebn² povolen², veŚejnopr§vn² smlouvŊ popŚ. ozn§men² stavebn²ho 

z§mŊru s certifik§tem autorizovan®ho inspektora a to v ļ§sti B./B. 8 ZOV PD podle 

vĨġe uveden® vyhl§ġky z§sady bezpeļnosti a ochrany zdrav² pŚi pr§ci na staveniġti a 

posouzen² potŚeby koordin§tora BOZP, jsou-li naplnŊny podm²nky urļen® z§konem 

ļ. 309/2006 Sb., ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ, a mj. posouzen² potŚeby pl§nu BOZP 

na staveniġti. Pl§n BOZP na staveniġti z§sadnŊ mus² zpracov§vat podle Ä 15 z§kona 

ļ. 309/2006 Sb. odbornŊ zpŢsobil§ osoba, tj. koordin§tor BOZP na staveniġti. 

Rozsah a obsah pl§nu je specifikov§n v pŚ²loze ļ. 6 naŚ²zen² vl§dy ļ. 591/2006 Sb., 

ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ. Projektant stavby je v etapŊ pŚ²pravy stavby pŚi ¼zk® 

spolupr§ci s koordin§torem BOZP VaK Pardubice. 

2.9.1 OOPP 

NaŚ²zen² EU o OOPP v PŚ²loze ļ. 2 stanovuje z§kladn² z§vazn® poģadavky na 

ochranu zdrav² a bezpeļnost. Poģadavek minimalizace rizika OOPP obsahuje tak® 

Ä 3 naŚ²zen² vl§dy ļ. 390/2021 Sb., o bliģġ²ch podm²nk§ch poskytov§n² osobn²ch 

ochrannĨch pracovn²ch prostŚedkŢ, myc²ch, ļistic²ch a dezinfekļn²ch prostŚedkŢ 

(d§le jen naŚ²zen² vl§dy ļ. 390/2021), podle kter®ho nesm² uģit² OOPP pŚedstavovat 

dalġ² riziko pro toho, kdo je pouģ²v§. 

VĨbŊr pracovn²ch prob²h§ pomoc² pŚ²lohy 1, pŚ²lohy 2 a pŚ²lohy 3 vĨġe zm²nŊn® 

vyhl§ġky. 

2.9.2 VħSTAVBA 

2.9.2.1 Pr§ce ve vĨġk§ch, vyhl§ġka ļ. 324/1990 Sb. 

a) Pracovn²ci zhotovitele mus² bĨt zajiġtŊni proti p§du: 

-  PŚi pohybu nad hladinou vody nebo nad jinĨmi l§tkami. 

-  Od vĨġky 1,5 m nad zem² (zem² se rozum² i z§kladov§ sp§ra vĨkopu). 

-  JiġtŊn² se provede kolektivn² ochranou (z§brany a ohrazen², z§bradl² a 

z§chytn® s²tŊ, z§chytn§ leġen², poklopy a pŚ²klopy, pracovn² ploġinyé) 

nebo individu§ln² ochranou (jist²c² lana, polohovac² p§sy, bezpeļnostn² 

postroje, zachycovaļe p§du, tlumiļe p§du, karabiny, samo-nav²jec² 

syst®my, bezpeļnostn² brzdy, vaky na pŚen§ġen²). 

b) Materi§l, pracovn² pomŢcky a n§stroje: 

-  Mus² bĨt uloģeny na zabezpeļen®m m²stŊ, kde jsou zajiġtŊny proti 

p§du, sklouznut² nebo shozen² vŊtrem, a to po celou dobu vĨstavby. 

-  Poģadujeme, aby veġker® n§Śad² ve vĨġce bylo kotveno ke konstrukc²m 

nebo to n§Śad², u kter®ho je to moģn®, mŊli pracovn²ci upevnŊn® ve 

vĨstroji. 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-499
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-146
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-251
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-251
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-146?text=B.8%20Z%C3%A1sady%20organizace%20v%C3%BDstavby
https://zakonyprolidi.cz/cs/2006-309
https://zakonyprolidi.cz/cs/2006-309#p15
https://zakonyprolidi.cz/cs/2006-309#p15
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-591?text=p%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.6
https://esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?DR=SB&CP=32016R0425
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-390#p3
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-390#prilohy
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-390?text=P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%202%20k%20na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD%20vl%C3%A1dy%20%C4%8D.%20390%2F2021%20Sb.
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-390?text=P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%203%20k%20na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD%20vl%C3%A1dy%20%C4%8D.%20390%2F2021%20Sb.
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1990-324
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-  ZamŊstnanci zhotovitele mus² bĨt pro pr§ci ve vĨġk§ch vybaveni 

postrojem (alternativnŊ) s vakem a up²nac²mi lany k n§Śad².  

c) Prostory, nad kterĨmi se pracuje, jsou ohraniļeny vĨstraģnou p§skou ve vĨġce 

1,1 m nad zem². P§ska je ve vzd§lenosti alespoŔ 1 m od konstrukce tak, ģe je 

pŢdorysnŊ vymezen prostor, kterĨ je omezen vĨġkovĨmi pracemi. Ļ²mģ se 

pŚedejde ohroģen² pracovn²kŢ a z§jmŢ jinĨch osob. 

d) PŚi vġech prac²ch, kter® nemohou bĨt bezpeļnŊ provedeny ze ģebŚ²ku nebo 

jinĨmi prostŚedky, mus² bĨt zŚ²zeno leġen². 

-  V pŚ²padŊ pouģit² ģebŚ²ku, je nutn® ģebŚ²k zajistit proti p§du.  

-  Pokud je osoba pracuj²c² na ģebŚ²ku chodidly ve vĨġce nad 5 m, mus² 

bĨt neprodlenŊ jiġtŊna proti p§du individu§ln² ochranou. 

e) ZamŊstnanci, kteŚ² Ś²d² nebo prov§dŊj² pr§ce ve vĨġk§ch, mus² bĨt 1x roļnŊ 

ġkoleni a jejich znalosti ovŊŚeny. 

-  Zhotovitel prok§ģe pŚed n§stupem na staveniġtŊ. 

f) ZamŊstnanci prov§dŊj²c² pr§ce ve vĨġk§ch mus² bĨt zdravotnŊ zpŢsobil². 

-  PŚed n§stupem na vĨġkov® pr§ce zhotovitel pŚedloģ² na VaK Pardubice 

platn® zdravotn² posudky. 

g) Pr§ci ve vĨġk§ch nesm² prov§dŊt osamocenĨ zamŊstnanec. 

h) PŚed§n² a pŚevzet² konstrukce pro pr§ce ve vĨġce mus² bĨt zaznamen§no ve 

stavebn²m den²ku. 

i) Shazovat materi§l nebo pŚedmŊty na n²ģe poloģen§ pracoviġtŊ je dovoleno za 

pŚedpokladu zajiġtŊn² m²sta dopadu pŚed vstupem osob nebo pŚi zŚ²zen² 

uzavŚen®ho shozu. PŚedmŊty, u kterĨch nelze pŚedv²dat m²sto dopadu se 

shazovat nesm² (desky, plechy apod.). 

j) PŚi vġech prac²ch, kter® nemohou bĨt bezpeļnŊ provedeny ze ģebŚ²ku nebo 

jinĨmi prostŚedky, mus² bĨt zŚ²zeno leġen². 

2.9.2.2 ProhlubnŊ 

a) J§my, propadliny, ġachtice, studny apod. se mus² zabezpeļit proti p§du osob 

a pŚedmŊtŢ. 

b) V noļn² dobŊ nebo za sn²ģen® viditelnosti je nutno tato pracoviġtŊ Ś§dnŊ 

osvŊtlit. OpuġtŊn® prohlubnŊ je nutno zasypat. 

c) Kryty, poklopy, mŚ²ģe a jin§ zaŚ²zen² pouģ²van§ k zajiġtŊn² nebezpeļnĨch 

otvorŢ a prohlubn² mus² bĨt dostateļnŊ pevn§, aby se neprolomila, a 

pŚipevnŊna tak, aby nemohla bĨt ne¼myslnŊ posunuta, nebo jinak ļ§steļnŊ 

nebo ¼plnŊ odstranŊna. 

d) Poklopy a mŚ²ģe smŊj² bĨt otevŚeny jen tak dlouho, dokud je to nezbytnŊ 

nutn®. ProhlubnŊ mus² bĨt opatŚeny vĨstrahou nebo pŚenosnĨm z§bradl²m. 

2.9.2.3 Nakl§d§n² a vykl§d§n² 

a) Osoby mladġ² 16 let nesm² nakl§d§n² a vykl§d§n² prov§dŊt. U nakl§dac²ch 

ļet mus² bĨt urļen vedouc², kterĨ pr§ci ļet Ś²d². 

b) ZamŊstnanci jsou povinni pouģ²vat pŚedepsan® osobn² ochrann® prostŚedky. 

c) Loģn® plochy dopravn²ch vozidel mus² bĨt v Ś§dn®m technick®m stavu. 

Zejm®na je nutn® zkontrolovat, zda nikde nevyļn²vaj² odtrģen® plechy, 

kov§n², hŚeb²ky apod., kter® by mohly bĨt pŚ²ļinou ¼razu. Loģn® plochy 

https://www.hanibal.cz/singing-rock-urban-ii_z6151/
https://www.affekt.cz/p/singing-rock-sedaky-expresky-singing-rock-body-ii-standard-28498/velikost-m-l/
https://www.quillcz.cz/vaky-na-vybaveni/beal-genius-triple-4-5-l-trojita-kapsa/
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mus² bĨt oļiġtŊny od drobnĨch pŚedmŊtŢ a nesm² bĨt kluzk®. Vozidla mus² 

bĨt zabezpeļena proti pohybu. 

d) Za spr§vn® uloģen² a upevnŊn² n§kladu na loģn® ploġe silniļn²ch vozidel 

odpov²d§ Śidiļ vozidla. 

e) ZamŊstnanci, kteŚ² nakl§daj² a skl§daj² tŊģk§ a rozmŊrn§ bŚemena, mus² bĨt 

Ś§dnŊ zaġkoleni. 

-  PŚed zah§jen²m prac² se zamŊstnanci prok§ģou platnĨm vazaļskĨm 

prŢkazem. 

f) PŚi nakl§dce a vykl§dce zamŊstnanci nesm² zejm®na: 

-  St§t nebo pohybovat se v dr§ze bŚemena, 

-  pŚidrģovat mechanicky navalovan§ nebo sesut§ bŚemena rukama, 

-  zdrģovat se v prostoru loģn® plochy pŚed navalovanĨmi v§lcovitĨmi 

bŚemeny nebo pro ukl§d§n² a zdvih§n² bŚemen zdvihadly. 

g) BŚemena tŊģġ² neģ 300 kg se mus² nakl§dat a skl§dat vĨhradnŊ 

mechanizovanŊ. 

h) Osoby nez¼ļastnŊn® na loģnĨch prac²ch se nesm² zdrģovat v nakl§dac²m 

prostoru. 

i) V§lcovit® pŚedmŊty se mus² na loģn® ploġe zajistit kl²ny pŚibitĨmi k 

podlaze. OsamŊl§ bŚemena mus² bĨt naloģena na ploġe Ś§dnŊ uchycena k 

pevnĨm ļ§stem vozidla, aby se nemohla pohybovat nebo pŚeklopit. 

j) PŚi nakl§d§n² a skl§d§n² v§lcovitĨch bŚemen se na n§kladu nikdo nesm² 

zdrģovat. 

2.9.3 OPRAVY , SANACE, ĐDRĢBA A PRĆCE BŉHEM PROVOZU 

2.9.3.1 Pr§ce v podzemn²ch prostor§ch ï komory, ġachty, uzavŚen® n§drģe 

atp. 

a) V podzemn²ch prostor§ch mohou pracovat zamŊstnanci starġ² 18 let, 

zdravotnŊ zpŢsobil² a proġkolen². 

-  ZpŢsobilost je zhotovitelem pŚed n§stupem na staveniġtŊ doloģena 

na VaK Pardubice. 

b) K otevŚen² vstupu do podzemn²ch prostor, jakoģ i k manipulaci s krytem se 

pouģij²:  

-  multifunkļn² kl²ļ nebo manipulaļn² kl²ļ nebo magnetickĨ otv²raļ 

nebo mechanick® zved§ky nebo p§kov® transportn² voz²ky, ģ§dn® 

jin® n§stroje nejsou k manipulaci vhodn®.  

c) S poklopy (vodovodn²ch ġachet, ġoup§tek, hydrantŢ apod.) manipulovat se 

zvĨġenou opatrnost², pouģit² pouze protiskluzovĨch rukavic. VyjmutĨ 

poklop je kladen do bezpeļn® vzd§lenosti (alespoŔ 1 m) od otvoru tak, aby 

nepŚek§ģel zamŊstnancŢm pŚi pr§ci. V zimŊ a pŚi n§led² se okol² poklopu 

uprav² takovĨm zpŢsobem, aby nemohlo doj²t k uklouznut². 

d) Je tŚeba prov®st vġechna opatŚen² k zajiġtŊn² plynul®ho a bezpeļn®ho 

provozu na komunikaci. K tomu ¼ļelu se um²st² pŚenosn§ dopravn² znaļka 

A15 z§kladn² velikosti ve vzd§lenosti 50 m (400 m mimo obec) od m²sta 

prov§dŊn² prac². Znaļka je od j²zdn²ho nebo pomocn®ho pruhu um²stŊna ve 

vzd§lenosti 0,5 m ve vĨġce 0,8 m nad zem². Doporuļuje se znaļku osadit 

vĨstraģnĨm svŊtlem (Obr§zek 1). Dalġ² podrobnosti viz kapitola 2.9.3.2. 

https://www.buildex.cz/multifunkcni-klic
https://www.buildex.cz/klic-penta
https://www.disa.cz/produkty/prislusenstvi/magneticke-a-mechanicke-zvedace-poklopu-a-bezpecnost-prace-italifters/magneticke-otvirace
https://www.disa.cz/produkty/prislusenstvi/magneticke-a-mechanicke-zvedace-poklopu-a-bezpecnost-prace-italifters/mechanicke-prislusenstvi-pro-zvedani-poklopu/mechanicky-zvedak-lb-2
https://www.disa.cz/produkty/prislusenstvi/magneticke-a-mechanicke-zvedace-poklopu-a-bezpecnost-prace-italifters/mechanicke-prislusenstvi-pro-zvedani-poklopu/pakovy-transportni-vozik-aps-90
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Obr§zek 1: PŚenosn§ znaļka A15 s vĨstraģnĨm svŊtlem. 

e) PŚed vstupem do podzemn²ch prostor je nutn® zjistit pomoc² pŚenosn®ho 

detektoru, zda se v nich nevyskytuj² ġkodliv®, vĨbuġn® nebo otravn® plyny. 

Pracovn²ci maj² tento pŚ²stroj neust§le u sebe a prŢbŊģnŊ detekuj² 

pŚ²tomnost nebezpeļnĨch plynŢ.  

-  Zhotovitel prok§ģe pŚed zapoļet²m prac², ģe disponuje pŚenosnĨm 

detektorem. VaK Pardubice provede kontrolu pracovn²kŢ 

zhotovitele a pokud nedisponuj² pŚenosnĨm detektorem budou 

z pracoviġtŊ vyk§z§ni. 

f) PŚimŊŚen® ¼ļinn® vŊtr§n² se mus² zabezpeļovat po celou dobu pobytu osob 

v podzemn²ch prostor§ch, Pokud se k tomu pouģ²v§ vĨtlaļn®ho ventil§toru, 

je tŚeba uloģit konec hadice u dna podzemn²ho prostoru. 

g) Mus² se uļinit takov§ opatŚen², aby nedoġlo k n§hodn®mu vniknut² vody do 

podzemn²ho prostoru po celou dobu pobytu v nich pracuj²c²ch osob. 

-  Vġechny uzav²rac² ventily ovlivŔuj²c² pracovn² (ġoup§tka na 

vodovodn²m potrub² atp.) prostor jsou uzavŚeny pŚed vstupem do 

komory nebo bezprostŚednŊ po vstupu. 

-  Do ļerpac²ch j²mek, pokud je to moģn®, jsou osazeny ļerpadla 

s plov§ky a tyto ļerpadla jsou zapojena do el. s²tŊ. Hadice jsou 

vyvedeny mimo pracovn² prostor. 

h) Pokud nen² moģn® zajistit vhodn® podm²nky dle odst. f) a g) mus² bĨt 

pracovn²ci uv§z§ni lanem a pŚipevnŊni ke zvedac²mu zaŚ²zen². 

V pŚ²padŊ n§hl®ho vzestupu hladiny nebo omdlen² z dŢvodu nedostatku 

kysl²ku, pŚ²padnŊ pŚi podezŚen² otravy budou okamģitŊ vyzdviģeni 

z podzemn²ho prostoru. 

i) Ke zdvih§n² a spouġtŊn², zaveden² tŊģkĨch (nad 10 kg hmotnosti) nebo 

objemnĨch materi§lŢ do podzemn²ch prostor je nutno pouģ²t mechanickĨch 

zdviģnĨch zaŚ²zen². 

https://www.zefin.cz/produkty/detektory-co/prenosne-detekcni-pristroje/gas-alert-micro-clip-xl---co+ex(lel)__s757x3027p.html
https://www.zefin.cz/produkty/detektory-co/prenosne-detekcni-pristroje/gas-alert-micro-clip-xl---co+ex(lel)__s757x3027p.html
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j) N§stroje se mus² pouģ²vat a odkl§dat tak, aby neohroģovaly druh® osoby. 

ZamŊstnanci pracuj²c² pod povrchem ter®nu mus² vģdy nosit pŚilby a z 

povrchu mus² bĨt st§le zajiġŠov§ni dalġ²m zamŊstnancem. 

k) Nen²-li spolehlivŊ zjiġtŊno, ģe podzemn² prostor neobsahuje z§paln® plyny a 

ģe se tam tyto plyny nemohou vyskytovat ani v prŢbŊhu prac², nesm² se 

zach§zet s otevŚenĨm ohnŊm. 

l) KouŚen² je v podzemn²ch prostor§ch zak§z§no. 

2.9.3.2 Pr§ce na silnic²ch 

Podrobnosti v oznaļov§n² prac² na pozemn²ch komunikac²ch jsou uvedeny v TP 66. 

a) V r§mci pracovn²ho m²sta se sm² uģ²vat znaļek jen v takov®m rozsahu a 

takovĨm zpŢsobem, jak to nezbytnŊ vyģaduje bezpeļnost provozu. 

b) Dopravn² znaļen² mus² vystihovat skuteļnou situaci v oblasti pracovn²ho 

m²sta a poskytovat jednoduch®, vļasn® a jednoznaļn® informace. Prov§d² se 

zŚetelem na intenzitu provozu, stavebn² a dopravnŊ ï technickĨ stav 

pozemn² komunikace. 

c) Propadliny se mus² do doby odstranŊn² zabezpeļit tak, aby byla zajiġtŊna 

bezpeļnost silniļn²ho provozu a chodcŢ. 

d) VĨkopy apod. se mus² opatŚit dostateļnou z§branou. 

e) VĨstraģn® dopravn² znaļky se um²st² v obou smŊrech komunikace 

v pŚedepsan® vzd§lenosti od pracoviġtŊ. 

f) VĨstraģn§ znamen² mus² bĨt nepoġkozen§, ļist§ a dobŚe znateln§. 

g) ZamŊstnanci mus² m²t pŚi pr§ci na silnic²ch na sobŊ vesty oranģov® barvy 

s odraznĨmi plochami. 

h) Vozidla a silniļn² stroje pouģ²van® pro pr§ci na silnic²ch (poruchov§ sluģba 

apod.) mus² bĨt opatŚena vĨstraģnĨm maj§kem. 

Znaļky ï obecnŊ 

-  Znaļky uģ²van® k oznaļen² pracovn²ch m²st mus² bĨt provedeny jako 

retroreflexn². 

-  Retroreflexn² materi§l svislĨch znaļek uģitĨch na d§lnic²ch, silnic²ch pro 

motorov§ vozidla a m²stn²ch komunikac²ch I. tŚ²dy mus² splŔovat vlastnosti 

minim§lnŊ tŚ²dy RA2, na ostatn²ch pozemn²ch komunikac²ch minim§lnŊ 

tŚ²dy RA1 dle ĻSN EN 12899-1. 

-  Vodorovn® dopravn² znaļky mus² splŔovat poģadavky ĻSN EN 1436+A1 a 

mus² bĨt retroreflexn². 

-  V r§mci jednoho pracovn²ho m²sta se sm² uģ²vat svislĨch znaļek pouze 

jedn® velikosti. 

-  V pŚ²padŊ dlouh®ho pracovn²ho m²sta se doporuļuje znaļky v pŚimŊŚenĨch 

vzd§lenostech opakovat (po 500 aģ 1000 m). 

-  Vodorovn§ vzd§lenost bliģġ²ho okraje pŚenosn® znaļky od j²zdn²ho nebo 

pomocn®ho pruhu je 0,50 ï 4,00 m. 

-  PŚenosn® znaļky se um²sŠuj² spodn²m okrajem ve vĨġce nejm®nŊ 0,6 m nad 

¼rovn² vozovky a pokud moģno v jednotn® vĨġce v r§mci pracovn²ho m²sta. 

-  Znaļky urļen® pro Śidiļe se um²sŠuj² zpravidla kolmo ke smŊru j²zdy. 
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-  Pro zvĨraznŊn² (zdŢraznŊn²) vĨznamu vybran® znaļky se tato doplŔuje 

vĨstraģnĨm svŊtlem typu 1 (Obr§zek 1). SvŊtlo se um²sŠuje nad pŚ²sluġnou 

znaļku a mus² odpov²dat ĻSN EN 12352. 

Typy dopravn² znaļen² uģ²van®ho pŚi prac²ch na silnici 

-  Z¼ģen§ vozovka A6a (Obr§zek 2). 

 

Obr§zek 2: Z¼ģen§ vozovka oboustrannŊ typ A6a. 

Znaļky ļ. A 6a se uģ²v§ k upozornŊn² na m²sto (¼sek), kde se vozovka na rozd²l od 

pŚedch§zej²c²ho ¼seku vĨraznŊ zuģuje z obou stran. PŢvodn² poļet j²zdn²ch pruhŢ 

vġak mus² bĨt zachov§n a ġ²Śka ģ§dn®ho z nich nesm² bĨt menġ² neģ 2,75 m. 

Je-li provoz do z¼ģen®ho ¼seku pracovn²ho m²sta postupnŊ usmŊrŔov§n um²stŊn²m 

dopravn²ch zaŚ²zen² (zpravidla smŊrovac²mi deskami ļ. Z 4), je zaļ§tkem z¼ģen² 

m²sto, kde se nach§z² prvn² dopravn² zaŚ²zen² na vozovce. 

-  Z¼ģen§ vozovka z jedn® strany A6b (Obr§zek 3) 

 

Obr§zek 3: Z¼ģen§ vozovka jednostrannŊ A6b. 

Symbol na znaļce je proveden tak, aby odpov²dal skuteļn®mu z¼ģen² vozovky buŅ 

z lev® nebo z prav® strany. PŢvodn² poļet j²zdn²ch pruhŢ vġak mus² bĨt zachov§n a 

ġ²Śka z¼ģen®ho j²zdn²ho pruhu nesm² bĨt menġ² neģ 2,75 m.  



 

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Tepl®ho 2014, Pardubice, 530 02 

56 (288) 

O
B
E
C
N
£
 
P
O
D
M
ĉ
N
K
Y
 
V
ħ
S
T
A
V
B
Y

 - B
O

Z
P

 

Je-li provoz do z¼ģen®ho ¼seku pracovn²ho m²sta postupnŊ usmŊrŔov§n um²stŊn²m 

dopravn²ch zaŚ²zen² (zpravidla smŊrovac²mi deskami ļ. Z 4), je zaļ§tkem z¼ģen² 

m²sto, kde se nach§z² prvn² dopravn² zaŚ²zen². 

-  Provoz v obou smŊrech A9 (Obr§zek 4) 

 

Obr§zek 4: Znaļka typ A9 provoz v obou smŊrech. 

Znaļky ļ. A 9 se uģ²v§ k upozornŊn² na ¼sek pozemn² komunikace, kde je na rozd²l 

od pŚedch§zej²c²ho ¼seku provoz z dŢvodu pracovn² ļinnosti veden doļasnŊ v obou 

smŊrech. Znaļkou ļ. A 9 se oznaļuje pŚedevġ²m n§sleduj²c² situace: 

a) Konec smŊrovŊ rozdŊlen® pozemn² komunikace, kde provoz 

pŚech§z² na obousmŊrnou smŊrovŊ nerozdŊlenou pozemn² 

komunikaci. 

b) Doļasn® veden² provozu v obou smŊrech v jednom j²zdn²m p§su 

smŊrovŊ rozdŊlen® pozemn² komunikace pŚi uzavŚen² druh®ho 

j²zdn²ho p§su. 

c) Doļasn® veden² obousmŊrn®ho provozu po pŢvodnŊ jednosmŊrn® 

pozemn² komunikaci. 

 

-  Pr§ce A15 (Obr§zek 5) 

 

Obr§zek 5: Znaļka pr§ce na komunikaci ļ. A15. 
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Znaļky ļ. A15 se uģ²v§ k upozornŊn² na jakoukoliv ļinnost vykon§vanou na 

pozemn² komunikaci, jejich souļ§stech nebo v jej²m bezprostŚedn²m okol², kter§ by 

mohla ohrozit bezpeļnost provozu nebo pŚi kter® by mohli bĨt provozem ohroģeni 

pracovn²ci tuto ļinnost vykon§vaj²c². 

Znaļka ļ. A15 je zpravidla prvn² znaļkou oznaļuj²c² pracovn² m²sto. V takov®m 

pŚ²padŊ se zvĨrazŔuje um²stŊn²m vĨstraģn®ho svŊtla typu 1 (Obr§zek 1). 

Na pozemn²ch komunikac²ch se znaļka ļ. A15 um²sŠuje mimo obec ve 

vzd§lenosti 200ï600 m a v obci 50ï150 m pŚed zaļ§tkem pracovn²ho m²sta.  

-  PŚednost protijedouc²ch vozidel P7 (Obr§zek 6) 

 

Obr§zek 6: Znaļka pŚednosti protijedouc²ch vozidel ļ. P7. 

Znaļky ļ. P7 se uģ²v§ v pŚ²padŊ, kdy je nutno stanovit pŚednost pro protijedouc² 

vozidla na m²stech, kde nen² moģnĨ bezpeļnĨ obousmŊrnĨ provoz s dostateļnĨm 

boļn²m odstupem pro vġechny druhy vozidel. 

Znaļky ļ. P7 je nutno uģ²t v pŚ²padŊ ġ²Śky vozovky menġ² neģ 5,50 m, z§roveŔ pŚi 

zachov§n² minim§ln² ġ²Śky vozovky 2,75 m. PŚitom mus² bĨt ¼sek v cel® d®lce 

dostateļnŊ pŚehlednĨ, aby bylo moģno povinnost d§t pŚednost v j²zdŊ protijedouc²m 

vozidlŢm splnit; pokud tomu tak nen², je nutno provoz v takto z¼ģen®m ¼seku Ś²dit 

(napŚ. svŊtelnĨmi sign§ly). Na situaci oznaļenou znaļkou ļ. P7 se pŚedem 

upozorŔuje vĨstraģnou znaļkou ĂZ¼ģen§ vozovkañ (ļ. A6a nebo ļ. A6b), pŚ²padnŊ 

lze uģ²t dalġ²ch znaļek podle konkr®tn² situace. 

Z opaļn® strany z¼ģen®ho ¼seku se um²sŠuje znaļka ļ. P8 ĂPŚednost pŚed 

protijedouc²mi vozidlyñ. 

Sch®mata rozm²stŊn² znaļek a vod²c²ch znaļek jsou uvedeny v kapitole 8.1 a 

kapitole 8.2. V projektov® dokumentaci je uveden typ dopravn²ho omezen² 

(B/1, B/2 é). 
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2.9.4 OCHRANA MAJETKU VE VL ASTNICTVĉ VAK  PARDUBICE  

V prŢbŊhu cel® vĨstavby jsou zaŚ²zen² ve spr§vŊ a vlastnictv² VaK Pardubice 

(hydranty, traŠov§ ġoupataé) oznaļena dvoubarevnou (ļerveno-b²l§) oznaļovac² 

p§skou ve vĨġce 1,1 m nad zem². Na tyto zaŚ²zen² se vyluļuje pokl§dat jak®koli jin® 

pŚedmŊty, poj²ģdŊt je tŊģkou stavebn² technikou nebo s nimi jakkoli manipulovat. 

V pŚ²padŊ poģadavku na manipulaci nebo v pŚ²padŊ poġkozen² bude neprodlenŊ 

kontaktov§n VaK Pardubice. 

BŊhem stavby nesm² doj²t k omezen² pŚ²stupu a pŚ²jezdu k zaŚ²zen²m ve spr§vŊ a 

vlastnictv² VaK Pardubice ani nesm² bĨt ohroģena jejich provozu schopnost. 

2.10 Zemn² pr§ce a z§sady vĨstavby  

2.10.1 OBECN£ ZĆSADY  

U dŊl geotechnick® kategorie 3 (pŚ²padnŊ kategorie 2, pokud je poģadavkem VaK 

Pardubice) je zajiġtŊna pŚi zpracov§n² dokumentace a pŚi realizaci d²la pŚ²tomnost 

autorizovan®ho geotechnika. Geotechnik pŚi zhotovov§n² projektov® dokumentace 

posoud² z§kladov® pomŊry v m²stŊ vĨstavby a navrhne takov§ opatŚen² kter§ zajist² 

poģadovanou trvanlivost d²la. Pokud je nutn® prov®st dodateļnĨ geologickĨ nebo 

hydrogeologickĨ prŢzkum, obr§t² se na VaK Pardubice a zdŢvodn² tuto potŚebu 

p²semnŊ, VaK Pardubice takovĨ poģadavek povol² nebo odm²tne. PŚi realizaci d²la 

geotechnik sleduje prŢbŊh zemn²ch prac² dokumentuje geologick® pomŊry 

z§kladovĨch sp§r, tŊģitelnost zemin a hornin, posuzuje stabilitu doļasnĨch vĨkopŢ, 

ovŊŚuje hydrologick® podm²nky a jejich vliv na stavbu (vztlak, statick® pŢsoben² na 

konstrukci, ļerpatelnost/vydatnost, vliv na vodotŊsnosté). 

2.10.1.1 PŚ²prava staveniġtŊ 

a) Zajistit Ś§dn® odveden² povrchovĨch a sr§ģkovĨch vod, aby nedoġlo ke zhorġen² 

fyzik§lnŊ-mechanickĨch vlastnost² zemin na ploch§ch staveniġtŊ, 

-  Zhotovitel je povinen pŚi vĨstavbŊ vhodnĨm technickĨm Śeġen²m 

zajistit prŢbŊģn® odvodnŊn² staveniġtŊ po celou dobu stavby. Nesm² 

doj²t ke zhorġen² fyzik§lnŊ-mechanickĨch vlastnost² zemin na 

staveniġti, ke znehodnocov§n² rozestavŊnĨch objektŢ a zaŚ²zen² 

um²stŊnĨch na staveniġti. 

-  Zhotovitel je povinen zabezpeļit staveniġtŊ tak, aby nedoch§zelo ke 

zneļiġtŊn² veŚejnĨch prostranstv² a k ohroģen² bezpeļnosti veŚejn®ho 

provozu splachem l§tek a materi§lŢ a vyt®k§n²m vody ze staveniġtŊ. 

-  PŚi zajiġŠov§n² odvodnŊn² staveniġtŊ mus² bĨt respektov§ny pŚ²sluġn® 

vodohospod§Śsk® pŚedpisy a pŚedpisy v oblasti ģivotn²ho prostŚed², to 

plat² i pro ¼zem² v okol² staveniġtŊ. V pŚ²padŊ vypouġtŊn² tŊchto vod 

mimo staveniġtŊ zajist² zhotovitel stavby pŚ²sluġn® povolen² a/nebo 

souhlasy vlastn²kŢ. 

-  V pŚ²padŊ vzniku ġkod v dŢsledku nedostateļn®ho nebo nespr§vn®ho 

odv§dŊn² sr§ģkovĨch nebo povrchovĨch vod mus² zhotovitel sjednat 

okamģitŊ n§pravu na svŢj n§klad a uhradit pŚ²padn® vznikl® ġkody. 

b) zajistit opatŚen² k zabr§nŊn² kontaminace podzemn²ch vod ġkodlivĨmi l§tkami, 
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c) odstranit ze staveniġtŊ nevhodn® materi§ly, vzrostlou zeleŔ, porosty kŚovin a 

travin, 

d) oddŊlit staveniġtŊ od veŚejn®ho prostoru vhodnĨm oplocen²m, ochrannĨm 

z§bradl²m, nebo jinak z dŢvodu zajiġtŊn² bezpeļnosti a ochrany majetku (viz 

kapitola 2.9), 

e) v pŚedstihu, v r§mci pŚ²pravy staveniġtŊ, pŚistoupit k vĨstavbŊ tŊch 

samostatnĨch objektŢ stavby, kter® zajist² sn²ģen² nepŚ²znivĨch vlivŢ stavby na 

jej² okol² (protihlukov§ opatŚen² a dalġ²), nebo zajistit sn²ģen² tŊchto 

nepŚ²znivĨch vlivŢ provizorn²m Śeġen²m po dobu stavby, 

f) odstranit stavbŊ pŚek§ģej²c² st§vaj²c² objekty a zaŚ²zen², zpevnŊn® plochy, 

st§vaj²c² komunikace apod. a prov®st nutn® demoliļn² pr§ce na staveniġti, 

g) organizovat pŚ²pravn® pr§ce tak, aby byly minimalizov§ny nepŚ²zniv® dopady 

stavby na provoz pŚilehlĨch komunikac² a na okoln² z§stavbu, 

h) zajistit pasportizaci stavu pŚ²stupovĨch komunikac² dotļenĨch staveniġtn² 

dopravou a vġech objektŢ (z§stavby) v jejich okol² a v okol² staveniġtŊ, 

i) bezpeļnŊ ochraŔovat veŚejn§ prostranstv², zeleŔ, stromy, komunikace a 

jejich vybaven² a pŚ²sluġenstv², body bodov®ho pole ZemŊmŊŚiļsk®ho 

¼Śadu a ostatn² vytyļovac² prvky, veden² s²t² technick® infrastruktury 

vļetnŊ mŊŚiļskĨch znaļek u podzemn²ch veden² technick® infrastruktury 

na staveniġti, veġker§ zaŚ²zen² (uz§vŊrn® armatury, PSOV, vodomŊrn® 

ġachty, regulaļn² ventilyé) pod spr§vou VaK Pardubice budou vytĨļena a 

oznaļena oznaļovac² p§skou ve vĨġce 1,1 m nad zem². Tato opatŚen² budou 

kontrolov§na po celou dobu prov§dŊn² stavebn²ch prac², 

j) urļen® plochy pro doļasn® z§zem² na staveniġti uvolnit nejpozdŊji v term²nech 

stanovenĨch stavebn²m povolen²m. 

Deponie, mezideponie a ukl§d§n² na skl§dky 

ShromaģŅov§n² sutin a dalġ²ch materi§lŢ je povoleno pouze na vyhrazenĨch 

ploch§ch v prostoru staveniġtŊ. ShromaģŅov§n² mimo prostor staveniġtŊ je v 

odpovŊdnosti zhotovitele vļetnŊ zajiġtŊn² pŚ²sluġnĨch povolen² a souhlasŢ vlastn²kŢ. 

O t®to skuteļnosti je zhotovitel povinen informovat VaK Pardubice a pŚedloģit mu 

pŚ²sluġn§ povolen² a souhlasy vlastn²kŢ. Pokud nen² v projektov® dokumentaci 

uvedeno jinak, pŚedpokl§d§ se pŚi demolic²ch s kontinu§ln²m odvozem materi§lu 

bez mezideponi². Zhotovitel mus² provŊŚit moģnosti a aktu§ln² stav skl§dek v dobŊ 

pod§v§n² nab²dky a zohlednit v nab²dce rozvozn® vzd§lenosti a ceny za skl§dkovn®. 

Mezideponie zŚizovan® v prŢbŊhu pŚ²pravnĨch prac² nesm² svĨm um²stŊn²m 

nadmŊrnŊ zatŊģovat okoln² prostŚed² (nadmŊrnou praġnost², hluļnost² apod.). 

PŚ²stupov® trasy ke skl§dk§m mus² zhotovitel projednat se spr§vci komunikac². 

2.10.2 VħKOPY 

VĨkopy zahrnuj² obvykle rozpojen² hornin, odebr§n² vĨkopku, naloģen² na dopravn² 

prostŚedek a odvezen² do potŚebn® vzd§lenosti. VĨkopy musej² bĨt provedeny dle 

z§borov®ho elabor§tu. VĨkopovĨmi pracemi nesm² doj²t k poġkozen² st§vaj²c²ch 

konstrukc², inģenĨrskĨch s²t² a zaŚ²zen², kter® nejsou urļeny k odstranŊn². 
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TŚ²dy tŊģitelnosti se stanovuj² a ovŊŚuj² v souladu s ĻSN 73 6133, pŚ²lohou D 

v tabulce (Tabulka 7) je porovn§v§n aktu§ln² syst®m zatŚ²dŊn² s dŚ²ve platnĨm. 

ZatŚ²dŊn² zeminy prov§d² geotechnik. 

Tabulka 7: Srovn§n² tŊģitelnosti zemin platn® normy s jiģ neplatnou ĻSN 73 3050. 

 

Ve stavebn² j§mŊ je nutn® v pŚ²padŊ vĨskytu pŚ²toku a hromadŊn² vody (sr§ģkov® i 

podzemn²) tuto vodu ļerpat. PotŚebn® pr§ce spojen® s odveden²m vody mimo 

staveniġtŊ zabezpeļuje zhotovitel a n§vrh zpŢsobu ¼pravy odsouhlasuje VaK 

Pardubice. 

VĨkop pro zakl§d§n² staveb 

VĨkopy pro zakl§d§n² vodojemŢ, ļerpac²ch stanic, n§drģ² ļist²ren odpadn²ch vod, 

retenļn²ch n§drģ² atd. musej² bĨt provedeny podle odsouhlasen® dokumentace. 

Pokud nen² moģn® zah§jit konstrukļn² pr§ce na z§kladu bezprostŚednŊ po dosaģen² 

¼rovnŊ z§kladov® sp§ry, musej² bĨt vĨkopov® pr§ce ukonļeny nad projektovanou 

z§kladovou sp§rou (obvykle 0,3 m). Tento poģadavek plat² v pŚ²padŊ, ģe se jedn§ o 

horniny, kter® by mohly bĨt naruġeny klimatickĨmi vlivy. DotŊģen² na koneļnou 

¼roveŔ se provede max. 48 hodin pŚed n§vaznĨmi pracemi, pokud geotechnik 

nerozhodne jinak, s pŚihl®dnut²m ke geotechnickĨm vlastnostem zemin v ¼rovni 

z§kladov® sp§ry i s ohledem na klimatick® podm²nky. 

Pro odsouhlasen² z§kladov® sp§ry zajiġŠuje zhotovitel geologickou dokumentaci 

skuteļnĨch z§kladovĨch pomŊrŢ a srovn§n² s dokumentac² stavby. Posouzen² 

z§kladov® sp§ry mus² prov®st geotechnik za pŚ²tomnosti odborn®ho z§stupce VaK 

Pardubice. PŚi kontrole se ovŊŚ², zda zemina/hornina v z§kladov® sp§Śe odpov²d§ 

poģadavkŢm dokumentace na zaloģen² stavby (objektu) a vĨsledkŢm 

geotechnick®ho prŢzkumu. V pŚ²padŊ pochybnost² naŚ²d² VaK Pardubice ovŊŚen² 

z§kladovĨch podm²nek (ulehlosti u hrubozrnnĨch zemin napŚ. penetraļn² zkouġkou; 

konzistence, pŚ²padnŊ pevnosti a stlaļitelnosti u jemnozrnnĨch zemin vrtem, 

penetraļn² nebo vrtulkovou zkouġkou). 
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Pokud vlastnosti zemin a hornin v z§kladov® sp§Śe nedosahuj² parametrŢ 

pŚedepsanĨch v dokumentaci, navrhne zhotovitel na z§kladŊ stanoviska geotechnika 

jej² ¼pravu. Ta mŢģe spoļ²vat v pŚehutnŊn², prohlouben² ¼rovnŊ z§kladov® sp§ry, 

nahrazen² ļoļky nebo vrstvy m®nŊ ¼nosn® zeminy ġtŊrkop²skem, kamenivem nebo 

betonem, vyztuģen²m geosyntetiky apod. 

PŚi zakl§d§n² pod hladinou podzemn² vody se sniģuje jej² ¼roveŔ ļerp§n²m pod 

niveletu z§kladov® sp§ry. V bl²zkosti existuj²c² z§stavby je nutn® posoudit vliv 

sn²ģen² hladiny na okoln² objekty (zvĨġen® sed§n² v dŢsledku vyġġ²ho efektivn²ho 

napŊt² pŚ²padnŊ sufoze), pokud se betonuje pod vodou, mus² bĨt zvolen takovĨ 

postup, aby nedoġlo k naruġen² (nakypŚen²) zemin v z§kladov® sp§Śe. 

Bez p²semn®ho odsouhlasen² z§kladov® sp§ry (Vak Pardubice) stavby nesm² bĨt 

z§kladov§ sp§ra zakryta. Po odsouhlasen² z§kladov® sp§ry musej² bĨt ihned 

(nejpozdŊji do konce jedn® pracovn² smŊny) zah§jeny n§vazn® pr§ce. V pŚ²padŊ 

znehodnocen² z§kladov® sp§ry mus² bĨt po opravŊ odsouhlasen² zopakov§no. 

PŚ²padnŊ vznikl§ ġkoda se Śeġ² v souladu se Smlouvou o spolupr§ci, nebo 

obchodn²mi podm²nkami. VĨkop mŢģe bĨt proveden jako paģenĨ nebo jako 

svahovanĨ. Za n§vrh sklonŢ svahŢ doļasnĨch vĨkopŢ a jejich stabilitu odpov²d§ 

zhotovitel. Pokud z§stupce VaK Pardubice usoud², ģe je pŚi vĨkopovĨch prac²ch 

ohroģena bezpeļnost pracovn²kŢ (opad§v§n² rozvolnŊn® horniny do vĨkopu, 

progresivn² otev²r§n² trhlin za hranou vĨkopu), naŚ²d² zhotoviteli ¼pravu jeho 

sklonu.  

PŚi budov§n² z§kladov® konstrukce i po jej²m dokonļen², zejm®na v jemnozrnnĨch 

zemin§ch a rozpadavĨch hornin§ch, mus² bĨt zajiġtŊna dostateļn§ ochrana 

zemin/hornin v podz§klad² proti jejich poruġen² vodou, klimatickĨmi vlivy i 

stavebn²mi postupy. PŚi nebezpeļ² promrznut² mus² bĨt prostor mezi stŊnou vĨkopu 

a z§kladovou konstrukc² zasyp§n na nez§mrznou hloubku, pŚ²padnŊ odvodnŊn. 

Doļasn® vĨkopy, kr§tkodobŊ stabiln², nesmŊj² bĨt ponech§ny pŚes zimn² obdob². 

VĨkopy pro inģenĨrsk® s²tŊ 

VĨkop se zahajuje, pokud moģno, na nejniģġ²m m²stŊ a postupuje se proti sp§du tak, 

aby bylo v kaģd®m okamģiku zajiġtŊno odvodnŊn² vĨkopu. V jemnozrnnĨch 

zemin§ch a v hornin§ch se obvykle dŊlaj² vĨkopov® stŊny svisl®, pokud to 

kr§tkodob§ stabilita umoģŔuje. Nen²-li stabilita vĨkopu dostaļuj²c², d§le v 

hrubozrnnĨch zemin§ch, nebo pokud se ve stŊnŊ objevuj² vĨrony vody, je nutn® buŅ 

vĨkop paģit, nebo prov®st svahovanĨ vĨkop. SvislĨ vĨkop je nutno paģit v 

zastavŊn®m ¼zem² od hloubky 1,3 m a v nezastavŊn®m ¼zem² od hloubky 1,5 m. Za 

stabilitu vĨkopu zodpov²d§ zhotovitel. Zhotovitel je tak® povinen chr§nit vġechny 

vĨkopy pŚed zaplaven²m vodou. PotŚebn§ zaŚ²zen² na ļerp§n² a odveden² vody mus² 

m²t zhotovitel k dispozici po celou dobu vĨstavby. PŚi kŚ²ģen² inģenĨrskĨch s²t² je 

tŚeba postupovat tak, aby nenastalo vz§jemn® naruġen² funkce jednotlivĨch veden². 

Mimo jin® plat² pro tyto pr§ce ĻSN EN 12007-1 aģ 12007-4, ĻSN 73 6005, ĻSN 73 

6006, ĻSN 75 2130, ĻSN 75 4030, ĻSN 75 5630, ĻSN 75 6101, ĻSN EN 1610 a 

ĻSN 75 6230.  
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pŚi vĨkopovĨch prac²ch pro pŚeloģky st§vaj²c²ho veden² mus² zhotovitel organizovat 

pr§ce tak, aby funkce pŚekl§dan®ho veden² byla naruġena jen po nezbytnŊ nutnou 

dobu. OdpovŊdnost za ġkody na pŚekl§dan®m veden² nese v pln® m²Śe zhotovitel.  

Paģen² vĨkopŢ 

Paģen² stŊn hloubenĨch vĨkopŢ zajist² zhotovitel vġude tam, kde je to nezbytn® z 

hlediska bezpeļnosti pr§ce a stability stŊn a okol², kde je to pŚedeps§no 

dokumentac² stavby nebo poģadov§no geotechnikem. V ostatn²ch pŚ²padech z§leģ² 

na ¼vaze zhotovitele, zda pouģije paģen², vysvahov§n² nebo jin®ho zpŢsobu 

zajiġŠuj²c²ho bezpeļnost a stabilitu na staveniġti a v okol². Paģen² mus² zajistit 

bezpeļnost pr§ce pod stŊnami vĨkopŢ, zabr§nit poklesu okoln²ho ¼zem², znemoģnit 

sesuv stŊn vĨkopŢ a zabr§nit ohroģen² stability hotovĨch nebo budovanĨch 

sousedn²ch objektŢ. VnitŚn² rozmŊry zapaģen®ho prostoru musej² bĨt takov®, aby 

d§valy potŚebnĨ pracovn² prostor pro manipulaci pŚi prov§dŊn² stavebn²ch prac². 

Pokud se stabilitn² pomŊry (zvĨġen² hladiny podzemn² vody, pŚit²ģen², vibrace 

apod.) zmŊn² v prŢbŊhu prac², je zhotovitel povinen upravit druh a rozsah paģen² 

podle skuteļnĨch pomŊrŢ na staveniġti. Podm²nky pouģit² ocelovĨch ġtŊtovĨch stŊn 

pro paģen² vĨkopŢ jsou uvedeny v ĻSN EN 12063. 

Po ukonļen² prac² mus² bĨt paģen² i jeho zajiġtŊn² odstranŊno, pokud dokumentac² 

nebo pokud VaK Pardubice nestanov² jinak. OdstranŊn² je provedeno takovĨm 

zpŢsobem, aby nedoġlo k poġkozen² povrchu betonu nebo nŊkter® ļ§sti nov® 

konstrukce. Mezery vznikl® po odstranŊn² paģen² mezi stŊnou vĨkopu a novou 

konstrukc² musej² bĨt vyplnŊny zhutnŊnou sypaninou nebo betonem. 

2.10.3 ZĆKLADOV£ POMŉRY NA ZĆKLADOV£ SPĆřE. 

U objektŢ, kter® nejsou pŚedmŊtem geotechnick®ho posouzen² z§kladov® sp§ry, jako 

jsou ġachty, potrub² atd. Jsou pŚedeps§ny tyto minim§ln² parametry z§kladov® sp§ry 

(u potrub² tvoŚ² z§kladov§ sp§ra dno rĨhy): 

-  Dno vĨkopu tvoŚ² rostl§ neporuġen§ zemina. 

-  M²ra zhutnŊn² je minim§lnŊ 98 % PS. 

 

a) ZS je pod hladinou podzemn² vody 

- V rohu rĨhy se provede dren§ģ se ġtŊrkovĨm obsypem a svede se do 

j²mky vystrojen® kalovĨm ļerpadlem. 

- Ļerp§n² je prov§dŊno do doby nastoup§n² ¼rovnŊ z§sypu nad hladinu 

podzemn² vody. 

- J²mka se zasype ġtŊrkem a uhutn² ïj²mka se vytĨļ². 

 

b) ZS je nad hladinou podzemn² vody a z§roveŔ je ZS tvoŚena skaln²mi ļi 

poloskaln²mi horninami se zrny vŊtġ²mi jak 32 mm. 

- Dno se urovn§ a uprav² do pŚedepsan®ho sklonu. 

- Odstran² se vyļn²vaj²c² kameny. 

- Provede se loģe tl. 150 mm ze ġtŊrkop²sku s max. velikost² zrna 8 mm. 

- Pokud m§ bĨt potrub², obetonov§no nebo uloģeno na betonov® sedlo, 

uprav² se dno mazaninou tl. 50 mm v tŚ²dŊ XC3. 
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c) ZS je nad hladinou podzemn² vody, zemina se zrny do 32 mm. 

- P²skov® loģe tl. 150 mm, velikost zrna max. 8 mm. 

 

d) ZS je tvoŚena ne¼nosnĨmi zeminami. 

- Odstranit ne¼nosnou zeminu v tl. 250 mm. 

- Nahrazen² ġtŊrkop²skem do velikosti zrna 16 mm ï zhutnit na 95 % PS. 

2.10.4 ULOĢENĉ POTRUBĉ 

Uloģen² potrub² je d§no podm²nkami vĨrobce dan®ho potrub² a jeho technologickĨm 

pŚedpisem. Pokud tak nen² stanoveno je postupov§no n§sledovnŊ: 

2.10.4.1 Uloģen² na podkladn² sedla nebo potrub² obetonovan® 

- Pro kameninu a beton. trouby uloģen² na prefabrikovan® ģel. bet praģce ï 

min. vĨġka 100 mm. 

- VolnĨ prostor pod potrub²m min 50 mm ï tzn. zemina se nedotĨk§ potrub². 

- Kaģd§ trouba dva praģce ï ty jsou urovn§ny do koneļn®ho sklonu nivelety 

dna. 

- Potrub² uloģen® na praģec se zakl²n² dŚevŊnĨm kl²nem ï pŚi beton§ģi sedla 

nebo obeton§vce odstranit. 

- Beton pro prostŚed² XC3, min. tlouġŠka obetonov§n² 100 mm. 

2.10.4.2 Potrub² uloģen® do loģe 

-  Loģe z p²sku, pŚ²padnŊ hlinitop²sļit® zeminy tl. 150 mm s maxim§ln² 

velikost² zrna 8 mm. 

2.10.5 PROVĆDŉNĉ ODBOĻEK, ZASLEPOVĆNĉ A NAVRTĆVĆNĉ 

POTRUBĉ 

Zhotovov§n² nebo prov§dŊn² odboļek, zaslepov§n² a navrt§vek prov§d² pouze VaK 

Pardubice na z§kladŊ objedn§vky. Nen² dovoleno, aby tyto ļinnosti prov§dŊl 

zhotovitel. 

2.10.6 ZPŉTNħ ZĆSYP, OBSYPY OBJEKTš A ZĆSYPY ZĆKLADš, 

HUTNŉNĉ. 

2.10.6.1 Z§sypy pro vod§rensk® objekty (ĻOV, UV, PSOV). 

- Prov§d² se po vrstv§ch z vhodn® nebo podm²neļnŊ vhodn® zeminy 

(stanoveno v dokumentaci jakĨ typ). 

- VĨġka hutnŊn® vrstvy max. 0,4 m 

- HutnŊn² zeminy pŚi optim§ln² vlhkosti wopt, m²ra zhutnŊn² 92 % PS, nebo 

0,70 ID. 

- Ġ²Śka obsypu nebo z§sypu urļen§ dokumentac². 

- Mus² bĨt zajiġtŊno rovnomŊrn® obsyp§v§n² a hutnŊn² objektu ï maxim§ln² 

rozd²l vĨġek je 0,5 m. 

- V bl²zkosti objektu (1 m od rubu konst.) z dŢvodu moģn®ho poġkozen² 

konstrukce, hutnŊn² pouze vibraļn²mi deskami, popŚ²padŊ vibraļn²m 

v§lcem do 2 t. 
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- Vġechny zpŢsoben® ġkody nevhodnĨm vibrov§n²m jdou na vrub 

zhotovitele. 

- BednŊn² a ostatn² pomocn® konstrukce jsou pŚed hutnŊn²m odstranŊny. 

2.10.6.2 ZpŊtnĨ z§syp inģenĨrskĨch s²t² 

Z§syp rĨh podle t®to kapitoly v z§vislosti na budouc²m provozu nad zasypanou 

rĨhou. Parametry z§sypu mohou bĨt upraveny nadŚazenĨm prov§dŊc²m pŚedpisem 

SĐS nebo řSD pŚ²sluġn® m²stn² pŢsobnosti. 

Z·na obsypu je vymezena dnem vĨkopu a horn² hranic² z·ny obsypu (v z§vislosti 

na druhu veden² cca 0,3 m nad temeno veden², resp. jeho ochrany). Sest§v§ 

zpravidla z loģe, nebo u stavebn² konstrukce z podkladn²ch vrstev, d§le z boļn²ho 

obsypu a kryc²ho obsypu (do vĨġky 300 mm nad vrchol potrub²). Obsyp mŢģe bĨt u 

nŊkterĨch konstrukc² a s²t² nahrazen obetonov§n²m.  

- Materi§l vhodnĨ dle ĻSN 73 6133 pro prov§dŊn² obsypŢ je SW, GW, G-F, 

S-F. Zrnitost max. 22 mm, nebo pokud neurļ² jinak technologickĨ pŚedpis 

(mont§ģn² pŚedpis) vĨrobce potrub². 

- Materi§ly pouģ²van® na obsyp mus² m²t line§rn² kŚivku zrnitosti, pokud 

v prŢbŊhu vĨstavby dojde ke zjiġtŊn², ģe zrnitost nen² line§rn² bude 

poloģena na fin§ln² obsyp filtraļn² geotextilie z PE o hustotŊ 300 g/m2. 

-  Nepovoluje se prov§dŊn² obsypŢ z jinĨch neģ zemin vhodnĨch. V pŚ²padŊ 

proveden² obsypu z jin® zeminy je tato zemina na n§klady zhotovitele 

odstranŊna.  

-  PŚi hutnŊn² m§ zemina optim§ln² vlhkost ï tento parametr je podstatnĨ 

zejm®na u druhotnĨch surovin.  

-  VĨġka hutnŊn® vrstvy max. 0,3 m, vĨġka obsypu min. 0,3 m nad vrchol 

potrub² nebo dle technologick®ho pŚedpisu (mont§ģn²ho pŚedpisu) vĨrobce. 

-  VaK Pardubice ve stanovisku urļ², zda uģ²t geotextilie na uzavŚen² obsypu. 

Typ geotextilie ï filtraļn² geotextilie z PE, gram§ģ 300 g/m2. 

-  PŚi obsypu a n§sledn®m hutnŊn² nesm² doj²t k poġkozen² ani vyboļen² 

stoky. 

Z§syp se rozum² do ¼rovnŊ pl§nŊ komunikace. Nad tuto ¼roveŔ jde jiģ o konstrukļn² 

vrstvy vozovky.  

-  Ve voln®m ter®nu se z§syp pŚimŊŚenŊ nadvĨġ² oproti pŢvodn²mu ter®nu a 

vrchn² vrstva v parc²ch a na zemŊdŊlskĨch pozemc²ch se provede shodnŊ s 

pŢvodn²m stavem z ornice. 

-  K z§sypu se pouģije materi§l vhodnĨ nebo podm²neļnŊ vhodnĨ dle ĻSN 73 

6133, upravenĨ podm²neļnŊ vhodnĨ materi§l, recyklovanĨ demoliļn² 

materi§l. Maxim§ln² velikost zrna z§sypu je 80 mm.  

o RecyklovanĨ demoliļn² materi§l je vĨrobek, a tud²ģ disponuje 

certifik§tem Prohl§ġen² o shodŊ/ Prohl§ġen² shody nebo Prohl§ġen² 

o vlastnostech. Dodac²mi listy se ovŊŚ² dodrģov§n² podm²nek, 

v pŚ²padŊ poruġen² podm²nek je materi§l na n§klady zhotovitele 

odstranŊn.  
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-  NenamrzavĨ materi§l je do z§sypu um²sŠov§n od hloubky 1,0 m, tzn. pouze 

vhodnĨ materi§l dle ĻSN 73 6133. 

-  RecyklovanĨ stavebn² materi§l pouze bez pŚ²mŊs² organickĨch sloģek. 

-  Do z§sypu se nesm² hutnit odpady dle vyhl§ġky 8/2021 Sb., Ä 6. ï pokud 

je tato skuteļnost zjiġtŊna bude upozornŊna ĻIĢP. 

-  Z§syp nutno hutnit ve vrstv§ch tl. max. 0,3 m. Pokud je nad stokou 

komunikace pak je nutno tuto skuteļnost zohlednit pŚi zhutnŊn² obsypu 

potrub². 

-  PouģitĨ materi§l do z§sypu je nenamrzavĨ, m²rnŊ namrzavĨ, namrzavĨ, 

ostatn² se vyluļuj². 

Podm²nky na zhutnŊn² podkladn²ho loģe a obsypu 

Podm²nky pro hutnŊn² loģe a obsypu potrub² jsou d§ny vĨrobcem potrub² 

v technologick®m pŚedpisu (mont§ģn²m pŚedpisu) nebo v TNV 75 5402, TNV 75 

0211, pŚinejmenġ²m vġak budou dodrģeny hodnoty stanoven® t²mto dokumentem. 

Maxim§ln² vĨġka prov§dŊnĨch vrstev je stanovena v kapitole 2.10.6.2, m²ra 

zhutnŊn² pro loģe, obsyp je minim§lnŊ 93 % PS. Aby bylo doc²leno t®to hodnoty 

jsou v n§sleduj²c² tabulce (Tabulka 8) uvedeny poļty pojezdŢ v z§vislosti na zeminŊ 

a v§ze hutn²c²ho prostŚedku. V z·nŊ do 300 mm nad vrchol potrub² nesm² bĨt 

uģ²v§no prostŚedkŢ tŊģġ²ch neģ 100 kg, nad 300 mm a do 1000 mm potom ne tŊģġ²ch 

neģ 300 kg. 

Tabulka 8: ZajiġtŊn² optim§ln²ho zhutnŊn² na z§kladŊ v§hy a typu hutn²c²ho 

prostŚedku. 

  

Nesoudrģn® a slabŊ 

soudrģn® zeminy V1 

Soudrģn® zeminy se 

sm²ġenou zrnitost² V2 

Druh pŚ²stroje 

Pohotovostn² 

hmotnost 

[kg] 

Tl. 

vrstvy 

[cm] 

Poļet 

pojezdŢ 

Tl. vrstvy 

[cm] 

Poļet 

pojezdŢ 

Vibraļn² pŊchy 
do 25  <15 4-6 <15 4-5 

25 aģ 60 20 aģ 30 4-6 15 aģ 30 4-5 

VĨbuġn® pŊchy <100 20 aģ 30 4-6 15 aģ 25 5-6 

Vibraļn² desky  
<100 <20 5-7 <15 6-8 

100 aģ 300 20 aģ 30 5-6 15 aģ 25 6-7 

Vibraļn² v§lce <600 20 aģ 30 6-7 15 aģ 25 6-7 

Pokud nen² provedeno hutnŊn² obsypu a loģe potrub² je nutn® u poddajnĨch 

potrub² pouģ²t takov® tuhosti, kter§ zajist² dostateļnou tuhost potrub² vŢļi 

pŢsoben² zemn²ch tlakŢ. Minim§ln² poģadavek je 12 kN/m2. 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-273
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Poģadavky na zhutnŊn² z§sypu a ZS 

VaK Pardubice si vyhrazuje proveden² laboratorn²ch zkouġek zhutnitelnosti 

z§sypov®ho materi§lu a m²ry zhutnŊn² z§sypu.  

-  Z§syp je nutno hutnit ve vrstv§ch tl. max. 0,4 m. 

- HutnŊn² rĨhy v rostl®m ter®nu a v komunikaci min. 97 % PS, nebo 

Edef2.>30 MPa (pouģije se pŚi vŊtġ² zrnitosti). Pro hutnŊn² rĨhy mimo 

komunikaļn² prostory postaļ² hutnŊn² min. 92 % PS a Edef2.>11 MPa. 

- U z§sypu potrub² v aktivn² z·nŊ ï posledn²ch 0,5 mï100 % PS a 

Edef2.>60 MPa. Hodnoty pro mŊŚen² hodnotou relativn² ulehlosti jsou 

uvedeny v (Tabulka 9). 

- HutnŊn² vhodnou mechanizac² ï pokud zvolen§ mechanizace nezajist² 

poģadovanou m²ru zhutnŊn² je nahrazena. 

- VaK Pardubice mŢģe pŚi nedodrģen² technologie prov§dŊn² z§sypu zak§zat 

dalġ² prov§dŊn² z§sypu. 

- Z§syp rĨh nen² dovolen dŚ²ve neģ 14 dn² po skonļen² beton§ģe 

monolitickĨch stok a 7 dn² po skonļen² obetonov§n² stok. 

- Veġker® ġkody zpŢsoben® pohybem vozidel a stavebn²ch strojŢ pŚes 

stavebn² rĨhy jdou k t²ģi zhotovitele. 

- Dalġ² vrstvy nad z§sypem (humus, dlaģby, podkladn² vrstvy vozovek) sm² 

zhotovitel prov§dŊt po souhlasu spr§vce komunikace. 

Tabulka 9: M²ry zhutnŊn² dle relativn² ulehlosti pro obsypy a z§sypy. 

N§zev zeminy 

Symbol 

podle ĻSN 

73 6133 

Relativn² ulehlost ID 

Z·na 

obsypu a 

z§sypu 

Aktivn² z·na 

do hloubky 

0,5 m pod 

pl§n² 

ĠtŊrk dobŚe zrnŊnĨ G1 GW 

0,80 0,90 ĠtŊrk ġpatnŊ zrnŊnĨ G2 GP 

ĠtŊrk s pŚ²mŊs² jemnozrnn® zeminy G3 G-F 

P²sek dobŚe zrnŊnĨ S1 SW 

0,85 0,95 P²sek ġpatnŊ zrnŊnĨ S2 SP 

P²sek s pŚ²mŊs² jemnozrnn® zeminy S3 S-F 

-  Pro zajiġtŊn² optim§ln² m²ry zhutnŊn² na poģadovan® PS nebo ID je nutn® 

dodrģet poļty pojezdŢ uveden® v tabulce (Tabulka 10). 
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Tabulka 10: PoģadovanĨ postup hutnŊn² z§sypu na z§kladŊ v§hy a typu 

mechanizace. 

 

Nesoudrģn® a slabŊ 

soudrģn® zeminy V1 

Soudrģn® zeminy se 

sm²ġenou zrnitost² V2 

Druh 

pŚ²stroje 

Pohotovostn² 

hmotnost [kg] 

Tl. vrstvy 

[cm] 

Poļet 

pojezdŢ 

Tl. vrstvy [cm] Poļet 

pojezdŢ 

Vibraļn² 

pŊchy 

25 aģ 60 20 aģ 30 5-6 15 aģ 30 6-7 

60 aģ 200 30 5-6 20 aģ 30 6-7 

VĨbuġn® 

pŊchy 

100 aģ 500 ne ne 25 aģ 30 5-7 

>500 ne  ne 30 5-7 

Vibraļn² 

desky  

300 aģ 750 30 6-7 20 aģ 30 6-7 

>750 30 6-7 30 6-7 

Vibraļn² 

v§lce 
>600 20 aģ 30 7-8 20 aģ 30 7-8 

 

2.10.7 PřĉPUSTN£ ODCHYLKY 

- VĨġkov§ odchylka od sklonu dna potrub² (niveleta dan§ dokumentac²) do 

1 % max. Ñ 10 mm, pŚi sklonu nad 1 % Ñ 30 mm. 

- V kanalizaļn²m potrub² nejsou povoleny protisp§dy. 

- Odchylka od pŚ²m®ho smŊru u pŚ²mĨch ¼sekŢ (mezi dvŊma ġachtami) max. 

80 mm. 

- VĨġkov§ odchylka osazen² poklopu v komunikaļn²ch ploch§ch je max. 

- 5 mm a + 0 mm. Tolerance je kontrolov§na 3m lat². 

2.11 Poģadavky na betonov® konstrukce  

Pro vĨrobu betonŢ od tŚ²dy C 8/10 plat² ustanoven² ĻSN EN 206+A2, od tŚ²dy C -/5 

a C -/7,5 plat² ustanoven² ĻSN P 73 2404. 

Pro vĨrobu nekonstrukļn²ch betonŢ plat² ustanoven² ĻSN 73 6131. Poģadavky na 

beton jsou kodifikov§ny v ustanoven² ĻSN EN 206+A2, ĻSN P 73 2404 a v tomto 

dokumentu. 

Pro prov§dŊn² stŚ²kan®ho betonu plat² ustanoven² ĻSN EN 14487-1 a ĻSN EN 

14487-2. 

Vġichni ¼ļastn²ci stavebn²ch prac² jsou povinni respektovat ustanoven² vġech 

souvisej²c²ch platnĨch ĻSN, pokud nejsou v rozporu s vĨġe uvedenĨmi normami. 

N§vrhov§ ģivotnost betonovĨch staveb je stanovena na min. 100 let. 
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Typ cementu: 

-  Mus² splŔovat poģadavky na odolnost vŢļi dan®mu stupni vlivu prostŚed² a 

poģadavky na nŊ kladen® normami ĻSN EN 197ï1 Ed. 2, ĻSN EN 

206+A2. 

-  CEM I s²ranovzdornĨ portlandskĨ cement. 

-  CEM II portlandskĨ cement smŊsnĨ struskovĨ nebo pop²lkovĨ,  

-  CEM IV s²ranovzdornĨ pucol§novĨ cement. 

Kamenivo:  

-  Mus² splŔovat poģadavky pro danĨ stupeŔ vlivu prostŚed² a danĨ druh 

betonu a splŔovat poģadavky dan® ĻSN EN 12620+A1, ĻSN EN 206+A2, 

ĻSN P 73 2404. 

-  Sloģen² smŊsi kameniva ï kŚivka zrnitosti mŢģe bĨt plynul§ nebo pŚetrģit§ s 

definovanou maxim§ln² jmenovitou horn² mez² frakc² kameniva, kter§ se 

stanov² podle ĻSN EN 206+A2 ļl. 5.2.3.1 a PŚ²lohy F. 

-  Pro obyļejn® betony s hutnĨm kamenivem jsou doporuļen® kŚivky zrnitosti 

pro maxim§ln² jmenovitou horn² mez frakce kameniva Dmax 4 mm ï 8 mm ï 

11 mm ï16 mm ï 22 mm ï 32 mm. 

-  SmŊs kameniva pro betony tŚ²dy C 20/25 a vyġġ²ch mus² obsahovat 

minim§lnŊ jednu frakci drobn®ho kameniva a minim§lnŊ dvŊ frakce 

hrub®ho kameniva, u betonu tŚ²d niģġ²ch lze pouģ²t smŊs kameniva z jedn® 

frakce drobn®ho a jedn® frakce hrub®ho kameniva. 

-  Maxim§ln² velikost zrna kameniva Dmax pro ģelezobetonov® konstrukce 

mus² vych§zet z poģadavkŢ konkr®tn² projektov® dokumentace s ohledem 

na uspoŚ§d§n² vyztuģen² konstrukce (zejm®na svŊtl§ vzd§lenost prutŢ 

vĨztuģe) a jej²ho kryt². 

-  PŚi betonov§n² hustŊ vyztuģenĨch konstrukc² mus² bĨt pŚed beton§ģ² 

ovŊŚena schopnost ļerstv®ho betonu vyplnit celĨ objem konstrukce s 

ohledem na zvolenou maxim§ln² velikost zrna kameniva. SouļasnŊ mus² bĨt 

zohlednŊn tvarovĨ index zrn hrub®ho kameniva. 

Z§mŊsov§ voda: 

-  Mus² splŔovat poģadavky uveden® v ĻSN EN 1008, ĻSN EN 206+A2, 

ĻSN P 73 2404.  

-  V celkov® d§vce vody se mus² zohlednit mnoģstv² vody obsaģen® v 

tekutĨch pŚ²sad§ch pŚi jejich d§vkov§n² vyġġ²m neģ 3 l/m3 betonu.  

-  PŚi vĨrobŊ je nezbytn® zohlednit i vodu obsaģenou ve vlhk®m kamenivu, 

pŚedevġ²m drobn®m. 

PŚ²sady: 

-  Mus² odpov²dat poģadavkŢm uvedenĨm v ĻSN EN 206+A2, ĻSN P 73 

2404 a ĻSN EN 934-2+A1 event. ĻSN EN 934-1.  
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-  Mnoģstv² pŚ²sady nesm² pŚekroļit doporuļenou d§vku vĨrobcem. D§vka 

pŚ²sady se d§vkuje v procentech z hmotnosti cementu a v receptuŚe uv§d² v 

kg/m3 betonu. 

PŚ²mŊsi: 

-  Mus² odpov²dat poģadavkŢm uvedenĨm v ĻSN EN 206+A2, ĻSN P 73 

2404, ĻSN EN 450-1, ĻSN EN 13263-1+A1, ĻSN EN 15167-1, ĻSN 72 

1220, ĻSN EN 12620+A1. 

Doporuļen® poģadavky na minim§ln² tŚ²du betonu, limitn² hodnoty vodn²ho 

souļinitele, mnoģstv² cementu, mrazuvzdornost kameniva v betonu dan® tŚ²dy; pro 

betony s pŚedpokl§danou ģivotnost² 100 let. 

2.11.1.1 ZvĨġen² odolnosti vŢļi agresivn²mu vlivu prostŚed² XA 

V pŚ²padech, kdy je pŚedpoklad pro velmi agresivn² prostŚed² (zejm®na s²ranov§ 

koroze, kdy prŢmŊrn® N-NH4>75 mg/l), kter®mu je betonov§ konstrukce vystavena 

je moģn® povolit pouģit² pŚ²sady styren-akryl§tov®ho kopolymeru v pomŊru mp/mc 

(mp ï hmotnost polymeru, mc ï hmotnost cementu) 10 % aģ 15 %. Je vġak nutn® 

poļ²tat se sn²ģen²m krycheln® pevnosti aģ o 65 %. Pokud tedy je pouģita pŚ²sada 

SAE latex v aplikaci, kde by za norm§ln²ch okolnost² byl pouģit CEM 32,5, je tŚeba 

zvolit cement CEM 52,5. 

2.11.2 M IN . POĢADAVKY NA KVALITU BETONU KONSTRUKĻNĉCH 

ĻĆSTĉ 

2.11.2.1 Kanalizace 

-  Objekty na tlakov® kanalizaci: XC3, XD1, XA3; XF3. 

-  Ļerpac² stanice, objekty na spojen² stok, objekty na zmŊny smŊru a nivelety 

stoky, odlehļovac² komory, mŊrn® ġachty: XA3; XC4; XF3; XD 1. 

-  Vstupn² a revizn² ġachty v okol² (200 m od za¼stŊn²) za¼stŊn² tlakov® 

kanalizace: XA3; XC3; XF3; XD1.  

-  Vstupn² a revizn² ġachty: XA2; XC3; XD1; XF3.  

-  Uliļn² vpusti, horsk® vpusti: XC4; XD3; XF4. 

-  Vyrovn§vac² krouģky u ġachet a ġachtov® r§my: XD3, XF4; XC4. 

-  Objekty na ļist²rnŊ odpadn²ch vod: XC2; XA1; XF3. 

2.11.2.2 Vodovody 

-  Đpravny vody: XC2; XF1; chlorovna a prostory s vĨskytem chloridŢ XD3. 

-  Vodojemy: XC2; XF3; XD3. 

-  Objekty (vyjma vĨġe zm²nŊnĨch) na vodovodn² s²ti: XD1; XC3; XF1. 
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Tabulka 11: Z§vazn® limitn² poģadavky na sloģen² betonu, dle stupnŊ vlivu prostŚed² ï ģivotnost 100 let. 

Popis stupnŊ vlivu 

prostŚed². 

Koroze zpŢsobena 

karbonatac². 

Koroze chloridy  Mrazuvzdornost. Chemicky agresivn² 

prostŚed². 

StupeŔ vlivu 

prostŚed² dle ĻSN 

EN 206+A2 a ĻSN 

P 73 2404. 

XC1 XC2 XC3 XC4 XD1 XD2 XD3 XF1 XF2 XF3 XF4 XA1 XA2 XA3 

Minim§ln² tŚ²da 

betonu. 

C 

16/20 

C 

20/25 

C 

25/30 

C 

25/30 
C 25/30 C 30/37 C 30/37 

C 

25/30 

C 

25/30 

C 

25/30 

C 

30/37 

C 

25/30 

C 

30/37 

C 

40/50 

Poģadavky na sloģen² betonu 

Maxim§ln² vodn² 

souļinitel. 
0,65 0,6 0,55 0,5 0,5 0,45 0,45 0,55 0,5 0,5 0,45 0,5 0,45 0,4 

Minim§ln² obsah 

cementu [kg/m3]. 
260 280 280 300 300 320 320 300 300 320 340 300 360 410 

Speci§ln² poģadavky 

na cement. 

CEM II, III, IV  CEM II, III, IV vyluļuje se 

pouģit² pop²lku. 

CEM I-SR 0,3; CEM 

IV/A, B-SR vyluļuje se 

pouģit² pop²lkŢ. 

Minim§ln² obsah 

kŚemiļit®ho ¼letu 4,5 %. 

Poģadavky na 

kamenivo. 

                      AS0,8 AS0,2 AS0,2 

Mrazuvzdornost 

kameniva dle ĻSN 

EN 12620 + A1. 

              F4 F4 F2 F2 F F4 F4 

Max. hloubka 

prŢsaku [mm]. 

    50 50 35 50 50 35 35 50 35 20 

Odolnost proti 

CHRL. 

    A/75/1250

, 

C/50/1500 

A/75/1250

, 

C/50/1500 

A/100/1250

, C/75/1500 
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2.12 Poģadavky na sanov§n² a opravy betonovĨch 
konstrukc² 

Pro opravy a sanace betonovĨch konstrukc² jsou pouģity materi§ly v souladu s ĻSN 

EN 1504-xx VĨrobky a syst®my pro ochranu a opravy betonovĨch konstrukc² ï 

Definice, poģadavky, kontrola kvality a hodnocen² shody ï Ļ§st 1 aģ 10.  

2.13 Poģadavky na ocelov® konstrukce 

Tyto poģadavky se tĨkaj² n§sleduj²c²ch konstrukc²: 

-  L§vky a obsluģn® l§vky pochoz². 

-  ĢebŚ²ky, jeŚ§bky a z§bradl². 

-  Potrubn² rozvody. 

-  Kotevn² prvky, patky, ġrouby atp. 

-  N§drģe, vļetnŊ vystrojen² n§drģ² (uklidŔovac² v§lce, ģlaby, vod²c²ch liġt 

atd.). 

-  Strojn² vybaven² vodohospod§ŚskĨch objektŢ. 

-  OsvŊtlovac² vŊģe a stoģ§ry. 

-  Budovy, haly a podobn® objekty, kter® slouģ² pro vĨrobu, provozn² ¼ļely, 

bydlen² apod. 

-  JeŚ§bov® dr§hy. 

-  Kabelov® a potrubn² mosty a l§vky. 

2.13.1 POĢADAVKY NA ZPšSOBILOSTI 

2.13.1.1 ZpŢsobilost vĨrobce 

VĨrobce konstrukļn²ch ocelovĨch d²lcŢ, na kter® se vztahuje harmonizovan§ ĻSN 

EN 1090-1+A1 prokazuje svoji zpŢsobilost OsvŊdļen²m o shodŊ Ś²zen² vĨroby 

(Certificate of conformity of the factory production control) pro pŚ²sluġnou tŚ²du 

prov§dŊn², kterĨ vyd§v§ Evropskou komis² jmenovanĨ Ozn§menĨ subjekt. 

VĨrobce konstrukļn²ch ocelovĨch d²lcŢ, kterĨ vyr§b² dle neharmonizovanĨch 

norem, prokazuje svoji zpŢsobilost samostatnĨm certifik§tem zpŢsobilosti. 

Certifikaci organizace prov§d² akreditovanĨ certifikaļn² org§n. 

VĨrobce mus² uv§dŊt na trh konstrukļn² ocelov® d²lce, na kter® se vztahuje ĻSN EN 

1090-1+A1, v souladu se Z§konem ļ. 22/1997 Sb. ï o technickĨch poģadavc²ch na 

vĨrobky a s NaŚ²zen²m Evropsk®ho parlamentu a Rady (EU) ļ. 305/2011 (CPR). 

Dokladem o Ś§dn®m uveden² vĨrobku na trh vyd§vanĨm vĨrobcem je Prohl§ġen² o 

vlastnostech a oznaļen² vĨrobku oznaļen²m CE. Obsah tŊchto dokladŢ konkretizuje 

ve vztahu k vĨrobku ĻSN EN 1090-1+A1 a mus² bĨt v souladu s naŚ²zen²m 

Evropsk®ho parlamentu a Rady (EU) ļ. 305/2011 (CPR). 

VĨrobce konstrukļn²ch ocelovĨch d²lcŢ, na kter® se nevztahuje ĻSN EN 1090-

1+A1, je uv§d² na trh v souladu se Z§konem ļ. 22/1997 Sb. a naŚ²zen²m vl§dy ļ. 
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163/2002 Sb. ve znŊn² NV ļ. 312/2005 Sb., jehoģ platnost nen² uvedenĨm 

NaŚ²zen²m ļ. 305/2011 dotļena. Dokladem o Ś§dn®m uveden² vĨrobku na trh je v 

tomto pŚ²padŊ Prohl§ġen² o vlasnostech. 

2.13.1.2 ZpŢsobilost zhotovitele pro mont§ģ a opravy 

Zhotovitel prokazuje opr§vnŊn² k mont§ģi ocelovĨch konstrukc² (tŚ²dy prov§dŊn² 

EXC2 a ECXC3), popŚ. k prov§dŊn² speci§ln²ch technologi² samostatnĨm 

certifik§tem zpŢsobilosti k mont§ģi ocelovĨch konstrukc² na staveniġti nebo 

certifik§tem s pŚ²lohou, kter§ obdobnŊ jako samostatnĨ certifik§t prokazuje plnŊn² 

poģadavkŢ na prov§dŊn² ocelovĨch konstrukc² na staveniġti v rozsahu poģadavkŢ 

ĻSN EN 1090-2+A1, ĻSN 73 2604, ĻSN EN ISO 3834, ĻSN EN 13480. 

Certifikaci prov§d² akreditovanĨ certifikaļn² org§n. 

2.13.2 POĢADOVAN£ DOKUMENTACE 

Pro ocelov® konstrukce EXC3 (vodojemy, tlakov® n§drģe, hlavn² tlakov® potrubn² 

syst®my, kdy je poļet dotļenĨch obyvatel vyġġ² neģ 10 000 obyvatel, anebo 

prŢmysl) a vyġġ² je poģadovan® ke klasick® projektov® dokumentaci viz kapitola 

Chyba! Nenalezen zdroj odkazŢ. dodat n§sleduj²c² vĨrobn² dokumentaci: 

a) VĨrobn² vĨkresy 

-  PrŢvodn² list. 

-  Tituln² list zak§zky. 

-  VĨkresov§ ļ§st. 

-  VĨkazy materi§lu (atesty z§kladn²ho materi§lu dle Tabulka 12, 

atesty pro pŚ²davnĨ materi§l vģdy 2.2 dle EN 10204) 

b) Technologick§ dokumentace 

-  TechnologickĨ pŚedpis vĨroby. 

-  TechnologickĨ postup svaŚov§n². 

¶ Zpracov§v§ se dle ĻSN EN 1090-2. 

¶ Minim§ln² poģadavky viz Tabulka 12. 

K mont§ģi je dod§na n§sleduj²c² mont§ģn² dokumentace dle EN 1090-2: 

a) N§vrh mont§ģe, kde budou uvedeny n§sleduj²c² ¼daje: 

b) Technologickou dokumentaci 

-  TechnologickĨ pŚedpis mont§ģe 

-  TechnologickĨ postup svaŚov§n² na mont§ģi. 

2.13.3 POĢADAVKY NA KVALITU KONSTRUKCE A KVALITU  

PROVĆDŉNĉ 

Jsou uvedeny v (Tabulka 12), dalġ² poģadavky na kvalitu prov§dŊn² jsou uvedeny 

v n§sleduj²c²ch kapitol§ch. 

2.13.3.1 Kvalitativn² poģadavky na potrub² ï materi§l. 

Potrub² materi§lovŊ pln² normu ĻSN EN 13480-2 a ĻSN EN 10088-1. Dle zpŢsobu 

a m²sta pouģit² poģadujeme odpov²daj²c² kvalitu oceli: 
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-  Potrub² a konstrukce ve styku s pitnou vodou (upravenou vodou): 

SvaŚovan® potrub² z austenitick® oceli s molybdenem, upŚednostŔujeme 

1.4404(X2CrNiMo17-12-2) ale jsou moģn® i dalġ² s obsahem molybdenu>2 

%. 

-  Potrub² a konstrukce ve styku s odpadn² a splaġkovou vodou nebo potrubn² 

rozvody m²stech s vĨskytem H2S: SvaŚovan® potrub² z austenitick® oceli 

s molybdenem, upŚednostŔujeme 1.4404(X2CrNiMo17-12-2) ale jsou moģn® 

i dalġ² s obsahem molybdenu>2 %. 

-  Potrub² ve styku se surovou vodou, vyļiġtŊnou vodou, potrubn² rozvody 

vzduchu: SvaŚovan® potrub² z oceli 1.4307 (X2CrNi18-9) nebo 1.4306 

(X2CrNi19-11), nikoliv 1.4301 (X2CrNi18-10) tato ocel je vybr§na 

z dŢvodu niģġ²ho obsahu uhl²ku 0,03 % vŢļi 0,07 %. 

TlouġŠka potrub²:  

-  PŚi dimenz²ch od DN 60, s²la stŊny Ó3 mm; 

-  Pro dimenze do DN 60 s²la stŊny Ó2 mm. 
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Tabulka 12: Poģadavky na kvalitu proveden² konstrukļn²ch celkŢ vļetnŊ jejich spojov§n². 

Konstrukce (Ļ§st konstrukce) Poģadavky 

na kvalitu 

dle ĻSN EN 

ISO 3834 

Poģadavky na 

kvalitu svarŢ 

dle ĻSN EN 

ISO 5817 

Pracovn² instrukce 

(technologick® pŚedpisy 

a postupy vĨroby, 

mont§ģe a svaŚov§n²) 

TŚ²da 

proveden² 

Dokument kontroly 

z§kladn²ho 

materi§lu podle 

ĻSN EN 10204 

Zpracov§n² 

postupu pWPS 

dle ISO 15607 

a ISO 15609 

JeŚ§bky do 150 kg Standartn² D Nepoģaduje se EXC2 2.2 Ne 

Potrub² beztlakov® <0,03 MPa Z§kladn² D Nepoģaduje se EXC2 2.2 Ne 

Tlakov® potrub²  Vyġġ² B Poģaduje se EXC3 3.2 Ano  

Vodojemy Vyġġ² B Poģaduje se EXC3 3.2 Ano + WPS 

Vystrojen² n§drģ² na ĻOV Standartn² C Poģaduje se EXC3 2.2 Ano 

Vystrojen² n§drģ² na ĐV Vyġġ² B Poģaduje se EXC3 3.2 Ano + WPS 

Podruģn® nenosn® konstrukce: Plechov® 

podlahy, podlahy z roġtŢ, z§bradl² vġeho druhu, 

stupnice schodiġŠ, revizn² zaŚ²zen² (revizn² l§vky 

a madla), ģebŚ²ky, prvky zastŚeġen², osvŊtlovac² 

vŊģe a stoģ§ry (do 12 m), kabelov® roġty a ģlaby. 

Z§kladn² D Nepoģaduje se EXC2 2.2 Ne 

Strojn² vybaven² na chemick® ļiġtŊn² na ĻOV Vyġġ² C Poģaduje se EXC3 3.1 Ano 

Hlavn² nosn® ļ§sti ostatn²ch staveb nam§han® 

staticky a dynamicky: objekty pro vĨrobu, 

skladov§n², objekty provozn², objekty pro 

bydlen², svisl® a vodorovn® konstrukce, svisl§ a 

vodorovn§ ztuģen², jeŚ§bov® dr§hy. 

Standartn² C Poģaduje se EXC3 3.1 Ano + WPS 

Strojn² vybaven² na ĻOV. Standartn² C Poģaduje se EXC3 2.2 Ano 

Strojn² vybaven² na ĐV Vyġġ² B Poģaduje se EXC3 3.2 Ano + WPS 

Vystrojen² PSOV Standartn² C Poģaduje se EXC2 2.2 Ne 

OsvŊtlovac² vŊģe a stoģ§ry (12 aģ 25 m) Z§kladn² D Nepoģaduje se EXC2 2.2 Ne 
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2.13.3.2 Kvalitativn² poģadavky na potrub² ï vĨroba a mont§ģ. 

VĨroba a mont§ģ se Ś²d² normami ĻSN EN 1090, ĻSN EN ISO 3834, ĻSN EN 

13480 a Eurok·dem 3. 

a) řez§n² plamenem nen² pro austenitick® oceli pŚ²pustn®, pŚipouġt² se Śez§n² 

pouze plazmou, laserem a vodn²m paprskem. 

b) VĨġka h hrbu/boule na ohybu potrub² nesm² pŚekroļit 25 % jmenovit® 

tlouġŠky stŊny a maxim§ln² rozmŊr a jej² z§kladny mus² bĨt nejm®nŊ 

8n§sobkem jej² vĨġky a mus² hladce pŚech§zet do okoln²ch povrchŢ viz. 

 

Obr§zek 7: Omezuj²c² podm²nky hrbu/boule pŚi ohĨb§n² potrub². 

c) Vġechny ohyby mus² bĨt bez povrchovĨch vad, jako jsou trhliny, vruby, 

pŚeloģky a z§lupy. Pokud jsou povrchov® vady vybrouġeny, nesm² bĨt 

tlouġŠka stŊny zmenġena pod jej² vypoļtenou minim§ln² hodnotu. Plochy, 

na kterĨch byly vady odstraŔov§ny brouġen²m, mus² bĨt kontrolov§ny 

detekļn² metodou na zjiġtŊn² povrchovĨch trhlin, kter§ je vhodn§ pro danĨ 

materi§l a zaruļuje kompletn² odstranŊn² vad. Opravy svaŚov§n²m nejsou 

pŚ²pustn®. 

d) Pokud je to nutn®, mus² zhotovitel pouģ²t v prŢbŊhu mont§ģe souļ§st² 

potrub², doļasn® podpŊry pro zajiġtŊn², ģe v potrub² a pŚipojen®m 

pŚ²sluġenstv² nenastanou neģ§douc² napŊt² nebo deformace, jako dŢsledek 

konzolov®ho efektu nepodepŚen®ho rozloģen² hmotnosti. 

e) Potrub² nesm² bĨt deformov§no k dosaģen² sl²cov§n² pro mont§ģ spojŢ. 

f) Pod®ln® svary mus² bĨt umisŠov§ny tak, aby v nich nebyly umisŠov§ny 

otvory. 

g) PŚed koneļnĨm smontov§n²m mus² bĨt potrubn² syst®m zkontrolov§n a 

jak®koliv potenci§ln² omezen² pl§novanĨch pohybŢ mus² bĨt odstranŊno. 

PŚ²ruby: 

-  PŚ²rubov® spojen² se navrhuje dle ĻSN EN 1591-1, 2 a 3. 

-  PŚed mont§ģ² mus² zhotovitel zajistit, aby tŊsn²c² plochy pŚ²rub byly 

ļist®. 

-  Mus² bĨt kolm® na osu potrub² a zarovn§ny tak, aby se cel® styļn® 

plochy pŚ²ruby rovnomŊrnŊ dotĨkaly tŊsnŊn² a byly rovnomŊrnĨm 

napŊt²m utaģeny ġrouby. 
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-  PŚ²ruby mus² bĨt uspoŚ§d§ny tak, aby otvory pro ġrouby nebyly 

v hlavn² ose a pŚ²ruby viz Obr§zek 8. 

 

Obr§zek 8: Um²stŊn² otvorŢ pro ġrouby pŚ²rubov®ho spojen² vzhledem k hlavn²m 

os§m potrub². 

-  Matice mus² bĨt naġroubov§ny na ġrouby tak, aby pŚesahoval 

alespoŔ jeden plnĨ z§vit ġroubu. 

-  Matice se utahuj² na moment stanovenĨ ve vĨpoļtu spoje dle 

ĻSN EN 1591-1. 

Z§vitovĨ spoj 

-  DostateļnĨ poļet z§vitŢ mus² zab²rat do kaģd® tvarovky a tvarovka nesm² 

dosedat na konec trubky nebo na vĨbŊh z§vitu. 

-  Pro tŊsnŊn² z§vitovĨch spojŢ je urļuj²c² norma ĻSN EN 751-1 a 2. 

PoģadovanĨm materi§lem pro tŊsnŊn² z§vitovĨch spojŢ je anaerobn² tŊsn²c² 

prostŚedek (tŚ²dy HII)  nebo netvrdnouc²m tŊsn²c²m prostŚedkem tŚ²dy ARp. 

PŚi pouģit² vĨġe zm²nŊnĨch prostŚedkŢ je postupov§no dle n§vodu na 

pouģit² ad hoc technickĨch listŢ. UpŚednostŔujeme pouģit² anaerobn²ch 

tŊsn²c²ch prostŚedkŢ. 

SvaŚov§n² (dle ĻSN EN 1011-3) 

-  Sv§Śeļsk® pr§ce mohou prov§dŊt pouze kvalifikovan² sv§Śeļi dle EN ISO 

9606:2013 (EN 287-1, EN 1418, EN 13133, EN 12732, EN ISO 17660, EN 

13067) a mus² vlastnit platn® osvŊdļen². 

-  Sv§Śeļsk® pr§ce dle Tabulka 12 podl®haj² sv§Śeļsk®mu dozoru. 

-  Pro potrub² dle (Tabulka 12) v tŚ²dŊ EXC3 je poģadov§na specifikace 

postupŢ svaŚov§n² (WPS) dle ĻSN EN ISO 15609-1 aģ 6. 

-  Zakazuje se svaŚov§n² kysl²ko-acetylenovĨm plamenem. 

-  PŚi svaŚov§n² v ochrann® atmosf®Śe je zapotŚeb² zajistit, aby proud 

ochrannĨch plynŢ nebyl ovlivnŊn prŢvanem a povŊtrnostn²mi podm²nkami. 

-  PŚi vġech svarovĨch housenk§ch mus² bĨt vnitŚn² plochy potrub² v m²stŊ 

svaru chr§nŊny ochrannĨm plynem pŚed oxidac². Tzn. ģe svaŚovan® potrub² 

je naplnŊno ochrannĨm formovac²m plynem na b§zi dus²ku s 15 aģ 25 % 

vod²ku. 

https://www.imw.cz/index.php?route=product/product/download&download_id=11
https://www.imw.cz/index.php?route=product/product/download&download_id=11
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwia3OuP__f3AhWDHOwKHaSZCaEQFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.elotechnik.cz%2Ffiles%2Fproducts_files%2F0%2F55.pdf&usg=AOvVaw3M0ppCp2ep2ImcDTEuYStM


 

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Tepl®ho 2014, Pardubice, 530 02 

77 (288) 

O
B
E
C
N
£
 
P
O
D
M
ĉ
N
K
Y
 
V
ħ
S
T
A
V
B
Y

 - P
o
ģ
a
d
a
v
k
y
 
n
a
 
o
c
e
l
o
v
®
 
k
o
n
s
t
r
u
k
c
e

 

-  SvaŚov§n² pouze metodou TIG (WIG, GTAW, 141) za pouģit² svaŚovac²ho 

dr§tu materi§lu pouze 347Si (pro ocel 1.4307 a 1.4306), 316L, 316LSi 

pouģit² jin®ho materi§lu bude pouze se schv§len²m VaK Pardubice. 

Ochrann§ atmosf®ra je tvoŚena smŊs² argon, argon-vod²k, argon-helium 

nebo jejich kombinac² dle ĻSN EN ISO 14175. 

-  Elektrody a pŚ²davn® dr§ty jsou dokumentov§ny dle podm²nek v (Tabulka 

12). Zkuġebn² protokol zahrnuje chemickĨ rozbor a mechanick® vlastnosti. 

-  Vġechny svaŚovac² materi§ly mus² bĨt Ś§dnŊ skladov§ny dle podm²nek 

urļenĨch vĨrobcem. 

-  Nejsou akceptov§ny popraskan®, odloupan®, rezav®, ġpinav®, vlhk® 

elektrody nebo sv§Śec² dr§ty. 

-  Potrub² je pŚed svaŚov§n²m uzemnŊno zemn²c²m dr§tem sv§Śeļky, zakazuje 

se prov§dŊt zemnŊn² konzolami, stroji, armatury atd. 

-  VnitŚn² a vnŊjġ² povrch, kter® maj² bĨt svaŚov§ny mus² bĨt oļiġtŊny od 

barev, olejŢ, rzi, okuj² a ostatn²ch materi§lŢ kter® by mohli nepŚ²znivŊ 

ovlivnit svar nebo z§kladn² materi§l. 

-  Po svaŚov§n² mus² bĨt svaŚovan§ oblast oļiġtŊna, z§roveŔ mus² bĨt 

odstranŊny vġechny zbytky, struska, rozstŚiky a podobnŊ. 

-  V m²stŊ svaru je materi§l namoŚen a pasivov§n. Pro namoŚen² se pouģije 

roztok 20 % aģ 30 % 50% kyseliny dusiļn® a 2 % aģ 5 % 60% kyseliny 

fluorovod²kov® ve vodŊ, mŢģe bĨt pouģita i moŚ²c² pasta. Po namoŚen² je 

materi§l oļiġtŊn destilovanou vodou a pasivov§n pasivaļn² pastou. 

-  Spoje mezi austenitickĨmi a feritickĨmi ocelemi mus² bĨt svaŚov§ny 

vhodnĨmi austenitickĨmi pŚ²davnĨmi materi§ly nebo pŚ²davnĨmi materi§ly 

na b§zi niklu.  

řez§n², ¼prava a manipulace 

-  Zved§n² a posouv§n² potrub² pouze nekovovĨmi lany, p§sy. 

-  N§Śad² pouģ²van® k Śez§n² a ¼pravŊ nerezov®ho potrub² je pouģ²v§no pouze 

pro nerezov® potrub² ï zakazuje se pouģ²v§n² stejn®ho n§Śad² pro Śez§n² a 

¼pravu nekorozivzdorn® oceli a korozivzdorn® oceli. VaK Pardubice mŢģe 

prov®st kontrolu, zdali zhotovitel pouģ²v§ n§stroje vyhrazen® pouze pro 

korozivzdorn® materi§ly. 

Znaļen² potrub² bŊhem mont§ģe 

-  Vġechny mont§ģn² celky a souļ§sti mus² m²t oznaļen² k jejich identifikaci. 

Znaļen² mus² bĨt provedeno barvou, vyraģen²m nebo ġt²tkovaļem (toto 

znaļen² je odliġn® od znaļen² potrub² z hlediska dopravovan®ho m®dia). 

Znaļen² odpov²d§ n§vrhu mont§ģe a vĨrobn²m vĨkresŢm. 

Provozn² znaļen² potrub²  

Na potrub² jsou ġt²tkem, nesmyvatelnou barvou nebo raģen²m uvedeny n§sleduj²c² 

informace: 

-  Nejvyġġ² dovolenĨ tlak. 

-  Kapalina. 

-  SmŊr proudŊn². 
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2.13.3.3 Kvalitativn² poģadavky na podruģn® ocelov® konstrukce ï materi§l. 

PodruģnĨmi konstrukcemi jsou: 

-  Revizn² a obsluģn® l§vky, kter® nejsou nosnĨmi konstrukcemi pro jin§ 

strojn² zaŚ²zen². 

-  ĢebŚ²ky. 

-  JeŚ§bky do 150 kg. 

-  Plechov® podlahy, podlahy z roġtŢ, z§bradl² vġeho druhu, stupnice schodiġŠ, 

prvky zastŚeġen², osvŊtlovac² vŊģe a stoģ§ry (do 12 m), kabelov® roġty a 

ģlaby. 

Kvalitativn² tŚ²da tŊchto konstrukc² je uvedena v (Tabulka 12). Materi§ly pouģit® na 

tyto konstrukce jsou v souladu s ĻSN EN 10088-1 a ĻSN EN 10025-1 aģ 6. 

Vyģaduje se pouģ²v§n² oceli 1.4307 (X2CrNi18-9), 1.4306 (X2CrNi19-11), 1.4301 

(X2CrNi18-10), 1.8958 (S235J0W), 1.8961 (S235J2W), 1.8959 (S355J0W), 1.8965 

(S355J2W), 1.8967 (S355K2W), oceli dle 10025-2 je moģn® pouģ²t pouze se 

souhlasem VaK Pardubice. Oceli dle ĻSN EN 10025 mus² bĨt opatŚeny povrchovou 

¼pravou. 

Povrchov§ ¼prava podruģnĨch konstrukc² dle ĻSN EN ISO 14713. 

Nekorozivzdorn® (oceli nezaŚazen® v normŊ ĻSN EN 1088-1) ocelov® konstrukce je 

nutn® opatŚit povrchovou ¼pravou. 

Pro oceli zaŚazen® v normŊ ĻSN EN 10025 plat², ģe pro jejich pŚej²mku mus² bĨt 

splnŊno n§sleduj²c²: 

-  StupnŊ zarezavŊn² povrchu, dle ĻSN EN 8501-1, pŚed ¼pravou dle 

vĨrobn²ch vĨkresŢ jsou akceptov§ny pouze C a B viz Obr§zek 9.  

  

Obr§zek 9: StupeŔ zarezavŊn² typ B a stupeŔ zarezavŊn² typ C [napravo]. 

-  Pot® co jsou jednotliv® prvky konstrukc² dan®ho stupnŊ zrezivŊn² 

pŚipraveny dle vĨrobn²ch vĨkresŢ do poģadovanĨch d®lek, tvarŢ a jsou 

pŚedpŚipraveny otvory je nutn® povrchy otryskat. 

-  Vġechny povrchy se mus² pŚed nanesen²m povrchov® ¼pravy velmi 

dŢkladnŊ otryskat, poģadujeme stupeŔ otrysk§n² Sa 21/2 viz Obr§zek 10, 

tzn. kategorie pŚ²pravy povrchu P3 dle ĻSN ISO 8501-3. 
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Obr§zek 10: OtryskanĨ povrch [Sa21/2]  pŚed nanesen²m povrchov® ¼pravy typ B a 

typ C [napravo]. 

-  Zinkov§n² ponorem je vyģadov§no, je dodrģena norma ĻSN ISO 1461. 

D²ly z pozinkovan® oceli jsou svaŚeny (poģaduje se pouģ²v§n² vodou 

ŚeditelnĨch svaŚovac²ch sprejŢ, svary budou zbaveny n§nosŢ strusky) v 

d²lnŊ a opatŚeny otvory pro n§tok a odtok roztoku.  

-  StupeŔ korozn² agresivity je CX pro vġechny konstrukce vyjma pro 

jeŚ§bky C5. Ģivotnost konstrukc² minim§lnŊ H dle ĻSN EN 14713. 

-   Poģadovan§ minim§ln² tlouġŠka povlaku je 200 Õm, pro oceli 

1.8958 (S235J0W), 1.8961 (S235J2W), 1.8959 (S355J0W), 1.8965 

(S355J2W), 1.8967 (S355K2W) je dostateļn§ tlouġŠka povlaku 35 Õm.  

-  V obzvl§ġtŊ agresivn²ch aplikac²ch, jako jsou ļerpac² stanice 

s vĨskytem H2S nebo objekty, kde se pŚedpokl§d§ jeho vĨskyt se 

zinkov® povlaky opatŚ² n§tŊrem, tzv. duplexem. 

-  Jako fin§ln² vrstva pro duplex je vyģadov§n komaxit pr§ġkovŊ nan§ġenĨ 

v lakovn§ch. 

Kabelov® roġty a ģlaby 

Jsou provedeny z materi§lu 1.4301, 1.4307, 1.4306, ¼pravou syst®mem duplex nebo 

pozink-lakov§ny (epoxidovĨ lak do vnitŚn²ch prostor, polyesterovĨ lak do 

venkovn²ch). 

2.13.3.4 Kvalitativn² poģadavky na podruģn® ocelov® konstrukce ï mont§ģ. 

Poģadavky na kvalitu prov§dŊn² jsou uvedeny v tabulce (Tabulka 12).  

a) V projektu je zpracov§n postup zabr§nŊn² poġkozen² povlaku pŚi mont§ģi 

dan®ho d²lu (opatŚen² ochrannĨmi n§vleky atp.) a v pŚ²padŊ poġkozen² 

konstrukce je stanoveno jakĨm zpŢsobem bude prob²hat oprava. 

b) V pŚ²padŊ, ģe je zapotŚeb² prov®st ¼pravy konstrukce in situ, je m²sto Śezu, 

svaru nejprve oļiġtŊno od povlaku ze zinku a pot® proveden svar nebo Śez. 

Po proveden² Śezu/svaru se dan® m²sto zaprav² a oġetŚ² ģ§rovĨm zinkov§n²m 

nebo n§tŊrem obsahuj²c²m pr§ġkovĨ zinek (jednosloģkovĨ z§klad s 

vysokĨm obsahem pr§ġkov®ho zinku) s n§slednĨm nanesen²m zinkov® 

bravy ve spreji. 

https://stavba.tzb-info.cz/ocelove-konstrukce/15135-duplexni-povlaky-ocelovych-konstrukci
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2.13.3.5 Kvalitativn² poģadavky na nosn® ocelov® konstrukce ï materi§l. 

NosnĨmi konstrukcemi jsou: 

-  Revizn² a obsluģn® l§vky, kter® jsou nosnĨmi konstrukcemi pro jin§ strojn² 

zaŚ²zen². 

-  Nosn® konstrukce stŚech a hal. 

-  Konstrukce nam§han® staticky a dynamicky. 

Kvalitativn² tŚ²da tŊchto konstrukc² je uvedena v (Tabulka 4). Materi§ly pouģit® na 

tyto konstrukce jsou v souladu s ĻSN EN 10025-1 aģ 6. Vyģaduje se pouģ²v§n² 

oceli: 

-  1.8958 (S235J0W), 1.8961 (S235J2W), 

-  1.8959 (S355J0W), 1.8965 (S355J2W), 1.8967 (S355K2W), 

-  1.0114 (S235J0), 1.0117 (S235J2), 

-  1.0143 (S275J0), 1.0145 (S275J2), 

-  1.0553 (S355J0), 1.0577 (S355J2). 

Oceli mus² bĨt opatŚeny povrchovou ¼pravou. Pro oceli zaŚazen® v normŊ ĻSN EN 

10025 plat², ģe pro jejich pŚej²mku mus² bĨt splnŊno n§sleduj²c²: 

-  StupnŊ zarezavŊn² povrchu, dle ĻSN EN 8501-1, pŚed ¼pravou dle 

vĨrobn²ch vĨkresŢ jsou akceptov§ny pouze typ A a B viz Obr§zek 9 a 

Obr§zek 11. 

 

Obr§zek 11: StupeŔ zarezavŊn² typ A 

-  Pot® co jsou jednotliv® prvky konstrukc² dan®ho stupnŊ zrezivŊn² 

pŚipraveny dle vĨrobn²ch vĨkresŢ do poģadovanĨch d®lek, tvarŢ a jsou 

pŚedpŚipraveny otvory je nutn® povrchy otryskat. 

-  Vġechny povrchy se mus² pŚed nanesen²m povrchov® ¼pravy velmi 

dŢkladnŊ otryskat, poģadujeme stupeŔ otrysk§n² Sa 21/2 viz Obr§zek 10, 

tzn. kategorie pŚ²pravy povrchu P3 dle ĻSN ISO 8501-3. 

-  Zinkov§n² ponorem je vyģadov§no, je dodrģena norma ĻSN ISO 1461. 

D²ly z pozinkovan® oceli jsou svaŚeny (poģaduje se pouģ²v§n² vodou 

ŚeditelnĨch svaŚovac²ch sprejŢ, svary budou zbaveny n§nosŢ strusky) v 

d²lnŊ a opatŚeny otvory pro n§tok a odtok roztoku.  

-  StupeŔ korozn² agresivity je C4 aģ C5. Ģivotnost konstrukc² minim§lnŊ 

VH dle ĻSN EN 14713. 
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-  Poģadovan§ minim§ln² tlouġŠka povlaku je 140 Õm. 

2.13.3.6 Kvalitativn² poģadavky na nosn® ocelov® konstrukce ï mont§ģ. 

Poģadavky na kvalitu prov§dŊn² jsou uvedeny v tabulce (Tabulka 12).  

c) V projektu je zpracov§n postup zabr§nŊn² poġkozen² povlaku pŚi mont§ģi 

dan®ho d²lu (opatŚen² ochrannĨmi n§vleky atp.) a v pŚ²padŊ poġkozen² 

konstrukce stanoveno jakĨm zpŢsobem bude prob²hat oprava. 

d) V pŚ²padŊ, ģe je zapotŚeb² prov®st ¼pravy konstrukce in situ, je m²sto Śezu, 

svaru nejprve oļiġtŊno od povlaku ze zinku a pot® proveden svar nebo Śez. 

Po proveden² Śezu/svaru se dan® m²sto zaprav² a oġetŚ² ģ§rovĨm zinkov§n²m 

nebo n§tŊrem obsahuj²c²m pr§ġkovĨ zinek (jednosloģkovĨ z§klad s 

vysokĨm obsahem pr§ġkov®ho zinku) s n§slednĨm nanesen²m zinkov® 

bravy ve spreji. 

2.14 Poģadavky na spojovac² materi§l 

2.14.1 ĠROUBY, PODLOĢKY, MATICE , VRUTY , NħTY, SPONY, 

SPOJKY, PĆSKY, ZĆVITOV£ TYĻE, HřEBĉKY, KOLĉKY, ĻEPY, 

ZĆVLAĻKY. 

VeġkerĨ materi§l je proveden z korozivzorn® oceli typ A4 dle ĻSN EN ISO 3506. 

Je moģn® se svolen²m VaK Pardubice pouģ²t i typ A2 ĻSN EN ISO 3506. V pŚ²padŊ 

pouģit² ġroubŢ M8 a vŊtġ²ch je nutn®, aby matka a ġroub byly rozd²ln®ho materi§lu 

z dŢvodu zakusov§n². NapŚ. pro ġroub materi§lu A2, matice materi§lu A4. 

VĨjimku tvoŚ² ¼chyty k podlahovĨm roġtŢm a schodnic²m kter® mŢģou bĨt 

provedeny z nelegovanĨch ocel² s povrchovou ¼pravou zinkov§n²m. 

2.14.2 TRUBNĉ SPOJOVACĉ MATERIĆL (PřĉRUBY, ĠROUBENĉé) A 

TVAROVKY . 

Austenitick® oceli, austenetick® oceli s molybdenem ï typ je zvolen na z§kladŊ 

materi§lu pŚipojovan®ho potrub² a zdali je spojovac² materi§l v kontaktu 

s kapalinou. 

Je moģn® pouģ²t i mosaznĨch tvarovek a spojovac²ho materi§lu, materi§l CW616N 

nebo niklovan® CW617N ï pŚi pouģit² mosazi bude d§no na vŊdom² VaK 

Pardubice. 

2.14.3 POĢADAVKY NA KOTVY. 

Materi§l kotvy shodnĨ s kapitolou 2.14.1. 

Chemick® kotvy jsou odoln® vŢļi pŢsoben² 10% NaOH, 10% H2SO4, 10% HCl, 

10% HNO3. VĨpoļtov§ pevnost proti vytrģen² (tahov® zat²ģen²) min. 5 kN, 

vĨpoļtov§ odolnost vŢļi stŚihu (stŚihov® zat²ģen²) min. 6 kN v betonu tŚ²dy C20/25. 

Chemick® kotvy jsou pouģity pro prostŚed² s vĨskytem agresivn²ch plynŢ a kapalin, 
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tzn. jejich pouģit² je vyģadov§no v ļerpac²ch stanic²ch na tlakov® kanalizaci, 

v kalojemech a aktivaļn²ch n§drģ²ch (nitrifikaļn², denitrifikaļn², SBR atp.). 

Druh a typ mechanick® kotvy je zvolen s ohledem na materi§l do kter®ho je kotva 

pouģita. Pro beton plat², ģe vĨpoļtov§ pevnost proti vytrģen² (tahov® zat²ģen²) min. 

5 kN, vĨpoļtov§ odolnost vŢļi stŚihu (stŚihov® zat²ģen²) min. 6 kN v betonu tŚ²dy 

C20/25. 

2.15 Poģadavky na kompozitn² materi§ly 

Pouģit² pouze pro uzavŚen® prostory bez UV z§Śen². V pŚ²padŊ, ģe VaK Pardubice 

schv§l² na z§kladŊ ģ§dosti stavebn²ka pouģit² kompozitn²ch materi§lŢ je moģn® 

pouģ²t pouze taģenĨ vinylesterovĨ kompozit s podpovrchovou rouġkou. Kompozit 

vystavenĨ UV z§Śen² nav²c opatŚen povrchovou ¼pravou. 

U pochoz²ch roġtŢ a stupŔŢ je materi§l opatŚen pryskyŚic² s posypem z kŚemiļit®ho 

p²sku. 

Materi§l splŔuje n§roky dle ĻSN EN 13 706-1 aģ 3. 

2.16 Zkouġky potrub² 

VaK Pardubice ve stanovisku nebo vyj§dŚen² k projektu stanov² zkouġky, kter® bude 

nav²c poģadovat ke KZP pro udŊlen² kolaudaļn²ho souhlasu. 

2.16.1 TLAKOVĆ ZKOUĠKA DLE ĻSN 75 5911  

Tlakov§ zkouġka prokazuje odolnost potrub² proti vnitŚn²mu pŚetlaku je rozdŊlena 

na: 

-  Đsekovou [Tabulka 13] (¼sek je vymezen§ ļ§st potrub² obvykle v d®lce do 

500 m, ne delġ² neģ 1000 m), 

-  celkovou (celek tvoŚ² nŊkolik nebo vġechny vz§jemnŊ propojen® ¼seky 

potrub²). 

Tabulka 13: Zkuġebn² pŚetlaky pro ¼sekovou zkouġku dle materi§lu potrub². 

Materi§l potrub²  Zkuġebn² pŚetlak [pz]  

Polyetylen Ó1,3 pp max  

Litina Ó1,5 pp max je-li pp max Ò1,0 MPa  

Ópp max+0,5 MPa je-li pp max 

>1,0 MPa 

Ocel 

Sklolamin§t 

a) Tlakovou zkouġku je moģn® prov§dŊt s osazenĨmi armaturami.  
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b) PŚed zapoļet²m zkouġky mus² bĨt na potrub² podle projektu vyrobeny 

betonov® bloky a konce zkouġen®ho ¼seku mus² bĨt zabezpeļeny proti 

vysunut² osovĨmi silami vyvolanĨmi zkuġebn²m pŚetlakem.  

c) Pouģit® tlakomŊry mus² umoģŔovat odeļ²st hodnotu 0,01 MPa (pŚesnost 

1 %). Tlakov® zkouġky se nesm² prov§dŊt za vnŊjġ²ch teplot niģġ²ch neģ 

+1 ÁC, pokud nejsou zabezpeļena ochrann§ opatŚen² proti poġkozen² potrub² 

mrazem po dobu pŚ²pravy zkouġky, vlastn² zkouġky a po n².  

d) Potrub² se pln² pitnou vodou, splŔuj²c² pŚ²sluġn® bakteriologick® a 

biologick® poģadavky.  

e) PŚed kaģdou tlakovou zkouġkou se kontroluje odvzduġnŊn² potrub². 

f) Tabulka ¼nikŢ A1 je pŚ²lohou ļ. 1 platn® ĻSN 75 5911. 

g) V prŢbŊhu tlakov® zkouġky mus² bĨt vġechny spoje potrub² viditeln®. 

h) Đsekov§ tlakov§ zkouġka vyhovŊla, pokud po 30 minut§ch od zaļ§tku 

mŊŚen² nen² pokles zkuġebn²ho pŚetlaku vŊtġ² neģ 0,02 MPa (pro trouby 

ģelezobetonov® a z pŚedpjat®ho betonu je dovolenĨ pokles 0,3 MPa).  

i) V dobŊ zkouġky nesm² bĨt zjiġtŊn ģ§dnĨ viditelnĨ ¼nik vody.  

j) Proveden® zkouġce se vyhotov² z§pis, a to i v pŚ²padŊ ne¼spŊġnosti. 

k) Tlakov® zkouġce je vģdy pŚ²tomen odpovŊdnĨ z§stupce VaK Pardubice. 

2.16.1.1 Tlakov§ zkouġka vodovodn² pŚ²pojky 

PŚ²pojky se zkouġ² podle stejnĨch z§sad jako Śady, pouze u pŚ²pojek z PE do d 50 a 

d®lky 30 m se prov§d² jen jedna tlakov§ zkouġka zkuġebn²m pŚetlakem rovnĨm 

1,3n§sobku maxim§ln²ho provozn²ho pŚetlaku, d®lka trv§n² zkouġky je 10 minut, po 

tuto dobu nesm² klesat tlak a nesm² bĨt zjiġtŊn viditelnĨ ¼nik vody. Pokud je 

pŚ²pojka provedena z jednoho kusu trubn²ho materi§lu beze spojŢ, je moģn® potrub² 

odzkouġet na maxim§ln² provozn² pŚetlak pŚi dobŊ trv§n² zkouġky 1 hodinu. 

2.16.2 ZKOUĠKA NEZĆVADNOSTI VODY (HYGIENICKħ PROPLACH). 

Z hygienick®ho hlediska a z dŢvodu zajiġtŊn² pŚedepsan® kvality vody, urļen® k 

z§sobov§n² obyvatelstva, je moģno uv®st nov® potrub² do provozu jen po Ś§dn®m 

posouzen² jakosti vody dle vyhl§ġky ļ. 252/2004 Sb. v platn®m znŊn². Tzv 

Ăproplach potrub²ñ se prov§d² za ¼ļelem dodrģen² vĨġe zm²nŊn® prov§dŊc² 

vyhl§ġky. Ministerstvo zdravotnictv² pro dan® ¼ļely vydalo metodick® doporuļen² 

(SZĐ-1679/2014) jakĨm zpŢsobem m§ proplach prob²hat. 

2.16.2.1 Kvalifikaļn² pŚedpoklady spoleļnosti opravŔuj²c² pro prov§dŊn² 
hygienick®ho proplachu 

a) OdbornŊ kvalifikovanĨ a proġkolenĨ person§l ï Pracovn²ci [pŚ²padnŊ 

vedouc² pracovn² ļety] disponuj² zdravotn²mi prŢkazy a ġkolen²m 

z hygienick®ho minima (dle ust. Ä19 z§kona o ochranŊ veŚejn®ho zdrav² ļ. 

258/2000 Sb.). Person§l dedikovanĨ k manipulaci s otevŚenĨm potrub²m 

pŚ²padnŊ vod§renskĨmi n§drģemi nesm² vykazovat zn§mky infekļn²ho 

onemocnŊn². 

b) Dodavatel vlastn² zpŢsobil® technick® vybaven² v dobr®m technick®m stavu 

(nejsou patrn® ¼niky oleje pŚ²padnŊ zplodin do vzduchu v kompresorech 

atp.). ZaŚ²zen² urļen® k manipulaci na vodovodech a vodovodn²ch 

zaŚ²zen²ch nesmŊlo bĨt pouģ²v§no k manipulaci na kanalizaļn²ch Śadech! 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwio9ZnUqsD3AhVK8LsIHZtpD0EQFnoECAUQAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.szu.cz%2Fuploads%2Fdocuments%2Fchzp%2Fvoda%2Fpdf%2Fpece_o_sit.pdf&usg=AOvVaw1DbJAzEUrsYCLVuRoRnZFH
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PŚed pouģit²m budou n§stroje a pŚ²stroje, kter® budou ve styku s vodou 

nutno dezinfikovat. 

c) Ad hoc technologickĨmi postupy schv§len²mi spoleļnost² VaK Pardubice ï 

schv§len® technologick® postupy maj² platnost pŊt let. 

2.16.2.2 PrŢbŊh hygienizace 

NovŊ poloģen®, pŚ²padnŊ rekonstruovan® potrub². 

a) Proplach, popŚ. pomoc² jinĨch mechanickĨch prostŚedkŢ, zajistit odstranŊn² 

vġech mechanickĨch neļistot, dokud voda nen² zcela ļir§; u vŊtġ²ch ¼sekŢ 

potrub² a vģdy u potrub² vŊtġ²ho jak DN 150 mm se doporuļuje prov§dŊt 

zkouġku prŢchodnosti volnĨm n§strojem; 

b) naplnit novĨ ¼sek potrub² ļistou pitnou vodou s dezinfekļn²m prostŚedkem 

(v pŚ²padŊ chlorov®ho pŚ²pravku pouģ²t ¼vodn² pln²c² koncentraci voln®ho 

chloru 25 mg/l a nechat pŢsobit alespoŔ 24 hodin nebo koncentraci 50 mg/l 

a nechat pŢsobit alespoŔ 12 hodin; v pŚ²padŊ pouģit² jinĨch ¼ļinnĨch 

dezinfekļn²ch l§tek viz [Tabulka 14]); tuto f§zi je moģn® kombinovat s 

tlakovou zkouġkou; technicky vġak nen² snadn® zajistit homogenn² 

distribuci dezinfekļn²ho pŚ²pravku uvnitŚ cel®ho ¼seku potrub² ï viz pŚ²loha 

1 Metodiky; 

c) obmŊnit vodu s dezinfekļn²m pŚ²pravkem tak, aby obsah pŚ²pravku ve vodŊ 

v potrub² byl niģġ² neģ povolenĨ limit pro pitnou vodu; 

d) odebrat vzorek vody na mikrobiologickĨ rozbor, pH, pach a chuŠ (popŚ. 

dalġ² ukazatele podle charakteru vĨstelky) na vhodnŊ zvolen®m m²stŊ v 

ļasov®m ¼seku m®nŊ neģ 24 hod po proplachov§n²/naplnŊn² potrub²; 

zvĨġen® poļty koloni² bezprostŚednŊ po proplachov§n²/naplnŊn² potrub² 

svŊdļ² o zneļiġtŊn² potrub², mobilizaci usazenin v pŚedŚazenĨch potrub²ch 

nebo o nevhodnŊ zvolen®m m²stŊ pro odbŊr vzorkŢ; pokud se v nov®m 

potrub² trvale vyskytuj² zvĨġen® n§lezy mikrobi§ln²ch indik§torŢ (obvykle 

poļtŢ koloni²), kter® nen² moģn® vysvŊtlit zneļiġtŊn²m potrub², je tŚeba vodu 

za ¼ļelem stabilizace biofilmu po dobu nŊkolika tĨdnŢ pravidelnŊ 

obmŊŔovat a prov§dŊt odbŊry vzorkŢ4; 

e) jsou-li vzorky vody vyhovuj²c² ve vġech ukazatel²ch, je moģn® ¼sek 

zprovoznit. 

Tabulka 14: Chemik§lie pouģ²van® k dezinfekci vodovodn²ch syst®mŢ. 

N§zev V prodeji 

jako 

Skladov§n² Bezpeļnost

n² pokyny 

Pouģ²van® koncentrace  

Vodovodn² 

rozvody 

Vodojemy a 

dalġ² ļ§sti 

zaŚ²zen² 
peroxid vod²ku 

H2O2 

vodn® roztoky 5 
%, 15 %, 30 %, 

35 %... 

chr§nit pŚed 
svŊtlem, 

uchov§vat v 

chladu, zabr§nit 
zneļiġtŊn² 

(nebezpeļ² 

rozkladu) WGK 

1 1) 5) 

u roztokŢ o 
koncentraci  

> 5 % je nutn® 

pouģ²vat 
ochrann® 

pomŢcky 

150 mg/l  
(jako H2O2) 

max. 15 g/l 
(jako H2O2) 

manganistan 

draselnĨ 
KMnO4  

tmavŊ fialov® 

aģ ġed® krystaly 

v dobŚe 

uzavŚenĨch 
kovovĨch 

pŢsob² 

oxidaļnŊ; 
koncentrovan® 

15 mg/l 

(KMnO4) 

Nedoporuļuje 

se 
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jehliļkovit®ho 

tvaru 

n§dob§ch t®mŊŚ 

neomezen§ 
trvanlivost 

WGK2 1) 

roztoky 

vyģaduj² 
ochranu kŢģe 

chlornan 

sodnĨ NaOCl 

vodn® roztoky o 

koncentraci 
maxim§lnŊ 150 

g voln®ho 

(aktivn²ho) 
chloru v litru 

roztoku 

chr§nit pŚed 

svŊtlem a 
uchov§vat v 

chladu, v 

uzavŚenĨch 
z§chytnĨch 

van§ch 

WGK 2 1) 

alkalickĨ, 

ģ²ravina, 
jedovatĨ, 

ochrann® 

pomŢcky nutn® 

50 mg/l 

(jako volnĨ 
chlor, Cl) 

5 g/l 

(jako volnĨ 
chlor, Cl) 

chlornan 

v§penatĨ 

Ca (OCl)2 

granul§t nebo 

tablety 

obsahuj²c² cca 
70 %  

Ca (OCl)2 

uchov§vat v 

chladu, suchu, v 

uzavŚenĨch 
n§dob§ch 

WGK 2 1) 

roztok reaguje 

alkalicky, je 

ģ²ravĨ, 
jedovatĨ, 

ochrann® 

pomŢcky nutn® 

50 mg/l 

(jako volnĨ 

chlor, Cl) 

5 g/l 

(jako volnĨ 

chlor, Cl) 

oxid chloriļitĨ 

(chlordioxid)  

ClO2 

dvŊ sloģky 
(chloritan 

sodnĨ, 

peroxodis²ran 
sodnĨ) 7) 

chr§nit pŚed 
svŊtlem, 

uchov§vat v 

chladu, v 
uzavŚenĨch 

n§dob§ch; 

chloritan sodnĨ:  
WGK 2 1) 

peroxodis²ran 
sodnĨ:  

WGK 1 1) 

pŢsob² 
oxidaļnŊ; 

chlordioxidovĨ 

plyn 
nevdechovat; 

ochrann® 

pomŢcky jsou 
nutn® 

6 mg/l  
(jako ClO2) 

0,5 g/l  
(jako ClO2) 

Havarijn² oprava. 

a) Pokud nedoġlo k vniknut² zeminy ļi zneļiġtŊn® vody z vĨkopu dovnitŚ 

potrub², je moģn® dezinfikovat jen opravovan® ļ§sti a konce potrub² 

roztokem obsahuj²c²m 1000 mg voln®ho chloru/l a d§le situaci zvl§dnout 

jen proplachem opravovan®ho ¼seku potrub². 

b) Pokud ke kontaminaci vnitŚku potrub² doġlo, je po proplachu nutn® 

prov®st dezinfekci cel®ho odstaven®ho ¼seku a zajistit, aby doba pŢsoben² 

dezinfekļn²ho roztoku v potrub² ļinila minim§lnŊ 1 hodinu a aby se voda s 

dezinfekļn²m prostŚedkem dostala ke vġem ļ§stem dezinfikovan®ho ¼seku. 

Pot® se tato voda vypust² a ¼sek se napln² ļistou vodou. 

c) Je-li nutn® dezinfikovat n§stroje, n§hradn² d²ly (spojky) ļi armatury nebo 

¼seky potrub², je moģn® pouģ²t nŊkterĨ z uvedenĨch pŚ²pravkŢ viz (Tabulka 

14). 

Dezinfekci urļitĨch ¼sekŢ potrub² nelze Śeġit zvĨġen²m d§vky dezinfekļn²ho 

pŚ²pravku na vĨstupu z ¼pravny a ani zvĨġen²m d§vky na pŚ²padn®m 

dochlorovac²m zaŚ²zen² um²stŊn®m v distribuļn² s²ti.  

2.16.2.3 Kontroln² vyġetŚen² kvality vody 

a) U nerozvŊtven®ho pŚiv§dŊc²ho nebo rozv§dŊc²ho vodovodn²ho Śadu postaļ² 

odebrat vzorek pŚed prvn² odboļkou, nebo v koncov® ļ§sti dan®ho Śadu. 

b) U rozvŊtvenĨch rozv§dŊc²ch vodovodn²ch ŚadŢ je zapotŚeb² odebrat min. 4 

vzorky z odboļnĨch ŚadŢ, respektive tak, aby byl vzorek reprezentativn². 

c) OdbŊr se prov§d² tak, aby nebyl vzorek pozmŊnŊn odbŊrnĨm zaŚ²zen²m, 

v pŚ²padŊ vody s obsahem dezinfekļn²ho ļinidla provedena neutralizace 

thios²ranem sodnĨm (katal§zou u H2O2). 
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d) Ihned po odbŊru se prov§d² posouzen² z§kalu pŚenosnĨm z§kalomŊrem, 

hodnoty mus² odpov²dat obvyklĨm hodnot§m vody upraven® nezneļiġtŊn® 

v dotļen® lokalitŊ. 

Pitn§ voda z vĨslednĨch rozborŢ mus² m²t takov® fyzik§lnŊ-chemick® vlastnosti, 

kter® nepŚedstavuj² ohroģen² veŚejn®ho zdrav². Pitn§ voda, nesm² obsahovat 

mikroorganismy, parazity a l§tky jak®hokoliv druhu v poļtu nebo koncentraci, kter® 

by mohly ohrozit veŚejn® zdrav². Kontrolu jakosti prov§d² v pŚedepsan®m rozsahu 

laboratoŚ VAK  Pardubice, pŚ²padnŊ akreditovan§ laboratoŚ s akreditac² pro dan® 

rozbory. 

Podm²nky pro dezinfekci vodovodn²ho potrub² mus² bĨt zapracov§ny do projektov® 

dokumentace stavby a mus² bĨt souļ§st² rozpoļtu v projektov® dokumentaci. 

2.16.3 ZKOUĠKY VODOTŉSNOSTI KANALIZACE  

Prov§d² se dle ĻSN EN 1610. 

2.16.3.1 Zkouġen² gravitaļn² kanalizace 

Prov§d² se u potrub² a ġachet do DN 1250. Hladina podzemn² vody nesm² bĨt pŚi 

zkouġen² nad dŚ²kem potrub² v opaļn®m pŚ²padŊ se zvyġuje zkuġebn² tlak. 

Zkouġen² vzduchem se oznaļuje jako metoda ĂLñ a pro zkouġen² plat² n§sleduj²c² 

parametry (Tabulka 15). Pro zkouġen² mus² bĨt pouģity vhodn® vzduchotŊsn® 

uz§vŊry. Poļ§teļn² pŚetlak v potrub² je o 10 % vyġġ² neģ poģadovanĨ zkuġebn² 

pŚetlak, a to po dobu 5 min. PŚesnost mŊŚic²ch pŚ²strojŢ je 95 %, tzn. odchylka do 

5 %. 
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Tabulka 15: Zkuġebn² pŚetlaky p0
a a maxim§ln² pokles zkuġebn²ho pŚetlaku ɲp. 

 

Potrub² vyhovuje, pokud je skuteļnŊ namŊŚenĨ pokles tlaku menġ² neģ ɲp. 

Zkouġen² vodou se oznaļuje jako metoda ĂWñ a pro zkouġen² plat², ģe potrub² se 

zkouġen² naplnŊn²m ġachet ve zkouġen®m ¼seku. PŚevĨġen² hladiny v nejn²ģe 

poloģen® ġachtŊ a v nejvĨġe poloģen®m dŚ²ku potrub² mus² bĨt minim§lnŊ 1,5 m a 

nejvĨġe 5 m. Referenļn² ¼rovn² (1) pro plnŊn² je horn² okraj z¼ģen² nebo doln² okraj 

kryc² desky (viz Obr§zek 12) zkuġebn² tlak (pŚevĨġen² hladiny nad dŚ²kem - 2) 

odpov²d§ hladinŊ 10 cm pod referenļn² ¼rovn². 

BŊhem zkouġky je hladina v ġachtŊ udrģov§na ve stejn® vĨġce dol®v§n²m vody. 

Doba trv§n² zkouġky je 30 min, bŊhem kter® se poļ²t§ objem dolit® vody. Mnoģstv² 

dolit® vody nesm² pŚekroļit hodnoty 0,2 l na m2 plochy potrub² a ġachet. K vĨpoļtu 

plochy je moģn® pouģ²t tabulky (Tabulka 16 a Tabulka 17). Pokud tedy zkouġ²me 

potrub² DN 400 d®lky 24 m s dvŊma vstupn²mi ġachtami DN 1000 vĨġky 3 m, tak 

vĨsledn§ plocha: 

Ὓ ς σπȟρυως σȟρτςς σ φȟςψσπȟχ ρȟυχρρπσȟς ά   

VĨslednĨ maxim§ln² objem dol®van® vody je tedy 103,2Ĭ0,2 = 20,64 L. Ve vĨpoļtu 

je zapotŚeb² odeļ²st vĨġky hladiny v ġacht§ch kter® jsou d²ky sp§du vĨġe neģ 

nejniģġ² ġachta (0,7Ĭ1,571). 
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Obr§zek 12: Referenļn² ¼roveŔ pro zkuġebn² metodu "W". 

Tabulka 16: Omoļen® plochy potrub² pro jednotliv® DN a d®lky. 

Plochy potrub² v m2 

  D®lka [m] 

DN [mm] 1 2 3 6 12 

100 0,628 1,257 1,885 3,770 7,540 

150 0,942 1,885 2,827 5,655 11,310 

200 1,257 2,513 3,770 7,540 15,080 

250 1,571 3,142 4,712 9,425 18,850 

300 1,885 3,770 5,655 11,310 22,619 

350 2,199 4,398 6,597 13,195 26,389 

400 2,513 5,027 7,540 15,080 30,159 

450 2,827 5,655 8,482 16,965 33,929 

500 3,142 6,283 9,425 18,850 37,699 

600 3,770 7,540 11,310 22,619 45,239 

700 4,398 8,796 13,195 26,389 52,779 

800 5,027 10,053 15,080 30,159 60,319 

900 5,655 11,310 16,965 33,929 67,858 

1000 6,283 12,566 18,850 37,699 75,398 

1100 6,912 13,823 20,735 41,469 82,938 

1200 7,540 15,080 22,619 45,239 90,478 
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Tabulka 17: Omoļen® plochy skruģ² pro jednotliv® DN a vĨġky skruģ². 

Plochy ġachet v m2 Plocha dna v m2 

  VĨġka [mm]   

DN [mm] 250 300 500 600 1000   

400 0,628 0,754 1,257 1,508 2,513  0,503 

600 0,942 1,131 1,885 2,262 3,770  1,131 

800 1,257 1,508 2,513 3,016 5,027  2,011 

1000 1,571 1,885 3,142 3,770 6,283  3,142 

1200 1,885 2,262 3,770 4,524 7,540  4,524 

1400 2,199 2,639 4,398 5,278 8,796  6,158 

1600 2,513 3,016 5,027 6,032 10,053  8,042 

1800 2,827 3,393 5,655 6,786 11,310  10,179 

 

2.16.3.2 Zkouġen² tlakov® kanalizace 

Zkouġen² tlakov® kanalizace se Ś²d² ĻSN EN 805 nebo dle ĻSN 75 5911 viz 

kapitola 2.16.1. 

Zkouġen® potrub² se zkouġ² vcelku, nebo pouze jednotliv® ļ§sti. Đseky se vol² tak 

aby: 

-  v nejniģġ²m bodŊ zkouġen®ho ¼seku byl dosaģen zkuġebn² pŚetlak, 

-  v nejvyġġ²m bodŊ kaģd®ho zkuġebn²ho ¼seku mohl bĨt dosaģen pŚetlak 

rovnĨ nejm®nŊ nejvyġġ²mu vĨpoļtov®mu pŚetlaku (MDP), 

-  voda potŚebn§ pro zkouġku mohla bĨt bez obt²ģ² vypuġtŊna. 

PŚed zkouġkou se odstran² vġechny neļistoty z potrub², odstran² se vzduch 

odvzduġŔovac²mi ventily je zapotŚeb² pomal®ho napouġtŊn², aby mŊl vzduch 

moģnost uniknout. 

Zkuġebn² pŚetlak stanov² projektant v PD na z§kladŊ vĨpoļtu z: 

-  vypoļten®ho vodn²ho r§zu: STP = MDPc + 100 kPa. 

-  Stanovenou hodnotou: STP = MDPa Ĭ1,5 nebo MDPa + 500 kPa ï plat² 

menġ² hodnota. 

Zkuġebn² zaŚ²zen² se um²sŠuje do nejniģġ²ho m²sta zkuġebn²ho tlaku, pokud toto 

nen² moģn® je zkuġebn² pŚetlak vypoļ²tanĨ pro nejniģġ² m²sto rozvodn® s²tŊ pon²ģen 

o rozd²l nadmoŚskĨch vĨġek. 

Maxim§ln² pokles tlaku nesm² po jedn® hodinŊ zkouġky pŚekroļit hodnotu 20 kPa 

pro trouby z tv§rn® litiny a umŊlĨch hmot. Pro ostatn² materi§ly 40 kPa.  
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2.16.3.3 VĨpoļet vodn²ho r§zu: 

R§zov§ perioda Õ:   ‘    kde L je d®lka potrub² (m) a a 

rychlost ġ²Śen² r§zov® vlny (m/s). 

Manipulaļn² doba uz§vŊru Tu (s). 

Rychlost ġ²Śen² r§zov® vlny a: ὥ  kde ɟ je hustota kapaliny (kg/m3), 

d prŢmŊr potrub² (m), K modul pruģnosti kapaliny (Pa), E YoungŢv modul pruģnosti 

materi§lu (Pa), e tlouġŠka potrub² (m). 

Urļen² typu r§zov® vlny: Pokud je Tu <Õ jedn§ se o nepŚ²mĨ r§z v opaļn®m pŚ²padŊ 

se jedn§ o pŚ²mĨ r§z. 

R§zov§ vĨġka ɲH:  ЎὌ  
Ў Ў

 kde ɲH je vĨġka r§zov® 

vlny (m), g gravitaļn² zrychlen² (m/s2), ɲv je zmŊna velikosti rychlosti. 

VĨpoļet ɲP:   Ўὖ ” ὥ Ўὺ 

VĨpoļet MDPc:   ὓὈὖ ὖ Ўὖ 

2.16.4 ELEKTROJISKROVĆ ZKOUĠKA  

Zkouġka celistvosti nebo p·rovitosti izolace ocelov®ho potrub² se prov§d² podle 

ĻSN 03 8376 jiskrovĨm defektoskopem. PŚi ukl§d§n² potrub² do vĨkopu je nutn® 

postupovat tak, aby nedoch§zelo k mechanick®mu poġkozen² izolace. PŚed z§sypem 

potrub² je nutn® zkontrolovat stav izolace. U potrub², kter® je opatŚeno izolac² v 

hutn²m z§vodŊ, se prov§d² kontrola zaizolov§n² svarŢ nebo jinĨch spojŢ. Zkouġku 

elektrojiskrovĨm defektoskopem sm² prov§dŊt pouze osoba pouļen§ podle ĻSN EN 

50110-1. Podle t®to normy nemus² m²t obsluha elektrotechnickou kvalifikaci, avġak 

mus² bĨt prokazatelnŊ pouļena a sezn§mena s obsluhou a prac², kterou m§ 

vykon§vat. D§le je nutn® prov®st ġkolen² o prvn² pomoci.  

2.16.5 KONTROLA OVLADATELNOS TI ARMATUR  

Kontrolou ovladatelnosti armatur se ovŊŚuje funkļnost uz§vŊrŢ pŚ²pojek 

(navrt§vky), kohoutŢ, uz§vŊrŢ hlavn²ho Śadu (ġoupata, klapky), hydrantŢ a 

armaturn²ch ġachet. Kontrolu ovladatelnosti prov§d² vĨhradnŊ pracovn²ci 

pŚ²sluġn®ho provozu VAK  Pardubice. Armatury jsou pŚed kontrolou ovladatelnosti 

v provozn²m stavu (spojovac² ġoupata uzavŚena, ġoupata pŚed hydranty otevŚeny). 

Osazen² vŚetene ġoupat, pŚ²padnŊ uzav²rac²ch ventilŢ na pŚ²pojk§ch mus² bĨt max. 

12 cm. Usazen² poklopu ï v²ļko mus² j²t snadno otevŚ²t a mus² bĨt pŚipevnŊno k 

tŊlesu poklopu (ļepem), nesm² bĨt zneļiġtŊno asfaltem ļi zeminou. Ovladatelnost 

armatur se kontroluje:  

a) PŚed zah§jen²m stavby,  

b) po dokonļen² stavby.  
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Pracovn² postup pŚi kontrole ovladatelnosti armatur je stanoven standardizovanĨm 

postupem provozovatele.  

2.16.6  KONTROLA FUNKĻNOSTI IDENTIFIKAĻNĉHO VODIĻE  

K pŚed§n² a pŚevzet² stavby vodovodn²ho Śadu je doloģen protokol o funkļnosti 

identifikaļn²ho vodiļe CY 6,00 mm2 s kladnĨm vĨsledkem. Kontrolu funkļnosti 

vodiļe mŢģe prov®st nez§visle provozovatel vlastn²mi pŚ²stroji. Pokud vzd§lenost 

mezi armaturami nebude pŚ²stroj schopen vytyļit i pŚes investorem doloģenou 

funkļnost vodiļe, provede investor dodateļn® vy¼stŊn² vodiļe na povrch, kde bude 

Ś§dnŊ uloģen a identifikov§n. 

PŚed kolaudac² pŚed§ investor/dodavatel prac² protokol o funkļnosti identifikaļn²ho 

vodiļe. 

2.16.7 KAMEROV£ ZKOUĠKY KANALIZAĻNĉHO POTRUBĉ 

Kamerov® zkouġky se prov§dŊj² dle ĻSN EN 13508-1 a 2, a prov§d² je VaK 

Pardubice na z§kladŊ objedn§vky. V pŚ²padŊ vyt²ģen² VaK Pardubice, zajist² 

zkouġku jinĨ dodavatel. PŚed zaļ§tkem kaģd® zkouġky je nutn® prov®st kalibraci 

zaŚ²zen². Ke kamerovĨm zkouġk§m se vyuģ²v§ digit§ln²ch kamer s rozliġen²m min 

720p. TechnickĨ stav syst®mu mus² bĨt zaznamen§m tak pŚesnŊ a ¼plnŊ jak je to 

dosaģiteln®, zaznamenateln® jsou n§sleduj²c² ¼daje: 

a) Trhliny a zlomy. 

b) Deformace. 

c) Naruġen® a posunut® spoje. 

d) Vadn§ napojen². 

e) VĨskyt koŚenŢ, infiltrace, usazenĨch sedimentŢ, pohyblivĨch sedimentŢ a 

dalġ²ch pŚek§ģek. 

f) Poġkozen² vstupn² nebo revizn² ġachty. 

g) Mechanick® poġkozen² nebo chemick§ koroze. 

h) Kvalita svaru u ocelov®ho (austenitick§ ocel) potrub². 

K·dov§n² neboli identifikace poruch prob²h§ dle ĻSN EN 13508-2+A1, VaK 

Pardubice stanovuje n§sleduj²c² r§mec prohl²dky: 

a) PouģitĨ k·dovac² syst®m pro z§kladn² informace je dle vĨġe zm²nŊn® 

normy. 

b) DoplŔkov® informace pro potrub² jsou: 

- Oznaļen² zak§zky 

- Đdaje o m²stn² poloze. 

- Jm®no objednatele. 

- Oznaļen² syst®mu stokov® s²tŊ. 

- Ļas prohl²dky. 

- Jm®no pracovn²ka kontroly. 

- Podrobnosti k fotodokumentaci. 

- PŚ²ļnĨ prŢŚez. 

- Materi§l. 

- Hloubka dna pŚedch§zej²c²ho a n§sleduj²c²ho uzlu. 
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- Druh stokov® s²tŊ. 

- Podrobnosti k vnitŚn² vĨstelce ļi obloģen². 

c) DoplŔkov® informace pro ġachty jsou: 

- Oznaļen² zak§zky. 

- Đdaje o m²stn² poloze. 

- Jm®no objednatele. 

- VĨġka ġachty. 

- Ļas prohl²dky. 

- Jm®no pracovn²ka kontroly. 

- Podrobnosti k fotodokumentaci. 

- Podrobn® ¼daje o poklopu a stupadlech. 

- Materi§l. 

- Trouba ve stoce. 

- Druh stokov® s²tŊ. 

- Podrobnosti k vnitŚn² vĨstelce ļi obloģen². 

- Uzav²rac² zaŚ²zen² 

d) VztaģnĨmi body jsou: 

- Pro pod®lnĨ smŊr stŚed vĨchoz² vstupn² nebo revizn² ġachty. 

- Pro polohu vzhledem k obvodu je vztaģnĨm bodem 12 hodina. Tzn. 

Ģe vada nach§zej²c² se v horn²m oblouku potrub² je um²stŊna mezi 

11 a 1 hodinou viz Obr§zek 13. 

 

Obr§zek 13: Polohu vģdy vztahujeme k 12 hodinŊ, tzn. vada na tomto obr§zku se 

nach§z² mezi 11 a 1 hodinou. 

e) ZpŢsob zjiġŠov§n² odpov²d§ normŊ ĻSN EN 13508-2. 

f) ĐroveŔ rozliġovac²ch schopnost²: 

- Urļuje se pod®ln§ poloha a poloha vŢļi obvodu zaznamenan® vady. 

- Urļuje se, zdali je vada ve spoji [ne/ano ï popis]. 

- Vady se zaznamen§vaj² samostatnŊ. 
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- PŚesnost mŊŚenĨch hodnot je na 5 cm. 

 

Obr§zek 14: PŚ²klad rozlomen² potrub². 

Tabulka 18: Vzorov® vyplnŊn² pro defekt v ġachtŊ. 
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Obr§zek 15: PŚ²klad poġkozen® vnitŚn² vĨstelky. 

2.16.7.1 MŊŚen² sp§du a ovality potrub². 

Pro mŊŚen² sp§du se pouģ²vaj² zaŚ²zen² s inklinometry. Aby bylo mŊŚen² vypov²daj² 

je zapotŚeb² prov®st n§sleduj²c² opatŚen²: 

- ZaŚ²zen² pro nahr§v§n² mus² m²t zabudovanĨ inklinometr s rozliġen²m 

n§klonu do 0,05 % (max. odchylka Ñ0,2 %) 

- Protoģe se koleļka kamery mohou protoļit a znehodnotit z§znam mus² se 

zaznamen§vat i ujet§ vzd§lenost a n§klon. 

- MŊŚen² sp§du prob²h§ pouze kdyģ je voz²k taģen zpŊt do vĨchoz² ġachty. 

- Je nutn§ kalibrace zaŚ²zen² ï jinak je vĨstupem nerelevantn² informace. 

- VĨġka vĨchoz² a koneļn® ġachty mŊŚen² mus² bĨt z dŢvodu kalibrace 

zamŊŚena GPS metodou. 

- Od celkov®ho mŊŚen² je zapotŚeb² izolovat ļ§sti spojŢ potrub², kter® mohou 

m²t vliv na kompaktnost vĨsledku ï budou vyznaļeny v grafu. 

- Od namŊŚenĨch hodnot sklonŢ se vypoļte celkov® pŚevĨġen² potrub². 

V protokolu budou namŊŚen® vĨġky potrub² ovŊŚeny mŊŚen²m vĨġky ġachty 

pomoc² GPS pŚ²stroje. 

Pro mŊŚen² ovality se pouģ²vaj² zaŚ²zen² vybaven§ LiDARy, sonary, 

elektromagnetickĨmi zaŚ²zen²mi atp.  
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Obr§zek 16: Laser pro mŊŚen² ovality.  

 

Obr§zek 18: VĨstup z multisensorov®ho zaŚ²zen², kde je patrn§ ovalita, tlouġŠka 

stŊny, vnitŚn² poruchy potrub², kaverny v pŚilehl® zeminŊ, nevhodn§ zemina, n§tok 

balastn²ch vod. 

Obr§zek 17: Multisensorov§ zaŚ²zen² vybaven§, PPR, LiDARem a kamerou. 



 

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Tepl®ho 2014, Pardubice, 530 02 

96 (288) 

O
B
E
C
N
£
 
P
O
D
M
ĉ
N
K
Y
 
V
ħ
S
T
A
V
B
Y

 - Z
k
o
u
ġ
k
y
 
m
a
t
e
r
i
§
l
Ţ
 
a
 
j
e
j
i
c
h
 
v
l
a
s
t
n
o
s
t
²

 

2.16.7.2 Ovalita a dlouhodob§ ovalita 

Mezn² hodnoty ovality jsou urļeny pŚ²sluġnou normou pro danĨ materi§l potrub², 

pŚ²snŊjġ² poģadavky mohou bĨt urļeny vĨrobcem potrub² v technologickĨch 

n§vodech, mont§ģn²ch n§vodech, technickĨch listech nebo dle n§sleduj²c² tabulky 

(Tabulka 19). 

Tabulka 19: Mezn² hodnoty ovality v z§vislosti na prŢmŊru a typu potrub². 

N§vrhov§ situace 

(zat²ģen²) 

  

  

  

Materi§l trub 

Ocel Ġed§ 

litina 

Tv§rn§ 

litina 

Sklolamin§t PVC, 

PE, PP 

PŚechodn§ ï bŊhem 

vĨstavby, zejm®na pŚi 

hutnŊn². 

D/25 D/50 D/25 D/15 D/15 

Trval§ pŚi pŢsoben² 

pouze st§l®ho zat²ģen². 

D/50 D/100 D/50 D/30 D/30 

Trval§ pŚi pŢsoben² 

veġker®ho provozn²ho 

zat²ģen². 

D/25 D/50 D/25 D/15 D/15 

MimoŚ§dn§ bŊhem 

provozu pŚi pŢsoben² 

mimoŚ§dn®ho zat²ģen². 

D/20 D/40 D/20 D/10 D/10 

POZNĆMKA: Pro beton, ģelezobeton a kameninu nejsou hodnoty ovality 

stanoveny. V pŚ²padŊ vyhodnocen² kamerovĨch zkouġek je pŚepoļet pro hodnoty 

D/xx => ŭ(xx)=100/xx [%]. 

 

2.17 Zkouġky materi§lŢ a jejich vlastnost² 

Pro betonov®, ocelov® a plastov® konstrukce, kter® nejsou potrub²m se prov§dŊj² 

zkouġky ovŊŚuj²c² plnŊn² poģadovanĨch parametrŢ danĨch ĻSN, TP, TKP, z§kony a 

vyhl§ġkami. 

VĨbŊr akreditovan® laboratoŚe na stavb§ch, kde je investorem VaK Pardubice 

podl®h§ schv§len² VaK Pardubice. V pŚ²padŊ pochybnost² si VaK Pardubice 

vyhrazuje pr§vo, v z§ruļn² dobŊ prov®st akreditovan® zkouġky uveden® v t®to 

kapitole. 

2.17.1 KONTROLA VLASTNOSTĉ MATERIĆLU  

Kontrolou vlastnost² materi§lu, VaK Pardubice ovŊŚuje, zdali kontrolovanĨ materi§l 

svĨm sloģen²m odpov²d§ popisu v pŚiloģen® pŚed§vac² dokumentaci. Pokud 

zhotovitel dod§ dokumentaci k nerezov®mu potrub², kterou se zavazuje, ģe potrub² 

dle ĻSN EN 10088-1 splŔuje poģadavky na W.Nr. 1.4404 nebo dle ĻSN 

X2CrNiMoN17-12-2, tak si VaK Pardubice vyhrazuje pr§vo prov®st zkouġku 
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materi§lov®ho sloģen². Zkouġka je provedena rentgen-fluorescenļn² spektrometri² 

(dle ĻSN EN 10315), a to pracovn²kem VaK Pardubice nebo akreditovanou 

laboratoŚ² (podle ĻSN EN ISO/IEC 17025). 

2.17.1.1  Rentgen-fluorescenļn² spektrometrie 

Rentgen-fluorescenļn² analĨza je metoda k urļov§n² prvkov®ho sloģen² materi§lŢ. 

PŚi ozaŚov§n² materi§lu vysokoenergetickĨm RTG-z§Śen²m doch§z² k jejich 

interakci. Z§Śen² je charakteristick® pro kaģdĨ jednotlivĨ typ atomu, tedy chemickĨ 

prvek, s n²mģ RTG-z§Śen² interagovalo. Toto z§Śen² je n§slednŊ analyzov§no ve 

spektrometru a z vĨsledn®ho energetick®ho spektra lze z²skat informace o 

chemick®m sloģen² materi§lu v m²stŊ mŊŚen². 

VĨslednĨ protokol obsahuje n§sleduj²c²: 

a) Informace nezbytn® pro identifikov§n² zkouġen®ho vzorku, n§zev laboratoŚe 

a jm®no laboranta, datum a ļas proveden² zkouġky. 

b) Đdaje o referenļn²m vzorku ï mŢģe poskytnou vĨrobce spektrometru. 

c) Pouģit§ metoda podle ĻSN EN 10315. 

d) VĨsledky, vļetnŊ zobrazen² jednotek nebo sdŊlen² v jak® formŊ jsou 

vĨsledky prezentov§ny. 

e) Vġechny anom§lie, kter® se v prŢbŊhu mŊŚen² projevily. 

f) Vlivy, kter® v prŢbŊhu mŊŚen² mohly ovlivnit vĨsledek. 

 

Obr§zek 19: Ruļn² XRF spektrometr 

Pokud vĨsledek mŊŚen² nebude odpov²dat poģadavku na materi§l dle ĻSN EN 

10088-1 nebo jin® pŚedmŊtn® normŊ je d§le podroben rozboru metodou plamenov® 

atomov® absorpļn² spektrometrie. 
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2.17.2 MŉřENĉ TLOUĠşKY POVRCHOV£ ĐPRAVY  

Zejm®na ocelov® konstrukce jsou ve vodohospod§ŚskĨch aplikac²ch vystaveny 

agresivn²mu pŢsoben² kyselin, z§sad a biologick® korozi. Z tŊchto dŢvodŢ je vŊtġina 

materi§lŢ, zejm®na pak ocelovĨch, opatŚena povrchovou ¼pravou. Specifika pro 

jednotliv® aplikace jsou uvedena v kapitole 2.13.3. Z hlediska chemick®ho sloģen² 

prob²h§ kontrola dle kapitoly 2.17.1.1. Pro mŊŚen² mocnost² se pouģ²vaj² metody 

7A, 7B.2, 7C, 8, 9, 10, 11 dle ĻSN EN ISO 2808. Zvolen§ metoda respektuje 

postup stanovenĨ normou pro pŚ²sluġnou metodu (pro 8, ĻSN ISO 3543). 

Z§vŊreļnĨ protokol obsahuje: 

a) Vġechny ¼daje potŚebn® pro identifikaci zkouġen®ho vĨrobku (vĨrobce, 

oznaļen² vĨrobku, ļ²slo ġarģe atd.) 

b) Odkaz na ĻSN EN ISO 2808. 

c) Pouģitou metodu a pŚ²stroj. 

d) Fotodokumentace mŊŚenĨch m²st. 

e) VĨsledky zkouġky vļetnŊ vĨsledkŢ jednotlivĨch stanoven² a jejich 

prŢmŊrnĨch hodnot. 

f) Jak®koliv odchylky od stanoven®ho postupu. 

g) Jak®koliv neobvykl® anom§lie pozorovan® bŊhem zkouġky. 

h) Datum zkouġky. 

i) Podrobnosti o podkladu (materi§l, tlouġŠka) 

j) Metoda pouģit§ pro nan§ġen² povrchov® vrstvy. 

k) PrŢmŊrnou tlouġŠku filmu, maxim§ln² m²stn² tlouġŠku a minim§ln² m²stn² 

tlouġŠku. 

PŚ²klady tlouġŠkomŊrŢ: 

-  FototermickĨ: TQC PowderTAG 

-  Magneticko-indukļn²: Schut 

-  Ultrazvukov®: Elcometer PTG 6, Sauter. 

Zkouġku mohou prov®st i z§stupci VaK Pardubice. 

2.17.3 OVŉřENĉ VLASTNOSTĉ BETONOVħCH KONSTRUKCĉ ï 

KONTROLNĉ ZKOUĠKY 

Kontroln² zkouġky na stavbŊ prov§d² zkuġebn² laboratoŚ s platnĨm osvŊdļen²m o 

akreditaci od Ļesk®ho institutu pro akreditaci, o.p.s. Kontroln² zkouġky 

prostŚednictv²m zkuġebn² laboratoŚe zajiġŠuje zhotovitel stavby, laboratoŚ je 

odsouhlasena VaK Pardubice. Kaģd§ dod§vka betonu m§ dodac² list sp§rovatelnĨ se 

z§mŊsovĨm listem z vĨrobny betonu, z§mŊsovĨ list koresponduje s dod§vkou. 

Poģadovan® parametry pro jednotliv® druhy betonu, kter® je tŚeba prok§zat pŚi 

kontroln²ch zkouġk§ch, pŚi prov§dŊn² viz kapitola 2.11, tabulka (Tabulka 11) a 

projektov§ dokumentace. 

https://www.elcometer.cz/powder-tag/
https://www.kovonastroje.cz/digitalni-elektromagneticky-tloustkomer-0-1-25mm-schut/
https://www.gamin.cz/elcometerndt-ptg-6/
https://www.epristroje.cz/meric-tloustky-materialu-sauter-tb-200-0-1/
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OdbŊr vzorkŢ betonu pro vĨrobu zkuġebn²ch tŊles se prov§d² v souladu 

s ustanoven²mi ĻSN EN 12350-1. 

VĨroba zkuġebn²ch tŊles ï zkuġebn² tŊlesa mus² bĨt vyrobena v souladu 

s ustanoven²mi ĻSN EN 12390-2 a oġetŚov§na v souladu s poģadavky t®to normy 

event. s poģadavky pŚ²sluġn® zkuġebn² normy. RozmŊry zkuġebn²ch tŊles mus² 

odpov²dat poģadavkŢm pŚ²sluġn® zkuġebn² normy. Pro zkouġky jsou vyuģ²v§ny 

pŚedepsan® z§kladn² rozmŊry zkuġebn²ch tŊles. 

Typy a minim§ln² ļetnost z§kladn²ch zkouġek prov§dŊnĨch na stavbŊ viz Tabulka 

23 kapitoly 2.18.1.1. Ļetnost zkouġek mŢģe bĨt upravena stanoviskem VaK 

Pardubice. Ļetnosti nezahrnuj² vĨsledky zkouġek prov§dŊn® beton§rnou v r§mci sv® 

kontroly vĨroby. 

Z§znam o kontroln² zkouġce ļerstv®ho betonu obsahuje: 

a) N§zev akce, objekt a ļ§st konstrukce, n§zev laboratoŚe prov§dŊj²c² zkouġku. 

b) Kdo je vĨrobcem betonu (n§zev a adresa vĨrobny). 

c) Ļ²slo dodac²ho listu. 

d) Datum a ļas dod§n² ï ļas zabudov§n². 

e) TŚ²da betonu vļetnŊ vġech dalġ²ch specifikac². 

f) Ļas proveden² zkouġky. 

g) Teplota betonu. 

h) Zkouġka konzistence betonu ï pŚedepsan§, zjiġtŊn§ hodnota mŊŚen²m. 

i) Obsah vzduchu v ļerstv®m betonu ï pŚedepsan§, zjiġtŊn§ hodnota mŊŚen²m. 

Pro ovŊŚen² vlastnost² dodanĨch a dod§vanĨch vĨrobkŢ a materi§lŢ mŢģe nechat 

VaK prov®st n§sleduj²c² akreditovan® zkouġky: 

a) Zkouġen² tvrdosti SchmidtovĨm tvrdomŊrem. 

b) Zkouġen² pevnosti v tlaku. 

c) Zkouġen² pevnosti betonu v tahu ohybem. 

d) Zkouġen² pevnosti v pŚ²ļn®m tahu. 

e) Stanoven² objemov® hmotnosti. 

f) Stanoven² vodotŊsnosti a hloubky prŢsaku. 

g) Stanoven² mrazuvzdornosti betonu zkr§cenĨmi zkouġkami. 

h) Stanoven² odolnosti povrchu proti pŢsoben² vody a CHRL. 

i) Zkouġka odolnosti povrchu betonu proti pŢsoben² vody a chemickĨch 

rozmrazovac²ch l§tek. 

j) Vstupn² a revizn² ġachty ï Stanoven² ¼nosnosti ve svisl®m smŊru. 

k) Vstupn² a revizn² ġachty ï Stanoven² nas§kavosti. 

l) Vstupn² a revizn² ġachty ï Zkouġky zabudovanĨch stupadel. 

m) Vstupn² a revizn² ġachty ï Stanoven² ¼nosnosti stupadel. 

n) Vstupn² a revizn² ġachty ï Urļen² polohy vĨztuģe a stanoven² pevnosti 

betonu. 

o) Vstupn² a revizn² ġachty ï Stanoven² vodotŊsnosti. 
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2.17.4 OVŉřENĉ VLASTNOSTĉ OCELOVħCH KONSTRUKCĉ 

Kontroln² zkouġky na stavbŊ prov§d² zkuġebn² laboratoŚ s platnĨm osvŊdļen²m o 

akreditaci od Ļesk®ho institutu pro akreditaci, o.p.s. Kontroln² zkouġky 

prostŚednictv²m zkuġebn² laboratoŚe zajiġŠuje zhotovitel stavby, laboratoŚ je 

odsouhlasena VaK Pardubice. Kaģd§ dod§vka oceli m§ dodac² list, kde je uveden 

rozmŊr, v§ha, typ oceli vļetnŊ povrchov® ¼pravy (kapitoly 2.13.3). 

Person§l, kterĨ prov§d² NDT a vyhodnocuje vĨsledky pro koneļnou pŚej²mku svarŢ, 

mus² bĨt kvalifikov§n dle ISO 9712 nebo podle rovnocenn® normy. 

Z§znam o kontroln² zkouġce oceli obsahuje: 

a) N§zev akce, objekt a ļ§st konstrukce, n§zev laboratoŚe prov§dŊj²c² zkouġku. 

b) Kdo je vĨrobcem oceli (n§zev a adresa vĨrobny). 

c) Ļ²slo dodac²ho listu. 

d) TŚ²da oceli vļetnŊ vġech dalġ²ch specifikac². 

e) Ļas proveden² zkouġky. 

f) Typ proveden® zkouġky a norma, dle kter® byla zkouġka provedena. 

Pro ovŊŚen² vlastnost² dodanĨch a dod§vanĨch vĨrobkŢ a materi§lŢ mŢģe nechat 

VaK prov®st n§sleduj²c² akreditovan® zkouġky: 

a) Zkouġka tahem. 

b) Zkouġka r§zem v ohybu. 

c) Zkouġka ohybem. 

d) Zkouġka ohybov§ n§varov§. 

e) Zkouġka lamel§rn² praskavosti. 

f) Zkouġka chemick®ho sloģen² spektrometrem. 

g) Jakost povrchu s ohledem na pŚedepsanĨ stupeŔ pŚ²pravy povrchu pŚed 

prov§dŊn²m povlaku. 

h) VnitŚn² jakost. 

i) Kovov® povlaky ï Stanoven² tlouġŠky povlaku. 

j) Kotvy, hmoģdinky, ġrouby, nĨty, stavebn² kotevn² prvky ï Zkouġka 

¼nosnosti stavebn²ch kotevn²ch prvkŢ. 

k) TenkostŊnn® profily, v§lcovan® profily, kovov® stavebn² d²lce, stoģ§ry ï 

Zkouġka ¼nosnosti kovovĨch prvkŢ a stavebn²ch d²lcŢ. 

l) Podlahov® roġty, stupnŊ, mŚ²ģky, poklopy a vtokov® mŚ²ģe, trap®zov® 

plechy, kazety, panely ï Zkouġka ¼nosnosti ploġnĨch stavebn²ch prvkŢ. 

m) Organick® a anorganick® povlaky kovovĨch materi§lŢ ï ZjiġŠov§n² kvality 

povrchov® ochrany kovŢ. 

n) N§tŊry ï Zkouġky solnou mlhou ï Korozn² zkouġky v umŊlĨch 

atmosf®r§ch. 

o) N§tŊry ï Kontinu§ln² kondenzace ï Stanoven² odolnosti proti vlhkosti. 

p) Zkouġka makrostruktury a mikrostruktury svarŢ. 

q) Ultrazvukov§ zkouġka svarŢ a tlouġŠky potrub². 
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2.17.4.1 Vizu§ln² zkouġen² (VT) dle ĻSN EN ISO 17637 

a) Prov§d² se za dobrĨch svŊtelnĨch podm²nek, pokud podm²nky nejsou 

vyhovuj²c² je zapotŚeb² pŚ²svit umŊlĨm osvŊtlen²m. 

b) V m²stech se zt²ģenĨm pŚ²stupem se pouģije boroskop, optickĨ kabel nebo 

kamera. 

c) Kvalita svaru se kontroluje dle ISO 5817 viz Tabulka 12. 

d) Ke kaģd®mu svaru je poŚ²zena fotodokumentace. 

e) Nevyhovuj²c² svary jsou oznaļeny znaļkovac²m sprejem. 

U dokonļenĨch svarŢ se kontroluje: 

-  Zdali doġlo k odstranŊn² vġech neļistot, okuj² a strusky. 

-  Ve svaru nejsou otisky n§strojŢ a stopy po zap§len² oblouku. 

-  Profil povrchu svaru a velikost jak®hokoli pŚevĨġen² svarov®ho kovu 

splŔuje poģadavky krit®ri² pŚ²pustnosti. 

-  Povrch svaru je pravidelnĨ: uspoŚ§d§n² a rozteļ kresby rozkyvu vykazuj² 

rovnomŊrnĨ a vyhovuj²c² vzhled, vzd§lenosti mezi posledn² vrstvou a 

z§kladn²m kovem nebo um²stŊn² housenek byly zmŊŚeny, pokud to 

vyģaduje WPS. 

-  Ġ²Śka svaru, zda odpov²d§ poģadavkŢm na kvalitu dle Tabulka 12. 

-  PrŢvar a vydutost koŚene svaru, propaly, sraģeniny po cel® d®lce tupĨch 

svarŢ. Kontrola Tabulka 12. 

-  Z§paly dle Tabulka 12 

-  Trhliny, p·rovitost a jak®koli jin® vady povrchu. MŢģe bĨt pouģito 

zvŊtġovac²ch optickĨch prostŚedkŢ. Kontrola Tabulka 12. 

-  Stopy po dotyc²ch elektrodou. 

Z§vŊreļnĨ protokol (nad obecn® poģadavky) zahrnuje tyto informace: 

-  Zhotovitel svaru ï spoleļnost a jm®no sv§Śeļe. 

-  Typ spoje. 

-  Metoda svaŚov§n². 

-  Krit®ria pŚ²pustnosti. 

-  Vady, kter® pŚesahuj² krit®ria pŚ²pustnosti. 

-  Rozsah kontroly. 

-  Pouģit§ kontroln² zaŚ²zen². 

-  VĨsledek kontroly s odkazem na krit®ria pŚ²pustnosti. 

2.17.4.2 Kapil§rn² zkouġen² (PT) 

Pro zajiġtŊn² trvanlivosti a vodotŊsnosti ocelovĨch spojŢ svaŚov§n²m je zapotŚeb² 

svary na ocelovĨch konstrukc² kontrolovat dle platnĨch technickĨch pŚedpisŢ. 

Zkouġky se prov§dŊj² dle ĻSN EN 10228-1 aģ 4 a ĻSN EN ISO 3452 1 aģ 6. 

a) Zkouġku prov§d² pracovn²k proġkolenĨ dle ISO 9712 nebo dle 

ekvivalentn²ho formalizovan®ho syst®mu. Ke zkouġk§m je pŚizv§n z§stupce 

spoleļnosti VaK Pardubice. 

b) Zkouġka se prov§d² Kapil§rn² metodou na oļiġtŊnĨ a suchĨ povrch 

nanesen²m vhodn®ho penetrantu. Po uplynut² pŚedepsan® doby (urļen® 
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technologickĨm pŚedpisem nebo n§vodem vĨrobce penetrantu) se 

pŚebyteļnĨ penetrant odstran² a nanese se vĨvojka, kter§ zvĨrazn² m²sta 

s diskontinuitami.  

c) Ke kaģd®mu svaru je poŚ²zena fotodokumentace o prŢbŊhu zkouġky (min. 

tŚi fotky ï pŚed zkouġkou, bŊhem zkouġky a vĨsledek). 

d) Nevyhovuj²c² svary jsou oznaļeny znaļkovac²m sprejem. 

Poģadavky na vybaven²: 

-  PŚenosn® rozpraġovac² zaŚ²zen². 

BarevnĨ kontrastn² penetrant typ II pro metodu A se stupnŊm citlivosti I. 

VĨvojka pro formu a, b, c. Penetrant mus² bĨt vhodnĨ pro zkouġen² na 

povrġ²ch z uġlechtilĨch ocel². 

-  UtŊrka (nesm² pouġtŊt vl§kna), ocelovĨ kart§ļ a odmaġŠovaļ. 

K ļiġtŊn² svarŢ ocelovĨ dr§tŊnĨ kart§ļ na koutov® svary, na odmaġtŊn² 

vodou Śediteln® odmaġŠovadlo. UtŊrka bavlnŊn§ 100%. 

-  ĠtŊtce. 

K pŚ²padn®mu nan§ġen² penetrantu, pŚ²padnŊ vĨvojky. 

-  Zdroj b²l®ho svŊtla. 

Sv²tilna se svŊtelnĨm tokem min. 300 lm. 

Postup zkouġen²: 

a) OļiġtŊn² svaru do vzd§lenosti min. 5 cm od kraje svaru na obŊ strany 

ocelovĨm kart§ļem. ĻiġtŊn² mus² bĨt dŢkladn® po oļiġtŊn² je na oceli patrn® 

poġkr§b§n² od ļiġtŊn².  

b) Po hrub®m oļiġtŊn² se povrch odmast² vhodnĨm vodou ŚeditelnĨm 

odmaġŠovadlem. 

c) Osuġen² zkouġen®ho povrchu. 

d) Nanesen² penetrantu po cel® ploġe zkouġen®ho svaru (nan§ġen² prob²h§ pŚi 

teplot§ch od 10 ÁC do 50 ÁC), penetrant se ponech§ zaschnout po dobu 

urļenou vĨrobcem. 

e) OdstranŊn² penetrantu se provede prŢmyslovou utŊrkou a n§slednŊ se oļist² 

navlhļenĨm hadrem na z§vŊr se povrch osuġ². 

f) Na zkouġenĨ povrch se aplikuje vĨvojka v rovnomŊrn® vrstvŊ po cel® ploġe 

zkouġen®ho svaru. Pouģije se vĨvojka vhodn§ pro danĨ typ penetrantu, 

doporuļen§ vĨrobcem penetrantu. 

g) Po uplynut² vyvol§vac² doby jsou zjiġtŊn® indikace zaps§ny do protokolu, a 

to jejich tvar, velikost a m²sto vĨskytu. 

h) Po ukonļen² zkouġek je povrch oļiġtŊn. 

Z§vŊreļnĨ protokol (nad obecn® poģadavky) zahrnuje tyto informace: 

-  Zhotovitel svaru ï spoleļnost a jm®no sv§Śeļe. 

-  Typ spoje. 

-  Metoda svaŚov§n². 

-  Krit®ria pŚ²pustnosti. 
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-  Vady, kter® pŚesahuj² krit®ria pŚ²pustnosti. 

-  Rozsah kontroly. 

-  Pouģit§ kontroln² zaŚ²zen². 

-  VĨsledek kontroly s odkazem na krit®ria pŚ²pustnosti. 

2.17.4.3 Radiografick® zkouġen² (RT) dle ĻSN EN ISO 17636-1 a 2 

UpŚednostŔujeme zkouġen² digit§ln²mi metodami dle ISO 17636-2 ale je moģn® 

pouģ²t i metody uveden® v ISO 17636-1. PŚi pouģit² analogickĨch metod, je upraven 

z§vŊreļnĨ protokol tak, aby odpov²dal dan® normŊ. 

a) Zvolen§ technika prov§dŊn² (tŚ²da A, B) na z§kladŊ Tabulka 12. 

b) Kontrola se prov§d² aģ po koneļn®m st§diu vĨroby. 

c) Postup dle normy a zvolen® metody. 

Z§vŊreļnĨ protokol (nad obecn® poģadavky) zahrnuje tyto informace: 

-  Zhotovitel svaru ï spoleļnost a jm®no sv§Śeļe. 

-  Typ spoje. 

-  Metoda svaŚov§n². 

-  Krit®ria pŚ²pustnosti. 

-  Digit§ln² radiografickou techniku a tŚ²du, poģadovanou citlivost mŊrky 

jakosti obrazu. 

-  UspoŚ§d§n² zkouġky. 

-  ZvŊtġen². 

-  PouģitĨ syst®m znaļen². 

-  Pl§n um²stŊn² detektoru. 

-  Zdroj z§Śen², typ a velikost ohniska a identifikace pouģit®ho z§Śen². 

-  Detektor, folie a filtry a z§kladn² prostorov® rozliġen² detektoru. 

-  DosaģenĨ a poģadovanĨ smŊr SNRN pro DDA, dosaģen® a poģadovan® 

hodnoty ġedi a/nebo SNRN pro CR. 

-  CR: typ skeneru, velikost pixelu, rychlost skenov§n², zes²len², intenzitu 

laseru, velikost ohniska. 

-  DDA: zes²len², expozice, poļet integrovanĨch sn²mkŢ, velikost pixelu, 

kalibraļn² postup. 

-  NapŊt² a proud rentgenky nebo typ a aktivitu zdroje z§Śen². 

-  Expoziļn² doba a vzd§lenost zdroj-detektor. 

-  Typ a um²stŊn² mŊrek jakosti obrazu. 

-  VĨsledky zkouġen² vļetnŊ ¼dajŢ o pouģ²van®m softwaru, dosaģen§ citlivost 

mŊrek. 

-  Pouģ²van® parametry zpracov§n² obrazu. 

-  VĨsledek kontroly s odkazem na krit®ria pŚ²pustnosti. 

2.17.4.4 Ultrazvukov® zkouġen² (UT) ï mŊŚen² doby prŢchodu difrakļn²ch vln 

(TOFD) dle ĻSN ISO 10863 

Pro ultrazvukov® zkouġen² austenitickĨch ocel² se pouģ²v§ pouze tato metoda, nebo 

metoda phased array (ta vġak vyģaduje specifick® podm²nky). Zkouġen² prob²h§ 

s pŚihl®dnut²m k normŊ ĻSN EN ISO 22825. 
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TŚ²dy zkouġen² se zvol² na z§kladŊ Tabulka 12. Pro svary kvality B se vol² tŚ²da C, 

pro svary kvality C se vol² tŚ²da B a pro svary kvality D se vol² tŚ²da A. 

U tŚ²dy A a B je postupov§no dle ĻSN ISO 10863 u tŚ²dy C je postupov§no dle ISO 

22825. 

Z§vŊreļnĨ protokol (nad obecn® poģadavky) zahrnuje tyto informace: 

-  Zhotovitel svaru ï spoleļnost a jm®no sv§Śeļe. 

-  Typ spoje. 

-  Metoda svaŚov§n². 

-  Krit®ria pŚ²pustnosti. 

-  Teplota povrchu. 

-  VĨrobce a druh ultrazvukov®ho zaŚ²zen² s identifikaļn²m ļ²slem. 

-  Jmenovit§ frekvence, ¼hel svazku a ohniskov§ vzd§lenost pouģ²vanĨch 

sond. 

-  Identifikace pouģ²vanĨch referenļn²ch mŊrek s n§ļrtem. 

-  Vazebn² prostŚedek. 

-  Zkuġebn² ¼roveŔ a odkaz na p²semn² postup zkouġen². 

-  Rozsah zkouġen² vļetnŊ vġech omezen². 

-  Metoda a hodnoty pouģ²van® pŚi nastaven² citlivosti. 

-  Referenļn² ¼rovnŊ. 

-  VĨsledek zkouġen² z§kladn²ho kovu. 

-  Etalon pro ¼rovnŊ pŚ²pustnosti a/nebo registraļn² ¼rovnŊ. 

-  Poloha indikace s podrobnostmi o navazuj²c²ch sond§ch a jejich 

odpov²daj²c²ch poloh§ch. 

-  Maxim§ln² amplituda indikace echa a informace o typu a vĨġce indikace. 

-  D®lky indikac². 

-  VĨsledky hodnocen² v souladu s ¼rovnŊmi pŚ²pustnosti. 

2.17.5 OVŉřENĉ VLASTNOSTĉ UMŉLOHMOTN£HO, LITINOV£HO, 

KAMENINOV£HO A ĢELEZOBETONOV£HO POTRUBĉ 

V pŚ²padŊ, ģe VaK Pardubice vyj§dŚ² pochybnosti nad kvalitou dod§vanĨch 

materi§lŢ mŢģe prov®st kontroln² zkouġky, zdali potrub² svĨmi vlastnostmi 

odpov²d§ norm§m nebo technickĨm listŢm vĨrobce nebo tŊmto TechnickĨm 

standardŢm. Zkouġky provede nez§visl§ akreditovan§ laboratoŚ a v pŚ²padŊ neshody 

je poģadov§na vĨmŊna potrub² (z dan®ho dodac²ho listu) za potrub² svĨmi 

vlastnostmi odpov²daj²c² norm§m, technickĨm listŢm vĨrobce nebo poģadavkŢm 

tŊchto TechnickĨch standardŢ, a to na n§klady zhotovitele. Pro vŊrohodnost se vģdy 

odeb²raj² alespoŔ tŚi vzorky a prov§d² se tŚi zkouġky, ke kaģd®mu 

odebran®mu/zkouġen®mu vzorku je pŚiŚazeno ļ²slo dodac²ho listu zkouġen®ho 

materi§lu. 

2.17.5.1 Zkouġen² umŊlohmotnĨch potrub² 

a) Odolnost n§razŢm, dynamick®mu zat²ģen² a mechanick®mu poġkozen². 

-  Prov§d² se dle ĻSN EN 744, EN 1401 A EN 1411, EN ISO 3127, 

EN 11173, EN ISO 13264. 
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b) Zkouġka abraze ï odolnost zeslaben² vnitŚn² stŊny. 

-  Prov§d² se dle ĻSN EN 295-1. 

c) ĻiġtŊn² tlakovou vodou. 

-  Prov§d² se dle ĻSN 75 6306 (CEN/TR 14 920). 

d) Kruhov§ pruģnost (tuhost). 

-  Prov§d² se dle ĻSN EN ISO 13 968, EN ISO 9969, ISO 13 967. 

e) Pod®ln® smrġtŊn². 

-  Prov§d² se dle EN ISO 2505. 

f) Odolnost proti dichlormethanu pŚi urļit® teplotŊ. 

-  Prov§d² se podle ĻSN EN ISO 9852. 

2.17.5.2 Zkouġen² trub z kameniny 

a) Zkouġka mezn² ¼nosnosti 

-  Prov§d² se dle ĻSN EN 295-3. 

b) Zkouġka drsnosti stŊny. 

-  Prov§d² se dle ĻSN EN 295-3. 

c) Zkouġen² odolnosti proti abrazi. 

-  Prov§d² se dle ĻSN EN 295-3. 

d) Zkouġka odolnosti proti vysokotlak®mu vodn²mu paprsku. 

-  Prov§d² se dle ĻSN EN 295-3 a CEN/TR 14920. 

2.17.5.3 Zkouġky trub ze sklolamin§tu. 

a) Zkouġka kruhov® tuhosti. 

-  Prov§d² se dle EN ISO 7685. 

b) Odolnost vŢļi pŢsoben² chemik§li². 

-  Prov§d² se dle EN ISO 7685, ISO 10952 a ISO 10928, metoda A. 

2.17.6 OVŉřENĉ VLASTNOSTĉ KOMPOZITU  

V pŚ²padŊ, ģe VaK Pardubice vyj§dŚ² pochybnosti nad kvalitou dod§vanĨch 

materi§lŢ mŢģe prov®st kontroln² zkouġky, zdali materi§l svĨmi vlastnostmi 

odpov²d§ norm§m nebo technickĨm listŢm vĨrobce nebo tŊmto TechnickĨm 

standardŢm. Zkouġky provede nez§visl§ akreditovan§ laboratoŚ a v pŚ²padŊ neshody 

je poģadov§na vĨmŊna materi§lu (z dan®ho dodac²ho listu) za potrub² svĨmi 

vlastnostmi odpov²daj²c² norm§m, technickĨm listŢm vĨrobce nebo poģadavkŢm 

tŊchto TechnickĨch standardŢ, a to na n§klady zhotovitele. Pro vŊrohodnost se vģdy 

odeb²raj² alespoŔ tŚi vzorky a prov§d² se tŚi zkouġky, ke kaģd®mu 

odebran®mu/zkouġen®mu vzorku je pŚiŚazeno ļ²slo dodac²ho listu zkouġen®ho 

materi§lu. 

Prov§d² se n§sleduj²c² zkouġky: 

a) Modul pevnosti v tahu. 

-  Dle ĻSN EN ISO 527-4. 

b) Modul pruģnosti v ohybu. 

-  Dle ĻSN EN ISO 527-4 nebo ISO 15310. 

c) Otlaļen². 

-  Dle ĻSN EN 13706-2. 

d) Hustota. 
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-  Dle ĻSN ISO 1183. 

e) Stanoven² UV stability. 

-  Dle ĻSN ISO 4892-1 aģ 3. 

f) Stanoven² hoŚlavosti. 

-  Dle ĻSN ISO 4589. 

2.18 Kontroln² zkuġebn² pl§n (KZP) 

Pro vyd§n² stanoviska VaK Pardubice projektant k dokumentaci pŚiloģ² koncept 

kontroln²ho zkuġebn²ho pl§nu, ve kter®m budou zahrnuty poģadovan® zkouġky pro 

schv§len² a pŚej²mky ļ§sti d²la. Ļetnost a druh zkouġek je d§n pŚ²sluġnou normou a 

je moģn® se tak® Ś²dit ustanoven²mi danĨmi TKP a TP. VaK Pardubice n§slednŊ 

KZP schv§l² nebo mŢģe jeho podrobnost upravit. Zkouġky prov§d² akreditovan§ 

laboratoŚ odsouhlasen§ VaK Pardubice VĨsledky mŊŚen² vļetnŊ vyhotovenĨch a 

podepsanĨch protokolŢ dle KZP budou pŚed§ny ke kolaudaļn²mu Ś²zen². 

Pro vodojemy, ĐV, ĻOV, PSOV, ATS, vod§rensk® a kanalizaļn² n§drģe jsou KZP 

vyhotovov§na individu§lnŊ na z§kladŊ doporuļen² ĻSN pro danou kategorii (ĻSN 

EN 206+A2, ĻSN P 73 2404, ĻSN EN 13670 pro beton atp.) nebo dle kapitoly 

2.18.2, 2.18.3  

2.18.1 KZP  PRO INĢENħRSK£ SĉTŉ  

Pro urļen² detailnosti KZP u inģenĨrskĨch s²t² se projektant Ś²d² n§sleduj²c² tabulkou 

(Tabulka 20, Tabulka 21). 

Tabulka 20: Klasifikace na z§kladŊ rozsahu a vĨznamu vĨkopu. 
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Tabulka 21: Urļen² kategorie kontroly. 

 

Pot® co projektant zvol² pŚ²sluġnou kategorii kontroly, stanov² podle tabulky 

(Tabulka 22) charakteristiku a ļetnost prov§dŊnĨch kontrol. 

Tabulka 22: Ļetnost zkouġek pro jednotliv® druhy kontrol. 

1 

Vizu§lnŊ pŚed zah§jen²m ï Kontrola stavu dna vĨkopu (viz kapitola2.10.3), 

posouzen² vhodnosti materi§lu na obsyp a z§syp a pouģitelnosti zhutŔovac²ho 

prostŚedku z hlediska poģadovan®ho zhutnŊn²,  

Pod ġachtami, na z§kladov® sp§Śe ï alespoŔ 1Ĭ zkouġka zhutnŊn² D (%). 

Vizu§lnŊ pŚi prov§dŊn² v aktivn² z·nŊ a na pl§ni ï posouzen² vhodnosti zeminy a 

dosaģen®ho zhutnŊn² poļ²t§n²m poļtu pojezdŢ viz kapitola 2.10.6. 

 

Potrub²: Kontrola funkļnosti identifikaļn²ho vodiļe, tlakov® zkouġky u tlakov®ho 

potrub². zkouġka vodotŊsnosti u beztlakov®ho potrub², kontrola ovladatelnosti 

armatur, zkouġka nez§vadnosti vody u potrub² na pitnou vodu. 

2 

Vizu§lnŊ pŚed zah§jen²m ï viz kategorie kontroly 1. 

Pod ġachtami, na z§kladov® sp§Śe ï 1Ĭ zkouġka zhutnŊn² D (%). 

V z·nŊ z§sypu ï Minim§lnŊ 2 zkouġky zhutnŊn² D (%). 

Na pl§ni ï Minim§lnŊ 2 zkouġky zhutnŊn² D (%) z toho min. 1 zkouġka u ġachty 

(mŊŚen² prob²h§ ve vzd§lenosti 0,8 aģ 1 m od l²ce ġachty). 

 

Potrub²: Kontrola funkļnosti identifikaļn²ho vodiļe, tlakov® zkouġky u tlakov®ho 

potrub². zkouġka vodotŊsnosti u beztlakov®ho potrub², kontrola ovladatelnosti 

armatur, zkouġka nez§vadnosti vody u potrub² na pitnou vodu. 

3 

PŚed zah§jen²m zasyp§v§n²: 

Vizu§lnŊ ï viz kategorie kontroly 1. 

Posouzen² vhodnosti zeminy ï Minim§lnŊ 1 x vlhkost, zrnitost a popŚ. 

konzistenļn² meze. 

Zhutnitelnost ï Minim§lnŊ 1 x zkouġka zhutnitelnosti Proctor standard, popŚ. 

zkouġka minim§ln² a maxim§ln² ulehlosti (bude-li pŚi kontrole zhutnŊn² zemin 

pouģito pŚ²m® mŊŚen² objemov® hmotnosti), 1Ĭ zkouġka namrzavosti. 

 

PŚi prov§dŊn² obsypu a z§sypu: 

V z·nŊ obsypu a z§sypu minim§lnŊ 1Ĭ zkouġka zhutnŊn² pŚ²mĨmi metodami na 

50 m3. 
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Na pl§ni Statick® zatŊģovac² zkouġky v ļetnosti 1 x na kaģdĨch 200 bm a na 

kaģdou druhou ġachtu (mŊŚen² prob²h§ ve vzd§lenosti 0,8 aģ 1 m od l²ce ġachty). 

 

Potrub²: Kontrola funkļnosti identifikaļn²ho vodiļe, tlakov® zkouġky u tlakov®ho 

potrub². zkouġka vodotŊsnosti u beztlakov®ho potrub², kontrola ovladatelnosti 

armatur, zkouġka nez§vadnosti vody u potrub² na pitnou vodu, u ocelov®ho 

potrub² viz kapitola 2.10.3, geodetick® zamŊŚen² potrub² a ġachet, zdali splŔuj² 

max. dovolen® odchylky, kamerov® zkouġky. 

4 

PŚed zah§jen²m zasyp§v§n²: 

viz kategorie kontroly 3. 

PŚi prov§dŊn² z§sypu: 

Kontrola vhodnosti zeminy ï minim§lnŊ 1 x vlhkost, zrnitost, namrzavost a popŚ. 

konzistenļn² meze na kaģdĨch 1500 m3 nebo pŚi zmŊnŊ materi§lu v prŢbŊhu 

ukl§d§n² sypaniny. 

Kontrola zhutnitelnosti ï minim§lnŊ 1 x zkouġka zhutnitelnosti Proctor standard, 

popŚ. zkouġka minim§ln² a maxim§ln² ulehlosti na kaģdĨch 1500 m3 nebo pŚi 

zmŊnŊ materi§lu v prŢbŊhu ukl§d§n² sypaniny. 

 

V z·nŊ obsypu a v z·nŊ z§sypu mimo aktivn² z·nu minim§ln² ļetnost kontrol 

zhutnŊn² pŚ²mĨmi metodami 1Ĭ na 100 m d®lky rĨhy ve vĨġce obsypu a 1Ĭ na 50 

m d®lky rĨhy a 1 m hloubky rĨhy. 

V pŚ²padŊ pouģit² statick® zatŊģovac² zkouġky ļetnost 1,5 x vŊtġ². 

 

V aktivn² z·nŊ Zrnitost 1Ĭ na 100 m2. V pŚ²padŊ mŊŚen² zhutnŊn² pŚ²mou metodou 

zhutnitelnost, resp. minim§ln² a maxim§ln² ulehlost 1 x na 150 m2 a namrzavost 

1Ĭ na 150 m2. 

ZhutnŊn² pŚ²mĨmi a nepŚ²mĨmi metodami 1Ĭ na 50 bm, n§slednŊ zkouġen² na 

kaģd® druh® ġachtŊ (mŊŚen² prob²h§ ve vzd§lenosti 0,8 aģ 1 m od l²ce ġachty). 

Na pl§ni statick® zatŊģovac² zkouġky v ļetnosti 1Ĭ na kaģdou ġachtu (mŊŚen² 

prob²h§ ve vzd§lenosti 0,8 aģ 1 m od l²ce ġachty) a 100 bm. 

 

Potrub²: Kontrola funkļnosti identifikaļn²ho vodiļe, tlakov® zkouġky u tlakov®ho 

potrub². zkouġka vodotŊsnosti u beztlakov®ho potrub², kontrola ovladatelnosti 

armatur, zkouġka nez§vadnosti vody u potrub² na pitnou vodu, u ocelov®ho 

potrub² viz kapitola 2.10.3, geodetick® zamŊŚen² potrub² a ġachet, zdali splŔuj² 

max. dovolen® odchylky, kamerov® zkouġky. 

5 Dle specifickĨch poģadavkŢ, minim§lnŊ vġak v rozsahu dle kategorie kontroly 4. 

 

2.18.1.1 KZP pro trubn² rozvody uvnitŚ objektŢ 

Tlakov® zkouġky u tlakov®ho potrub². zkouġka vodotŊsnosti u beztlakov®ho potrub², 

kontrola ovladatelnosti armatur, zkouġka nez§vadnosti vody u potrub² na pitnou 
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vodu, kamerov® zkouġky a d§le dle kapitoly 2.18.3 pokud se jedn§ o ocelov® 

potrub². 

2.18.2 KZP  PRO MONOLITICK£ BETONOV£ KONSTRUKCE. 

V t®to kapitole jsou vyps§ny minim§ln² poģadavky na zkouġen² monolitickĨch 

betonovĨch konstrukc² zhotovovanĨch na stavbŊ. Ļetnost je uvedena v tabulce 

(Tabulka 23). 

Tabulka 23: Typy a minim§ln² ļetnost zkouġek betonu na stavbŊ. 

ĻerstvĨ beton 

Typ 

zkouġky 

TŚ²da betonu 

C 12/15ïC 

20/25 

C 25/30ïC 50/60 C 55/67ïC 100/115 

Konzistence Prvn² a druh§ 

denn² dod§vka a 

n§slednŊ kaģd§ 

p§t§ dod§vka 

Prvn² a druh§ denn² dod§vka 

a n§slednŊ kaģd§ tŚet² 

dod§vka, v pŚ²padŊ 

pochybnosti se ļetnost 

zvyġuje. V pŚ²padŊ ukl§d§n² 

betonu souļasnŊ v nŊkolika 

m²stech se prov§d² kontrola 

ve vġech m²stech ukl§d§n² 

betonu ve vĨġe uveden® 

ļetnosti. 

Kaģd§ denn² dod§vka. V 

pŚ²padŊ ukl§d§n² betonu 

souļasnŊ v nŊkolika 

m²stech se prov§d² 

kontrola ve vġech 

m²stech ukl§d§n² betonu 

ve vĨġe uveden® ļetnosti. 

Obsah 

vzduchu 

  Prvn² dod§vka mŊŚen² a 

n§slednŊ kaģd§ tŚet² dod§vka, 

v pŚ²padŊ pochybnosti se 

ļetnost zvyġuje.  

V pŚ²padŊ ukl§d§n² betonu 

souļasnŊ v nŊkolika m²stech 

se prov§d² kontrola ve vġech 

m²stech ukl§d§n² betonu ve 

vĨġe uveden® ļetnosti. 

Prvn² a druh§ denn² 

dod§vka a n§slednŊ 

kaģd§ druh§ dod§vka, v 

pŚ²padŊ pochybnosti se 

ļetnost zvyġuje.  

V pŚ²padŊ ukl§d§n² 

betonu souļasnŊ v 

nŊkolika m²stech se 

prov§d² kontrola ve 

vġech m²stech ukl§d§n² 

betonu ve vĨġe uveden® 

ļetnosti. 

Teplota 

betonu 

Prov§d² se pŚi kaģd® zkouġce konzistence a obsahu vzduchu. 

ZtvrdlĨ beton 

Pevnost betonu v tlaku 

Do 50 m3 
min. 3 zkuġebn² 

tŊlesa 

min. 3 zkuġebn² tŊlesa min. 3 zkuġebn² tŊlesa 

Do 200 m3 
min. 3 zkuġebn² 

tŊlesa 

min. 6 zkuġebn²ch tŊles min. 6 zkuġebn²ch tŊles 

Nad 200 m3 
min. 6 zkuġebn²ch 

tŊles 

min. 9 zkuġebn²ch tŊles min. 9 zkuġebn²ch tŊles 

Pevnost betonu v prost®m tahu. 



 

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Tepl®ho 2014, Pardubice, 530 02 

110 (288) 

O
B
E
C
N
£
 
P
O
D
M
ĉ
N
K
Y
 
V
ħ
S
T
A
V
B
Y

 - K
o
n
t
r
o
l
n
²
 
z
k
u
ġ
e
b
n
²
 
p
l
§
n
 
(
K
Z
P
)

 

Do 300 m3 
min. 3 zkuġebn² 

tŊlesa 

min. 3 zkuġebn² tŊlesa min. 3 zkuġebn² tŊlesa 

Mrazuvzdornost - 3 zkuġebn² a 3 referenļn² zkuġebn² tŊlesa. 

Do 50 m3 min. 1 zkouġka min. 1 zkouġka min. 1 zkouġka 

Do 200 m3 min. 1 zkouġka min. 2 zkouġky min. 2 zkouġky 

Nad 200 m3 min. 2 zkouġky min. 3 zkouġky min. 3 zkouġky 

Stanoven² vodotŊsnosti a hloubky prŢsaku (3 zkuġebn² tŊlesa) 

Do 50 m3 min. 1 zkouġka min. 1 zkouġka min. 1 zkouġka 

Do 200 m3 min. 2 zkouġka min. 3 zkouġky min. 3 zkouġky 

Nad 200 m3 min. 3 zkouġky min. 4 zkouġky min. 4 zkouġky 

Stanoven² odolnosti povrchu proti pŢsoben² vody a CHRL (3 zkuġebn² tŊlesa) 

Do 50 m3 min. 1 zkouġka min. 1 zkouġka min. 1 zkouġka 

Do 200 m3 min. 2 zkouġka min. 3 zkouġky min. 3 zkouġky 

Nad 200 m3 min. 3 zkouġky min. 4 zkouġky min. 4 zkouġky 

Stanoven² charakteristik vzduchovĨch p·rŢ ve ztvrdl®m betonu (3 zkuġebn² 

tŊlesa) 

Do 200 m3 min. 1 zkouġka min. 1 zkouġka min. 1 zkouġka 

Nad 200 m3 min. 1 zkouġka min. 1 zkouġka min. 1 zkouġka 

 

2.18.3 KZP  PRO OCELOV£ KONSTRUKCE 

V t®to kapitole jsou vyps§ny minim§ln² poģadavky na zkouġen² ocelovĨch 

konstrukc² zhotovovanĨch v d²lnŊ a na stavbŊ. Ļetnost pro zkouġen² ocelov®ho 

potrub² je uvedena v tabulce (Tabulka 25). Zkratky pouģit® v tabulce: en ï jmenovit§ 

tlouġŠka potrub².  

VaK Pardubice je vģdy informov§n o dokonļen² pŚ²pravy konstrukce pŚed 

nanesen²m povlaku. 

2.18.3.1 Kontroln² zkouġky pro tŚ²du EXC3 

Tabulka 24: Ļetnost kontrol pro ocelov® konstrukce 

Typ zkouġky Ļetnost 

Vizu§ln² kontrola svarŢ. 100 % vġech svarŢ 

Penetraļn² zkouġka.  50 % vġech svarŢ 

Ultrazvukov§ nebo radiografick§. 10 % vġech svarŢ 

Rentgen-fluorescenļn² 

spektrometrie. 

1Ĭ na 250 m potrub², 0,25Ĭ na strojn² 

zaŚ²zen², 1Ĭ na 100 m d®lky tyļoviny 

pŚed nanesen²m povrchov® ¼pravy. 

Vizu§ln² kontrola povrchu pŚed 

nanesen²m povlaku. 

1Ĭ na 250 kg  

MŚen² tlouġŠky povrchov® ¼pravy 3Ĭ na kaģd® samostatn® strojn² zaŚ²zen² 

a 1Ĭ na 25 m2 plochy n§tŊru ostatn²ch 

konstrukc². 

Skilltest Dle dohody s VaK Pardubice 
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Tabulka 25: Rozsah zkouġen² svarŢ na ocelov®m potrub² tŚ²dy EXC 3. 

Vġechny 

svary 

Obvodov® svary Svary odboļek Svary hrdel, 

koutov® svary 

TŊsn²c² svary 

Zkouġen² povrchu Obj. zk. Zkouġen² povrchu Objemov® zkouġen² Zkouġen² povrchu Zkouġen² povrchu 

VT  en PT RT/UT PrŢmŊr 

odboļky 

en PT PrŢmŊr 

odboļky 

en RT/UT en PT en PT 

[%] [mm] [%] [%] [%] [%] [mm] [%] [mm] [%] [mm] [%] 

100 <30 25 10 Vġechny 50 Vġechny 5 Vġe 10 Vġe 5 

Ó30 100 10 5 

Tabulka 26: PrŢkazn² zkouġky pro oceli EXC3 a EXC2 

ZKOUĠKA TAHEM 

podle ĻSN EN ISO 6892-1 

vģdy 

ZKOUĠKA RĆZEM 

V OHYBU   

podle ĻSN ISO 148-1. 

vģdy 

VNITřNĉ JAKOST 

Podle ĻSN EN 10160 

vģdy 

JAKOST POVRCHU 

podle EN10 163-1 

vģdy 
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2.18.3.2 Kontroln² zkouġky pro tŚ²du EXC2 

Tabulka 27: Ļetnost kontrol pro ocelov® konstrukce 

Typ zkouġky Ļetnost 

Vizu§ln² kontrola svarŢ. 100 % vġech svarŢ 

Penetraļn² zkouġka.  10 % vġech svarŢ 

Ultrazvukov§ nebo radiografick§. 3 % vġech svarŢ 

Rentgen-fluorescenļn² 

spektrometrie. 

2Ĭ na celou dod§vku oceli. 

Vizu§ln² kontrola povrchu pŚed 

nanesen²m povlaku. 

1Ĭ na 250 kg  

MŚen² tlouġŠky povrchov® ¼pravy 3Ĭ na kaģd® samostatn® strojn² zaŚ²zen² 

a 1Ĭ na 50 m2 plochy n§tŊru ostatn²ch 

konstrukc². 
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3 VODOVODY 

3.1 Technick® poģadavky na stavbu vodovodŢ 

 (Ä 15 VVAK) 

1) Rozvodn§ vodovodn² s²Š a potrub² z§sobn²ch ŚadŢ se navrhuje na maxim§ln² 

hodinovou potŚebu vody. Potrub² ostatn²ch vodovodn²ch ŚadŢ se navrhuje na 

maxim§ln² denn² potŚebu vody. 

2) Vodovodn² potrub² vodovodu se navrhuje podle normovĨch hodnot.  

3) Vodovodn² potrub² vodovodu se nesm² propojovat s potrub²m uģitkov® a 

provozn² vody a ani s vodovodn²m potrub²m z jin®ho zdroje vody, kterĨ by 

mohl ohrozit jakost vody a provoz vodovodn²ho syst®mu. 

4) Maxim§ln² pŚetlak v nejniģġ²ch m²stech vodovodn² s²tŊ kaģd®ho tlakov®ho 

p§sma nesm² pŚevyġovat hodnotu 0,6 MPa. V odŢvodnŊnĨch pŚ²padech se mŢģe 

zvĨġit na 0,7 MPa. 

5) PŚi z§stavbŊ do dvou nadzemn²ch podlaģ² hydrodynamickĨ pŚetlak v rozvodn® 

s²ti mus² bĨt v m²stŊ napojen² vodovodn² pŚ²pojky nejm®nŊ 0,15 MPa. PŚi 

z§stavbŊ nad dvŊ nadzemn² podlaģ² nejm®nŊ 0,25 MPa. 

6) Vodovodn² potrub² mus² bĨt chr§nŊno proti vnŊjġ² a vnitŚn² korozi s ohledem na 

vlastnosti trubn²ho materi§lu, jakost dopravovan® vody a prostŚed², ve kter®m je 

potrub² uloģeno. 

7) Vodovodn² potrub² do vnitŚn²ho prŢmŊru 200 mm se navrhuje v pod®ln®m 

sklonu nejm®nŊ 3ă, od vnitŚn²ho prŢmŊru 250 mm do vnitŚn²ho prŢmŊru 

500 mm ve sklonu nejm®nŊ 1 ă a potrub² vnitŚn²ho prŢmŊru 600 mm a vŊtġ²m 

ve sklonu nejm®nŊ 0,5 ă. 

8) VodomŊrn§ ġachta mus² bĨt zabezpeļena proti vniknut² neļistot, podzemn² a 

povrchov® vody a mus² bĨt odvŊtr§na a pŚ²stupn§. RozmŊrov® proveden² 

odpov²d§ dimenzi pŚ²pojky ï vģdy vġak minim§lnŊ 1 m ġirok® a 1,2 m vysok®. 

9) Ġachty na vodovodn²m potrub² mus² bĨt provedeny tak, aby armatury v nich 

um²stŊn® byly dostateļnŊ chr§nŊny pŚed mrazem. 

10) VodotŊsnost vodovodn²ho potrub² se prokazuje tlakovou zkouġkou podle 

normovĨch hodnot.  

11) VodotŊsnost vodovodn²ch n§drģ² se prokazuje zkouġkou vodotŊsnosti podle 

normovĨch hodnot.  

12) Poģadavky na materi§ly, pouģ²van® chemik§lie a vĨrobky pŚich§zej²c² do 

pŚ²m®ho styku s pitnou vodou jsou stanoveny zvl§ġtn²m pr§vn²m pŚedpisem.  

3.2 Z§sady pro veden² trasy vodovodn²ho Śadu 

a) Trasa vodovodn²ho Śadu je vedena tak, aby byl zajiġtŊn dalġ² rozvoj ¼zem², a 

navrhov§na pŚednostnŊ jako zokruhovan§.  

b) Trasa nov®ho vodovodn²ho Śadu je navrhov§na ve veŚejnĨch prostranstv²ch ve 

vlastnictv² obce, popŚ²padŊ st§tu. Bude-li nutn® vodovodn² Śad uloģit do 

soukrom®ho pozemku, bude uzavŚena p²semn§ dohoda o uloģen² d²la, mŢģe m²t 
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charakter smlouvy o zŚ²zen² vŊcn®ho bŚemene. Vlastn²k vodovodn²ho Śadu mus² 

v r§mci t®to smlouvy zakotvit n§sleduj²c² poģadavky ochrany:  

-  dodrģovat ochrann§ p§sma vodovodn²ho Śadu  

-  k veġker® stavebn² ļinnosti, ter®nn²m ¼prav§m, vysazov§n² trvalĨch porostŢ 

a prov§dŊn² skl§dek v ochrann®m p§smu vodovodu na pozemku si vlastn²k 

pozemku vyģ§d§ stanovisko provozovatele a toto bude respektovat  

-  vodovodn² Śad vļetnŊ ochrann®ho p§sma lze oplotit majitelem pozemku 

pouze po vyj§dŚen² souhlasn®ho stanoviska ze strany provozovatele a bude 

k nŊmu zajiġtŊn trvalĨ pŚ²stup v souladu s ustanoven²m Ä 7 ZVAK a bude 

zŚ²zeno vŊcn® bŚemeno 

c) PŚi dodrģen² priority bodu b) t®to kapitoly je trasa vodovodn²ho Śadu pŚednostnŊ 

navrhov§na mimo komunikaci. Dodrģuje zejm®na ĻSN 75 5401, ĻSN 73 6005, 

ochrann§ p§sma vodovodn²ch ŚadŢ, pŚ²padn® vyhl§ġky o zeleni ve mŊstech a 

obc²ch, pokud jsou schv§leny a dalġ² m²stn² ¼pravy.  

d) Vodovodn² Śady budou navrhov§ny tak, aby bylo moģn® pouģ²t mechanizaci jak 

pŚi opravŊ poruch, tak i dodateļnĨch vĨkopovĨch prac²ch (odboļky, pŚ²pojky, 

osazov§n² mŊŚidel, obnovy vnitŚn²ch vystĨlek apod.).  

e) Poloha navrhovan®ho vodovodn²ho Śadu mus² ve vztahu k ostatn²m s²t²m 

(kŚ²ģen² a soubŊhy) splŔovat normu ĻSN 73 6005. Podle t®to normy je nejmenġ² 

kryt² vodovodn²ho Śadu v zastavŊn®m ¼zem² minim§lnŊ 1,50 m. Jin® vĨġky kryt² 

budou projedn§ny a odsouhlaseny s provozovatelem. Je-li napŚ. vodovodn² Śad 

vĨjimeļnŊ uloģen n²ģe neģ kanalizace, mus² bĨt zabezpeļen tak, aby pŚi poruġe 

nemohlo doj²t ke kontaminaci vody ve vodovodn² s²ti.  

f) PŚekon§v§-li trasa vodovodn²ho Śadu ter®nn² pŚek§ģky (vodoteļe, komunikace, 

dr§ģn² tŊlesa) a je nutn® zvĨġit hloubku kryt² nebo vĨraznŊ naruġit ochrann® 

p§smo navrhovanĨch vodovodn²ch ŚadŢ vzhledem ke st§vaj²c²m stavb§m, 

navrhuj² se vodovodn² Śady do prŢchoz²ch kan§lŢ, ġtol nebo chr§niļek. KaģdĨ 

pŚ²pad je nutn® Śeġit individu§lnŊ.  

g) Pro pozdŊjġ² vyhled§v§n² potrub² je k potrub² pŚiloģen vodiļ CY 6 mm2, jehoģ 

voln® konce budou vyvedeny do poklopŢ armatur a tam ukonļeny pŚipravenĨch 

svorn²c²ch zabezpeļuj²c²ch koncovou polohu a umoģŔuj²c² pŚipojen² svorek 

vyhled§vac²ho pŚ²stroje. 

3.3 Manipulace na vodovodn² s²ti 

Veġker® manipulace na vodovodn² s²ti mohou prov§dŊt pouze opr§vnŊn² pracovn²ci 

provozovatele, nebo pracovn²ci zhotovitele pouze za osobn² ¼ļasti povŊŚen®ho 

technika provozovatele. VĨjimkou jsou havarijn² stavy.  

3.4 Vysazov§n² odboļek, propojen² 

Po uloģen² vodovodn²ho Śadu je provedena tlakov§ zkouġka, dezinfekce a proplach. 

Po obdrģen² kladn®ho vyj§dŚen² laboratoŚe provozovatele ke kvalitŊ vody odebran® 

z potrub² mohou bĨt provedeny propojen² na st§vaj²c² vodovodn² s²Š. Je rovnŊģ 

moģn® vysadit nejprve odboļku se ġoup§tkem a teprve potom pokraļovat s 

pokl§dkou vodovodn²ho Śadu. Podm²nkou vġak je, aby ġoup§tko odboļky bylo 

trvale uzavŚeno. OdbŊr vody z tohoto vodovodn²ho Śadu za ġoup§tkem pro potŚeby 
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tlakovĨch zkouġek ļi proplachŢ je moģnĨ pouze za ¼ļasti povŊŚen®ho technika 

provozovatele a odebran® mnoģstv² je investorovi fakturov§no podle platnĨch cen 

vodn®ho, popŚ. i stoļn®ho. Poruġen² tohoto ustanoven² je hodnoceno jako 

neopr§vnŊnĨ odbŊr ve smyslu ZVAK. Propojen² nov®ho vodovodn²ho Śadu bez 

potvrzen² o nez§vadnosti vody je kvalifikov§no jako ohroģen² kvality vody ve 

vodovodn²m syst®mu a pŚi naplnŊn² skutkov® podstaty i jako trestnĨ ļin obecn®ho 

ohroģen².  

Vysazov§n² odboļek a zhotovov§n² propojen² vyģaduje z§sah do st§vaj²c² 

vodovodn² s²tŊ s pŚ²mĨm dopadem na z§sobov§n² vodou. Vzhledem k tomu, ģe za 

obnoven² dod§vek vody je vŢļi svĨm z§kazn²kŢm odpovŊdnĨ provozovatel, mohou 

z§sahy do st§vaj²c² vodovodn² s²tŊ, vyģaduj²c² odst§vku vody, vykon§vat vĨhradnŊ 

odborn® firmy doporuļen® provozovatelem vodovodn² s²tŊ. JinĨm subjektŢm nen² 

zasahov§n² do st§vaj²c² vodovodn² s²tŊ povoleno. V harmonogramu stavby je 

uvedeno pl§novan® odstaven² provozu vodovodu, aby mohl bĨt splnŊn poģadavek 

ZVAK. M§-li bĨt pŚeruġena dod§vka vody do napojenĨch nemovitost², ozn§m² 

pŚeruġen² dod§vky vody provozovatel na z§kladŊ ¼dajŢ od investora odbŊratelŢm 

nejm®nŊ 15 dnŢ pŚed zah§jen²m odst§vky ve smyslu ZVAK Ä 9. Investor zajist² 

prostŚednictv²m provozovatele n§hradn² z§sobov§n² postiģenĨch odbŊratelŢm za 

¼hradu. Toto n§hradn² z§sobov§n² a n§klady na odst§vku hrad² investor. Obnoven² 

dod§vek mus² bĨt provedeno nejpozdŊji v ozn§men®m term²nu. 

3.5 Ochrana vodovodn²ho Śadu 

 Po dobu vĨstavby vodovodn²ho Śadu budou pŚ²stupny vġechny armatury na nov®m i 

st§vaj²c²m vodovodn²m Śadu, pokud je v provozu a zajiġtŊn trvalĨ pŚ²stup 

pracovn²kŢm provozovatele k vodovodn²mu zaŚ²zen² za ¼ļelem oprav a ¼drģby. PŚi 

poġkozen² armatur st§vaj²c²ho vodovodn²ho Śadu bude n§hrada ġkody vym§h§na na 

zhotoviteli stavby. PŚi hrub® nedbalosti zhotovitele poģ§d§ provozovatel o zastaven² 

stavby a pŚ²pad bude Śeġen na stavebn²m ¼Śadu, kterĨ vydal stavebn² povolen². 

Vodovodn² zaŚ²zen² na nov®m vodovodn²m Śadu budou zajiġtŊna proti poġkozen² 

zemn²mi pracemi. Nechr§nŊn® zemn² soupravy a hydranty budou um²stŊny do 

ochrannĨch skruģ² do doby, neģ bude definitivnŊ upraven okoln² ter®n, popŚ. 

vozovka.  

3.6 Poģadavky na vĨrobky pŚich§zej²c² do styku s 
pitnou vodou: 

-  VĨrobky mus² bĨt vyr§bŊny podle platnĨch evropskĨch, pŚ²padnŊ ļeskĨch 

norem. 

-  VĨrobky mus² bĨt certifikov§ny pro Ļeskou republiku nebo m²t platnĨ certifik§t 

CE platnĨ pro zemŊ EU. Certifik§ty budou v ļesk®m jazyce.  

-  VĨrobky pŚich§zej²c² do styku s pitnou vodou mus² bĨt v souladu se z§konem o 

ochranŊ veŚejn®ho zdrav² ļ. 258/2000 Sb. v platn®m znŊn² a prov§dŊc² 

vyhl§ġkou ļ. 409/2005Sb., o hygienickĨch poģadavc²ch na vĨrobky pŚich§zej²c² 

do pŚ²m®ho styku s vodou a na ¼pravu vody. 
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3.7 Materi§ly trub a tvarovek  

Potrub² mus² vyhovovat poģadavkŢm zdravotn² nez§vadnosti a d§le pŚi n§vrhu je 

tŚeba zohlednit pracovn² a zkuġebn² pŚetlak, popŚ. podtlak, vodn² r§zy, statick® a 

dynamick® zat²ģen², ¼nosnost a agresivitu pŢdy, pŚ²tomnost bludnĨch proudŢ, jakost 

dopravovan® vody, dŢleģitost odbŊrŢ a pouģitĨ materi§l ve vodovodn² s²ti. Na 

z§kladŊ pŚedchoz²ho vyhodnocen² se navrhne pro danĨ pŚ²pad nejvhodnŊjġ² trubn² 

materi§l (Tabulka 1). UpŚednostŔuj² se materi§ly s dlouhou provozn² ģivotnost² a 

zvĨġenou m²rou bezpeļnosti. 

Pro nov® vodovodn² Śady upŚednostŔuje spoleļnost VAK Pardubice tyto 

materi§ly: 

Tabulka 28:Materi§ly vodovodn²ch ŚadŢ 

Profily dle DN StandardnŊ pouģ²van® materi§ly 

63ï600 -  PE 100 RC typ2, typ3 s certifikac² PAS 1075 ï 

barva modr§, ļern§. 

-  Tv§rn§ litina. 

>600 -  Tv§rn§ litina. 

<500 

v objektech 

ĻS, ĐV a 

ĻOV. 

-  Nerezov§ ocel. 

Tabulka 29: Speci§ln² ļ§sti vodovodn²ch ŚadŢ 

shybka Tv§rn§ litina 

protlaky (uloģeno 

bez chr§niļky) 

PE 100 RC typ3 s ochrannĨm pl§ġtŊm 

z termoplastu s certifikac² PAS 1075 

  

3.7.1 POLYETYLEN  

Pro vodovodn² Śady se navrhuje polyetylen PE 100 RC typ2, typ3. RozmŊry a 

technick® parametry mus² splŔovat ĻSN EN 12201. PŚi pokl§dce je nutn® pŚiloģit 

vyhled§vac² vodiļ viz kapitola 3.12. 

Typ PE 100 RC  

Potrub² z materi§lu PE 100 se zvĨġenou odolnost² vŢļi trhlin§m z napŊt² (RC = 

resistant to crack). Potrub² se pouģ²v§ pro klasickou pokl§dku do otevŚen®ho vĨkopu 

bez pouģit² p²skov®ho loģe, kde se pro obsyp a z§syp pouģije pŢvodn² zemina. 

ZpŢsob pokl§dky a obsypu bude Śeġen v PD a odsouhlasen provozovatelem.  

Druhy trubek PE 100 RC: 
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-  v²cevrstv§ trubka ï vnŊjġ² vrstva signalizuje nadmŊrn® poġkozen² stŊny 

-  trubka s vnŊjġ²m ochrannĨm pl§ġtŊm z termoplastu, pouģit² pro vġechny 

bezvĨkopov® technologie ï vodiļ pouģito ocelov® lano 6x7-FC Zn+PVC 

Poģadovan® provoznŊ ï technick® parametry pro polyetylen  

-  Tlakov§ tŚ²da:   SDR 17 (PN 10), 

SDR 11 (PN 16). 

-  PŚ²pustn® dimenze:   DN/OD 63ï630 mm. 

-  Barevn® proveden²:  Podle ĻSN EN 12201-2+A1 lze pouģ²t pro 

rozvod pitn® vody pouze modr® trubky nebo ļern® trubky s modrĨmi 

pruhy. 

-  Omezen² pro pokl§dku:  5 ÁC (sv§Śen²), 5 ÁC (odv²jen² z n§vinŢ). 

-  Poģadovan§ ģivotnost trub: Minim§lnŊ 100 let. 

Provozovatel nejdŚ²ve pŚi zpracov§n² projektov® dokumentace, nejpozdŊji vġak pŚed 

zapoļet²m prac² urļ² zpŢsob dod§vky materi§lu, zda 6 m, 12 m, nebo n§vin.  

3.7.1.1 Znaļen² polyetylenovĨch trub 

Odpov²d§ ĻSN EN 12201-2+A1. 

3.7.2 TVĆRNĆ LITINA 

Proveden² trub: 

Trubky z tv§rn® litiny dle ĻSN EN 545 s jednokomorovĨm nebo dvoukomorovĨm 

hrdlem. Stavebn² d®lka trubek: min. 6 m. Schv§lenĨmi dodavateli pro tv§rnou litinu 

jsou: 

-  SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o., 

-  VonRoll hydro (cz) s.r.o., 

-  EuroArmatury s.r.o. ï Sertubi,  

-  Technoma a.s.  

Tabulka 30: Tlakov§ tŚ²da dle ĻSN EN 545 

Minim§lnŊ C40 pro DN 60 ï DN 300 

Minim§lnŊ C30 pro DN 350 ï DN 600 

Minim§lnŊ C25 pro DN 700 ï DN 2000 

 

PruģnĨ n§suvnĨ nebo z§mkovĨ spoj s jednokomorovĨm nebo dvoukomorovĨm 

hrdlem. TŊsn²c² krouģek je z pryģe EPDM dle ĻSN EN 681-1. 

VnitŚn² povrchov§ ochrana trub: 

-  OdstŚedivŊ nan§ġen§ vystĨlka z vysokopecn²ho cementu odoln®ho s²ranŢm, 

-  stŚ²kanĨ polyuretan dle ĻSN EN 15655, 

-  termoplastickĨ epoxid do profilu DN 160. 
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VnŊjġ² povrchov§ ochrana trub: 

-  Vrstva ģ§rovŊ nan§ġen® slitiny zinku a hlin²ku s dalġ²mi kovy nebo bez nich 

v minim§ln² hmotnosti 400 g/m2 s kryc² vrstvou, 

-  vrstva ģ§rov®ho pozinkov§n² v minim§ln² hmotnosti 200 g/m2 s kryc² 

vrstvou. 

Do m²st s vysokĨm vĨskytem bludnĨch proudŢ a pro speci§ln² aplikace je 

nutn® pouģ²t potrub² s tŊģkou protikorozn² vnŊjġ² ochranou: 

-  povlak extrudovan®ho polyetylenu dle ĻSN EN 14628 (trubky), 

-  povlak z polyuretanu dle ĻSN EN 15189 (trubky). 

Pro speci§ln² aplikace zejm®na mechanick®ho zat²ģen² vnŊjġ² ochrany je nutn® 

pouģ²t potrub² s tŊģkou protikorozn² vnŊjġ² ochranou: 

-  vrstva z cementov® malty vyztuģen§ vl§kny dle ĻSN EN 15542 (trubky) 

Podle pokynŢ provozovatele pro potrub² ohroģena mrazem napŚ. potrub² na 

mostech, na povrchu s malou kryc² vĨġkou nebo potrub², u nichģ je nutno zabr§nit 

ztr§t§m tepla, je nutn® pouģit potrub² s tepelnou izolac² pŚ²mo od vĨrobce litinovĨch 

trub. 

Specifikace tvarovek 

Hrdlov® tvarovky z tv§rn® litiny dle ĻSN EN 545 s jednokomorovĨm nebo 

dvoukomorovĨm pruģnĨm n§suvnĨm nebo z§mkovĨm hrdlovĨm spoj. TŊsn²c² 

krouģek je z pryģe EPDM dle ĻSN EN 681-1.  

VnŊjġ² a vnitŚn² povrch tvarovek:  

-  Fosfatizace zinkem s kryc² epoxidovou vrstvou nan§ġen§ katafor®zou o s²le 

min. 70 ɛm, 

-  pr§ġkovĨ epoxid o s²le 250 Õm dle ĻSN EN 14901. 

Kaģd§ trubka a tvarovka mus² m²t oznaļen² podle ĻSN EN 545:  

3.7.3 NEREZOVĆ OCEL 

Potrub² materi§lovŊ pln² normu ĻSN EN 13480-2 a ĻSN EN 10088-1. Dle zpŢsobu 

a m²sta pouģit² poģadujeme odpov²daj²c² kvalitu oceli: 

-  Potrub² a konstrukce ve styku s pitnou vodou (upravenou vodou): 

SvaŚovan® potrub² z austenitick® oceli s molybdenem, upŚednostŔujeme 

1.4404(X2CrNiMo17-12-2) ale jsou moģn® i dalġ² s obsahem molybdenu>2 

%. 

-  Potrub² a konstrukce ve styku s odpadn² a splaġkovou vodou nebo potrubn² 

rozvody v m²stech s vĨskytem H2S: SvaŚovan® potrub² z austenitick® oceli 

s molybdenem, upŚednostŔujeme 1.4404(X2CrNiMo17-12-2) ale jsou moģn® 

i dalġ² s obsahem molybdenu>2 %. 

-  Potrub² ve styku se surovou vodou, vyļiġtŊnou vodou, potrubn² rozvody 

vzduchu: SvaŚovan® potrub² z oceli 1.4307 (X2CrNi18-9) nebo 1.4306 
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(X2CrNi19-11), nikoliv 1.4301 (X2CrNi18-10) tato ocel je vybr§na 

z dŢvodu niģġ²ho obsahu uhl²ku 0,03 % vŢļi 0,07 %. 

TlouġŠka potrub²:  

-  PŚi dimenz²ch od DN 60, s²la stŊny Ó3 mm; 

-  Pro dimenze do DN 60 s²la stŊny Ó2 mm. 

3.7.4 OCEL  

Vzhledem k silnĨm korozn²m vlastnostem lze v dneġn² dobŊ souhlasit pouze s 

pouģit²m u chr§niļek. Atypick® tvarovky a shybky velkĨch profilŢ vļetnŊ veden² po 

mostech a jinĨch pŚemosŠovac²ch konstrukc²ch trval®ho charakteru budou 

zhotovov§ny z nerezov® oceli chr§nŊn® proti elektrokorozi. Pro technologick® 

rozvody vod§renskĨch objektŢ se pouģ²v§ nerezov§ ocel, kter§ svĨm sloģen²m 

splŔuje poģadavky pouģit² pro pitnou vodu. 

3.8 Spojov§n² trub 

ZpŢsob spojov§n² trub je ve vŊtġinŊ pŚ²padŢ pŚedeps§n technologick®m pŚedpisem / 

mont§ģn²m n§vodem pŚ²sluġn®ho vĨrobce. 

3.8.1 TROUBY A TVAROVKY Z PE 

PŚednostnŊ se spojuj² pomoc² elektrotvarovek. V pŚ²padech, kde by elektrospojky 

mohly pŚek§ģet, lze potrub² svaŚovat na tupo. Sv§Śen² na tupo se nesm² pouģ²vat v 

pŚ²padech, kde vnitŚn² n§varek mŢģe zpŢsobovat tlakovou ztr§tu (u vĨtlaļnĨch 

ŚadŢ). 

U pŚechodu na armatury nebo litinov® tvarovky se pouģ²vaj² spoje pŚ²rubov® s 

tŊsnŊn²m s ocelovou vloģkou. Na vodovodn²ch Śadech nen² pŚ²pustn® pouģit² 

mechanickĨch spojek.  

SvaŚovat mohou pouze osoby s platnĨm sv§ŚeļskĨm prŢkazem, kterĨ je sv§Śeļ 

povinen pŚedloģit.  

Pro svaŚov§n² lze pouģ²t jen svaŚovac² zaŚ²zen², kter® m§ platnĨ doklad o ovŊŚen® 

funkļnosti. 

Revize zaŚ²zen² se prov§d² kaģdĨ rok.  

a) PE ïelektrotvarovky 

Pouģit² elektrotvarovek umoģŔuje prov§dŊt svary ve vysok® kvalitŊ. PŚi kombinaci 

trubn²ho materi§lu a elektrotvarovek od rŢzn®ho vĨrobce poģadujeme vyj§dŚen² 

obou vĨrobcŢ o schopnosti kombinovat tyto materi§ly bez vz§jemn®ho ovlivnŊn² 

jejich mechanickĨch vlastnost². Zde je nutn® pouģit² sv§Śeļky typu pŚedepsan®ho 

vĨrobcem elektrotvarovek. 

Spojov§n² trub je pomoc² elektrospojek.  
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Elektrotvarovky budou od vĨrobcŢ:  

-  Frialen,  

-  Georg-Fischer,  

-  Plasson,  

-  Wawin. 

b) PE ï sv§Śen² na tupo 

Tato technologie spojov§n² je nepŚ²pustn§ pro vĨtlaļn® Śady, pro potrub² do 

DN 200, tedy v pŚ²padech, kde vnitŚn² n§varek mŢģe zpŢsobit tlakovou ztr§tu. 

c) Spojky, ġrouben² a fitinky do 2ñ 

Vyrobeno metodou dvoj²ho lisov§n² a obr§bŊn². Korozivzdorn§ mosaz s odolnost² 

proti odzinkov§n², nevyģaduj²c² band§ģov§n² pro zemn² aplikace (RA450).  

3.8.2 TROUBY A TVAROVKY Z T VĆRN£ LITINY  

 Z§kladn²m typem spojen² litinovĨch trub jsou spoje hrdlov® tŊsnŊn® elastickĨm 

krouģkem a pŚ²rubov® s plochĨm tŊsnŊn²m.  

HrdlovĨ spoj (DN 80-300): Automaticky n§suvnĨ hrdlovĨ spoj. V hrdle trubky 

nebo tvarovky tŊsn²c² krouģek z EPDM dle ĻSN EN 681-1.  

UmoģŔuje ¼hlov® vychĨlen²: 5Á (DN 80-300). 

Z§mkovĨ jiġtŊnĨ hrdlovĨ spoj (DN 80-300): Automaticky n§suvnĨ hrdlovĨ 

z§mkovĨ spoj. V hrdle trubky nebo tvarovky tŊsn²c² krouģek z EPDM dle ĻSN EN 

681-1, kterĨ m§ z§roveŔ i funkci z§mkovou. Do krouģku zasazeny ocelov® 

zakusovac² segmenty.  

UmoģŔuje ¼hlov® vychĨlen²: 5Á (DN 80-150); 4Á (DN 200-300). 

PŚ²rubov® spoje: Jsou pŚi uloģen² do zemŊ pouģ²v§ny, pokud moģno co nejm®nŊ a 

jsou vģdy opatŚeny nerezovĨmi nekoroduj²c²mi ġrouby, maticemi a podloģkami. Lze 

pouģ²t protiskluznĨch pŚ²rub. D§le budou veġker® pŚ²rubov® spoje opatŚeny izolaļn² 

band§ģ². Ve vĨjimeļnĨch pŚ²padech dle pŢdn²ch podm²nek a po dohodŊ s 

provozovatelem lze od band§ģe upustit.  

Pouģit² ostatn²ch druhŢ mechanickĨch spojek je nutn® konzultovat s 

provozovatelem. 

3.8.3 NEREZOV£ POTRUBĉ 

Spoje nerezov®ho potrub² sv§Śen²m, pŚ²padnŊ za pomoci spojovac²ch kusŢ jako jsou 

pŚ²ruby, ġrouben² viz kapitola 2.13.3.1 a 2.13.3.2. 

3.9 Armatury a objekty na vodovodn²ch potrub²ch 

Veġker® armatury musej² m²t tŊģkou protikorozn² ochranu ze slinut®ho pr§ġkov®ho 

epoxidu nebo emailu nebo budou z antikorozn²ho materi§lu. Jejich ģivotnost a 

pouģitelnost mus² odpov²dat dobŊ ģivotnosti nov®ho Śadu. V konstrukci armatur 

nesm² doch§zet k pŚ²m®mu styku rŢznĨch materi§lŢ, kterĨ by mohl bĨt pŚ²ļinou 

galvanick® koroze (loģiska a ucp§vky). Veġker® armatury osazen® v extravil§nu 
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budou um²stŊny do skruģ² (Ï 1000 mm), vysyp§ny ġtŊrkem a je osazen orientaļn² 

sloupek.  

PŚi zŚizov§n² novĨch parkovac²ch m²st, resp. pŚi budov§n² nov®ho vodovodn²ho 

Śadu mus² bĨt vhodnĨm zpŢsobem (napŚ. vodorovnĨm znaļen²m, vĨġkovŊ odliġenou 

plochou) zabr§nŊno parkov§n² motorovĨch vozidel na poklopech armatur.  

3.9.1 HYDRANTY  

Navrhovan® hydranty mus² splŔovat normy ĻSN a EN. PŚi vĨbŊru je nutno pŚihl²ģet 

k typŢm pouģ²vanĨm ve st§vaj²c² vodovodn² s²ti. Navrhovan® hydranty jsou vģdy 

dvojitŊ jiġtŊn®, objezdov® hydranty l§mac². Hydrant vģdy odsouhlas² VaK 

Pardubice.  

 

Obr§zek 20: Podzemn² a nadzemn² hydrant. 
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Specifikace pouģ²vanĨch hydrantŢ  

-  Podzemn² hydranty ï dvojitŊ jiġtŊn® (s dvojitĨm uz§vŊrem) 

-  TŊlo, v²ko a pŚipojovac² spojka v tv§rn® litinŊ, vŚeteno a prodluģovac² 

trubka z nerezov® oceli. 

-  Znaļen² z§kopov® hloubky hydrantu neoddŊlitelnou souļ§st² litinov®ho tŊla. 

-  Nerezov§ prodluģovac² trubka prŢmŊru minim§lnŊ 30 mm. 

-  Uzav²rac² kuģel kompletnŊ potaģenĨ odŊru odolnĨm plastem PUR 

alternativnŊ EPDM pryģ². 

-  V m²stŊ pohybu tŊsnic²ho kuģele ï vnitŚn² ochrann§ vsuvka z mosazi. 

-  DruhĨ uz§vŊr tvoŚen plastovou koul² se zes²lenou vnitŚn² strukturou. 

-  Automatick§ funkce odvodnŊn² hydrantu, vĨvod odvodnŊn² chr§nŊn proti 

ulomen². 

-  VĨvod vody chr§nŊn litinovĨm v²ļkem pŚipevnŊnĨm Śet²zkem. 

 

-  Nadzemn² hydranty objezdov® ï l§mac². 

-  Spodn² i horn² d²l z tv§rn® litiny, vŚeteno a prodluģovac² trubka z nerezov® 

oceli. 

-  Uzav²rac² kuģel kompletnŊ potaģenĨ odŊru odolnĨm plastem PUR 

alternativnŊ EPDM pryģ². 

-  Konstrukļn² Śeġen² jako objezdovĨ hydrant s l§mac² pŚ²rubou. 

-  Automatick§ funkce odvodnŊn² hydrantu, vĨvod odvodnŊn² chr§nŊn proti 

ulomen². 

-  Integrovan® patkov® tŊsnŊn² na pŚipojovac² pŚ²rubŊ. 

-  U dvojitŊ jiġtŊnĨch hydrantŢ druhĨ uz§vŊr koul² z polypropylenu. 

-  Nadzemn² ļ§st hydrantu oġetŚena UV ochrannou vrstvou.  

 

-  Proplachovac² hydrant podzemn² 

-  PlnĨ profil bez redukce svŊtlosti. 

-  Pouģit² pouze na odpadn² vodu. 

-  Pouģit² jako n§hrada za proplachovac² ġachty. 

-  Odolnost vŢļi korozi pŢsoben²m odpadn² vody. 

-  TŊlo z nerez ocel² tŚ²dy AISI 316, nebo A4 u vŊtġ²ch DN (nad 50 mm) 

s vnŊjġ² epoxidovanou ochranou. 

-  Elastomerov§ tŊsnŊn². 

-  LitinovĨ uz§vŊr s noģem z nerezov® oceli A4 (AISI 316) chr§nŊnĨ 

epoxidovanĨm povlakem. 

-  VĨrobci: AVK 12.23, 12.24; HAWLE D810, D800, D820 

Hydranty pln² funkci vzduġn²kŢ v nejvyġġ²ch m²stech a kaln²kŢ v nejniģġ²ch m²stech 

trasy vodovodn²ho Śadu. Hydranty budou se vsakovac²m koġem. 

Hydrantov® poklopy v zelenĨch ploch§ch budou odl§ģdŊny kostkami, z§mkovou 

dlaģbou nebo budou obetonov§ny.  

Veġker® hydranty musej² bĨt osazeny pŚes ġoup§tko ï v pŚ²padŊ koncovĨch 

hydrantŢ je tvarovka A (T) 80 je nahrazena tvarovkou E 80 (F 80) s jiġtŊnĨm 

spojem nebo redukc² RP x/80.  

https://www.avkvodka.cz/cs-cz/vyled%C3%A1va%C4%8D-v%C3%BDrobk%C5%AF/hydranty/hydranty-podzemn%C3%AD/29-78-010#downloads
https://www.hawle.cz/d/824851/souprava-proplachovaci-na-odpadni-vodu
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Ke kolaudaci investor vģdy doloģ² protokol o funkļnosti a vydatnosti hydrantŢ.  

 

Obr§zek 21: Napojen² podzemn²ho hydrantu na vodovodn² Śad. 

3.9.2 ĠOUPATA  

Navrhuj² se do profilu DN 600. NovŊ navrhovan§ ġoupata musej² bĨt mŊkce tŊsn²c² 

s boļnŊ vedenĨm kl²nem s tŊģkou antikorozn² ochranou z pr§ġkov®ho epoxidu nebo 

emailu nebo nerezov§.  

ĠoupŊ uloģen® do zemŊ je opatŚeno vhodnou origin§ln² teleskopickou nebo tuhou 

zemn² soupravou s podkladovou deskou poklopu. Ve zpevnŊnĨch ploch§ch moģno 

pouģ²vat poklopy plastov®, v rostl®m ter®nu poklopy litinov®. Poklopy budou v 

pŚ²padŊ osazen² do zelenĨch ploch odl§ģdŊny kostkami, nebo z§mkovou dlaģbou 

nebo uloģeny do betonu.  

Poģadovan® provoznŊ ï technick® parametry: 

-  Ġoupata mus² bĨt mŊkce tŊsn²c² s nez¼ģenĨm prŢchodem. 

-  Mus² bĨt dod§v§na s atestem pro pouģit² v rozvodech pitn® vody v r§mci 

ĻR, EU. 

-  Materi§l tŊla, v²ka a kl²nu ï tv§rn§ litina C 50, C 40. 

-  Kl²n ï z tv§rn® litiny s uvnitŚ a vnŊ navulkanizovanĨm mŊkce tŊsn²c²m 

Kl²nem, kl²n s dlouhĨm veden²m po cel® d®lce z odŊruvzdorn®ho plastu, s 

vysokou kluznost², se specifickĨm tvarem tŊsn²c²ch ploch, s ohledem na 

zat²ģen². 

-  Matice kl²nu z mosazi s pŚedimenzov§n²m d®lky z§vitu, kter§ dovoluje 

vysok® zat²ģen² krout²c²ho momentu. 

-  TŊlo a v²ko ï samostatnŊ rozeb²rateln® se zapuġtŊnĨmi nerezovĨmi ġrouby, 

zalit® hmotou proti korozi. 
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-  VŚeteno ġoup§tka ï v proveden² nerez ocel s v§lcovanĨm z§vitem, uzavŚen² 

armatury vģdy ot§ļen²m vŚetene doprava, tŊsnŊn² vŚetene pryģovou 

manģetou, se 4 O krouģky uloģen® v nylonov®m pouzdru, prachovka, 

eliminace pŚ²m®ho kontaktu ï vŚeteno ï v²ko. 

-  VnŊjġ² i vnitŚn² povrchov§ ¼prava ï tŊģk§ protikorozn² ochrana epoxidovĨm 

pr§ġkem podle ĻSN EN 545. 

-  Stavebn² d®lka F4, F5. 

-  Ġoupata se navrhuj² do profilu DN 300 se zemn² z§kopovou soupravou, v 

armaturn²ch ġacht§ch dle situace. 

3.9.3 UZAVĉRACĉ KLAPKY 

Navrhuj² se po individu§ln²m projedn§n² s provozovatelem tam, kde je to provoznŊ 

moģn® a ekonomicky vĨhodn®. Nepouģ²vaj² se na vĨtlaļnĨch Śadech surov® vody.  

Je poģadov§no proveden² s nerezovĨm nebo emailovĨm tal²Śem. Pro ļast® pouģit² 

(na ¼pravn§ch s elektropohonem) se upŚednostŔuj² typy s navulkanizovanĨm 

tŊsnŊn²m, s garanc² zvĨġen® ģivotnosti pŚi vyġġ²m poļtu ovl§dac²ch cyklŢ. Od 

DN 250 vļetnŊ a obecnŊ vyġġ²ch tlac²ch v Śadu se nepouģ²vaj² klapky ovl§dan® 

p§kou, ale poģaduje se vybaven² klapky pŚevodovkou. PŚi pouģit² od DN 300 vĨġe 

se upŚednostŔuje proveden² s dvojitŊ excentricky uloģenĨm tal²Śem a s hŚ²delemi 

uloģenĨmi v bez¼drģbovĨch loģisc²ch.  

3.9.3.1 Klapkov® uz§vŊry bezpŚ²rubov® nebo mezipŚ²rubov® 

Klapka uzav²rac², s moģnostmi pro ovl§d§n² p§kou, pŚ²p. elektropohonem nebo 

pneupohonem. Toroidn² tvar okraje disku, kterĨ umoģn² regulaci v rozsahu otevŚen² 

20-70Á Rychlost proudŊn² vody aģ 5 m/s 

TŊlo z litiny min GGG 40 DN 50-1000. EPDM pryģ navulkanizovan§ pŚ²mo na 

litinov®m tŊle klapky. VŚeteno a uzav²rac² tal²Ś z nerezov® oceli z nerezov® oceli 

AISI 431ï1.4057., pro aplikace v ¼pravn§ch nerezov§ ocel Duplex. 

3.9.4 VZDUĠNĉKY 

Jsou zaŚ²zen² k odv§dŊn² neģ§douc²ho vzduchu z vrcholovĨch m²st vodovodn²ho 

potrub². Na pŚ²vodn²ch a z§sobovac²ch Śadech se navrhuj² automatick® vzduġn²ky. 

Ve vodovodn² distribuļn² s²ti mŢģe funkci vzduġn²ku pŚej²mat hydrant. PŚednostnŊ 

budou navrhov§ny vzduġn²ky v ġacht§ch a budou viditelnŊ oznaļeny proti 

poġkozen².  

Specifikace odvzduġŔovac²ch ventilŢ: 

-  Ventil um²stŊn v pŚ²rubov® soupravŊ s ochrannĨm krytem pro instalaci do 

zemŊ. 

-  Rolovac² syst®m tŊsnŊn² z EPDM pryģe, bez pouģit² trysek. 

-  Minim§ln² prŢŚez pro odvzduġnŊn² 14 mm2. 

-  Automatick§ funkce odvzduġnŊn² a zavzduġnŊn². 

-  Moģnost manipulace pŚes standardn² hydrantovĨ poklop. 
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3.9.5 ZAřĉZENĉ NA VYPOUĠTŉNĉ řADU (KALOSVODY ) 

Osazuj² se v nejniģġ²ch m²stech tras vodovodn²ch potrub² ï pŚiv§dŊc²ch, 

z§sobovac²ch a vĨtlaļnĨch. V z§sobovac² s²ti mŊst zastupuje funkci tohoto zaŚ²zen² 

hydrant.  

3.10 Chr§niļky 

ObecnŊ se upŚednostŔuj² technick§ Śeġen² bez chr§niļky, protoģe umisŠov§n² 

vodovodn²ch zaŚ²zen² do chr§niļek, podchodŢ a ġachet znamen§ ļasto provozn² 

komplikace, a proto se navrhuje jen v nejnutnŊjġ²ch pŚ²padech. Stanovisko k osazen² 

chr§niļky vyd§ provozovatel. V pŚ²padech, kdy nen² poģadov§na chr§niļka, bude 

pouģita trubka se zes²lenou mechanickou ochrannou vrstvou.  

3.11 Protlaky 

Pouģ²vaj² se pod komunikac², vodoteļ², dr§ģn²m tŊlesem apod. Potrub² je nutn® 

pouģ²vat s ochrannĨm pl§ġtŊm, kter® nevyģaduje jiģ chr§niļku. V pŚ²padŊ pouģit² 

chr§niļky se pouģ²v§ nejļastŊji ģelezobetonov§, sklolamin§tov§ nebo z PE (u 

Ś²zenĨch protlakŢ). Vodovodn² potrub² je v chr§niļce uloģeno na distanļn²ch 

spon§ch RACI. VĨġka palce mus² umoģnit sunut² ļ§sti potrub² po stŊn§ch chr§niļky 

a mŊla by zabezpeļit co nejlepġ² vystŚedŊn² potrub² v chr§niļce. Konce chr§niļek 

jsou uzavŚeny speci§ln²mi manģetami nebo zaslepeny PUR pŊnou s dalġ² ochranou 

napŚ. 6ï7 cm betonov® malty nebo pryģovou tŊsn²c² manģetou. U zvl§ġŠ dŢleģitĨch 

vodovodn²ch ŚadŢ se navrhuje kontroln² vĨvod z chr§niļky do hydrantov®ho 

poklopu, kterĨ umoģn² odhalit pŚ²padn® ¼niky vody do prostoru chr§niļky, pŚ²padnŊ 

na ģ§dost provozovatele se na konec chr§niļky umisŠuje revizn² ġachta o rozmŊrech 

vznesenĨch dle poģadavku provozovatele.  

3.12 Identifikace potrub² uloģen®ho v zemi 

PŚed z§hozem mus² bĨt identifikaļn² prvky kontrolov§ny z§stupcem VaK 

Pardubice. kapitola 2.16.6. 

3.12.1 IDENTIFIKAĻNĉ VODIĻ 

Ke zpŊtn®mu identifikov§n² potrub² uloģen®ho v zemi slouģ² identifikaļn² vodiļe. 

Vodiļ je kaģd® 2 m pŚipevnŊn k vrcholu potrub² svorkami z nerezov® oceli 1.4306 

nebo 1.4307. U kaģd® armatury a ġachty mus² bĨt vodiļ smyļkou vyveden bez 

pŚeruġen² min. 50 cm nad ter®n a volnŊ vloģen pod poklop. Vodiļ nen² propojen 

s poklopem nebo pŚipevnŊn na ġrouby armatur. Spoje identifikaļn²ho vodiļe se 

prov§dŊj² pomoc² lisovac²ch kabelovĨch spojek (napŚ.) a izolovanĨch teplem 

smrġŠovac²ch buģ²rek s lepidlem a minim§ln² tl. stŊny 1 mm 

Vodiļem se osazuj² vġechny druhy materi§lŢ vyjma elektricky vodiv® oceli. 

https://www.sonepar.cz/spojka-lisovaci-4-ku-l-cu
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Pro bŊģn® aplikace se pouģ²v§ mŊdŊnĨ vodiļ s dvojitou izolac² CY o prŢŚezu 6 mm2 

s minim§ln²m mnoģstv²m spojŢ. Pro protlaky a potrub² zasunovan® do chr§niļek se 

pouģije ocelov® lano s PVC povlakem o prŢŚezu Ĳ mm (6Ĭ7-FC) a tahov® pevnosti 

alespoŔ 1770 MPa. 

Po zasyp§n² se prov§d² zkouġka funkļnosti vodiļe dle kapitoly 2.16.6. 

3.12.2 ELEKTRONICKħ ZNAĻKOVACĉ SYST£M POTRUBĉ EMS 

Pro identifikace tvarovek, odboļek a dŢleģitĨch m²st, nebo kaģdĨch 50 m potrub² se 

pouģ²v§ pasivn²ch znaļek (markerŢ). Tyto markery jsou zakop§ny tŊsnŊ nad 

tvarovkou nebo jinĨm dŢleģitĨm objektem a vys²laj² podrobn® informace o objektu 

ke kter®mu jsou pŚiloģeny. Pokud vzhledem k hloubce (marker pro hlubok® vĨkopy, 

marker pro mŊlk® vĨkopy) objektu nen² moģn® tento marker um²stit tŊsnŊ nad 

objekt je um²stŊn do takov® hloubky kter§ je pŚedeps§na vĨrobcem. 

V markeru budou uvedeny tyto informace: 

-  Profil a materi§l potrub² (vĨrobce, prŢmŊr d a DN, tlouġŠka stŊny, SDR a 

PN). 

-  Parametry objektu, nad kterĨm je marker um²stŊn (materi§l, parametry 

odboļen², vĨrobce). 

-  Identifikaļn² ¼daje zhotovitele. 

-  Datum, kdy byl danĨ objekt poloģen. 

-  Popis obsypu a z§sypu (z jak®ho materi§lu byl obsyp/z§syp zhotoven a na 

jakĨ parametr byl hutnŊn). 

Um²stŊn² markeru probŊhne po konzultaci s VaK Pardubice pŚed zah§jen²m stavby. 

3.12.3 VħSTRAĢNĆ PĆSKA 

Modr§ vĨstraģn§ p§ska ġ²Śky 220 mm s n§pisem ĂPOZOR VODAñ se um²st² na 

posledn² obsypovou vrstvu potrub². P§ska m§ zamezit pŚ²padn®mu pŚekopnut² 

veden² pŚi zemn²ch prac²ch. 

3.13 Komplexn² a individu§ln² zkouġky  

Pro vod§rensk® objekty jako jsou ĐV, ATS a n§drģe je ke kolaudaļn²mu souhlasu 

doloģit proveden² komplexn²ch zkouġek dle postupŢ urļenĨch v TNV 75 5910. Pro 

vyd§n² stanoviska ze strany VaK Pardubice projektant navrhne koncept 

individu§ln²ch a komplexn²ch zkouġek na z§kladŊ zpracovan®ho projektu. Protokol 

dopracuje zhotovitel dle skuteļnosti. PŚed zah§jen²m individu§ln²ch nebo 

komplexn²ch zkouġek mus² bĨt vģdy minim§lnŊ tĨden pŚedem informov§n VaK 

Pardubice. 

Ke komplexn²m zkouġk§m je moģn® pŚistoupit po vykon§n² individu§ln²ch zkouġek.  

Z§vŊry individu§ln²ch a komplexn²ch zkouġek mŢģe VaK Pardubice sv®pomoc² 

pŚekontrolovat ï pŚekontrolov§n² zdokumentuje a odŢvodn². V pŚ²padŊ nesouladu se 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjGrMzI84v4AhVL_aQKHV7NArgQFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.azktrade.cz%2Fpublicdoc%2F3m-lokatory-lokalizace-web.pdf&usg=AOvVaw0xTdZS1kurpLbUEOy4MR0p
https://www.3mcesko.cz/3M/cs_CZ/p/c/naradi-a-vybaveni/detekce-a-monitorovani/pracovni-ukazatele-a-navestidla/pracovni-navestidla/
https://www.3m.co.uk/3M/en_GB/p/d/v000098833/
https://www.3mcesko.cz/3M/cs_CZ/p/d/v100841140/
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z§vŊry pŚedanĨch protokolŢ, nech§ na n§klady zhotovitele prov®st opŊtovn® 

kompletn² pŚezkouġen² dle pŢvodn²ho harmonogramu/pl§nu zkouġek, n§klady za 

vznikl® zpoģdŊn² ve vĨstavbŊ a pŚed§n² stavby jdou na vrub zhotoviteli.  

PŚed zah§jen²m zkouġek mus² bĨt vypracov§n program vġech zkouġek 

(individu§ln²ch a komplexn²ch) s postupem zkouġek a hodnotami, kter® maj² bĨt 

mŊŚeny a sledov§ny. Koncept programu podl®h§ souhlasu VaK Pardubice. 

V prŢbŊhu individu§ln²ch zkouġek, komplexn²ch zkouġek, zkuġebn²ho provozu a 

garanļn²ch zkouġek zhotovitel zaznamen§ vġechny hodnoty podle programu 

zkouġek. Po provedenĨch zkouġk§ch zhotovitel, podle rozsahu zkouġky vypracuje a 

pŚedloģ² zpr§vu (protokol) o zkouġce odbŊrateli, kter§ obsahuje vġechny zmŊŚen® a 

sledovan® hodnoty a jejich vyhodnocen² v souladu s programem zkouġek. 

VĨļet strojŢ a zaŚ²zeni, kter® budou zkouġeny urļuje projektov§ dokumentace. 

3.13.1 INDIVIDUĆLNĉ ZKOUĠKY 

Rozsah a doby trv§n² zkouġek jednotlivĨch strojŢ a zaŚ²zen² nebo celĨch provozn²ch 

souboru a pŚ²padnŊ i m®dia, na kter§ budou jednotliv® stroje a zaŚ²zeni ļi cel® 

soubory zkouġeny, se navrhuj² v projektov® dokumentaci (popŚ. dokumentaci 

vĨrobce). PŚitom mus² bĨt zohlednŊny zkuġenosti s vĨstavbou a provozov§n²m 

tŊchto objektŢ n§slednĨm provozovatelem tŊchto zaŚ²zen². 

Individu§ln² zkouġky se prov§d² postupnŊ po smontov§n² jednotlivĨch strojŢ a 

zaŚ²zen² v souladu s programy zkouġek, poģadavky dodavatelŢ zaŚ²zen² a 

projektovou dokumentac². 

Pokud se v proveden² stavby vyskytuj² odchylky od projektov® dokumentace, 

proġetŚ² a ovŊŚ² se soulad se z§pisy ve stavebn²m nebo mont§ģn²m den²ku nebo se 

z§pisy z pŚ²sluġnĨch kontroln²ch dnŢ. 

Souļ§st² podkladŢ pro individu§ln² zkouġky kusov® dod§vky a smontovanĨch strojŢ 

a zaŚ²zen² jsou vedle poģadavkŢ dodavatelŢ zaŚ²zen² a projektov® dokumentace 

osvŊdļen² jednotlivĨch vĨrobcŢ o kvalitŊ a kompletnosti dodan®ho stroje nebo 

zaŚ²zen² a dalġ² podklady, zejm®na certifik§ty, kterĨmi dodavatel osvŊdļuje urļit® 

vlastnosti dod§vanĨch vĨrobkŢ nebo cel® dod§vky 

Po ukonļen² mont§ģe (pŚed individu§ln²mi zkouġkami) se mus² zkontrolovat a 

vyļistit vġechny prostory objektu a technologickĨch zaŚ²zen² od mechanickĨch 

neļistot, odpadkŢ, zbytkŢ stavebn²ch i mont§ģn²ch hmot a materi§lŢ vġeho druhu 

(vļetnŊ mazadel) zneļiġŠuj²c²ch podlahy. Zvl§ġtn² pozornost je nutno vŊnovat 

vyļiġtŊn² ģlabŢ, kan§lŢ, potrub², vġem prŢtokovĨm cest§m, vzduchovodŢm a tak® 

rozvadŊļŢm a ovl§dac²m pultŢm. 

ZaŚ²zen², na kterĨch maj² bĨt zah§jeny individu§ln² zkouġky, mus² bĨt pŚed jejich 

zapoļet²m vybaveny pracovn²mi a bezpeļnostn²mi pomŢckami v pŚedepsan®m 



 

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Tepl®ho 2014, Pardubice, 530 02 

128 (288) 

V
O

D
O

V
O

D
Y

 - K
o
m
p
l
e
x
n
²
 
a
 
i
n
d
i
v
i
d
u
§
l
n
²
 
z
k
o
u
ġ
k
y

 

rozsahu. Mus² bĨt zajiġtŊna pŚedepsan§ protipoģ§rn² opatŚen² a vybaven² pro 

poskytnut² prvn² pomoci pŚi ¼razech. 

Vġechna zaŚ²zen² mus² bĨt snadno a bez pŚek§ģek pŚ²stupn§ a Ś§dnŊ osvŊtlena. 

Individu§ln² zkouġky zahrnuj²: 

a) kontrolu vizu§ln², hlukovou mechanickou apod. a zkouġku pŚezkouġen²m 

funkce, mŊŚen²m apod.; 

b) zkouġku pracovn² l§tkou: 

- VodotŊsnost vod§renskĨch n§drģ² se prokazuje (zkouġ²) podle 

ĻSN 75 0905. 

- VodotŊsnost a trvanlivost betonu se navrhuje podle ĻSN 73 1208. 

Kontrola a prov§dŊn² betonu mus² odpov²dat ĻSN P ENV 13670-1 

a ĻSN EN 206-l. 

Vġechny stroje a zaŚ²zen², u nichģ je to technicky moģn®, se podrob² individu§ln²m 

zkouġk§m chodem napr§zdno. PŚi vŊtġ²m poļtu stejnĨch instalovanĨch strojŢ a 

zaŚ²zen² se zkouġej² vġechny stejnĨm zpŢsobem. 

V pŚ²padŊ rekonstrukc² vod§renskĨch zaŚ²zen² za provozu se postupuje obdobnĨm 

zpŢsobem, jak je uvedeno vĨġe, ale individu§ln² zkouġky mohou bĨt souļ§st² 

pŚedļasn®ho uģ²v§n² zaŚ²zen². Rozsah individu§ln²ch zkouġek mus² bĨt podŚ²zen a 

pŚ²padnŊ omezen poģadavky na zachov§n² trval®ho provozu vod§rensk®ho zaŚ²zen² 

a dod§vek pitn® vody v jakosti odpov²daj²c² platnĨm pr§vn²m pŚedpisŢm. 

3.13.2 PřĉPRAVA KE KOMPLEXNĉM ZKOUĠKĆM 

PŚi vĨstavbŊ a definitivn² ¼pravŊ stavby se postupuje tak, aby se postupnŊ 

kompletovaly vod§rensk® objekty tvoŚ²c² jednotky a cel® provozn² soubory, vļetnŊ 

souvis²c²ch stavebn²ch objektu. Podle velikosti a sloģitosti technologick®ho zaŚ²zen² 

se pŚi mont§ģn²ch prac²ch postupuje tak, aby byly vytvoŚeny podm²nky pro 

postupn® komplexn² zkouġen² jednotlivĨch provozn²ch souborŢ a zaŚ²zen². 

V r§mci pŚ²pravnĨch prac² pro komplexn² zkouġky je nutno zajistit: 

a) DostateļnĨ poļet kvalifikovanĨch pracovn²kŢ obsluhy; 

b) nutn® suroviny, provozn² a pohonn® hmoty, palivo, energie, pŚ²stroje, 

pomŢcky a ostatn² prostŚedky potŚebn® pro ¼spŊġn® komplexn² zkouġky; 

c) pŚiveden² dostateļn®ho mnoģstv² zkuġebn² vody aģ na m²sto prov§dŊn² 

zkouġek buŅ hadic², provizorn²m pŚ²vodn²m potrub²m, vyuģit²m 

definitivn²ch potrub² a ģlabŢ nebo jinĨm zpŢsobem; 

d) odveden² zkuġebn² vody provizorn²m odpadn²m potrub²m vyuģit²m jiģ 

provedenĨch potrub², stok, ģlabŢ nebo jinĨm zpŢsobem. VypouġtŊn² 

zkuġebn² vody do vodn²ho recipientu mus² bĨt pŚedem kladnŊ projedn§no s 

vodopr§vn²m ¼Śadem; 

e) pŚ²vod elektrick® energie; 
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f) dod§vku vzduchu v poģadovan®m mnoģstv² a tlaku ¼mŊrnŊ zkuġebn²mu 

provozu; 

g) osobn² ochrann® a pracovn² prostŚedky a pomŢcky v potŚebn®m mnoģstv² a 

sortimentu v souladu s pŚ²sluġnĨmi pr§vn²mi pŚedpisy; 

h) vybaven² pro poskytnut² prvn² pomoci; 

i) kontrolu provozuschopnosti protipoģ§rn²ch opatŚen²; 

j) pŚ²stupnost ke vġem strojnŊ-technologickĨm a elektrotechnologickĨm 

zaŚ²zen²m, proveden² ovl§dac²ch ploġin, ĢebŚ²kŢ, z§bradl² apod.; 

k) stavebn² dokonļenost, ļistotu a osvŊtlen² prostorŢ rozvadŊļŢ, kabelovĨch 

kan§lŢ a prostorŢ, kde jsou um²stŊna ļidla. 

Podle charakteru provozn²ch nebo d²lļ²ch jednotek se pŚiprav² harmonogram 

(program) prŢbŊhu komplexn²ch zkouġek s ohledem na vz§jemnou n§vaznost 

provozn²ch souboru. 

Kontrola provozn²ch podm²nek zahrnuje i kontrolu bezpeļnosti objektŢ proti 

pronik§n² prachu, deġtŊ, snŊhu, mlhy apod. k elektrotechnickĨm zaŚ²zen²m. 

Kontrola zaġkolen² provozn²ch zamŊstnancŢ zahrnuje: 

a) ovŊŚen² dostateļn®ho poļtu kvalifikovanĨch pracovn²kŢ obsluhy; 

b) ovŊŚen², zda bylo provedeno vyzkouġen² provozn²ch zamŊstnancŢ z 

bezpeļnostn²ch pŚedpisŢ provozn²ch pravidel a prvn² pomoci; 

c) ovŊŚen², zda pracovn²ci obsluhy byli sezn§meni se zabudovanĨm zaŚ²zen²m 

a n§vrhem provozn²ho Ś§du. 

ProvŊrka dokumentace pro komplexn² zkouġky zahrnuje: 

a) kontrolu soupisu zmŊn a odchylek od projektov® dokumentace se 

zdŢvodnŊn²m; 

b) proġetŚeni, zda je k dispozici dokumentace vġech tlakovĨch n§dob, jeŚ§bŢ a 

vĨtahŢ (podle ĻSN 69 0010, ĻSN 27 0140-1 aģ 6); 

c) kontrolu vĨsledkŢ vġech dosud provedenĨch zkouġek a reviz²; 

d) kontrolu n§vrhu provozn²ho Ś§du. 

3.13.3 KOMPLEXNĉ ZKOUĠKY 

Komplexn² zkouġky zahrnuj² doļasn® uveden² jednotlivĨch provozn²ch jednotek 

nebo provozn²ch souborŢ do chodu za ¼ļelem ovŊŚen² vz§jemn® funkļn² vazby 

kompletn²ho strojnŊ-technologick®ho zaŚ²zen² a prokazuj², ģe cel§ dod§vka je 

kvalitn² a schopna zkuġebn²ho provozu.  

Ke komplexn²m zkouġk§m je moģno pŚikroļit aģ po ¼spŊġnŊ provedenĨch 

individu§ln²ch zkouġk§ch a po ukonļen® pŚ²pravŊ ke komplexn²m zkouġk§m. 

Pracovn² l§tkou (zkuġebn²m m®diem) pro komplexn² zkouġky je ļist§ voda vhodn§ 

pro zkouġky. Pro vzduchotechnick§ a plynov§ zaŚ²zen² se pouģ²v§ atmosf®rickĨ 

vzduch. 
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Komplexn² zkouġky obvykle trvaj² 72 hodiny nepŚeruġovan®ho chodu jednotlivĨch 

provozn²ch souborŢ nebo cel®ho strojnŊ-technologick®ho zaŚ²zen². Doba chodu 

mus² odpov²dat poģadavkŢm trval®ho provozu, to znamen§: 

a) nepŚetrģitŊ se provozuj² stroje a zaŚ²zen², kter® v trval®m provozu bŊģ² 

rovnŊģ kontinu§lnŊ (nepŚetrģitŊ); 

b) ostatn² stroje jsou v chodu takovou dobu jako v trval®m provozu; 

c) vġechny n§hradn² stroje s kontinu§ln²m chodem v trval®m provozu se 

vyzkouġ² na nepŚeruġenĨ chod, takģe celkov§ doba komplexn²ho 

vyzkouġen² se mŢģe prodlouģit na delġ² dobu. 

Jestliģe komplexn² zkouġky nelze uskuteļnit proto, ģe soubor navazuje na zaŚ²zen² 

dosud jinĨmi zhotoviteli nedodan§, mus² bĨt dohodnut n§hradn² zpŢsob osvŊdļen² 

zpŢsobilosti ke zkuġebn²mu provozu. Jakmile odpadne pŚek§ģka, kter§ br§n² 

komplexn²m zkouġk§m, je nutno dodateļnŊ uskuteļnit zkouġky v rozsahu 

odpov²daj²c²m komplexn²m zkouġk§m. 

VĨsledky komplexn²ch zkouġek se zapisuj² do stavebn²ho den²ku a do 

revizn²ch kNih. 

Na z§vŊr se sep²ġe z§pis o pŚevzet², v nŊmģ se komplexn² zkouġky vyhodnot². 

3.13.3.1 Rozsah komplexn²ch zkouġek 

V r§mci komplexn²ch zkouġek se prokazuje zejm®na bezporuchovost a jistota chodu 

strojŢ a zaŚ²zen², bezpeļnost provozu, funkļn² a provozn² zpŢsobilost, snadnost, 

lehkost a plynulost ovl§d§n² vġech strojŢ a zaŚ²zen² ovŊŚuje se vodotŊsnost, 

vzduchotŊsnost, prŢtoļnost, nastaven² vġech uz§vŊrŢ, nastaven² 

elektrotechnologickĨch zaŚ²zen² vļetnŊ elektrotechnickĨch zaŚ²zen², zkouġ² se tlaky, 

tŊsnost, regulace, rychlosti apod. toļivĨch strojŢ a zaŚ²zen², jejich ot§ļky, chvŊn², 

otŚesy, hluļnost a zahŚ²v§n². 

Rozsah komplexn²ch zkouġek definuje program (projekt), kterĨ vypracuje zhotovitel 

a odsouhlas² objednatel a budouc² provozovatel zaŚ²zen² minim§lnŊ dva tĨdny pŚed 

zah§jen²m komplexn²ch zkouġek. Program urļ² poģadavky na pŚ²pravu zaŚ²zen², 

rozsah kontroly jednotlivĨch zaŚ²zen² a postup pŚi komplexn² zkouġce a dobu jej²ho 

trv§n². 

3.13.4 KOMPLEXNĉ ZKOUĠKY ELEKTROTECHNICKħCH ZAřĉZENĉ 

V r§mci komplexn²ch zkouġek elektrotechnick®ho zaŚ²zen² se ovŊŚuje a zkouġ²: 

a) Signalizace a ovl§d§n² pŚ²strojŢ pŚi ruļn²m a d§lkov®m ovl§d§n²; 

b) blokov§n² chodu zaŚ²zen²; 

c) vazby mezi vġemi strojn²mi a elektrickĨmi ochranami; 

d) signalizace a vyp²n§n² vġech vyp²naļŢ a stykaļŢ od jednotlivĨch pŚ²strojŢ 

na nŊ pŢsob²c²ch; 

e) spr§vnost ¼dajŢ elektrickĨch mŊŚic²ch pŚ²strojŢ; 

f) ovl§d§n², blokov§n² a signalizace rozvadŊļŢ n²zk®ho napŊt²; 
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g) ovl§d§n², blokov§n² a signalizace vyp²naļŢ, odp²naļŢ a odpojovaļŢ v 

rozvodn§ch VN; 

h) nastaven² ochrannĨch rel® se zŚetelem k celkov® selektivitŊ ochran ¼pravny 

a k povaze chr§nŊnĨch strojŢ a zaŚ²zen²; 

i) vyp²n§n² pohonŢ nebo jejich skupin stop-tlaļ²tky nebo blokov§n²m pŚi bŊhu 

zaŚ²zen² napr§zdno. 

3.13.5 KOMPLEX . ZK . MŉřICĉHO, REGULAĻNĉHO A AUTOMAT. 

ZAřĉZENĉ 

V r§mci komplexn²ch zkouġek mŊŚic²ho, regulaļn²ho a automatizaļn²ho zaŚ²zen² se 

ovŊŚuje a zkouġ² zejm®na: 

a) MŊŚic² okruhy technologick®ho procesu ¼pravny; 

b) mŊŚic² okruhy evidenļn² skupiny (zapisov§n², z§znamy apod.); 

c) vybaven² dozoren a d²lļ²ch center technologick®ho zaŚ²zen² jednotlivĨch 

provozn²ch jednotek; 

d) vybaven² a zaŚ²zen² evidenļn²ch center; 

e) kompletnost vlastn²ho mŊŚic²ho a regulaļn²ho zaŚ²zen²; 

f) n§vaznost na provozn² soubor elektrozaŚ²zen² a slaboproud®ho zaŚ²zen² a na 

strojn² zaŚ²zen²; 

g) obvody d§lkov®ho ovl§d§n²; 

h) provozn² a poruchov§ signalizace; 

i) fyzik§ln² a chemick® hodnoty v jednotlivĨch stupn²ch ¼pravy surov® a 

n§slednŊ pitn® vody; 

j) pŚechod z ruļn²ho na automatizovan® Ś²zen² d²lļ²ch ļ§st² procesu ¼pravy; 

k) automatizovan® Ś²zen² cel®ho procesu. 

3.13.6 KONTROLA OSVŉTLENĉ 

OsvŊtlen² se kontroluje souļasnŊ se stavebn² ļ§st²: 

a) kontroluje se osvŊtlen² jednotlivĨch ļ§st² vod§rensk®ho objektu napŚ. 

vodojemu. Zkouġ² se v noci pŚi vypnut®m (napŚ. provizorn²m) osvŊtlen²; 

b) zjist² se, zda nŊkde nevznikaj² nepŚimŊŚen® st²ny, zejm®na na nebezpeļnĨch 

nebo neschŢdnĨch m²stech; 

c) kontroluje se dostateļn® osvŊtlen² m²st nebezpeļnĨch a tŊch, kde se budou 

prov§dŊt zejm®na jemn® pr§ce a pr§ce vyģaduj²c² pŚesnost; 

d) posoud² se moģnost, pŚ²stupnost a pohotovost vĨmŊny ģ§rovek, z§Śivek 

apod., popŚ. z§suvky pro z§strļku pŚenosn®ho sv²tidla; 

e) zkouġ² se bezpeļnost a spolehlivost z§skoku nouzov®ho osvŊtlen²; 

f) kontroluje se funkce rozvodŢ n²zk®ho napŊt² pro pŚenosn® spotŚebiļe v 

prostorech, kde pouģit² n²zk®ho napŊt² je nutn® z bezpeļnostn²ch dŢvodŢ. 

3.13.7 KONTROLA VZDUCHOTEC HNIKY  

a) PŚ²stupnost zaŚ²zen² z hlediska bezpeļnosti a jednoduchosti obsluhy; 

b) postupn® uveden² vġech vzduchotechnickĨch zaŚ²zen² do chodu na dobu 

dvou hodin v bŊģnĨch provozn²ch podm²nk§ch; 
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c) teplotu loģisek a zat²ģen² elektromotorŢ, rotuj²c²ch ļ§st² strojŢ a klidnĨ chod 

ventil§torŢ; 

d) funkce a stavu vĨmŊn²kŢ tepla, filtrŢ, praļek vzduchu, regulaļn²ch a 

protipoģ§rn²ch klapek a dalġ²ch elementŢ klimatizaļn²ch jednotek; 

e) vibrace pŚen§ġen® od toļivĨch elementŢ na stavebn² konstrukce a na 

vzduchotechnick® potrub²; 

f) funkļnosti a vazby regulaļn²ch okruhŢ mŊŚen² a regulace vĨmŊn²kŢ ohŚevu 

a chlazen² vzduchu; 

g) kontroly zregulov§n² a pŚemŊŚen² vĨkonovĨch parametrŢ vġech koncovĨch 

prvkŢ vzduchotechnickĨch zaŚ²zen². 

3.14 VODOVODNĉ PřĉPOJKY  

3.14.1 VZOROVĆ SKLADBA VODOVODNĉ PřĉPOJKY  

a) Navrt§vac², ļi navaŚovac² pas. 

b) Zemn² souprava teleskopick§ + podkladov§ deska. 

c) Poklop ventilovĨ. 

d) Spojka (pŚechod na potrub² PE). 

e) Potrub². 

f) VodomŊrn§ sestava. 

3.14.2 OBECNĆ PRAVIDLA 

1) Pro kaģdou pŚipojovanou nemovitost se z§sadnŊ zŚizuje jedna samostatn§ 

vodovodn² pŚ²pojka. 

2) Vodovodn² pŚ²pojka se navrhuje tak, aby byla co nejkratġ² a vedena, pokud 

moģno kolmo na pŚipojovanĨ objekt bez zbyteļnĨch lomŢ trasy. 

Obr§zek 22: Vzorov§ vodovodn² pŚ²pojka. 

a) 

f) 

e) 

d) 

c) 

b) 
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3) Vodovodn² pŚ²pojka pitn® vody z vodovodn² s²tŊ nesm² bĨt propojena s jinĨm 

zdrojem. 

4) Vlastn²kem vodovodn²ch pŚ²pojek zŚ²zenĨch pŚede dnem nabyt² ¼ļinnosti 

ZVAK je vlastn²k pozemku nebo nemovitosti pŚipojen® na vodovod, neprok§ģe-

li opak. Vlastn²kem vodovodn² pŚ²pojky po ¼ļinnosti z§kona ZVAK je ten, kdo 

na sv® n§klady pŚ²pojku zŚ²dil. 

5) Realizaci oprav a ¼drģby vġech vodovodn²ch pŚ²pojek uloģenĨch v pozemc²ch, 

kter® tvoŚ² veŚejn® prostranstv², zajiġŠuje provozovatel veŚejn®ho vodovodu na 

n§klady vodovodu, tedy z provozn²ch prostŚedkŢ.  

6) Souhlas se zŚ²zen²m a napojen²m nov® pŚ²pojky d§v§ provozovatel.  

7) ZŚ²zen² vlastn²ho napojovac²ho bodu (navrt§vky) a zhotoven² prov§d² vģdy 

provozovatel. 

8) N§klady na odboļen² s uz§vŊrem hrad² vlastn²k vodovodu. Vlastn² pŚ²pojka 

vļetnŊ vĨkopu umoģŔuj²c² zŚ²zen² odboļen² s uz§vŊrem na vodovodn²m potrub² 

je stavbou vodovodn² pŚ²pojky. N§klady spojen® s poŚ²zen²m pŚ²pojky hrad² 

odbŊratel. N§klady spojen® se zkapacitnŊn²m pŚ²pojky z dŢvodu zajiġtŊn² 

poģ§rn² vody hrad² odbŊratel. 

9) Navrt§vat pŚ²pojky lze otvorem menġ²m nebo nejvĨġe rovn®m polovinŊ profilu 

potrub² hlavn²ho Śadu. 

10) Doporuļen® ochrann® p§smo vodovodn² pŚ²pojky je 1,5 m od vnŊjġ²ho l²ce 

stŊny potrub² na obŊ strany. Ochrann® p§smo se nevztahuje na ļ§st pŚ²pojky, 

kter§ se nach§z² v budovŊ nebo v prŢchodu. Pro DN>150 se zvŊtġuje ochrann® 

p§smo o 0,5 m z dŢvodu rozs§hlĨch ġkod v pŚ²padŊ poruchy potrub². 

11) PŚ²pojky vŊtġ²ch dimenz² se vysazuj² na odboļku po dohodŊ s pŚ²sluġnĨ 

provozem VAK Pardubice.  

12) Vzd§lenost mezi posledn² pŚ²pojkou na koncov® vŊtvi a hydrantem mus² bĨt 

minim§lnŊ 1,0 m.  

13) Nepouģ²vat kulov® kohouty jako hlavn² uz§vŊr na odboļce z Śadu. 

14) Um²stŊn² vodomŊru odsouhlas² m²stnŊ pŚ²sluġn® stŚedisko. 

15) U novŊ zŚizovanĨch pŚ²pojek je provozovateli pŚed§no geodetick® zamŊŚen². 

16) Vodovodn² pŚ²pojka mus² bĨt vģdy ukonļena fakturaļn²m mŊŚidlem. 

3.14.3 MATERIĆL VODOVODNĉ PřĉPOJKY 

Pro vodovodn² pŚ²pojky lze pouģ²t tyto materi§ly: 

-  HDPE 100, PE 100 RC SDR 11. 

-  Tv§rn§ litina. 

3.14.4 NAPOJOVĆNĉ PřĉPOJEK  

Napojov§n² pŚ²pojek na potrub² z PVC a tv§rn® litiny se prov§d² pomoc² 

mechanick®ho pasu. V pŚ²padŊ navrt§vky na PE se pouģ²v§ navaŚovac² pas.  

V pŚ²padŊ, ģe nelze pouģ²t elektrospojky lze pouģ²t mosazn® spojky, plastov® ISO 

spojky a ġrouben².  
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Obr§zek 23: NavaŚovac² navrt§vac² pas na vodovodn²m Śadu z PE. 

3.14.5 DOKUMENTACE VODOVODNĉ PřĉPOJKY  

Dokumentace vodovodn² pŚ²pojky je odsouhlasena provozovatelem a pŚ²sluġnĨm 

stavebn²m ¼Śadem a obsahuje: 

-  Situaci se z§kresem vġech st§vaj²c²ch inģenĨrskĨch s²t² (polohopisnŊ i 

vĨġkopisnŊ). 

-  Pod®lnĨ profil pŚ²pojky. 

-  PŚ²ļnĨ profil trasou (Śez). 

-  Kladeļsk® sch®ma. 

-  Detailn² Śeġen² vodomŊrn® ġachty (v pŚ²padŊ um²stŊn² vodomŊrn® sestavy 

do vodomŊrn® ġachty). 
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Obr§zek 24: VzorovĨ vĨkop a uloģen² vodovodn² pŚ²pojky v m²stŊ napojen² na 

vodovodn² Śad. 

3.14.6 UMĉSTŉNĉ VODOMŉRU  

Povinnost² odbŊratele je dodrģet podm²nky um²stŊn² vodomŊru stanoven® 

provozovatelem vodovodu. 

 V pŚ²padŊ, ģe je vzd§lenost napojovan® nemovitosti od m²sta napojen² vodovodn² 

pŚ²pojky na vodovodn²ho Śad vŊtġ² neģ 20 m, vodomŊr se um²sŠuje do vodomŊrn® 

ġachty. 
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Celkov§ d®lka vodovodn² pŚ²pojky od m²sta napojen² po hranici pozemku, ke kter® 

je vedena, nepŚes§hne 50 m. 

Pokud vnitŚn² vodovod nevyhovuje poģadavkŢm pro mont§ģ vodomŊru, je odbŊratel 

povinen na p²semn® vyzv§n² provozovatele prov®st v pŚimŊŚen® lhŢtŊ potŚebn® 

¼pravy na pŚipojovan® stavbŊ nebo pozemku (ZVAK Ä 17 odst. 1). 

OdbŊratel je povinen umoģnit provozovateli pŚ²stup k vodomŊru, chr§nit vodomŊr 

pŚed poġkozen²m a bez zbyteļn®ho odkladu ozn§mit provozovateli z§vady v mŊŚen². 

JakĨkoliv z§sah do vodomŊru bez souhlasu provozovatele je nepŚ²pustnĨ a 

provozovatel m§ pr§vo jednotliv® ļ§sti vodomŊru zajistit proti neopr§vnŊn® 

manipulaci (ZVAK Ä 17 odst. 2). 

PŚem²stŊn² vodomŊru na ģ§dost odbŊratele a n§sledn®ho odsouhlasen² 

provozovatele, provedou pouze pracovn²ci pŚ²sluġn®ho provozu VAK  Pardubice.  

Poģ§rn² obtok nen² povolen.  

VodomŊr se osazuje podle pokynŢ vĨrobce. 

3.14.7 VODOMŉRNĆ SESTAVA SLOĢENĉ 

 

Obr§zek 25: VodomŊrn§ sestava ï Q <2,5 m3/h. 

1. Domovn² vodomŊr Qn = 2,5 m3/hod. 

a) Uz§vŊr. 

b) Ġrouben². 

c) VodomŊr. 

d) Ġrouben². 

e) Uz§vŊr se zpŊtnou klapkou a vypouġtŊc²m ventilem. 

 

 

a) 

b) 

c) 

d) 
e) 
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2. Domovn² vodomŊr od Qn = 3,5 m3/hod 

a) Uz§vŊr. 

b) Filtr . 

c) Ġrouben². 

d) VodomŊr. 

e) Ġrouben². 

f) Uz§vŊr se zpŊtnou klapkou a vypouġtŊc²m ventilem. 

 

3. Domovn² pŚ²rubovĨ vodomŊr od DN 50, prŢmyslov® vodomŊry. 

a) Uz§vŊr. 

b) Filtr . 

c) UklidŔuj²c² kus ï d®lka dle manu§lu vĨrobce vodomŊru. 

d) VodomŊr. 

e) UklidŔuj²c² kus ï d®lka dle manu§lu vĨrobce vodomŊru. 

f) Mont§ģn² vloģka. 

g) Uz§vŊr. 

h) ZpŊtn§ klapka ï zvolit s ohledem na rychlosti proudŊn² v potrub². 

i) VypouġtŊc² armatura. 

Na ġrouben² se usazuje plomba. 

-  Jednotliv® uz§vŊry i do sestav v proveden² ġikmĨ sedlovĨ ventil, schv§leno 

dle DWGV, DIN. 

-  Vyrobeno metodou dvoj²ho lisov§n² a obr§bŊn². 

-  TŊlo ventilu z jednoho kusu, nen² zde lepenĨ nebo jinĨ spoj. Vrchn² d²l 

ventilu demontovatelnĨ, umoģŔuj²c² opravu. 

-  Koleļko z polyamidu se skelnĨmi vl§kny (ne z lehkĨch slitin). 

-  Ventily se zpŊtnou klapkou a vypouġtŊn²m provedeny s pŚevleļnĨmi 

matkami a teleskopickĨm ġrouben²m. 

Um²stŊn² vodomŊrn® sestavy mus² bĨt provedeno tak, aby k n² byl zajiġtŊn pŚ²stup a 

mus² bĨt chr§nŊna proti mrazu: 

a) V podzemn²m podlaģ², bezprostŚednŊ za obvodovou zd² budovy (potrub² 

nesm² bĨt zakryt®), na such®m a vŊtran®m m²stŊ, nejm®nŊ 0,20 m a nejv²ce 

1,20 m nad podlahou a nejm®nŊ 0,20 m od boļn²ho zdiva. 

b) V nepodsklepenĨch budov§ch v ġachtŊ pod podlahou, ve skŚ²nce nebo ve 

vĨklenku ve zdi, napŚ. na chodbŊ nebo v prŢchodu. 

c) Ve vodomŊrn® ġachtŊ mimo budovu, v nez§mrzn® hloubce 1,20 m pod 

¼rovn² ter®nu. 

VodomŊrn§ sestava se nem§ bez souhlasu provozovatele nebo majitele vodovodu 

um²sŠovat do gar§ģe, na parkoviġtŊ odstavn® plochy, veŚejn® komunikace a jin® 

exponovan® veŚejn® plochy. 

VodomŊrn§ sestava mus² bĨt zajiġtŊna proti deformac²m podloģen²m nebo 

upevnŊn²m na stŊnu.  

V pŚ²padŊ um²stŊn² vodomŊru do vĨklenku ve zdi jsou minim§ln² rozmŊry 

prostoru: 800 Ĭ 300 Ĭ 200 mm. 
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3.14.8 VODOMŉRN£ ĠACHTY  

VodomŊrn§ ġachta mus² bĨt zabezpeļena proti vniknut² neļistot, podzemn² a 

povrchov® vody a mus² bĨt odvŊtr§na a pŚ²stupn§ (viz technick® poģadavky na 

stavbu vodovodŢ). Ġachta mus² bĨt vodotŊsn§, tepelnŊ izolovan§ a bĨt vybavena 

ģebŚ²kem nebo stupadly. 

Druh ġachty: 

-  Plastov§ z PP. 

-  Betonov§ (V pŚ²padŊ trval®ho uģit² betonov® ġachty, napŚ. pod hladinou 

podzemn² vody, je nutn® uģ²t prefabrikovan® dno). TŚ²da betonu odpov²d§ 

poģadavkŢm v kapitole 2.11. 

Minim§ln² rozmŊry:  

-  Kruhov§, Ï 1000 mm, vĨġka 1200 mm. 

-  Hranat§, 1200 Ĭ 900 Ĭ 1500 mm. 

Ġachta m§ poklop o maxim§ln² hmotnosti 15 kg.  

3.15 Protikorozn² ochrana potrub²  

Vodovodn² potrub² je potŚeba chr§nit proti vnŊjġ² i vnitŚn² korozi. Volba ochrany 

vodovodn²ho potrub² proti korozi mus² vych§zet z komplexn²ho posouzen² 

podm²nek na jej² vznik, tj. z vlastnosti materi§lu potrub², prostŚed², v kter®m je 

potrub² uloģen® a z vlastnost² dopravovan® vody. V m²stech, kde je pŚedpoklad 

vĨskytu prostŚed² se zvĨġenĨm rizikem koroze, je projektant povinen doloģit projekt 

s provedenĨm protikorozn²m prŢzkumem a na jeho podkladŊ navrhnout 

odpov²daj²c² pasivn², popŚ²padŊ i aktivn² protikorozn² ochranu ocelov®ho trubn²ho 

materi§lu. Provozovatel vodovodu je opr§vnŊn po projektantovi doloģen² 

protikorozn²ho prŢzkumu vyģadovat. N§vrh aktivn² protikorozn² ochrany potrub² 

mus² bĨt br§t ohled na ostatn² inģenĨrsk® s²tŊ opatŚen® katodickou ochranou, 

zejm®na plynovody nebo na zaŚ²zen² ĻD.  

3.16 Oznaļen² vodovodn²ch zaŚ²zen² 

Poklopy armatur (ġoupat, hydrantŢ, navrt§vek, mŊŚic²ch vĨvodŢ a ġachet) budou 

pŚed uveden²m do provozu oznaļeny plastovĨmi nebo hlin²kovĨmi orientaļn²mi 

tabulkami podle ĻSN 75 5025, u hydrantŢ urļenĨch k odbŊru poģ§rn² vody 

(odsouhlasen® s odd²ly HZS ĻR) ļerven® barvy, u ġoup§tek modr®.  

Orientaļn² tabulky umisŠuje stavebn²k nebo provozovatel na viditelnĨch m²stech 

v zastavŊn®m ¼zem² na zdi budov nebo na ļ§sti plotu, v nezastavŊn®m ¼zem² na 

sloupky s modrĨmi a b²lĨmi pruhy ġ²Śky 200 mm. Tabulky se umisŠuj² do vĨġe 

1,8 m aģ 2,5 m nad ter®n. NejvŊtġ² vzd§lenost tabulky od armatury v kolm®m smŊru 

je 20,0 m, v boļn²m smŊru 15,0 m. Sloupky s orientaļn²mi tabulkami se umisŠuj² 

co nejbl²ģe oznaļovan® armatuŚe, ne bl²ģe vġak neģ 1,0 m, u vodovodŢ DN 500 
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a vŊtġ²ch nejbl²ģe 3,0 m. Na tabulce je uvedeno oznaļen² armatury a kolm§ a boļn² 

vzd§lenost armatury od tabulky.  

Vodovodn² Śad vedouc² mimo zastavŊnou oblast m§ vyznaļeny lomy orientaļn²mi 

sloupky (modr® a b²l® pruhy), trasa vodovodu v pŚ²m®m ¼seku je oznaļena nejm®nŊ 

kaģdĨch 200 m. Um²stŊn² orientaļn²ch tabulek a sloupkŢ na ciz² pozemek je 

umoģnŊno ze z§kona (ZVAK Ä 7 odstavec 2). 

Ve vĨġce 40 cm nad vodovodn²m Śadem lze um²stit vĨstraģnou f·lii s n§pisem 

ĂPOZOR VODOVODñ v modr® barvŊ. 

3.17 Objekty na vodovodn² s²ti 

3.17.1 VODOMŉRN£ ĠACHTY  

VodomŊrn§ ġachta pro vodovodn² pŚ²pojky je specifikov§na v kapitole 3.14.8 

Stavebn² ļ§st: 

VodomŊrn§ ġachta mus² bĨt zabezpeļena proti vniknut² neļistot, podzemn² a 

povrchov® vody a mus² bĨt odvŊtr§na a pŚ²stupn§ (viz technick® poģadavky na 

stavbu vodovodŢ). Ġachta mus² bĨt vodotŊsn§ a tepelnŊ izolovan§.  

Ġachta mus² bĨt vybavena ģebŚ²kem nebo stupadly. 

Strojn² technologie: 

Armatury ve vodomŊrnĨch ġacht§ch  

Uzav²rac² armatury mus² bĨt v ġachtŊ osazeny tak, aby nenaruġily potŚebnou 

uklidŔovac² d®lku pŚed a za vodomŊrem ļi prŢtokomŊrem. 

Elektro, MaR, ASřTP a d§lkovĨ pŚenos: 

Pokud je ġachta vybavena pŚ²pojkou elektrick® energie je tato pŚivedena do 

rozvadŊļe v pil²Śi vedle ġachty nebo do jin®ho vhodn®ho objektu. V tomto pŚ²padŊ 

se vol² pŚenos na centr§ln² dispeļink pomoc² komunikaļn²ho prostŚedku dle 

dŢleģitosti objektu. 

Pokud ġachta nen² vybavena pŚ²pojkou elektrick® energie, vol² se vodomŊr s 

pulsn²m vĨstupem ļi bateriovĨ prŢtokomŊr a pro pŚenos n²zkonapŊŠovĨ 

komunik§tor. 

3.17.2 ARMATURNĉ ĠACHTY  

Pokud to vyģaduj² provozn² potŚeby, je moģn® zkombinovat armaturn² ġachtu s 

vodomŊrnou. Pak samozŚejmŊ mus² splŔovat podm²nky platn® pro oba objekty 

3.17.2.1 Stavebn² ļ§st 

RozmŊry armaturn²ch ġachet jsou d§ny profilem vodovodu (popŚ²padŊ v²ce 

vodovodŢ). Minim§ln² prŢchoz² vĨġka je 1,8 m, boļn² vzd§lenosti jsou min. 0,3 m 

od vnŊjġ²ho l²ce potrub² a vnitŚn²ho l²ce stŊny, manipulaļn² prostor je min. 0,5 m. 

PŚ²rubovĨ, nebo hrdlovĨ spoj mus² bĨt min. 0,3 m od l²ce stŊny pro mont§ģ ļi 



 

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Tepl®ho 2014, Pardubice, 530 02 

140 (288) 

V
O

D
O

V
O

D
Y

 - O
b
j
e
k
t
y
 
n
a
 
v
o
d
o
v
o
d
n
²
 
s
²
t
i

 

demont§ģ spoje. Poļet vstupŢ se vol² tak, aby byla v maxim§ln² m²Śe usnadnŊna 

manipulace v ġachtŊ. Vstupn² otvory se osazuj² v zelenĨch ploch§ch a nepoj²zdnĨch 

chodn²c²ch poklopem z litiny nebo nerezov®ho materi§lu min. 0,6/0,6 m a s 

betonovou opŊrou poklopu, nebo kruhovĨch s poklopem kanalizaļn²m nebo 

ļtvercovĨch litinovĨch pro pŚ²sluġn® zat²ģen² (pro poklopy osazen® do komunikac²). 

U vġech druhŢ vģdy v utŊsnŊn®m proveden² s moģnost² uzamļen². V pŚ²padŊ 

um²stŊn² vstupu v nezpevnŊnĨch ploch§ch v extravil§nu a vhodnĨch m²stech v 

intravil§nu se vstup vyvede 0,30 m nad ter®n a obetonuje pŚ²padnŊ opatŚ² betonovou 

skruģ². Ġachty jsou vodotŊsn® a jsou opatŚeny j²mkou ve dnŊ pro um²stŊn² ļerpadla 

ļi jsou opatŚeny odpadovĨm odvodŔovac²m potrub²m. Stupadla se pouģ²vaj² 

litinov§, ocelov§ opatŚen§ plastovĨm opl§ġtŊn²m s protiskluzovou ¼pravou a 

nerezovĨm j§drem. Moģn® je t®ģ uģit² ģebŚ²kŢ z kompozitŢ nebo z nerezavŊj²c² 

oceli. Technick® Śeġen² prostupŢ potrub² stŊnami ġachty mus² bĨt v r§mci 

zpracov§n² projektov® dokumentace konzultov§no s pŚ²sluġnĨm odpovŊdnĨm 

pracovn²kem VAK  Pardubice. Ġachty mus² bĨt oznaļeny v souladu s ĻSN 75 5025. 

V extravil§nu, se ġachty oznaļ² podle m²stn²ch podm²nek, nejl®pe s um²stŊn²m 

skruģe a sloupku s b²lĨmi a modrĨmi pruhy. Pokud to um²stŊn² ġachty dovol², budou 

tyto opatŚeny vŊtrac² hlavic².  

3.17.2.2 Strojn² technologie 

Ġoupata  

PrioritnŊ se pouģ²vaj² armatury, u kterĨch byla odzkouġena provozn² spolehlivost a 

kter® splŔuj² technick® parametry a to armatury: AVK VOD-KA a.s., HAWLE 

armatury, spol. s r.o., Jihomoravsk§ armaturka spol s r.o., Euroarmatury s.r.o.  

Poģadovan® provoznŊ ï technick® parametry:  

-  Ġoupata mus² bĨt mŊkce tŊsn²c² s nez¼ģenĨm prŢchodem. 

-  Mus² bĨt dod§v§na s atestem pro pouģit² v rozvodech pitn® vody v r§mci 

ĻR, EU. 

-  Materi§l tŊla, v²ka a kl²nu ï tv§rn§ litina C50, C40. 

-  Kl²n ï mŊkce tŊsn²c² boļnŊ vedenĨ celovulkanizovanĨ. 

-  VnŊjġ² + vnitŚn² povrchov§ ¼prava ï tŊģk§ protikorozn² ochrana 

epoxidovĨm pr§ġkem podle ĻSN EN 545. 

-  TŊlo a v²ko mus² bĨt spojeno ġrouby, ġrouby nesm² bĨt vystaveny pŚ²m®mu 

kontaktu se zeminou nebo vodou, standardn² materi§l ġroubŢ ï nerez ocel. 

-  VŚeteno ġoup§tka ï v proveden² nerez ocel s v§lcovanĨm z§vitem, uzavŚen² 

armatury vģdy ot§ļen²m vŚetene doprava. 

-  Stavebn² d®lka F4 nebo F5. 

-  Ġoupata od dimenze DN 300 mus² splŔovat pŚ²sluġnou normu na krout²c² 

moment. 

-  Ġoup§tka se navrhuj² do profilu DN 300 se zemn² teleskopickou soupravou, 

eventu§lnŊ ï v armaturn²ch ġacht§ch dle situace. 
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Obr§zek 26: Noģov® ġoupŊ Hawle ï standartn² stavebn² d®lka. 

Uzav²rac² klapky 

Navrhuj² se od DN 100 vļetnŊ, ruļn² s pŚevodovkou popŚ²padŊ el. pohonem. 

Konstrukce klapky ï pŚ²rubov§ s excentricky 2x uloģenĨm tal²Śem. 

Materi§l tŊlesa a disku ï z tv§rn® litiny, pŚ²padnŊ nerezov®.  

Povrchov§ ¼prava ï vnŊ i uvnitŚ epoxidovĨm pr§ġkem podle ĻSN EN 545 

Automatick® vzduġn²ky 

Navrhuj² se na pŚ²vodn²ch a z§sobn²ch Śadech. Jejich funkce m§ zaruļovat 

automatick® odv§dŊn² vzduchu pŚi plnŊn² potrub², trval® odvzduġŔov§n² pŚi provozu 

Śadu a pŚ²vod vzduchu pro eliminaci vzniku podtlaku pŚi pr§zdnŊn² Śadu. Um²stŊn² a 

typ tŊchto armatur je nutn® konzultovat s provozovatelem. 
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Regulaļn² armatury 

K regulaci tlaku ve vodovodn² s²ti se pouģ²vaj² regulaļn² ventily pro sn²ģen² 

maxim§ln²ho hydrostatick®ho tlaku v gravitaļnŊ z§sobovan® s²ti a ke sn²ģen² 

hydrodynamick®ho tlaku na pŚ²pustnou hodnotu v z§vislosti na odbŊru vody v s²ti 

z§sobovan® ļerp§n²m. D§le maj² za ¼kol udrģet konstantn² tlak pŚi mŊn²c²m se 

vstupn²m tlaku, prŢtoku apod. 

Uz§vŊry v armaturn²ch ġacht§ch  

Od profilu DN 300 mus² bĨt vyvedena tuh§ vŚetena stropem ġachty do 

ġoup§tkov®ho, stabilnŊ osazen®ho poklopu. Prostup stropem ġachty mus² bĨt 

utŊsnŊn.  

Elektro a ASřTP 

Redukļn² ventily a regulaļn² klapky jsou osazeny do elektrifikovanĨch ġachet a 

jejich ovl§d§n² je Ś²zeno automaticky nebo d§lkovŊ z centr§ln²ho dispeļinku. 

OsvŊtlen² ġachty je dvŊma z§ŚivkovĨmi tŊlesy vhodnĨmi do vlhk®ho prostŚed² 

ġachty; z§suvka 230 V instalovan§ ve venkovn²m rozvadŊļi  

MŊŚen² tlaku je realizov§no manometrem DMP 331 (BD Sensors).  

3.17.3 MANIPULAĻNĉ NADZEMNĉ OBJEKTY (MO) 

Jedn§ se o zdŊn® nadzemn² rozdŊlovac² objekty, kde se rozdŊluj² hlavn² pŚivadŊļe 

na d²lļ² distribuļn² potrub². Stavebn² Śeġen² rozdŊlovac²ch objektŢ RO je Śeġeno 

individu§lnŊ dle specifickĨch podm²nek.  

Technologie MO 

-  Trubn² rozvody, armatury ï poģadavky viz vĨġe. 

-  Osazen² uzav²rac²ch nebo regulaļn²ch armatur pro d§lkov® uzav²r§n² 

jednotlivĨch vŊtv² vodovodn² s²tŊ. 

-  Osazen² prŢtokov®ho mŊŚidla s moģnost² impulsn²ho a analogov®ho 

vĨstupu. 

-  OsvŊtlen² ġachty dvŊma z§ŚivkovĨmi tŊlesy vhodnĨmi do vlhk®ho prostŚed² 

ġachty; z§suvka 230 V instalovan§ ve venkovn²m rozvadŊļi. 

-  MO jsou napojeny na centr§ln² dispeļink. 

3.17.4 VODOJEMY  

Technick® Śeġen² vodojemŢ je vhledem ke specifickĨm vlastnostem tŊchto objektŢ 

Śeġeno individu§lnŊ a projedn§no s VAK  Pardubice.  

3.17.5 AUTOMATICK£ TLAKOV£ STANICE (ATS)  

AutomatickĨmi tlakovĨmi stanicemi se m²n² ļerpac² stanice, kde nedoch§z² k 

pŚeruġen² tlaku po n§toku do akumulaļn² komory. 

3.17.5.1 Stavebn² ļ§st 

ATS jsou um²stŊn® v nadzemn²m nebo v podzemn²m objektu  
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V pŚ²padŊ ATS v podzemn²m objektu je nutno dodrģet podm²nky viz Armaturn² 

ġachty. V pŚ²padŊ nadzemn²ho objektu nutn§ konzultace s VAK Pardubice. 

Poģadavky na stavebn² ļ§st: 

-  Z§ruka vodotŊsnosti; 

-  zajiġtŊn² proti z§mrazu (moģnost vyt§pŊn²); 

-  zajiġtŊn² odvŊtr§n²; 

-  zajiġtŊn² bezpraġn®ho prostŚed²; 

-  zajiġtŊn² dostateļn®ho manipulaļn²ho prostoru s ohledem na vybaven² 

technologie a vystrojen² elektro; 

-  zajiġtŊn² proti vniknut² neģ§douc²ch osob ï moģnost uzamļen² vstupu; 

-  zajiġtŊn² odkanalizov§n² podzemn²ch objektŢ, nebo vybaven² kalovĨm 

ļerpadlem s plov§kem um²stŊnĨm v dostateļn® sac² j²mce pod ¼rovn² 

samotn®ho dna objektu; 

-  um²stŊn² vstupn²ch poklopŢ (u podzemn²ch objektŢ) s moģnost² otev²r§n² 

pŚi pouģit² standardn²ch prostŚedkŢ a fyzick® s²ly jednoho pracovn²ka mimo 

komunikace (silnice, chodn²ky atd.) do tzv. zelen®ho p§su; 

-  zajiġtŊn² poklopŢ (u podzemn²ch objektŢ) osazen²m ve vhodn® vĨġce k 

okoln²mu ter®nu s ohledem na zamezen² zat®k§n² deġŠovĨch vod; 

-  u nadzemn²ch zdŊnĨch objektŢ vybavit umyvadlem a WC. 

Obecn® podm²nky provozu: 

-  Trubn² rozvody, armatury ï poģadavky viz vĨġe; 

-  sac² a vĨtlaļn® potrub² ATS (pŚedlohy) ï proveden² nerez; 

-  ļerpac² technika ï nutnĨ atest na pitnou vodu (vyhl§ġka ļ. 409/2005 Sb.)  

-  ATS ï nutn§ kompatibilita v bezobsluģn®m proveden²; 

-  vĨroba ļerpadel ï Śez§n² a svaŚov§n² jednotlivĨch komponentŢ laserovou 

technologi² (niģġ² naruġen² stability materi§lu ï z§ruka vyġġ² ģivotnosti); 

-  vybaven² ATS ï 2 ks samostatnĨch ļerpadel s nez§vislĨm Ś²dic²m syst®mem 

(100% z§loha, soubŊģnĨ provoz ï pokryt² odbŊrnĨch ġpiļek, sp²n§n² v 

kask§dŊ pŚi dosaģen² zap²nac²ho tlaku dalġ²ho ļerpadla); 

-  trubn² rozvody ï zajiġtŊn² pŚ²m®ho propojen² s§n² a vĨtlaku ATS dostateļn® 

DN pŚes zpŊtnou klapku a uzav²rac² armaturu, (nouzov® z§sobov§n² 

spotŚebiġtŊ pŚi vĨpadku ATS); 

-  osazen² indukļn²ho prŢtokov®ho mŊŚidla s moģnost² impulsn²ho a 

analogov®ho vĨstupu na vĨtlaļn®m potrub² ATS; 

-  zajiġtŊn² 100% komunikace Ś²dic²ho syst®mu ATS s dispeļinkem VAK 

Pardubice; 

-  pŚi Śeġen² problematiky stavebn²ch ļ§st² kontaktovat vģdy technick® 

oddŊlen² VAK Pardubice. 

3.17.5.2 Strojn² technologie 

-  Dvojice anebo trojice vertik§ln²ch ļerpadel, instalovanĨch na spoleļn®m 

r§mu v s®rii se zabudovanĨmi Ś²d²c²mi jednotkami s frekvenļn²mi mŊniļi 

typu HYDROVAR na elektromotorech vġech instalovanĨch ļerpadel. C²l ï 
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udrģen² navolen®ho konstantn²ho tlaku na vĨstupu ze spoleļn®ho vĨtlaku 

stanice.  

-  Sac² potrub² samostatnŊ ke kaģd®mu ļerpadlu. Vtokov® koġe s 

mezipŚ²rubovĨmi zpŊtnĨmi klapkami, instalovan® na vtoku do sac²ch 

potrub², zanoŚenĨch do akumulaļn² n§drģe. ZavodŔovac² ventily, 

instalovan® v nejvyġġ²ch m²stech sac²ch potrub². Materi§l sac²ho potrub² ï 

nerez.  

-  Spoleļn® vĨtlaļn® potrub² s pŚipojenou tlakovou n§dobou s pryģovĨm 

vakem; sonda pro blokaci stanice pŚi chodu Ăna suchoñ.  

-  MezipŚ²rubov§ uzav²rac² klapka, instalovan§ na spoleļn®m vĨtlaku. 

VodomŊr, instalovanĨ v trase sdruģen®ho vĨtlaļn®ho potrub².  

-  Osazen² stanice ve vhodn®m prostŚed² se zabezpeļenĨm odvŊtr§n²m prostor 

a se zabezpeļenĨm pŚ²stupovĨm a obsluģnĨm prostorem.  

3.17.5.3 Elektrick® zaŚ²zen² pro nap§jen² a Ś²zen² chodu ATS  

-  Provoz v m²stn²m a automatick®m reģimu. 

-  RozvadŊļ ATS ï souļ§st dod§vky stanice, jiġtŊn² ATS ï souļ§st elektro 

vĨbavy st§vaj²c²ho rozvadŊļe vod§rensk®ho objektu. 

-  OsvŊtlen² ATS alespoŔ jedn²m z§ŚivkovĨm tŊlesem vhodnĨm do vlhk®ho 

prostŚed². 

3.17.5.4 MaR 

-  MŊŚen² vody na vĨtlaku ï indukļn² prŢtokomŊr; 

-  MŊŚen² vody na n§toku ï indukļn² prŢtokomŊr; 

-  MŊŚen² hladiny v akumulaļn² n§drģi ï hladinov§ tlakov§ sonda; 

-  MŊŚen² teploty ï teplotn² ļidlo; 

-  MŊŚen² tlaku ï manometr. 

3.17.5.5 ASřTP a D§lkovĨ pŚenos 

-  Lok§ln² automatika zajiġŠuje blokov§n² motorŢ proti chodu nasucho. 

ZajiġŠuje start motoru do zavŚen® klapky. Automatika zajiġŠuje automatickĨ 

z§skok pŚi poruġe ļerpadel, eventu§lnŊ kask§dovit® spouġtŊn² ļerpadel pŚi 

vyġġ² potŚebŊ vody. D§le zajiġŠuje stŚ²d§n² ļerpadel podle nastavenĨch 

motohodin.  

-  D§lkov§ komunikace s navazuj²c²mi objekty, pŚedevġ²m s vodojemy 

zajiġŠuj²c² jejich bezprobl®mov® plnŊn². 

-  Pro zajiġtŊn² on-line pŚehledu je pŚenos na centr§ln² dispeļink realizov§n 

prostŚednictv²m radiov® s²tŊ. 

3.17.5.6 EZS a kamerovĨ syst®m 

Na ATS je jednoduchĨ zabezpeļovac² syst®m (dveŚn² ļidlo a vstupn² kl§vesnice) 

pŚen§ġenĨ na dispeļink v r§mci telemetrick®ho syst®mu. Dle rozhodnut² 

provozovatele je na objekt um²stŊn kamerovĨ syst®m s pŚenesenĨm obrazem na 

centr§ln² dispeļink. 
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3.17.6 ĻERPACĉ STANICE  

Ļerpac² stanice je soustava ļerpadel, kter® ļerpaj² vodu z nulov®ho tlaku z 

akumulace vody. Vod§renskĨm objektem se rozum² manipulaļn² prostory 

vodojemu, prostory ¼praven vod a prostory ļerpac²ch stanic.  

Negativn² s§n²  

-  Dvojice anebo trojice vertik§ln²ch ļerpadel, instalovanĨch na odd²lnĨch 

r§mech, v s®rii, instalovanĨch v rozvadŊļi objektu C²l ï dod§vka pitn® vody 

do koncov®ho objektu s²tŊ (vodojemu).  

-  Spoleļn® sac² a vĨtlaļn® potrub² s pŚipojenou tlakovou n§dobou s pryģovĨm 

vakem; zpŊtn® klapky na vĨtlac²ch vġech instalovanĨch ļerpadel; sonda pro 

blokaci ļerpadel pŚi chodu Ăna suchoñ.  

-  MezipŚ²rubov® uzav²rac² klapky, instalovan® na spoleļn®m s§n² a 

spoleļn®m vĨtlaku; obtok ĻS pouze ve vĨjimeļnĨch pŚ²padech s 

instalovanĨmi mezipŚ²rubovou uzav²rac² a zpŊtnou klapkou. VodomŊr, 

instalovanĨ v trase sdruģen®ho vĨtlaļn®ho potrub².  

-  Osazen² stanice ve vhodn®m prostŚed² se zabezpeļenĨm odvŊtr§n²m prostor. 

Ve vodojemu v armaturn² komoŚe se zabezpeļenĨm pŚ²stupovĨm a 

obsluģnĨm prostorem.  

-  Tlak na s§n² pŚi pŚ²m®m napojen² na akumulaci vodojemu ï nejm®nŊ1 metr 

vĨġky vodn² hladiny.  

Pozitivn² s§n²  

-  Dvojice anebo trojice vertik§ln²ch ļerpadel, instalovanĨch na odd²lnĨch 

r§mech v s®rii, instalovanĨch v rozvadŊļi objektu C²l ï dod§vka pitn® vody 

do koncov®ho objektu s²tŊ (vodojemu).  

-  Sac² potrub² samostatnŊ ke kaģd®mu ļerpadlu. Vtokov® koġe s 

mezipŚ²rubovĨmi zpŊtnĨmi klapkami, instalovan® na vtoku do sac²ch 

potrub², zanoŚenĨch do akumulaļn² n§drģe. ZavodŔovac² ventily, 

instalovan® v nejvyġġ²ch m²stech sac²ch potrub². Materi§l sac²ho potrub² ï 

nerez.  

-  Spoleļn® vĨtlaļn® potrub² s pŚipojenou tlakovou n§dobou s pryģovĨm 

vakem; sonda pro blokaci ļerpadel pŚi chodu Ăna suchoñ.  

-  MezipŚ²rubov§ uzav²rac² klapka, instalovan§ na spoleļn®m vĨtlaku. 

VodomŊr, instalovanĨ v trase sdruģen®ho vĨtlaļn®ho potrub².  

-  Osazen² stanice ve vhodn®m prostŚed² se zabezpeļenĨm odvŊtr§n²m prostor 

a se zabezpeļenĨm pŚ²stupovĨm a obsluģnĨm prostorem.  

3.17.6.1 Elektrick® zaŚ²zen² pro nap§jen² a Ś²zen² chodu ĻS  

-  Ļerpadla do 5 kW rozbŊh hvŊzda troj¼heln²k. Nad 5 kW rozbŊh pomoc² 

soft-startu nebo frekvenļn²ho mŊniļe.  

-  Plov§kov® sp²naļe MAC-3 Neo. 

-  V rozvadŊļi je pŚep²n§n² RuļnŊ x D§lkovŊ rozliġovat ovl§d§n² z deblokaļn² 

skŚ²nŊ a Ś²d²c²ho automatu nebo d§lkov®ho ovl§d§n². 
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3.17.6.2 MaR 

-  MŊŚen² vody na n§toku a na vĨtlaku ï indukļn² s mŊŚen²m analogov®ho 

prŢtoku 4-20 mA a bin. vĨstup na mŊŚen² m3, popŚ²padŊ menġ²ch jednotek 

nasļ²tan®ho mnoģstv². 

-  MŊŚen² hladiny v akumulaļn² n§drģi ï hladinov§ tlakov§ sonda JSP LMP 

307. 

-  MŊŚen² teploty ï teplotn² ļidlo. 

-  MŊŚen² tlaku ï manometr BD Senzors DMP 331. 

3.17.6.3 ASřTP a D§lkovĨ pŚenos 

Lok§ln² automatika zajiġŠuje blokov§n² motorŢ proti chodu nasucho. ZajiġŠuje start 

motoru do zavŚen® klapky. Automatika zajiġŠuje automatickĨ z§skok pŚi poruġe 

ļerpadel, eventu§lnŊ kask§dovit® spouġtŊn² ļerpadel pŚi vyġġ² potŚebŊ vody. D§le 

zajiġŠuje stŚ²d§n² ļerpadel podle nastavenĨch motohodin.  

D§lkov§ komunikace s navazuj²c²mi objekty, pŚedevġ²m s vodojemy zajiġŠuj²c² 

jejich bezprobl®mov® plnŊn². 

Pro zajiġtŊn² on-line pŚehledu je pŚenos na centr§ln² dispeļink realizov§n 

prostŚednictv²m radiov® s²tŊ. 

3.17.6.4 EZS a kamerovĨ syst®m 

Na ATS je jednoduchĨ zabezpeļovac² syst®m (dveŚn² ļidlo a vstupn² kl§vesnice) 

pŚen§ġenĨ na dispeļink v r§mci telemetrick®ho syst®mu. 

KamerovĨ syst®m je osazen na objektech dle rozhodnut² provozovatele. 
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4 KANALIZACE  

4.1 Obecn® z§sady 

1) Kanalizac² mohou bĨt odv§dŊny odpadn² vody jen v m²Śe zneļiġtŊn² a v 

mnoģstv² stanoven®m v kanalizaļn²m Ś§du a ve smlouvŊ o odv§dŊn² 

odpadn²ch vod. OdbŊratel je povinen v m²stŊ a rozsahu stanoven®m 

kanalizaļn²m Ś§dem kontrolovat m²ru zneļiġtŊn² vypouġtŊnĨch odpadn²ch 

vod do kanalizace.  

(ZVAK Ä 18 odstavec 2) 

2) Odpadn² vody, kter® k dodrģen² nejvyġġ² m²ry zneļiġtŊn² podle 

kanalizaļn²ho Ś§du vyģaduj² pŚedchoz² ļiġtŊn², mohou bĨt vypouġtŊny do 

kanalizace jen s povolen²m vodopr§vn²ho ¼Śadu. Vodopr§vn² ¼Śad mŢģe 

povolen² udŊlit jen tehdy, bude-li zajiġtŊno vyļiġtŊn² tŊchto vod na m²ru 

zneļiġtŊn² odpov²daj²c² kanalizaļn²mu Ś§du.  

(ZVAK Ä 18 odstavec 3) 

3) V pŚ²padŊ, ģe je kanalizace ukonļena ļist²rnou odpadn²ch vod, nen² 

dovoleno vypouġtŊt do kanalizace odpadn² vody pŚes septiky ani pŚes 

ģumpy.  

(ZVAK Ä 18 odstavec 4) 

4.2 Druh odpadn²ch vod podle jejich pŢvodu 

-  Splaġkov® ï viz odd²l 2. Definice z§kladn²ch pojmŢ. 

-  PrŢmyslov® ï odpadn² vody z technickĨch provozŢ, kter® mus² bĨt pŚed 

za¼stŊn²m do kanalizace pŚedļiġtŊny do limitŢ stanovenĨch kanalizaļn²m 

Ś§dem nebo mus² bĨt ļiġtŊny samostatnŊ. 

-  Infekļn² ï odpadn² vody z infekļn²ch oddŊlen² nemocnic, 

mikrobiologickĨch laboratoŚ² apod., pŚed vypuġtŊn²m do veŚejn® kanalizace 

mus² bĨt zbaveny choroboplodnĨch z§rodkŢ. 

-  DeġŠov® vody zneļiġtŊn® ï ze silnic s vysokou intenzitou provozu, 

prŢmyslovĨch are§lŢ apod.  

-  DeġŠov® vody nezneļiġtŊn® ï z pŊġ²ch z·n, parkŢ, stŚech a silniļn²ch 

komunikac² s malou intenzitou provozu, deġŠov® vody odt®kaj²c² ze 

zneļiġtŊnĨch povrchŢ po skonļen² oplachov®ho prŢtoku. 

-  Balastn² vody ï podzemn² vody prosakuj²c² do kanalizace jej² netŊsnost², 

pŚipojen® dren§ģn² vody, ļerpan® ze stavebn²ch jam do kanalizace, z 

vodoteļ² za¼stŊn® do kanalizace, vody ze silniļn²ch pŚ²kopŢ mimo 

zastavŊn® ¼zem². 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-274
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-274
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-274
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4.3 Poģadavky na PD, vĨstavbu a provoz stokov® 

s²tŊ 

  (Ä 19 VVAK) 

1) Odv§dŊn² odpadn²ch vod se navrhuje podle vĨpoļtu mnoģstv² odpadn²ch 

vod, vĨpoļtu mnoģstv² odv§dŊnĨch sr§ģkovĨch vod a syst®mu jednotn® 

nebo odd²ln® kanalizace. 

2) PŚi vypracov§n² n§vrhu a vĨstavbŊ stokovĨch s²t² se postupuje podle 

normovĨch hodnot.  

3) Stokov® s²tŊ se navrhuj² s ohledem na dlouhodobou ģivotnost stokov® s²tŊ, 

obt²ģnost sanaļn²ch prac² a na vĨhledovĨ stav odkanalizovan®ho ¼zem². 

4) Stokov§ s²Š se navrhuje jako gravitaļn², tlakov§, podtlakov§ nebo jejich 

kombinace. 

5) Stoky a objekty na stok§ch se navrhuj² a prov§dŊj² jako vodotŊsn® 

konstrukce. Spoje trub mus² bĨt vodotŊsn®. 

6) VodotŊsnost se prokazuje podle normovĨch hodnot.  

7) U jednotn® stokov® s²tŊ mus² odlehļovac² komory a separ§tory spolehlivŊ 

rozdŊlit prŢtok odpadn²ch vod v pomŊru podle hydrotechnick®ho vĨpoļtu a 

bezpeļnŊ pŚev®st n§vrhovĨ prŢtok do ļist²rny odpadn²ch vod. 

8) V pŚ²padŊ, ģe se na jednotnou kanalizaci nebo odd²lnou kanalizaci k 

odv§dŊn² sr§ģkovĨch vod napojuje nov§ ļ§st kanalizace odv§dŊj²c² sr§ģkov® 

vody z nov® z§stavby na zastavitelnĨch ploch§ch, provede se v projektov® 

dokumentaci novĨ vĨpoļet, ovŊŚuj²c² schopnost kanalizace odv®st zvĨġen® 

mnoģstv² tŊchto vod. Tento vĨpoļet je podkladem pro vlastn²ka kanalizace, 

popŚ²padŊ provozovatele, pokud je k tomu vlastn²kem zmocnŊn, k 

umoģnŊn² nebo odm²tnut² uveden®ho napojen². 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-428#cast7
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4.4 Z§sady pro veden² trasy kanalizaļn² stoky 

4.4.1 ZĆSADY SITUAĻNĉHO VEDENĉ 

a) Trasa kanalizace je vedena tak, aby byl zajiġtŊn dalġ² rozvoj ¼zem².  

b) Trasa nov® kanalizaļn² stoky je navrhov§na ve veŚejnĨch prostranstv²ch ve 

vlastnictv² obce, popŚ²padŊ st§tu. Je-li nutn® kanalizaļn² stoku uloģit do 

soukrom®ho pozemku, je uzavŚena p²semn§ dohoda o uloģen² d²la, mŢģe m²t 

charakter smlouvy o zŚ²zen² vŊcn®ho bŚemene. Vlastn²k kanalizaļn² stoky mus² 

v r§mci t®to smlouvy zakotvit n§sleduj²c² poģadavky ochrany:  

-  Dodrģovat ochrann§ p§sma kanalizaļn² stoky. 

-  K veġker® stavebn² ļinnosti, ter®nn²m ¼prav§m, vysazov§n² trvalĨch porostŢ 

a prov§dŊn² skl§dek v ochrann®m p§smu kanalizace na pozemku si vlastn²k 

pozemku vyģ§d§ stanovisko provozovatele a toto respektuje. 

-  Kanalizaļn² stoka vļetnŊ ochrann®ho p§sma je oplocena majitelem 

pozemku pouze po vyj§dŚen² souhlasn®ho stanoviska ze strany 

provozovatele a je k nŊmu zajiġtŊn trvalĨ pŚ²stup v souladu s ustanoven²m Ä 

7 ZVAK a je zŚ²zeno vŊcn® bŚemeno. 

c) PŚi dodrģen² priority bodu b) t®to kapitoly je trasa kanalizace pŚednostnŊ 

navrhov§na v intravil§nu mŊsta nebo obce do komunikace. Dodrģov§na je 

zejm®na ĻSN 75 6101, ĻSN 75 5401, ĻSN 73 6005, ochrann§ p§sma 

kanalizace, vyhl§ġku o veŚejn® zeleni apod.  

Obr§zek 27: řez noģovĨm ġoupŊtem. 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-274
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-274
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d) Kanalizaļn² stoky budou navrhov§ny tak, aby bylo moģn® pouģ²t mechanizaci 

jak pŚi opravŊ poruch, tak i dodateļnĨch vĨkopovĨch prac²ch (odboļky, 

pŚ²pojky, osazov§n² mŊŚidel, obnovy vnitŚn²ch vystĨlek apod.).  

e) Vzd§lenost revizn²ch a vstupn²ch ġachet v pŚ²m® trati neprŢchodnĨch stok je 

nejvĨġe 50 m, u prŢchodnĨch stoj nejvĨġe 100 m. Revizn², vstupn² a lomov® 

ġachty a spadiġtŊ nelze um²stit mimo trasu kanalizaļn² stoky. 

f) Đseky mezi ġachtami se navrhuj² vĨluļnŊ v pŚ²m® trase.  

g) U stok prŢchoz²ch mŢģe bĨt zmŊna smŊru Śeġena obloukem, kterĨ mus² m²t na 

zaļ§tku i na konci revizn² ġachtu. PolomŊr oblouku mus² bĨt min. pŊtin§sobek 

DN navrhovan® stoky.  

h) U novŊ navrģenĨch ulic se trasa kanalizace navrhuje tak, aby stŚedy vstupn²ch 

poklopŢ byly um²stŊny v ose j²zdn²ho pruhu, tj. mimo j²zdn² stopu.  

i) V blokov®m typu z§stavby se navrhuje stokovĨ syst®m min. 5 m od vnŊjġ²ho 

l²ce budov.  

j) Poklopy kanalizaļn²ch ġachet mus² bĨt um²stŊny v ose j²zdn²ho pruhu.  

k) V ¼zem² s odd²lnĨm syst®mem kanalizace se navrhuj² trasy deġŠov® a splaġkov® 

kanalizace soubŊģnŊ. Osov§ vzd§lenost obou vŊtv² je d§na moģnost² realizovat 

vstupn² ġachty, avġak pŚi dodrģen² ĻSN 73 6005.  

l) Soutokov® ġachty dvou stok se Śeġ² z§sadnŊ tak, aby prŢtok jedn® nemohl 

zbrzdit odtok odpadn²ch vod z druh® stoky. V pŚ²padŊ vĨraznŊjġ²ch rozd²lŢ 

sp§dovĨch pomŊrŢ obou stok volit, pokud moģno napojen² tangenci§ln², nebo s 

rozd²lnĨm vĨġkovĨm za¼stŊn²m.  

m) ZamŊŚen² stok mus² bĨt provedeno v souŚadnicov®m syst®mu S ï JTSK, 

zamŊŚeny mus² bĨt osy kanalizace a osy vstupn²ch poklopŢ. PŚi zamŊŚov§n² je 

tŚeba dodrģet smŊrnici provozovatele pro zamŊŚov§n² s²t².  

n) PŚ²m® ¼seky mezi dvŊma ġachtami kanalizace mohou m²t smŊrovou odchylku 

od pŚ²m®ho smŊru nejvĨġe 50 mm (pŚi vnitŚn²m prŢmŊru potrub² do 500 mm 

vļetnŊ), u vŊtġ²ch prŢmŊrŢ nejvĨġe 80 mm. 

4.4.2 ZĆSADY VħĠKOV£HO VEDENĉ  

a) Poloha navrhovan® kanalizace mus² ve vztahu k ostatn²m s²t²m (kŚ²ģen² a 

soubŊhy) splŔovat normu technick®ho uspoŚ§d§n² s²t² technick®ho vybaven² 

ĻSN 73 6005.  

b) Sklon nivelety potrub² hlavn²ch stok mus² bĨt plynulĨ, bez vĨġkovĨch stupŔŢ ve 

vstupn²ch a soutokovĨch ġacht§ch.  

c) Mezi dvŊma sousedn²mi vstupn²mi ġachtami mus² bĨt navrģen jednotnĨ sp§d 

nivelety potrub².  

d) Minim§ln² tlouġŠka kryt² stoky je 1,5 m. Uloģen² stok mus² zaruļovat moģnost 

uloģen² vodovodu a plynovodu vļetnŊ pŚ²pojek nad stokovĨm syst®mem.  

e) VĨġkov® uloģen² stoky mus² zaruļovat spolehliv® odveden² odpadn²ch vod z 

jej²ho povod². Menġ² kryt² neģ 1,5 m mŢģe bĨt navrģeno pouze v odŢvodnŊnĨch 

pŚ²padech a po pŚedchoz²m souhlasu provozovatele.  

f) NejvĨġe pŚ²pustn§ rychlost ve stoce je 5 m/s. Zm²rŔov§n² sklonŢ v pŚ²padech 

velkĨch rychlost² (nad 5 m/s) se navrhuje v objektech spadiġŠ. N§vrh skluzŢ je 

moģnĨ pouze ve vĨjimeļnĨch pŚ²padech, a to pouze po pŚedchoz²m souhlasu. V 

mimoŚ§dnĨch pŚ²padech je moģn® Śeġit ¼seky s rychlostmi v rozmez² 8ï10 m/s 

n§vrhem materi§lu odol§vaj²c²ho danĨm podm²nk§m. I toto Śeġen² mus² bĨt 

pŚedem odsouhlaseno.  
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g) PŚi soubŊhu splaġkov® a deġŠov® kanalizace se splaġkov§ stoka umisŠuje 

hloubŊji, aby umoģŔovala napojen² vġech pŚ²pojek kanalizaļn²ho syst®mu.  

h) Trasa je navrģena tak, aby jej² sklony nebyly menġ² neģ hodnoty pro jednotnou a 

deġŠovou kanalizaci uveden® v ĻSN 75 6101.  

i) Profily kanalizaļn² s²tŊ je nutn® navrhovat tak, aby byly zajiġtŊny minim§ln² 

un§ġec² rychlosti, pŚi kterĨch nedoch§z² k zan§ġen² potrub². Je poģadov§no 

doloģit vĨpoļet teļn®ho napŊt². V pŚ²padŊ, ģe teļn® napŊt² nedos§hne hodnot 

stanovenĨch dle ĻSN 75 6101, je nutn® navrhnout hydraulicky vĨhodnŊjġ² 

profil (vejļitĨ), navrģenĨ sklon vġak nesm² bĨt menġ² neģ sklon uvedenĨ v 

ĻSN 75 6101 Stokov® s²tŊ a kanalizaļn² pŚ²pojky. V tomto pŚ²padŊ je nutn® 

urļit ļetnost proplachŢ a zaŚadit do s²tŊ proplachovac² objekty.  

j) Pro jednotn® stoky plat², ģe menġ² sklon neģ 4 ă nen² pŚ²pustnĨ, pro splaġkov® 

stoky nen² pŚ²pustnĨ skon menġ² 6 ă. 

k) VĨġkov® zamŊŚen² stok mus² bĨt provedeno z§sadnŊ ve vĨġkov®m syst®mu Bpv.  

l) PŚi sklonu potrub² do 10 ă mŢģe bĨt vĨġkov§ odchylka v uloģen² stoky nejvĨġe 

plus minus 10 mm, pŚi sklonu nad 10 ă pak plus minus 30 mm oproti k·tŊ dna 

urļen® projektovou dokumentac². Na potrub² nesm² vzniknout protisklon. Pokud 

by se tak stalo, ģe nebude dodrģen minim§ln² sp§d (viz odstavec j) spoleļnost 

VAK Pardubice d²lo nepŚevezme do vlastnictv² ani do provozov§n².  

 

Minim§ln² profil gravitaļn² kanalizace je DN 300 mm  

(DN 250 mm pouze v provozovatelem odsouhlasenĨch pŚ²padech) 

4.5 Nakl§d§n² s deġŠovĨmi/sr§ģkovĨmi vodami 

Nakl§d§n² s deġŠovĨmi vodami upravuje z§kon ļ. 183/2006 Sb., 254/2001 Sb., 

274/2001 Sb., 283/2021 Sb., 13/1997 Sb. a dalġ² souvisej²c² pr§vn² pŚedpisy ĻR. 

Z technickĨch, kapacitn²ch a z§konnĨch nen² moģn® povolit napojen² deġŠovĨch 

svodŢ novŊ budovanĨch staveb a rekonstrukc² do kanalizace ve vlastnictv² VaK 

Pardubice bez pŚedchoz²ho zasakov§n², nebo regulace. 

4.5.1 řEĠENĉ SRĆĢKOVħCH VOD Z HLEDISKA ZĆKONN£HO 

Dle vyhl§ġka ļ. 501/2006 Sb., Ä 20, odst. 5 je: 

Stavebn² pozemek se vģdy vymezuje tak, aby na nŊm bylo vyŚeġeno 

a) um²stŊn² odstavnĨch a parkovac²ch st§n² pro ¼ļel vyuģit² pozemku a uģ²v§n² 

staveb na nŊm um²stŊnĨch v rozsahu poģadavkŢ pŚ²sluġn® ļesk® technick® 

normy pro navrhov§n² m²stn²ch komunikac², coģ zaruļuje splnŊn² poģadavkŢ 

t®to vyhl§ġky, 

b) nakl§d§n² s odpady a odpadn²mi vodami podle zvl§ġtn²ch pŚedpisŢ13), kter® na 

pozemku vznikaj² jeho uģ²v§n²m nebo uģ²v§n²m staveb na nŊm um²stŊnĨch, 

c) hospodaŚen² se sr§ģkovĨmi vodami jejich  
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1. akumulac² s n§slednĨm vyuģit²m, vsakov§n²m nebo vĨparem, pokud to 

hydrogeologick® pomŊry, velikost pozemku a jeho vĨhledov® vyuģit² 

umoģŔuj² a pokud nejsou vsakov§n²m ohroģeny okoln² stavby nebo pozemky, 

2. odv§dŊn²m do vod povrchovĨch prostŚednictv²m deġŠov® kanalizace, pokud 

jejich akumulace s n§slednĨm vyuģit²m, vsakov§n²m nebo vĨparem nen² 

moģn§, nebo 

3. regulovanĨm odv§dŊn²m do jednotn® kanalizace, nen²-li moģn® odv§dŊn² 

do vod povrchovĨch. 

D§le pak Ä 21, odst. 3 je: 

Vsakov§n² deġŠovĨch vod na pozemc²ch staveb pro bydlen² je splnŊno [Ä 20 odst. 5 

p²sm. c)], jestliģe pomŊr vĨmŊry ļ§sti pozemku schopn® vsakov§n² deġŠov® vody k 

celkov® vĨmŊŚe pozemku ļin² v pŚ²padŊ 

a) samostatnŊ stoj²c²ho rodinn®ho domu a stavby pro rodinnou rekreaci 

nejm®nŊ 0,4, 

b) Śadov®ho rodinn®ho domu a bytov®ho domu 0,3. 

Dle z§kona ļ. 254/2001 Sb. Ä 38, odst. 2 jsou: 

Vody z dren§ģn²ch syst®mŢ odvodŔovanĨch zemŊdŊlskĨch pozemkŢ, chlad²c² vody 

uģit® na plavidlech a pro vodn² turb²ny, u nichģ doġlo pouze ke zvĨġen² teploty, a 

nepouģit® miner§ln² vody z pŚ²rodn²ho l®ļiv®ho zdroje nebo zdroje pŚ²rodn² 

miner§ln² vody nejsou odpadn²mi vodami podle tohoto z§kona. Za odpadn² vody se 

d§le nepovaģuj² sr§ģkov® vody z deġŠovĨch oddŊlovaļŢ, pokud oddŊlovaļ splŔuje 

podm²nky, kter® stanov² vodopr§vn² ¼Śad v povolen². Odpadn²mi vodami nejsou ani 

sr§ģkov® vody z pozemn²ch komunikac², pokud je zneļiġtŊn² tŊchto vod z§vadnĨmi 

l§tkami Śeġeno technickĨmi opatŚen²mi podle vyhl§ġky, kterou se prov§d² z§kon o 

pozemn²ch komunikac²ch). 

Dle vyhl§ġky ļ. 499/2006 Sb. je dle pŚ²loh ļ. 1 aģ 14 zapotŚeb² v celkov®m popisu 

stavby (B.2é) definovat z§kladn² bilance stavby ve kter®m je zahrnut i popis 

hospodaŚen² s deġŠovou vodou. V tomto dokumentu budou pops§ny vĨpoļty dle 

kapitoly 4.5.2. 

4.5.2 řEĠENĉ SRĆĢKOVħCH VOD Z HLEDISKA TECHNICK£HO-

ZASAKOVĆNĉ 

Z§vaznĨm technickĨm pŚedpisem pro n§vrh zpŢsobu hospodaŚen² se sr§ģkovĨmi 

vodami je TNV 75 9011 a ĻSN 75 9010. 

4.5.2.1 Proveditelnost 

a) U kaģd® stavby se prov§d² geologickĨ prŢzkum dle ĻSN 75 9010, kterĨ je 

pŚiloģen k projektov® dokumentaci pŚed vyd§n²m stanoviska VaK 

Pardubice. V prŢzkumu mus² bĨt pops§ny n§sleduj²c² aspekty geologick®ho 

profilu: 

-  Vsakovac² schopnost pŢdn²ho a horninov®ho prostŚed², 
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-  mocnost ġpatnŊ propustnĨch kryc²ch vrstev, 

-  vzd§lenost hladiny podzemn² vody. 

b) D§le je uveden pŚezkum ovlivnŊn² sousedn²ch staveb provozem 

vsakovac²ho zaŚ²zen², zejm®na vodami z bezpeļnostn²ch pŚelivŢ. 

c) U staveb s redukovanou odvodŔovanou plochou Ared nad 1000 m2 se vģdy 

provede vsakovac² zkouġka dle ĻSN 75 9010, jej²ģ vĨsledky jsou souļ§st² 

projektov® dokumentace. 

4.5.2.2 PŚ²pustnost 

a) V z§vislosti na typu plochy jsou sr§ģkov® vody z hlediska zneļiġtŊn² 

klasifikov§ny v ĻSN 75 9010 a TNV 75 9011 (Tabulka 31), jako sr§ģkov® 

povrchov® vody pro vsakov§n² pŚ²pustn®, podm²neļnŊ pŚ²pustn® a vody z 

potenci§lnŊ vĨraznŊji zneļiġtŊnĨch ploch, tj. sr§ģkov® vody potenci§lnŊ 

vysoce zneļiġtŊn®. 

b) Sr§ģkov® vody pŚ²pustn® jsou vody odt®kaj²c² z n§sleduj²c²ch ploch: 

-  ZatravnŊn® plochy, louky, kulturn² krajina. 

-  StŚechy o redukovan® odvodŔovan® ploġe Ared <200 m2. 

-  Komunikace pro pŊġ² a cyklisty. 

-  Vjezdy a pŚ²jezdy k rodinnĨm domŢm a stavb§m pro rekreaci. 

-  Terasy rodinnĨch domŢ a staveb pro rekreaci. 

c) Sr§ģkov® vody podm²neļnŊ pŚ²pustn® jsou vody odt®kaj²c² z n§sleduj²c²ch 

ploch: 

-  StŚechy o redukovan® odvodŔovan® ploġe Ared >200 m2. 

-  Pozemn² komunikace pro motorov§ vozidla. 

-  ParkoviġtŊ motorovĨch vozidel a autobusŢ. 

-  Letiġtn²ch ploch. 

-  ZpevnŊn® plochy prŢmyslovĨch a zemŊdŊlskĨch are§lŢ. 

-  Stavby dr§hy a ģeleznic. 

d) Sr§ģkov® vody omezenŊ pŚ²pustn® aģ nepŚ²pustn® jsou vody odt®kaj²c² 

z n§sleduj²c²ch ploch: 

-  ParkoviġtŊ a zpevnŊn® plochy u opraven vozidel. 

-  ZpevnŊn® plochy autobazarŢ, autovrakoviġŠ, are§lŢ hospodaŚ²c²mi 

s odpady, nebezpeļnĨmi a zvl§ġŠ nebezpeļnĨmi l§tkami. 

-  Odstavn® plochy tŊģk® mechanizace (hmotnost >20 t), odstavn® 

plochy pro uskladnŊn² vozidel, odstavn® plochy letiġŠ se zimn² 

¼drģbou. 
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Tabulka 31: ZneļiġtŊn² sr§ģkovĨch vod jednotlivĨmi prvky. 

 

4.5.2.3 VĨpoļet odvodŔovan® redukovan® plochy Ared 

Spoļte se dle vztahu: 

ὃ ὃ ‪ 

kde Ai je pŢdorysnĨ prŢmŊt odvodŔovan® plochy (m2), ‪ souļinitel odtoku pro 

odvodŔovanou plochu urļit®ho druhu a n je poļet odvodŔovanĨch ploch urļit®ho 

druhu. 

4.5.2.4 VĨpoļet vsakovac² plochy Avsak 

Pro podzemn² prostory s propustnĨmi stŊnami dle vztahu: 



 

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Tepl®ho 2014, Pardubice, 530 02 

155 (288) 

K
A

N
A

L
IZ

A
C

E
 - N
a
k
l
§
d
§
n
²
 
s
 
d
e
ġ
Š
o
v
Ĩ
m
i
/
s
r
§
ģ
k
o
v
Ĩ
m
i
 
v
o
d
a
m
i

 

ὃ ὒ ὦǰ ὒ
Ὤ

ς
ὦ 

kde ὒ je d®lka podzemn²ho prostoru (m), ὦǰ ġ²Śka vsakovac² plochy podzemn²ho 
prostoru (m), Ὤ  vĨġka propustnĨch stŊn (m) a ὦ ġ²Śka podzemn²ho prostoru (m). 

Pro vsakovac² ġachtu s propustnĨmi stŊnami ve spodn² ļ§sti se plocha vypoļte dle 

vztahu: 

ὃ “ Ὑǰ “ Ὑ
Ὤ

τ
 

kde Ὑ je polomŊr vsakovac² ġachty (m) a Ὑǰ je polomŊr plochy vsakovac² ġachty 
(m). 
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4.5.2.5 ZpŢsoby zasakov§n² 

 

4.5.2.6 PŚedļiġtŊn² sr§ģkovĨch vod 

U podm²neļn® pŚ²pustnĨch a omezenŊ pŚ²pustnĨch aģ nepŚ²pustnĨch je pŚed 

zasakov§n²m zapotŚeb² prov®st pŚedļiġtŊn², kter® zabr§n² vnik§n² ġkodlivin do 

podzemn²ch vod. PŚedļiġtŊn² se provede: 

-  Odbour§v§n²m pŚ²rodn²mi procesy (napŚ. zasakov§n² pŚes vegetaļn² vrstvu). 

-  HrubĨm mechanickĨm pŚedļiġtŊn²m. 

-  Sedimentac². 

-  OddŊlen² l§tek v odluļovaļ²ch. 

Tabulka 24 
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-  Filtrac². 

-  Adsorpc². 

-  Filtrac², sedimentac² a biologickĨm ļiġtŊn²m. 

Minim§ln² podm²nky pro pŚedļiġtŊn² jsou uvedeny v Tabulka 32. 

Tabulka 32: ZpŢsoby pŚedļiġtŊn² 

 

Vhodnost pŚedļiġtŊn² pro jednotliv® druhy zneļiġtŊn² je uvedeno v Tabulka 33. 

Tabulka 24 
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Tabulka 33: ZpŢsoby pŚedļiġtŊn² sr§ģkov® vody 

 

Pro podm²neļnŊ pŚ²pustn®, omezenŊ pŚ²pustn® a nepŚ²pustn® sr§ģkov® vody se mus² 

vģdy prov®st pŚedļiġtŊn². Pokud tak nen² uļinŊno nen² moģn® vydat kladn® 

stanovisko. 

4.5.3 řEĠENĉ SRĆĢKOVħCH VOD Z HLEDISKA TECHNICK£HO-

ODVĆDŉNĉ DO POVRCHOVħCH VOD 

V pŚ²padech, kdy nen² moģn® z hlediska proveditelnosti (viz kapitola 4.5.2) vody 

zasakovat je moģn® odv§dŊt vody odv§dŊt do vod povrchovĨch. 

4.5.3.1 Proveditelnost 

a) Provede se ter®nn² prŢzkum podm²nek pro svod deġŠovĨch vod pomoc² 

svodnic, deġŠov® kanalizace a vodn²ch tokŢ. 

b) Za provediteln® se povaģuje napojen² do vzd§lenosti aģ 500 m. 

c) V pŚ²padŊ odv§dŊn² pomoc² svodnic nebo vodn²ho toku je zapotŚeb² k t®to 

variantŊ souhlasu spr§vce povod² ï Povod² Labe st§tn² podnik. 
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4.5.3.2 PŚ²pustnost 

Stejn§ jako v pŚ²padŊ kapitoly 4.5.2.2, pro podm²neļnŊ pŚ²pustn® a omezenŊ 

pŚ²pustn® aģ nepŚ²pustn® je zapotŚeb² prov®st pŚedļiġtŊn² viz kapitola 4.5.2.6. 

-  Pro vyd§n² stanoviska pro napojen² do deġŠov® kanalizace je v projektov® 

dokumentaci vypoļ²t§n maxim§ln² Qh pro z§tŊģovĨ d®ġŠ. 

4.5.4 řEĠENĉ SRĆĢKOVħCH VOD Z HLEDISKA TECHNICK£HO-

ODVĆDŉNĉ DO JEDNOTN£ KANALIZACE  

Nen² preferovanou variantou. Za souļasn®ho stavu je kapacita kanalizace na mnoha 

m²stech pŚet²ģen§ a za deġŠŢ doch§z² k zaplavov§n² urļitĨch oblast² a ke ġkod§m na 

majetku. Napojen² do jednotn® kanalizace je svolen²m VaK Pardubice povoleno 

pouze pro sr§ģkov® vody omezenŊ pŚ²pustn® a nepŚ²pustn® viz kapitola 4.5.2.2. 

Platba za odv§dŊnĨch sr§ģkovĨch vod je: 

a) Je urļena souļtem redukovanĨch ploch Ĭ dlouhodobĨ sr§ģkovĨ norm§l Ĭ 

cena stoļn®ho (viz Obr§zek 28) 

 

Obr§zek 28: Kalkulace stoļn®ho pro sr§ģkov® vody. 

b) Urļena pŚ²mĨm mŊŚen²m indukļn²mi prŢtokomŊry nebo vodomŊry. 

4.6 Identifikace potrub² uloģen®ho v zemi 

PŚed z§hozem mus² bĨt identifikaļn² prvky kontrolov§ny z§stupcem VaK 

Pardubice. kapitola 2.16.6. 

4.6.1 IDENTIFIKAĻNĉ VODIĻ 

Ke zpŊtn®mu identifikov§n² potrub² uloģen®ho v zemi slouģ² identifikaļn² vodiļe. 

Vodiļ je kaģd® 2 m pŚipevnŊn k vrcholu potrub² svorkami z nerezov® oceli 1.4306 

nebo 1.4307. U kaģd® armatury a ġachty mus² bĨt vodiļ smyļkou vyveden bez 



 

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Tepl®ho 2014, Pardubice, 530 02 

160 (288) 

K
A

N
A

L
IZ

A
C

E
 - T
r
u
b
n
²
 
m
a
t
e
r
i
§
l
y
 
k
a
n
a
l
i
z
a
c
e

 

pŚeruġen² min. 50 cm nad ter®n a volnŊ vloģen pod poklop. Vodiļ nen² propojen 

s poklopem nebo pŚipevnŊn na ġrouby armatur. Spoje identifikaļn²ho vodiļe se 

prov§dŊj² pomoc² lisovac²ch kabelovĨch spojek (napŚ.) a izolovanĨch teplem 

smrġŠovac²ch buģ²rek s lepidlem a minim§ln² tl. stŊny 1 mm 

Vodiļem se osazuj² vġechny druhy materi§lŢ vyjma elektricky vodiv® oceli. 

Pro bŊģn® aplikace se pouģ²v§ mŊdŊnĨ vodiļ s dvojitou izolac² CY o prŢŚezu 6 mm2 

s minim§ln²m mnoģstv²m spojŢ. Pro protlaky a potrub² zasunovan® do chr§niļek se 

pouģije ocelov® lano s PVC povlakem o prŢŚezu Ĳ mm (6Ĭ7-FC) a tahov® pevnosti 

alespoŔ 1770 MPa. 

Po zasyp§n² se prov§d² zkouġka funkļnosti vodiļe dle kapitoly 2.16.6. 

4.6.2 ELEKTRONICKħ ZNAĻKOVACĉ SYST£M POTRUBĉ EMS 

Pro identifikace tvarovek, odboļek a dŢleģitĨch m²st, nebo kaģdĨch 50 m potrub² se 

pouģ²v§ pasivn²ch znaļek (markerŢ). Tyto markery jsou zakop§ny tŊsnŊ nad 

tvarovkou nebo jinĨm dŢleģitĨm objektem a vys²laj² podrobn® informace o objektu 

ke kter®mu jsou pŚiloģeny. Pokud vzhledem k hloubce (marker pro hlubok® vĨkopy, 

marker pro mŊlk® vĨkopy) objektu nen² moģn® tento marker um²stit tŊsnŊ nad 

objekt je um²stŊn do takov® hloubky kter§ je pŚedeps§na vĨrobcem. 

V markeru budou uvedeny tyto informace: 

-  Profil a materi§l potrub² (vĨrobce, prŢmŊr d a DN, tlouġŠka stŊny, SDR a 

PN). 

-  Parametry objektu, nad kterĨm je marker um²stŊn (materi§l, parametry 

odboļen², vĨrobce). 

-  Identifikaļn² ¼daje zhotovitele. 

-  Datum, kdy byl danĨ objekt poloģen. 

-  Popis obsypu a z§sypu (z jak®ho materi§lu byl obsyp/z§syp zhotoven a na 

jakĨ parametr byl hutnŊn). 

Um²stŊn² markeru probŊhne po konzultaci s VaK Pardubice pŚed zah§jen²m prac² na 

PD. 

4.6.3 VħSTRAĢNĆ PĆSKA 

HnŊd§ vĨstraģn§ p§ska ġ²Śky 220 mm s n§pisem ĂKANALIZACEñ se um²st² na 

posledn² obsypovou vrstvu potrub². P§ska m§ zamezit pŚ²padn®mu pŚekopnut² 

veden² pŚi zemn²ch prac²ch. 

4.7 Trubn² materi§ly kanalizace 

Materi§l stok se mus² volit podle ¼ļelu a pl§novan® ģivotnosti d²la. Mus² bĨt 

vodotŊsnĨ a bezpeļnŊ odolnĨ proti mechanickĨm, chemickĨm, biologickĨm a jinĨm 

vlivŢm prot®kaj²c²ch odpadn²ch vod a proti agresivn²m ¼ļinkŢm okoln²ho prostŚed². 

https://www.sonepar.cz/spojka-lisovaci-4-ku-l-cu
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjGrMzI84v4AhVL_aQKHV7NArgQFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.azktrade.cz%2Fpublicdoc%2F3m-lokatory-lokalizace-web.pdf&usg=AOvVaw0xTdZS1kurpLbUEOy4MR0p
https://www.3mcesko.cz/3M/cs_CZ/p/c/naradi-a-vybaveni/detekce-a-monitorovani/pracovni-ukazatele-a-navestidla/pracovni-navestidla/
https://www.3m.co.uk/3M/en_GB/p/d/v000098832/
https://www.3mcesko.cz/3M/cs_CZ/p/d/v100841140/
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SouļasnŊ m§ umoģnit bezpeļn® a ¼ļinn® ļiġtŊn² stok. Pro kanalizaļn² stoky je 

pouģit takovĨ materi§l, kterĨ m§ ¼plnĨ (kompletn²) sortiment tvarovek. 

Pouģit® materi§ly mus² splŔovat: 

-  Statick§ ¼nosnost stok; 

-  je z§kladn²m poģadavkem na jak®koliv trubn² syst®my, pŚednost maj² 

materi§ly s vyġġ² kruhovou tuhost². U novŊ pouģit®ho plastov®ho potrub² 

dimenz² do DN 300 mus² bĨt kruhov§ tuhost (u plastovĨch trubek) min. 

SN 10 kN/m2, u profilŢ vŊtġ²ch DN 300 je kruhov§ tuhost doloģena 

vĨpoļtem avġak min. SN 12 kN/m2; 

-  chemick§ odolnost proti vlivu prot®kaj²c² l§tky; 

-  chemick§ odolnost proti okoln²mu prostŚed²; 

-  odolnost proti obrusu; 

-  tŊsnost spojŢ; 

-  vysok§ ģivotnost; 

-  hydraulick§ hladkost vnitŚn²ho povrchu trub bez vĨraznĨch nerovnost²; 

-  vyhovuj²c² sortiment tvarovek; 

-  odolnost proti vysokotlak®mu ļiġtŊn²; 

-  pŚednost maj² materi§ly odoln® vŢļi prorŢst§n² koŚenŢ. 

-  Dalġ² podrobnosti jsou uvedeny v tabulk§ch (Tabulka 34, Tabulka 35, 

Tabulka 36) a kapitol§ch 4.7.1, 4.7.3, 4.7.4, 4.7.5, 4.7.6, 4.7.7, 4.7.8. 

Tabulka 34: Materi§ly gravitaļn² kanalizace. 

Profily dle 

DN 

StandardnŊ pouģ²van® materi§ly Materi§ly pro vybran® 

lokality  

KromŊ standardn²ch 

materi§lŢ lze pouģ²t 

v urļenĨch oblastech 

odsouhlasenĨch 

provozovatelem. 

250 

Kamenina (TŚ²da pevnosti Ó160). 

HladkĨ silnostŊnnĨ PP (ÓSN 12). 

PlnostŊnn® PVC (ÓSN 12). 

 

 

300ï500 

 

Kamenina (TŚ²da pevnosti >160). 

HladkĨ silnostŊnnĨ PP (ÓSN 12) 

Sklolamin§t (SN Ó12 kN/m2). 

Beton, ģelezobeton (trouby 

hrdlov® s tŊsnŊn²m, s HDPE, PVC 

GRP vĨstelkou). 

PlnostŊnn® PVC (ÓSN 12). 

HladkĨ silnostŊnnĨ PP (ÓSN 

12). 

600ï800 

Kamenina (TŚ²da pevnosti Ó160). 

Litina. 

Sklolamin§t (SN Ó12 kN/m2). 

Ģelezobeton (trouby hrdlov® 

s tŊsnŊn²m, s HDPE, PVC GRP 

vĨstelkou). 
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> 800 

Kamenina (TŚ²da pevnosti Ó120). 

Litina. 

Sklolamin§t (SN Ó12 kN/m2). 

Beton, ģelezobeton (trouby 

hrdlov® s tŊsnŊn²m, s HDPE, PVC 

GRP vĨstelkou). 

 

Tabulka 35: Materi§ly tlakov® kanalizace a kanalizaļn²ch vĨtlakŢ. 

Profily dle 

DN 

StandardnŊ pouģ²van® 

materi§ly 

DoplŔuj²c² informace 

<45 

HDPE 100 RC typ 2 a typ 3 

v SDR 17 a 11. 

Barva ļern§ s hnŊdĨmi pruhy, 

hnŊd§.  

Dod§vka v n§vinech. 

 

45ï200 

HDPE 100 RC typ 2 a typ 3 

v SDR 17 a 11. 

Barva ļern§ s hnŊdĨmi pruhy, 

hnŊd§.  

Dod§vka v tyļ²ch d®lky 6 m nebo 

12 m. 

SvaŚov§n² na tupo nen² povoleno. 

Tabulka 36: Materi§ly speci§ln²ch ļ§st² kanalizaļn²ch stok 

Shybka litina, kamenina s obetonov§n²m, beton a ģelezobeton 

s prefabrikovanou vĨstelkou 

Protlaky (uloģeno 

bez chr§niļky) 

Kamenina (TŚ²da pevnosti Ó240). 

Ģelezobeton. 

Sklolamin§t (SN Ó12 kN/m2). 

PE 100 RC s ochrannĨm pl§ġtŊm z termoplastu 

s certifikac² PAS 1075 typ 3. 

Protlaky (uloģeno 

v chr§niļce) 

HladkĨ silnostŊnnĨ PP, PVC plnostŊnnĨ. 

Chr§niļka ï ocel, ģelezobeton. 

 

NEVYHOVUJĉCĉ materi§l: Korugovan® potrub² z PP nebo PE, PVC potrub² se 

zpŊnŊnĨm j§drem, PVC potrub² se strukturovanou stŊnou. 

4.7.1 PVC NEMŉKĻEN£ PLNOSTŉNN£ TROUBY (PVC-U) 

Proveden² trub v souladu s ĻSN EN 1401-1. 

-  Pouģit² pouze trub s oznaļen²m PVC-U s oblast² pouģit² UD, nepŚipouġt² se 

pouze oblast U nebo oblast D. 
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-  Oznaļen² trub vnŊ i zevnitŚ trouby. 

-  PŚi zabudov§n² mus² bĨt trubky a tvarovky hladk®, ļist® bez rĨh, bublin, 

neļistot, p·rŢ a jakĨkoliv jinĨch povrchovĨch vad. Konce trubek jsou ļistŊ 

zaŚ²znuty a kolm® na osu potrub². 

-  Probarven² pŚes celou stŊnu v odst²nu RAL 8023 nebo RAL 7037. 

-  Minim§ln² tl. stŊn jsou zobrazeny v tabulce Tabulka 37. 

Tabulka 37: Minim§ln² tl. potrub² mimo oblast hrdla. 

tǊǻƳŠǊ  aƛƴΦ ǘƭΦ ǎǘŠƴȅ 

DN/OD emin 

[mm] 

110 2,9 

125 3,4 

160 4,3 

200 5,4 

250 6,6 

315 8,3 

355 9,4 

400 10,6 

450 11,9 

500 13,2 

630 16,6 

710 18,7 

800 21,1 

900 23,7 

1000 26,3 

-  Kruhov§ tuhost minim§lnŊ 10 kN/m2 (do DN 250) nebo 12 kN/m2 a 

souļasnŊ r§zov§ odolnost dle ĻSN EN 1411, SDR 34 nebo 27,6 

s odpov²daj²c² tŚ²dou pro tvarovky (SDR 41 tvarovky pro SDR 34 potrub²). 

-  Trouby a tvarovky vhodn® pro pokl§dku pŚi -10 ÁC, toto je viditelnŊ 

oznaļeno symbolem ledov®ho krystalu na potrub². 

-  Spoje hrdlov® s tŊsn²c²mi krouģky z elastomeru se zajiġtŊnou tŊsnost² pŚi 

tlaku min. 2,2 bar. 

-  HrdlovĨ spoj je integrovanĨ, tzn. hrdlo i tŊsnŊn² jsou osazeny jiģ ve vĨrobŊ. 

-  V pŚ²padŊ kontroln² zkouġky fyzik§ln²ch a mechanickĨch vlastnost² potrub² 

a tvarovek jsou urļuj²c² hodnoty uveden® v normŊ ĻSN EN 1401-1. 

-  NepŚipouġt² se v²cevrstv® PVC. 

4.7.2 KAMENINA  

Materi§l a parametry potrub² odpov²daj² normŊ ĻSN EN 295-1 aģ 10. 

-  Nas§kavost potrub² do 6 %. 

-  D®lka optim§lnŊ 2,5 m, mŢģe bĨt ale i 2 m. 
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-  Minim§ln² pevnostn² tŚ²da (tŚ²da pevnosti nebo nosnosti) pro potrub² do DN 

800 mm je 160 pro potrub² DN vetġ² jak 800 mm je minim§ln² pevnostn² 

tŚ²da 120. VĨjimku tvoŚ² trouby urļen® pro protlaky, kde je minim§ln² 

pevnostn² tŚ²da 240. 

-  Drsnost potrub² k <0,03 mm. 

-  Odolnost proti abrazi je po 100 000 zatŊģovac²ch cyklech opotŚeben² 

max. 0,35 mm. 

-  Trouby odoln® vŢļi vysokotlak®mu ostŚiku vodou dle ĻSN EN 295-3. 

-  V pŚ²padŊ protlaļov§n² jsou pouģity bezhrdlov® spoje Denlok, KERA.drive, 

CPC Jacking, Sunway, NO-DIG. 

-  Pro ukl§d§n² trub do vĨkopu se spojov§n² prov§d²: 

o DN 100 aģ 200: spoj typu F s pryģovĨm tŊsnŊn²m. 

o DN >200: spoj typu C v proveden² S a K. 

4.7.3 TVĆRNĆ LITINA 

Proveden² trub: 

Trubky z tv§rn® litiny dle ĻSN EN 545 s jednokomorovĨm nebo dvoukomorovĨm 

hrdlem. Stavebn² d®lka trubek: min. 6 m. Schv§lenĨmi dodavateli pro tv§rnou litinu 

jsou: 

-  SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o., 

-  VonRoll hydro (cz) s.r.o., 

-  EuroArmatury s.r.o. ï Sertubi,  

-  Technoma a.s.  

Tabulka 38: Tlakov§ tŚ²da dle ĻSN EN 545 

Minim§lnŊ C40 pro DN 60 ï DN 300 

Minim§lnŊ C30 pro DN 350 ï DN 600 

Minim§lnŊ C25 pro DN 700 ï DN 2000 

 

PruģnĨ n§suvnĨ nebo z§mkovĨ spoj s jednokomorovĨm nebo dvoukomorovĨm 

hrdlem. TŊsn²c² krouģek je z pryģe EPDM dle ĻSN EN 681-1. 

VnitŚn² povrchov§ ochrana trub: 

-  OdstŚedivŊ nan§ġen§ vystĨlka z vysokopecn²ho cementu odoln®ho s²ranŢm, 

-  stŚ²kanĨ polyuretan dle ĻSN EN 15655, 

-  termoplastickĨ epoxid do profilu DN 160. 

VnŊjġ² povrchov§ ochrana trub: 

-  Vrstva ģ§rovŊ nan§ġen® slitiny zinku a hlin²ku s dalġ²mi kovy nebo bez nich 

v minim§ln² hmotnosti 400 g/m2 s kryc² vrstvou, 

-  vrstva ģ§rov®ho pozinkov§n² v minim§ln² hmotnosti 200 g/m2 s kryc² 

vrstvou. 

Do m²st s vysokĨm vĨskytem bludnĨch proudŢ a pro speci§ln² aplikace je 

nutn® pouģ²t potrub² s tŊģkou protikorozn² vnŊjġ² ochranou: 

https://www.naylor.co.uk/public/2021/07/DENLOK-Brochure-1019-21-July-2021.pdf
https://www.steinzeug-keramo.com/cz-cz/vyrobky/protlacovaci-trub/protlacovaci-trouby/
https://cpc.com.sa/product/jacking-vitrified-clay-pipes/
https://www.sunway.com.my/sunwayvcp/products/proKeramo.php
https://www.no-digpipe.com/
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-  Povlak extrudovan®ho polyetylenu dle ĻSN EN 14628 (trubky), 

-  povlak z polyuretanu dle ĻSN EN 15189 (trubky). 

Pro speci§ln² aplikace zejm®na mechanick®ho zat²ģen² vnŊjġ² ochrany je nutn® 

pouģ²t potrub² s tŊģkou protikorozn² vnŊjġ² ochranou: 

-  Vrstva z cementov® malty vyztuģen§ vl§kny dle ĻSN EN 15542 (trubky). 

Specifikace tvarovek 

Hrdlov® tvarovky z tv§rn® litiny dle ĻSN EN 545 s jednokomorovĨm nebo 

dvoukomorovĨm pruģnĨm n§suvnĨm nebo z§mkovĨm hrdlovĨm spoj. TŊsn²c² 

krouģek je z pryģe EPDM dle ĻSN EN 681-1.  

VnŊjġ² a vnitŚn² povrch tvarovek:  

-  Fosfatizace zinkem s kryc² epoxidovou vrstvou nan§ġen§ katafor®zou o s²le 

min. 70 ɛm, 

-  pr§ġkovĨ epoxid o s²le 250 Õm dle ĻSN EN 14901. 

Kaģd§ trubka a tvarovka mus² m²t oznaļen² podle ĻSN EN 545: 

4.7.4 POLYPROPYLENOV£ PLNOSTŉNN£ TROUBY (PP) 

Odpov²daj² normŊ ĻSN EN 1852-1, tzn. bez miner§ln²ch modifik§torŢ (PP-MD). 

-  PŚi pŚej²mce mus² bĨt trouby hladk®, ļist® bez rĨh, bublin, neļistot, p·rŢ a 

jakĨkoliv jinĨch povrchovĨch vad. Konce trubek jsou ļistŊ zaŚ²znuty a 

pravo¼hl® ke svĨm os§m. 

-  Trouby jsou probarveny pŚes celou stŊnu, pŚednostnŊ barvy ļern®, oranģovŊ 

hnŊd® nebo kouŚovŊ ġed®. 

-  D®lka trub je upŚednostŔov§na 6 m. 

-  TlouġŠky stŊn jsou zobrazeny v Tabulka 39. 
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Tabulka 39: Minim§ln² tlouġŠky stŊny PP potrub² 

 

-  Poģadovan§ jmenovit§ kruhov§ pevnost trub je Ó 12 kN/m2. 

-  R§zovou odolnost trub vyhovuje poģadavkŢm EN 1411 (se zamŊŚen²m na 

neģ§douc² kŚehkost trub). 

-  U tvarovek je poģadov§no SDR 27,6 respektive S 13,3. 

-  Trouby a tvarovky mus² umoģŔovat pokl§dku aģ do teploty -10 ÁC. 

-  Znaļen² trub je uvedeno tak® na vnitŚn² stranŊ trouby. 

4.7.5 POLYPROPYLENOV£ VĉCEVRSTV£ TROUBY (PP) ï TYP A1 

Poģadavky na tyto trouby jsou m²rnŊ odliġn® od poģadavkŢ na plnostŊnn® trouby 

z PP. Dotļen§ norma je ĻSN EN 13476-2. 

-  Nam²sto probarven² pŚes celou stŊnu je nyn² poģadov§no v²cevrstv® sloģen² 

potrub². VnŊjġ² vrstva je UV stabiln²ho materi§lu, prostŚedn² vrstva zajiġŠuje 

tuhost potrub² (nesm² bĨt vypŊnŊn§) a posledn² vnitŚn² vrstva zajiġŠuje 

vynikaj²c² otŊruvzdornost a odolnost vŢļi z§sad§m a kyselin§m. 

-  Trouby jsou odoln® vŢļi ļiġtŊn² tlakovou vodou dle CEN/TR 14 920 (ĻSN 

75 6306). 

-  V n§sleduj²c² tabulce (Tabulka 40) jsou uvedeny minim§ln² tlouġŠky 

vnitŚn²ch vrstev v²cevrstvĨch trubek. 
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Tabulka 40: Minim§ln² tlouġŠky vnitŚn² vrstvy 

PrŢmŊr  Min. tl. stŊny 

DN/OD emin 

[mm] 

110 0,4 

125 0,4 

160 0,5 

200 0,6 

250 0,7 

315 0,8 

400 1,0 

500 1,3 

630 1,6 

800 2,0 

1000 2,5 

1200 2,8 

1400 5,0 

1600 5,0 

1800 5,0 

2000 7,0 

2200 7,0 

2400 7,0 

2600 7,0 

2800 7,0 

3000 10,0 

  

-  Celkov§ minim§ln² tlouġŠka stŊny potrub² je stejn® jako v Tabulka 39. 

-  Poģadovan§ jmenovit§ kruhov§ pevnost trub je Ó 12 kN/m2. 

-  Trouby a tvarovky mus² m²t vnŊjġ² stranu odolnou vŢļi UV z§Śen², mus² 

umoģŔovat pokl§dku aģ do teploty -10 ÁC. 

-  Znaļen² trub je uvedeno tak® na vnitŚn² stranŊ trouby. 

4.7.6 SKLOLAMINĆT 

PodrobnŊjġ² poģadavky na sklolamin§tov® trouby jsou uvedeny 

v ĻSN EN ISO 23856. 

-  Jmenovit§ kruhov§ pevnost potrub² min. 12 kN/m2. 

-  Minim§ln² nomin§ln² tlak PN pro gravitaļn² kanalizaci PN 1 pro tlakovou 

kanalizaci je min. PN 6. 

-  Typ ztuģuj²c²ch skelnĨch vl§ken je ĂE-CRñ nebo ĂCñ se zlepġenou 

odolnost² proti korozi. 

-  Odolnost proti deformaci teplotou vyġġ² nebo rovno 70 ÁC. 

-  Trouby a tvarovky mus² m²t vnitŚn² povrch opatŚen nevyztuģenou staticky 

ne¼ļinnou vrstvou pro ochranu proti odŊru vnitŚn²ho povrchu v tlouġŠce 

min. 1,5 mm.  
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-  Trouby a tvarovky mus² m²t vnŊjġ² povrch opatŚen nevyztuģenou vrstvou 

pro ochranu vnŊjġ² staticky ¼ļinn® vyztuģen® vrstvy. 

-  Minim§ln² tlouġŠka stŊny je 3 mm. 

-  Preferuje se d®lka 6 m, ale je moģn® pouģ²t i d®lky 2 m a 3 m. 

4.7.7 ĢELEZOBETONOV£ TROUBY 

Poģadavky na vĨrobky se Ś²d² normou ĻSN EN 1916, ĻSN EN 206 a ĻSN EN 

10080. 

-  Trouby jsou vyrobeny s odolnost² vŢļi prostŚed² XF1-XF4 a XA1-XA3. 

-  Nepropustnost trub je zaruļena do vnŊjġ²ho tlaku 50 kPa. 

-  Minim§ln² kryt² vĨztuģe Cmin je 40 mm. 

-  Pevnostn² tŚ²da betonu C40/50. 

-  JedinĨ doporuļenĨ typ vĨstelky je PVC, HDPE nebo sklolamin§t vĨstelka 

po cel®m vnitŚn²m obvodŊ trouby. PŚ²kladem takovĨch trub jsou BKU II , 

FABEKUN, M¿ller. Nejsou akceptov§ny jin® typy vĨstelek. 

-  Spojovan² trub hrdlovĨmi spoji nebo bezhrdlovĨm spojem urļenĨm 

k protlaku. 

-  U hrdlovĨch spojŢ je elastomerov® tŊsnŊn² zabudov§no v hrdle jiģ z vĨroby. 

-  Ģelezobetonov® trouby bez vĨstelky je moģn® pouģ²t pouze pro deġŠovou 

vodu nebo se schv§len²m VaK Pardubice. 

4.7.8 POLYETYLEN  

Navrhuje polyetylen PE 100 RC typ2, typ3. RozmŊry a technick® parametry mus² 

splŔovat ĻSN EN 12201. PŚi pokl§dce je nutn® pŚiloģit vyhled§vac² vodiļ viz 

kapitola 4.5. 

Typ PE 100 RC  

Potrub² z materi§lu PE 100 se zvĨġenou odolnost² vŢļi trhlin§m z napŊt² (RC = 

resistant to crack). Potrub² se pouģ²v§ pro klasickou pokl§dku do otevŚen®ho vĨkopu 

bez pouģit² p²skov®ho loģe, kde se pro obsyp a z§syp pouģije pŢvodn² zemina.  

Druhy trubek PE 100 RC: 

-  v²cevrstv§ trubka ï vnŊjġ² vrstva signalizuje nadmŊrn® poġkozen² stŊny 

-  trubka s vnŊjġ²m ochrannĨm pl§ġtŊm z termoplastu, pouģit² pro vġechny 

bezvĨkopov® technologie 

Poģadovan® provoznŊ ï technick® parametry pro polyetylen  

-  Tlakov§ tŚ²da:   SDR 17 (PN 10), 

SDR 11 (PN 16). 

-  PŚ²pustn® dimenze:   DN/OD 63ï630 mm. 

-  Barevn® proveden²:  Podle ĻSN EN 12201-2+A1 pro 

kanalizaļn² potrub² je pŚ²pustn§ pouze ļern§ barva s hnŊdĨm pruhem 

nebo hnŊd®. 

-  Omezen² pro pokl§dku:  5 ÁC (sv§Śen²), 5 ÁC (odv²jen² z n§vinŢ). 

https://www.bku-gmbh.com/startseite
https://www.fabekun.de/produkte/kanalrohre/
https://beton-mueller.de/download/15/broschuere-perfect-pipe/768/perfect-pipe-broschuere-2021.pdf
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-  Poģadovan§ ģivotnost trub: Minim§lnŊ 100 let. 

Provozovatel nejdŚ²ve pŚi zpracov§n² projektov® dokumentace, nejpozdŊji vġak pŚed 

zapoļet²m prac² urļ² zpŢsob dod§vky materi§lu, zda 6 m, 12 m, nebo n§vin.  

4.8 Poģadavky na tlakovou kanalizaci 

-  Podle ĻSN EN 16932-2 OdvodŔovac² a stokov® syst®my vnŊ budov ï 

Ļerpac² syst®my ï Ļ§st 2: Tlakov® syst®my. 

-  Na konci a po trase ŚadŢ osazovat proplachovac² soupravy. 

-  Odboļky z tlakov® kanalizace ï nepouģ²vat navaŚovac² pasy, pouģ²vat T 

kusy. 

-  Atesty pro pouģit² na tlakovou kanalizaci pro dopravu splaġkŢ. 

-  Rychlospojky pod poklopem ġachty ï na dosah. 

4.8.1 ZAĐSTŉNĉ TLAKOV£ KANALIZACE DO GRAVITAĻNĉ 

V pŚ²padŊ za¼stŊn² tlakov® kanalizace do gravitaļn² jsou od m²sta napojen² 

minim§lnŊ dva ¼seky zajiġtŊny proti s²ranov® korozi betonovĨch konstrukc². Ġachty 

a potrub² jsou vyvloģkov§ny polypropylenem nebo sklolamin§tem viz kapitoly 4.7.7 

a 4.13, jinĨ zpŢsob ochrany pŚed s²ranovou koroz² se nepŚipouġt². 

4.9 Poģadavky na PD pro stavebn² Ś²zen² a 

prov§dŊn² stavby 

-  U pruģnĨch trub mus² bĨt stanoveny hodnoty m²ry zhutnŊn² loģe a boļn²ho 

obsypu potrub². Mus² bĨt pŚedeps§no hutnŊn² loģe, boļn²ho a kryc²ho 

obsypu po vrstv§ch (max. 15 cm pŚi profilu menġ²m ļi rovno DN 600, max. 

25 cm pŚi profilu vŊtġ²m neģ DN 600).  

-  V pŚ²padŊ pouģit² pruģnĨch trub mus² bĨt stanovena maxim§ln² hodnota 

deformace profilu potrub² (k term²nu dokonļen² d²la a k term²nu pŚed 

ukonļen²m reklamaļn² lhŢty, cca po 4-5 letech). Hodnota deformace nesm² 

pŚes§hnout hodnotu stanovenou vĨrobcem materi§lu pŚi pŚed§n².  

-  PodrobnĨ popis technologie prov§dŊn².  

4.10 Poģadavky na realizaci 

-  VĨstavba prob²h§ v souladu s podrobnĨm popisem technologie prov§dŊn² 

danĨm vĨrobcem a projektovou dokumentac².  

-  Je nezbytn® doc²lit zhutnŊn² loģe a boļn²ho obsypu v souladu s hodnotami 

projektov® dokumentace. Mus² bĨt prov§dŊno hutnŊn² loģe, boļn²ho a 

kryc²ho obsypu po vrstv§ch (max. 15 cm pŚi profilu Ò DN 600, max. 25 cm 

pŚi profilu ι DN600).  

-  Zhotovitel je povinen prov§dŊt pokl§dku a kontroln² zkouġky dle ĻSN EN 

1610 Prov§dŊn² stok a kanalizaļn²ch pŚ²pojek a jejich pŚezkouġen². Potom 

pŚedloģit kladn® vĨsledky tŊchto zkouġek provozovateli.  
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-  V pŚ²padŊ pouģit² pruģnĨch trub m§ investor kanalizace moģnost pŚed 

uplynut²m z§ruļn² lhŢty zkontrolovat deformaci kruhov®ho profilu potrub² 

(ovalitu). NepŚijateln§ deformace je vyġġ² neģ 6 %. Pokud by namŊŚen® 

hodnoty byly vyġġ² neģ tento limit, mus² investor reklamovat u zhotovitele 

stavebn²ch prac² pŚekroļen² t®to povolen® hodnoty. Tato podm²nka mus² bĨt 

sjedn§na ve smlouvŊ o d²lo.  

-  Nutnost mŊŚen² ovality stanov² provozovatel. 

 

4.11 Komplexn² a individu§ln² zkouġky 

Pro vod§rensk® objekty jako jsou PSOV, ĻOV a n§drģe je ke kolaudaļn²mu 

souhlasu doloģit proveden² komplexn²ch zkouġek dle postupŢ urļenĨch 

v TNV 75 6910. Pro vyd§n² stanoviska ze strany VaK Pardubice projektant navrhne 

koncept individu§ln²ch a komplexn²ch zkouġek na z§kladŊ zpracovan®ho projektu. 

Protokol dopracuje zhotovitel dle skuteļnosti. PŚed zah§jen²m individu§ln²ch nebo 

komplexn²ch zkouġek mus² bĨt vģdy minim§lnŊ tĨden pŚedem informov§n VaK 

Pardubice. 

Ke komplexn²m zkouġk§m je moģn® pŚistoupit po vykon§n² individu§ln²ch zkouġek.  

Z§vŊry individu§ln²ch a komplexn²ch zkouġek mŢģe VaK Pardubice sv®pomoc² 

pŚekontrolovat ï pŚekontrolov§n² zdokumentuje a odŢvodn². V pŚ²padŊ nesouladu se 

z§vŊry pŚedanĨch protokolŢ, nech§ na n§klady Zhotovitele prov®st opŊtovn® 

kompletn² pŚezkouġen² dle pŢvodn²ho harmonogramu/pl§nu zkouġek, n§klady za 

vznikl® zpoģdŊn² ve vĨstavbŊ a pŚed§n² stavby jdou na vrub zhotoviteli.  

PŚed zah§jen²m zkouġek mus² bĨt vypracov§n program vġech zkouġek 

(individu§ln²ch a komplexn²ch) s postupem zkouġek a hodnotami, kter® maj² bĨt 

mŊŚeny a sledov§ny. Koncept programu podl®h§ souhlasu VaK Pardubice. 

V prŢbŊhu individu§ln²ch zkouġek, komplexn²ch zkouġek, zkuġebn²ho provozu a 

garanļn²ch zkouġek zhotovitel zaznamen§ vġechny hodnoty podle programu 

zkouġek. Po provedenĨch zkouġk§ch zhotovitel, podle rozsahu zkouġky vypracuje a 

pŚedloģ² zpr§vu (protokol) o zkouġce odbŊrateli, kter§ obsahuje vġechny zmŊŚen® a 

sledovan® hodnoty a jejich vyhodnocen² v souladu s programem zkouġek. 

VĨļet strojŢ a zaŚ²zeni, kter® budou zkouġeny urļuje projektov§ dokumentace. 
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4.11.1 INDIVIDUĆLNĉ ZKOUĠKY STROJš A ZAřĉZENĉ. 

Stavidla, stav²tka, hradidla a hrad²tka 

Kontroluje se moģnost ¼pln®ho otevŚen² a zavŚen² tŊchto zaŚ²zen² dvoj²m 

protoļen²m, lehkost a plynulost chodu, zda hradic² tabule dol®h§ na veden² a zda 

veden² je Ś§dnŊ zabetonov§no a zakotveno. 

RuļnŊ st²ran® ļesle 

Kontroluje se proveden² mont§ģe, rovnobŊģnost ļeslic, vyj²matelnost ļesl². 

Mechanicky ļiġtŊn® ļesle 

Kontroluje se ruļnŊ nebo elektropohonem chod ļistic²ho mechanismu napr§zdno po 

dobu jednoho pracovn²ho cyklu. 

St²ranĨ ģlab 

Kontroluje se nastaven² st²rac²ch kart§ļŢ tak, aby tyto v prŢbŊhu ot§ļky lehce 

st²raly. Protoļen² ruļn² nebo elektropohonem m§ bĨt po dobu asi 10 ot§ļek. 

Mamutov® ļerpadlo (mamutka) 

Kontroluje se proveden² mont§ģe. Zkouġ² se vzduchotŊsnost mamutky a 

navazuj²c²ho zaŚ²zen². 

Lap§k tukŢ, odluļovaļ lehkĨch kapalin (napŚ. oleje a benzinu) 

U lap§ku, kde se st²r§n² prov§d² mechanicky, se zkouġ² chod st²rac²ho zaŚ²zen² po 

dobu jednoho pracovn²ho cyklu. Zkouġen² lap§ku tukŢ se prov§d² podle ĻSN EN 

1825-1, odluļovaļe podle ĻSN EN 858-1. 

St²rac², shrabovac², shrnovac², vykl²zec² a poj²zdn® zaŚ²zen² nadrģ² bez ohledu na 

pŢdorysnĨ tvar. 

Kontrola se prov§d² v souladu s pokyny vĨrobce. Kontroluje se seŚ²zen² 

zabezpeļovac²ho zaŚ²zen². Protoļ² se ruļn² nebo elektropohonem po dobu jednoho 

pracovn²ho cyklu. Kontroluje se lehkost, rovnomŊrnost a plynulost chodu, souosost 

mechanismŢ, nastaven² stŊraļŢ, vŢle mezi st²rac²m zaŚ²zen²m a stavebn² konstrukc², 

z§bŊr na ġ²Śku. 

Aktivaļn² n§drģe s provzduġŔovac²mi roġty 

Doporuļuje se pŚezkouġet pŚesn® a vodorovn® uloģen² a upevnŊn² provzduġŔovac²ch 

roġtŢ. PŚezkouġ² se rovnomŊrnost provzduġŔov§n² pŚi vĨġce hladiny vody cca 

200 mm nad provzduġŔovac²mi elementy. 

D§vkovac² zaŚ²zen² pevnĨch hmot 

Mechanick® prvky d§vkovaļŢ se ruļnŊ protoļ², ovŊŚ² se volnost chodu vah. U 

zaŚ²zen² s definitivn²m napojen²m elektrick®ho proudu se ovŊŚ² smŊr ot§ļen² 

jednotlivĨch prvkŢ. Doba chodu m§ bĨt nejm®nŊ dva cykly. 

M²chadla, turbomix®ry, m²siļe 

RuļnŊ se protoļ² a zkontroluje lehkost a plynulost chodu. U m²chadel se zdrojem 

elektrick®ho proudu se kr§tkodobĨm spuġtŊn²m ovŊŚ² smŊr ot§ļen². 
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Ļerpadla (vġeobecnŊ) 

Kontroluje se zejm®na mont§ģ mŊŚic²ch pŚ²strojŢ, ucp§vek, dotaģen² z§kladovĨch 

ġroubŢ po jejich zabetonov§n², ruļn²m protoļen²m ļerpadel lehkost a plynulost 

jejich chodu. U ļerpadel se zdrojem elektrick® energie se vyzkouġ² smŊr ot§ļen² po 

dobu nŊkolika sekund. Kontroluje se stav oleje a mazadel. Pro vyzkouġen² ļerpadel 

plat² ĻSN 11 0033, popŚ. ĻSN EN ISO 9906, ĻSN ISO 9905, ĻSN EN ISO 5199 a 

ĻSN ISO 9908. 

Membr§nov§, d§vkovac² a kalov§ ļerpadla 

KromŊ vġeobecnĨch zkouġek podle se jeġtŊ zkontroluje celistvost membr§ny, 

promaz§n² excentrŢ a protoļen² ļerpadla (nejm®nŊ po dobu deseti ot§ļek). 

PŚekontroluje se nastavitelnost d§vkov§n². 

Ġnekov§ ļerpadla 

Kontroluje se osazen² ġnekŢ v loģisk§ch nŊkolikan§sobnĨm mechanickĨm 

protoļen²m po vyjmut² spojky. Kontroluje se prŢhyb hŚ²dele, vŢle v mezikruģ² mezi 

ģlabem a tŊlesem ġneku, mazac² syst®my. 

VĨvŊvy 

Zkouġ² se individu§lnŊ.  SmŊr ot§ļen² se ovŊŚ² kr§tkodobĨm spuġtŊn²m pr§zdn® 

vĨvŊvy. 

Ventil§tory 

Kontroluje se lehkost chodu ruļn²m protoļen²m. Kr§tkodobŊ se ovŊŚ² spr§vnĨ smŊr 

ot§ļen² pomoc² elektropohonu. Kontroluje se mont§ģ, dotaģen² ġroubŢ, souosost a 

promaz§n². Kontroluje se spr§vn® um²stŊn² krytŢ spojek a jinĨch ot§ļej²c²ch se ļ§st². 

Kompresory 

Kontroluje se mont§ģ mŊŚic²ch pŚ²strojŢ, dotaģen² z§kladovĨch ġroubŢ po jejich 

zabetonov§n² a spr§vn§ souosost s motorem. Kontroluj² se olejov® okruhy, mazac², 

regulaļn² i ucp§vkov® oleje. PŚezkouġ² se chladic² okruh a funkce pojiġŠovac²ch 

ventilŢ. Vyzkouġ² se prvn² roztoļen² a kr§tkodob® ovŊŚen² chodu smontovan®ho 

zaŚ²zen². Nen²-li v dobŊ individu§ln²ho zkouġen² definitivn² zdroj elektrick®ho 

proudu, protoļ² se ruļnŊ pŚi vyjmutĨch ventilech. 

Rotaļn² kompresory 

RuļnŊ se vyzkouġ² mazac² zaŚ²zen², kontroluje se souosost s motorem. Ruļn² 

protoļen² se prov§d² po dobu nejm®nŊ deseti ot§ļek. V pŚ²padŊ zapojen² na 

elektrickĨ proud se kompresor kr§tkodobŊ spust² za ¼ļelem ovŊŚen² smŊru ot§ļen². 

Dmychadla, turbodmychadla 

Vyzkouġ² se chladic² okruh, mechanick® pojistky, ruļn² protoļen² dmychadla, 

zkontroluje se souosost s motorem. 

Vakuov® filtry 

PŚi ruļn²m nebo mechanick®m otoļen² nejm®nŊ o jednu ot§ļku bubnu, se kontroluje 

pŚedbŊģn® seŚ²zen², maz§n² a stav plachetky. 
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Protir§zov§ zaŚ²zen² 

Kontroluje se kvalita mont§ģe. Jednotliv® stroje a zaŚ²zen², z nichģ je protir§zov® 

zaŚ²zen² sestaveno, se podrob² kontrole kompletnosti a podle druhu ochrany a 

konstrukce jednotlivĨch zaŚ²zen². Mus² se prov®st kontrola v cel®m syst®mu ļist²rny 

a objektŢ na stokov® s²ti. 

Potrub² vļetnŊ tvarovek a armatur 

Kontroluje se upevnŊn² potrub². Armatury (vġeobecnŊ) se pŚej²maj² podle ĻSN EN 

12266-1, -2, ĻSN 13 3060-1 aģ 4, popŚ. ĻSN EN 1074-1 aģ 6. Kontroluje se jejich 

mont§ģ. Ġoup§tka, ventily a kohouty se vyzkouġej² na lehkost chodu trojn§sobnĨm 

protoļen²m, tj. ¼plnĨm otevŚen²m a zavŚen²m, a to pŚed zabudov§n²m jedn® strany 

potrub² tak, aby bylo moģno kontrolovat chod uz§vŊru. Uz§vŊry se strojn²m 

pohonem se pŊtkr§t protoļ² do ¼pln®ho otevŚen² a uzavŚen². 

Vzduchov® potrub² 

Ocelov® vzduchov® potrub² se zkouġ² podle ĻSN 38 6420, vzduchov® potrub² z 

plechu se zkouġ² podle ĻSN 12 7010. 

Kladkostroje a jeŚ§by s ruļn²m pohonem s nosnost² do 5 tun 

Zkouġ² se pŚed prvn²m pouģit²m: 

a) Zved§n²m bŚemene o hmotnosti dovolen®ho zat²ģen² pŚi vġech pracovn²ch 

poloh§ch; 

b) bŚemenem v klidu po dobu 20 minut o 25 % tŊģġ²m, neģ je hmotnost 

dovolen®ho zat²ģen². 

JeŚ§by s ruļn²m pohonem s nosnost² nad 5 tun a jeŚ§by s motorickĨm pohonem 

JeŚ§by a jeŚ§bov® dr§hy se zkouġ² pŚed prvn²m pouģit²m. Po ukonļen² mont§ģe se 

provede podle ĻSN EN 13155, ĻSN 27 0140-1 aģ 6 a ĻSN 27 0142 mont§ģn² 

zkouġka a poģ§d§ se o prvn² ¼Śedn² zkouġku. 

Transport®ry, ġnekov® dopravn²ky, elev§tory 

U transport®rŢ, ġnekovĨch dopravn²kŢ a elev§torŢ se zkouġ² lehkost a plynulost 

chodu po dobu nejm®nŊ jedn® ot§ļky p§su. 

Tlakov® n§doby 

Pro tlakov® n§doby stabiln² plat² ĻSN 69 0010 a ĻSN 69 0012. Tyto n§doby 

podl®haj² st§tn²mu odborn®mu technick®mu dozoru. TlakovĨmi n§doby se rozum² i 

tlakov§ filtrace. 

U vyhrazenĨch zaŚ²zen² (podle pŚ²sluġnĨch vyhl§ġek ĻĐBP a ĻBĐ), tj. 

tlakovĨch, zdvihac²ch, elektrickĨch a plynovĨch zaŚ²zen², mus² bĨt pŚedloģena 

dokumentace o provedenĨch zkouġk§ch, revizn² kNiha a pŚ²padnŊ z§znam o 

povolen² provozu). 
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4.11.2 INDIVIDUĆLNĉ ZKOUĠKY ELEKTROTECHNICK£HO ZAřĉZENĉ 

Spr§vnost proveden² elektrotechnick®ho zaŚ²zen² se prokazuje zpr§vou o vĨchoz² 

revizi podle ĻSN 33 1500. KromŊ mŊŚen² izolaļn²ho odporu, zjiġŠov§n² stavu 

ochrany pŚed nebezpeļnĨm dotykem a mŊŚen² zemn²ch pŚechodovĨch odporŢ, 

hromosvodŢ a uzemnŊn² se prov§dŊj²: 

Zkouġky chr§nŊnĨch vodiļŢ a silovĨch kabelŢ a zahrnuj²: 

a) Kontrolu znaļen² podle projektov® dokumentace a podle ĻSN EN 60445 

Ed. 2 a ĻSN 33 0165; 

b) zkouġku izolace vodiļe proti vodiļi, vodiļe proti zemi nebo pl§ġti; 

c) kontrolu pouģit² spr§vn®ho typu vodiļŢ nebo kabelŢ. 

Zkouġky rozvoden a rozvadŊļŢ pro vysok® i n²zk® napŊt² a zahrnuj² kontrolu: 

a) RozvadŊļe vizu§ln² kontrolou; 

b) vyļiġtŊn², dotaģen² spojŢ; 

c) oznaļen² popisu, n§pisŢ a znaļek podle ĻSN EN 60073 Ed. 2; 

d) vzd§lenosti ģivĨch ļ§st², kryt² vnŊjġ²ch otvorŢ, vŊtr§n² j²mek na olej, 

mechanick® zkouġky 

e) funkce pŚ²strojŢ, promaz§n² ļepŢ, kontrolu souļasnosti zap²n§n² noģŢ a 

kontaktŢ; 

f) zaŚ²zen² z hlediska zkratovĨch vĨkonŢ a proudŢ; 

g) zapojen² ovl§dac²ch sign§ln²ch a mŊŚic²ch obvodŢ a jejich funkce; 

h) kalibrace mŊŚic²ch transform§torŢ, nastaven² jistiļŢ a ochran; 

i) dimenzov§n² pojistek a shodnosti s dodanĨmi stroji a pŚ²stroji; 

j) izolaļn²ho odporu f§ze proti f§zi a f§ze proti zemi; 

k) ochrann®ho uzemnŊn² vizu§ln² kontrolou a mŊŚen²m; 

l) funkce ovl§dac²ch a sign§ln²ch obvodŢ pomocnĨm napŊt²m; 

m) tŊsnosti tlakovzduġn®ho potrub²; 

n) ovl§d§n² pŚ²strojŢ vzduchem. 

Zkouġky zaŚ²zen² na stejnosmŊrnĨ proud a zahrnuj²: 

a) Zkouġku vodiļŢ podle odst. 1. 

b) kontrolu pŚ²sluġnĨch rozvadŊļŢ podle odst. 2; 

c) kontrolu bezpeļnostn²ch zaŚ²zen² a vybaven² akumul§torovny (vodovod, 

uskladnŊn² kyseliny a destilovan® vody, Ś§dn® odvodnŊn² podlahy a ļinnost 

vŊtr§n², um²stŊn² osvŊtlen² a druh sv²tidel, n§vod pro obsluhu apod.); 

d) zkouġku seŚ²zen² nab²jec²ho zaŚ²zen²; 

e) zkouġku hustoty kyseliny v ļl§nc²ch a spr§vnost nabit² bateri². 

Zkouġky transform§torŢ v souladu s ĻSN EN 60076-1 aģ 5, -8, -11 zahrnuj²: 

a) Zkouġku vodiļŢ podle odst. 1; 

b) zkouġku oleje na prŢraz; 
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c) vizu§ln² kontrolu transform§torŢ, jejich ļistotu, kontrolu tŊsnosti olejov® 

n§doby, kontrolu 

d) dotaģen² vodivĨch spojŢ, kontrolu spr§vn® ļinnosti olejoznaku a kontrolu 

dostateļn®ho mnoģstv² oleje; 

e) prohl²dku pomocnĨch obvodŢ; 

f) zkouġku izolace; 

g) kontrolu bezpeļnostn²ch opatŚen², popisŢ, n§pisŢ, vĨstraģnĨch tabulek 

apod.; 

h) ovŊŚen² spr§vn® ļinnosti a zabezpeļen² olejovĨch odpadn²ch j²mek a 

vŊtrac²ch kan§lŢ. 

Zkouġky kondenz§torŢ zahrnuj² kontrolu: 

a) Um²stŊn²; 

b) jiġtŊn²; 

c) vyb²jen². 

UzemnŊn² se kontroluje: 

a) shodnost proveden² uzemnŊn² s projektovou dokumentac² (velikost odporu a 

n§vrh proveden²); 

b) promŊŚen² uzemŔovac² soustavy; 

c) pŚipojen² hromosvodu; 

d) uzemnŊn² sdŊlovac²ch zaŚ²zen² (telefonn² ¼stŚedny, rozhlasov® ¼stŚedny 

apod.). 

U vnŊjġ² kabel§ģe se kontroluje: 

a) Uloģen², ochrana a ¼pravy kabelŢ podle projektov® dokumentace; 

b) prŢchody kabelŢ; 

c) n§tŊry a uzemnŊn² kabelovĨch l§vek apod.; 

d) osvŊtlen² prŢchoz²ch kabelovĨch kan§lŢ a kabelovĨch prostorŢ; 

e) znaļen² a izolace kabelŢ a vodiļŢ; 

f) um²stŊn² a ļlenŊn² kabelŢ na kabelovĨch l§vk§ch a dodrģen² vz§jemnĨch 

vzd§lenost² (VN, NN a sdŊlovac²). 

U kabelŢ uloģenĨch v zemi mus² bĨt kontroly provedeny pŚed jejich zasyp§n²m. 

Kontrola osvŊtlen² v prostorech s technologickĨm zaŚ²zen²m zahrnuje kontrolu: 

a) VodiļŢ a rozvadŊļe; 

b) rozm²stŊn² sv²tidel, pouģit² pŚedepsan®ho typu sv²tidel s ohledem na 

prostŚed² a spr§vn®ho 

c) oznaļen² nouzovĨch sv²tidel; 

d) spr§vn®ho um²stŊn² pŚ²strojŢ, zap²n§n² a vyp²n§n² jednotlivĨch sekc² a jejich 

spr§vn® n§vaznosti. 
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4.11.3 INDIVIDUĆLNĉ ZK. MŉřICĉHO, REGULAĻNĉHO A 

AUTOMATIZAĻNĉHO ZAřĉZENĉ 

V r§mci individu§ln²ch zkouġek mŊŚic²ho, regulaļn²ho a automatizaļn²ho zaŚ²zen² se 

v souladu s ĻSN EN 12255-12 kontroluje: 

a) Rozm²stŊn² ļidel a pŚ²strojŢ s ohledem na jejich pŚ²stupnost pŚi ¼drģbŊ; 

b) znaļen² a ļ²slov§n² pŚ²strojŢ a vodiļŢ a soulad s projektovou dokumentac²; 

c) proveden² kabelovĨch tras z hlediska jejich bezpeļnosti proti 

mechanick®mu poġkozen² a nebezpeļ² elektromagnetick®ho ruġen²; 

d) proveden² odbŊrovĨch trubek s ohledem na vysp§dov§n², odvzduġnŊn² a 

odkalen²; 

e) svislost pŚ²strojŢ a zaŚ²zen², jejichģ svisl§ poloha podmiŔuje spr§vnou 

funkci zaŚ²zen² rotametr, vodic² trouba pro plov§k apod.; 

f) funkce mŊŚic²ch pŚ²strojŢ, ukazovac²ch a popŚ. zapisovac²ch zaŚ²zen²; 

g) seŚ²zen² signalizaļn²ch a blokovac²ch kontaktŢ, vystaven² revizn² zpr§vy o 

cejchov§n² vys²laļŢ, pŚij²maļŢ apod.; 

h) spr§vnost pŚipojen² sign§ln²ch a datovĨch obvodŢ k automatizaļn²mu 

zaŚ²zen². 

VodomŊry 

Z§sady osazen² a zkouġen² vodomŊrŢ a dalġ² dŢleģit§ data obsahuje ĻSN 73 6660 

(popŚ. ĻSN EN 14154-1 aģ 3, ĻSN EN 806-1). 

ZaŚ²zen² pro mŊŚen² prŢtoku 

V souladu s pŚ²sluġnĨmi normami se kontroluj² rozmŊry jednotlivĨch ļ§st² mŊŚic²ch 

zaŚ²zen², ovŊŚuje se mŊŚic² rozsah osazenĨch pŚ²strojŢ a kontroluj² se d®lky pŚ²mĨch 

¼sekŢ potrub² a ģlabŢ pŚed a za m²stem instalace sn²maļe prŢtoku. 

ZaŚ²zen² pro mŊŚen² tlaku 

Kontroluje se neporuġenost plomby na mŊŚic²m zaŚ²zen² a poloha (svislost) pŚ²stroje. 

ZaŚ²zen² pro mŊŚen² hladiny a polohy 

Kontroluje se provozuschopnost mŊŚic²ch zaŚ²zen² v cel®m rozsahu mŊŚen². 

PŚ²stroje pro mŊŚen² teplot 

Kontroluje se um²stŊn² ļidel, jejich zapojen² a pracovn² rozsah mŊŚic²ch pŚ²strojŢ. 

Automatick® analyz§tory a zaŚ²zen² na odbŊr vzorkŢ 

Kontroluje se spr§vnost um²stŊn², zapojen², Śeġen² a funkce pŚ²vodu a odtoku 

(odpadu) vzorku odpadn²ch vod. 
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4.11.4 PřĉPRAVA KE KOMPLEXNĉM ZKOUĠKĆM 

V r§mci pŚ²pravnĨch prac² pro komplexn² zkouġky je nutno zajistit: 

a) DostateļnĨ poļet kvalifikovanĨch pracovn²kŢ obsluhy; 

b) nutn® suroviny, provozn² a pohonn® hmoty, palivo, energie, pŚ²stroje, 

pomŢcky a ostatn² prostŚedky potŚebn® pro ¼spŊġn® komplexn² zkouġky; 

c) pŚiveden² dostateļn®ho mnoģstv² zkuġebn² vody aģ na m²sto prov§dŊn² 

zkouġek buŅ hadic², provizorn²m pŚ²vodn²m potrub²m, vyuģit²m 

definitivn²ch potrub², stok a ģlabŢ nebo jinĨm zpŢsobem; 

d) odveden² zkuġebn² vody provizorn²m odpadn²m potrub²m, vyuģit²m jiģ 

provedenĨch potrub², stok, ģlabŢ nebo jinĨm zpŢsobem. VypouġtŊn² 

zkuġebn² vody do vodn²ho recipientu mus² bĨt pŚedem kladnŊ projedn§no s 

vodopr§vn²m ¼Śadem; 

e) pŚ²vod elektrick® energie; 

f) dod§vku vzduchu v poģadovan®m mnoģstv² a tlaku ¼mŊrnŊ zkuġebn²mu 

provozu; 

g) osobn² ochrann® a pracovn² prostŚedky a pomŢcky v potŚebn®m mnoģstv² a 

sortimentu v souladu s pŚ²sluġnĨmi pr§vn²mi pŚedpisy; 

h) vybaven² pro poskytnut² prvn² pomoci; 

i) kontrolu provozuschopnosti protipoģ§rn²ch opatŚen²; 

j) pŚ²stupnost ke vġem strojŢm, mŊŚic²m a automatizaļn²m zaŚ²zen²m, 

proveden² ovl§dac²ch ploġin, ģebŚ²kŢ, z§bradl² apod.; 

k) stavebn² dokonļenost, ļistotu a osvŊtlen² prostorŢ rozvadŊļŢ, kabelovĨch 

kan§lŢ a prostorŢ, kde jsou um²stŊna ļidla. 

Podle charakteru provozn²ch nebo d²lļ²ch jednotek se pŚiprav² harmonogram 

(program) prŢbŊhu komplexn²ch zkouġek s ohledem na vz§jemnou n§vaznost 

provozn²ch souborŢ. 

Kontrola provozn²ch podm²nek zahrnuje i kontrolu bezpeļnosti objektŢ proti 

pronik§n² prachu, deġtŊ, snŊhu, mlhy apod. k elektrotechnickĨm zaŚ²zen²m. 

Kontrola zaġkolen² provozn²ch zamŊstnancŢ zahrnuje: 

a) OvŊŚen² dostateļn®ho poļtu kvalifikovanĨch pracovn²kŢ obsluhy; 

b) ovŊŚen², zda bylo provedeno vyzkouġen² provozn²ch zamŊstnancŢ z 

bezpeļnostn²ch pŚedpisŢ, provozn²ch pravidel a prvn² pomoci; 

c) ovŊŚen², zda pracovn²ci obsluhy byli sezn§meni se zabudovanĨm zaŚ²zen²m 

a n§vrhem provozn²ho Ś§du. 

ProvŊrka dokumentace pro komplexn² zkouġky zahrnuje: 

a) Kontrolu soupisu zmŊn a odchylek od projektov® dokumentace se 

zdŢvodnŊn²m; 

b) proġetŚen², zda je k dispozici dokumentace vġech tlakovĨch n§dob, 

jeŚ§bŢ a vĨtahŢ (podle ĻSN 69 0010, ĻSN 27 0140-1 aģ 6); 

c) kontrolu vĨsledkŢ vġech dosud provedenĨch zkouġek a reviz²; 
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d) kontrolu n§vrhu provozn²ho Ś§du. 

4.11.4.1 PŚ²prava strojŢ a zaŚ²zen² 

Stavidla, stav²tka, hradidla, hrad²tka 

VodotŊsnost stavidel, stav²tek, hradidel a hrad²tek se prokazuje podle TNV 75 0910. 

Propustnost hrazen² otevŚenĨch ģlabŢ sm² bĨt nejvĨġe 0,1 litru za 8 hodin na 1 m2 

hrazen®ho pŚ²ļn®ho profilu ģlabu pŚi nejvyġġ² hladinŊ vody ve ģlabu. 

Mechanicky ļiġtŊn® ļesle 

Zkouġ² se chod napr§zdno po dobu jedn® hodiny, vļetnŊ zkouġen² a seŚ²zen² 

automatiky. 

St²ranĨ ģlab 

Zkouġ² se chod napr§zdno po dobu jedn® hodiny, vļetnŊ zkouġky vystŚ²k§n². 

Lapaļ p²sku 

Zkouġka vodotŊsnosti n§drģe lapaļe p²sku se prov§d² obvykle souļasnŊ se zkouġkou 

pŚ²padn®ho mamutov®ho ļerpadla podle n§sleduj²c²ho odstavce. 

Mamutov® ļerpadlo (mamutka) 

TŊsnost spojŢ mamutky a navazuj²c²ho potrub² se zkouġ² vzduchem. Zkouġ² se 

nepŚetrģitĨ chod mamutky s ļerp§n²m ļist® vody po dobu deseti minut. OvŊŚuje se 

funkce, stabilita, chvŊn², otŚesy, bezpeļnost upevnŊn², prŢtoļnost a vzduchov§n² 

(dod§vka vzduchu). 

Lap§k tukŢ 

U lap§ku s mechanickĨm pohonem se zkouġ² chod napr§zdno (bez vody) a chod v 

ļist® vodŊ po dobu dvou hodin. 

ZaŚ²zen² st²rac², shrabovac², shrnovac² a poj²zdn® bez ohledu na pŢdorysnĨ tvar 

ZaŚ²zen² se zkouġ² pŚi chodu po cel® d®lce st²rac², shrabovac² a shrnovac² nebo 

poj²zdn® dr§hy s t²m, ģe pŚi chodu napr§zdno (bez vody) se kontroluje i tolerance 

mezi st²rac²mi liġtami a dnem n§drģe nebo vodic² dr§hou. Doba chodu mechanismu 

napr§zdno je obvykle jedna hodina a ve vodŊ dvŊ hodiny, pŚiļemģ se kontroluje 

vodorovnost osazen² pŚelivnĨch hran, stabilita zaŚ²zen², jeho otŚesy a chvŊn². 

Kontroluje se funkce zaŚ²zen² pro st²r§n² plovouc²ch neļistot. 

ProvzduġŔovac² v§lce 

Kontroluje se chod mechanick® ļ§sti napr§zdno (bez vody) po dobu dvou hodin. 

OvŊŚuje se jej² stabilita, chvŊn², otŚesy, osovost a vodorovnost uloģen². 
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Rotaļn² skr§pŊļe 

Kontroluje se promaz§n² loģisek, lehkost chodu nejm®nŊ pŊtin§sobnĨm ruļn²m 

protoļen²m. PŚi zjiġtŊn² zvĨġenĨch odporŢ nutno prov®st zkouġku vodou po dobu 

nejm®nŊ dvou hodin. 

Aktivaļn² n§drģe s ponoŚenĨmi roġty 

N§drģe se napln² vodou na nejvyġġ² hladinu a do provzduġŔovac²ho syst®mu se 

vh§n² vzduch nepŚetrģitŊ po dobu osmi hodin. OvŊŚuje se funkce vġech uz§vŊrŢ a 

zkouġ² se ovl§dac² moģnosti cel®ho vzduchov®ho syst®mu od strojŢ dod§vaj²c²ch 

vzduch aģ po jednotliv® provzduġŔovac² roġty.  

BŊhem zkouġky se vystŚ²daj² tak® n§hradn² dmychadla ļi ventil§tory. Vģdy po dobu 

chodu jedn® hodiny se vyzkouġ² vġechny moģnosti dod§vky vzduchu. 

Kontroluje se chvŊn² konstrukce roġtŢ, jejich bezpeļn® upevnŊn², nadlehļov§n², 

rovnomŊrn® provzduġnŊn² vody, v²Śen² vody na hladinŊ, rotaļn² pohyb vody, 

moģnost zvednut² a ļiġtŊn² kter®hokoli roġtu bŊhem provozu a jistota jeho znovu 

osazen² pod vodou, pŚ²stup ke vzduchov®mu potrub², tlakov® pomŊry syst®mu apod. 

M²chadla, m²siļe 

Zkouġ² se chodem ve vodŊ po dobu dvou hodin. OvŊŚuje se stabilita, chvŊn², otŚesy 

a chod zaŚ²zen². 

Automatick® ļerpac² stanice 

Kontroluje se uveden² do chodu, nastaven² rozsahu tlakovĨch nebo plov§kovĨch 

sp²naļŢ, chod po dobu dvou hodin pŚi prŢmŊrn®m odbŊru, a nav²c pŚi 

desetin§sobn®m zapnut² a vypnut² automatiky. 

Ļerpadla (vġeobecnŊ) 

Prov§d² se revize, popŚ. repase ļerpadel, kter§ zahrnuje mont§ģ a demont§ģ sac²ch 

koġŢ, seŚ²zen² ucp§vek, centr§ln²ho maz§n², pojiġŠovac²ch zaŚ²zen² a zaŚ²zen² na 

ovl§d§n². Kontroluje se chod mŊŚic²ch pŚ²strojŢ. ProvŊŚuje se tlak a prŢtok chladic², 

popŚ. ucp§vkov® vody nebo oleje. VĨkon ļerpadel se zkouġ² pŚi projektovan® 

dopravn² vĨġce po dobu nejm®nŊ dvou hodin nepŚetrģit®ho chodu. PŚi zkouġce se 

kontroluje stabilita, chvŊn², upevnŊn² ļerpac²ho zaŚ²zen², rovnomŊrnost a hluļnost 

chodu ļerpadla. 

Kalov§ ļerpadla se kontroluj² stejnŊ. 
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D§vkovac² ļerpadla 

Kontroluje se chod ļerpadel pŚi nejvŊtġ²m, nejmenġ²m a stanoven®m rozsahu 

d§vkov§n², vļetnŊ pŚesnosti d§vkovan®ho mnoģstv². 

VĨvŊvy 

Kontroluje se stabilita, rovnomŊrnost chodu, vzduchotŊsnost, chvŊn² a dosaģitelnĨ 

tlak za chodu vĨvŊvy po dobu nejm®nŊ pŢl hodiny pŚi postupn®m zatŊģov§n². 

Kompresory 

Prov§d² se revize, popŚ. repase stroje vļetnŊ rozv§dŊc²ho potrub² vzduchu a 

vŊtrn²ku. Kontroluje se chod po dobu jedn® hodiny na vzduch pŚi postupn®m 

zatŊģov§n². OvŊŚuje se stabilita zaŚ²zen², funkce vzduchovĨch uz§vŊrŢ, mnoģstv² a 

tlak dod§van®ho vzduchu. 

Dmychadla, ventil§tory 

Zkouġ² se nepŚetrģitŊ po dobu osmi hodin. OvŊŚuje se vĨstup vzduchu v 

nejvzd§lenŊjġ²ch provzduġŔovac²ch roġtech v souladu odst. 10. Kontroluje se chod 

zaŚ²zen², hluļnost, chvŊn², stabilita, otŚesy a teplota na vĨtlaļn®m hrdle pŚi 

ġt²tkov®m vĨkonu, mnoģstv² a tlak dod§van®ho vzduchu. 

Ġoup§tka, uz§vŊry, ventily a stojany na ruļn² a elektrickĨ pohon 

Kontroluje se lehkĨ chod uzav²rac²ch zaŚ²zen² poh§nŊnĨch elektropohonem, 

hydraulicky nebo pneumaticky. Zkouġ² se jejich vodotŊsnost a chod za 

pŚedepsanĨch tlakovĨch pomŊrŢ v potrub² pŊtin§sobnĨm zapnut²m (otevŚen²m) a 

vypnut²m (uzavŚen²m) v rozsahu ¼pln®ho otevŚen² a uzavŚen², pŚiļemģ se seŚ²d² 

koncov® polohy uzav²rac²ho a spouġtŊc²ho zaŚ²zen² a vz§jemn® vazby spouġtŊn² 

(ovl§d§n²). 

Transport®ry, ġnekov® dopravn²ky, elev§tory 

Kontroluje se jejich chod bez zat²ģen² po dobu jedn® hodiny. OvŊŚuje se napnut² 

p§su, seŚ²zen² veden² a ovl§d§n², stabilita, optim§ln² sklon, chvŊn² a otŚesy zaŚ²zen². 

Vakuov® filtry 

Zkouġ² se ļistou vodou a vakuem. Zkouġ² se pŚ²vody ļistic² a promĨvac² kapaliny 

ļistou vodou a chod po dobu dvou hodin pŚi rŢzn®m nastaven² vari§torŢ. Zkouġ² se 

zpravidla souļasnŊ s vĨvŊvami. 

4.11.4.2 PŚ²prava elektrotechnickĨch zaŚ²zen² 

Prov§d² se v r§mci individu§ln²ch zkouġek. 
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4.11.4.3 PŚ²prava mŊŚic²ho, regulaļn²ho a automatizaļn²ho zaŚ²zen². 

PŚ²prava zahrnuje: 

a) Kontrolu celkov®ho zapojen² mŊŚic²ch obvodŢ; 

b) kontrolu tŊsnosti a prŢmŊrŢ odbŊrnĨch potrub² s ohledem na velikost tlaku; 

c) seŚ²zen², pŚezkouġen² a kontrolu funkce mŊŚic²ch pŚ²strojŢ a pŚenosŢ za 

vġech provozn²ch stavŢ; 

d) seŚ²zen² a pŚezkouġen² funkce signalizaļn²ch obvodŢ a blokov§n² za vġech 

provozn²ch stavŢ; 

e) seŚ²zen² a ovŊŚen² d²lļ²ch funkc² jednotlivĨch regulaļn²ch obvodŢ; 

f) kontrolu ovladatelnosti armatur servopohony, a to z m²sta pohonu i na 

d§lku; 

g) kontrolu spoleļn® funkce vz§jemnŊ spojenĨch pŚ²strojŢ; 

h) kontrolu oznaļen² pŚ²strojŢ v rozvadŊļ²ch a v Ś²dic²ch pultech a jejich 

soulad s projektovou dokumentac²; 

i) promŊŚen² charakteristik regulaļn²ch zaŚ²zen² a posouzen² jejich vhodnosti 

pro pŚ²sluġn® regulaļn² obvody; 

j) ovŊŚen² spr§vnosti osazen², velikosti a druhu vodomŊru/prŢtokomŊru 

vzhledem k bŊģn®mu, nejvyġġ²mu a nejniģġ²mu prŢtoku a ļasu; 

k) kontrolu rozsahu tlakomŊru s ohledem na provozn² tlak pŚi klidn®m, trval®m 

zat²ģen² do rozsahu dvou tŚetin stupnice, pŚi kol²sav®m zat²ģen² nejvĨġe do 

poloviny rozsahu stupnice. Spr§vnost mŊŚen² tlaku (podtlaku) se ovŊŚ² 

pouģit²m druh®ho ocejchovan®ho tlakomŊru. 

4.11.5 KOMPLEXNĉ ZKOUĠKY 

Komplexn² zkouġky zahrnuj² doļasn® uveden² jednotlivĨch provozn²ch jednotek 

nebo provozn²ch souborŢ do chodu za ¼ļelem ovŊŚen² vz§jemn® funkļn² vazby 

kompletn²ho strojnŊ-technologick®ho zaŚ²zen² a prokazuj², ģe cel§ dod§vka je 

kvalitn² a schopna zkuġebn²ho provozu.  

Ke komplexn²m zkouġk§m je moģno pŚikroļit aģ po ¼spŊġnŊ provedenĨch 

individu§ln²ch zkouġk§ch a po ukonļen® pŚ²pravŊ ke komplexn²m zkouġk§m. 

Pracovn² l§tkou (zkuġebn²m m®diem) pro komplexn² zkouġky je ļist§ voda vhodn§ 

pro zkouġky, nikoli splaġky. Pro vzduchotechnick§ a plynov§ zaŚ²zen² se pouģ²v§ 

atmosf®rickĨ vzduch. 

Komplexn² zkouġky obvykle trvaj² 72 hodiny nepŚeruġovan®ho chodu jednotlivĨch 

provozn²ch souborŢ nebo cel®ho strojnŊ-technologick®ho zaŚ²zen². Doba chodu 

mus² odpov²dat poģadavkŢm trval®ho provozu, to znamen§: 

d) nepŚetrģitŊ se provozuj² stroje a zaŚ²zen², kter® v trval®m provozu bŊģ² 

rovnŊģ kontinu§lnŊ (nepŚetrģitŊ); 

e) ostatn² stroje jsou v chodu takovou dobu jako v trval®m provozu; 

f) vġechny n§hradn² stroje s kontinu§ln²m chodem v trval®m provozu se 

vyzkouġ² na nepŚeruġenĨ chod, takģe celkov§ doba komplexn²ho 

vyzkouġen² se mŢģe prodlouģit na delġ² dobu. 



 

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Tepl®ho 2014, Pardubice, 530 02 

182 (288) 

K
A

N
A

L
IZ

A
C

E
 - K
o
m
p
l
e
x
n
²
 
a
 
i
n
d
i
v
i
d
u
§
l
n
²
 
z
k
o
u
ġ
k
y

 

Jestliģe komplexn² zkouġky nelze uskuteļnit proto, ģe soubor navazuje na zaŚ²zen² 

dosud jinĨmi zhotoviteli nedodan§, mus² bĨt dohodnut n§hradn² zpŢsob osvŊdļen² 

zpŢsobilosti ke zkuġebn²mu provozu. Jakmile odpadne pŚek§ģka, kter§ br§n² 

komplexn²m zkouġk§m, je nutno dodateļnŊ uskuteļnit zkouġky v rozsahu 

odpov²daj²c²m komplexn²m zkouġk§m. 

VĨsledky komplexn²ch zkouġek se zapisuj² do stavebn²ho den²ku a do 

revizn²ch kNih. 

Na z§vŊr se sep²ġe z§pis o pŚevzet², v nŊmģ se komplexn² zkouġky vyhodnot². 

4.11.5.1 Rozsah komplexn²ch zkouġek 

V r§mci komplexn²ch zkouġek se prokazuje zejm®na bezporuchovost a jistota chodu 

strojŢ a zaŚ²zen², bezpeļnost provozu, funkļn² a provozn² zpŢsobilost, snadnost, 

lehkost a plynulost ovl§d§n² vġech strojŢ a zaŚ²zen². OvŊŚuje se vodotŊsnost, 

vzduchotŊsnost, prŢtoļnost, nastaven² vġech uz§vŊrŢ, nastaven² mŊŚic²ch, 

regulaļn²ch, automatizaļn²ch a signalizaļn²ch zaŚ²zen² vļetnŊ elektrotechnickĨch 

zaŚ²zen², zkouġ² se tlaky, tŊsnost, regulace, rychlosti apod. toļivĨch strojŢ a zaŚ²zen², 

jejich ot§ļky, chvŊn², otŚesy, hluļnost a zahŚ²v§n². KromŊ toho se u strojŢ a zaŚ²zen² 

jednotlivĨch provozn²ch jednotek a provozn²ch souborŢ prov§dŊj² zkouġky: 

Usazovac² (sedimentaļn²) n§drģe 

Obvykle zahrnuj² vġechny druhy usazovac²ch a dosazovac²ch n§drģ² jak®hokoliv 

pŢdorysn®ho tvaru, shrabovac² zaŚ²zen² kalu, st²rac² zaŚ²zen² pŊny, pŚepadov® hrany 

hladk® i ozuben®, norn® stŊny, ģlaby pro regulaci prŢtoku vody, rozdŊlovac² ģlaby, 

hydraulickĨ odtok kalu apod. 

Jednotliv® n§drģe, ģlaby apod. maj² bĨt napuġtŊny vodou aģ po pŚepadovou hranu 

nebo nejvyġġ² provozn² hladinu. PŚi spuġtŊn®m shrabovac²m zaŚ²zen² se sleduje 

hluļnost, teplota pŚevodovky, dr§ha a dosednut² podvozku. PŚepadov® hrany se 

uprav² do vodorovn® polohy. Zabarven²m vody na pŚ²toku se ovŊŚuje ¼ļinnost 

rozdŊlovac²ho zaŚ²zen², mŚ²ģ² apod. ProvŊŚuj² se sp§dov® a hydraulick® pomŊry, 

vz§jemn® propojen² n§drģ², moģnost vyŚazen² nŊkter® n§drģe z provozu (obtoku) a 

t²m moģnost prŢtoku zmenġenĨm poļtem n§drģ² (pro pŚ²pad oprav), prŢtoļnost 

potrub² apod. 

Biologick® ļiġtŊn² 

Obvykle zahrnuje biologick® filtry a vġechny druhy aktivaļn²ch n§drģ² (vļetnŊ 

oxidaļn²ch pŚ²kopŢ). U biologickĨch filtrŢ se sleduje nav²c vĨġka hladiny vody v 

rozv§dŊc²m bubnu a rychlost ot§ļen² skr§pŊļe. 

U aktivaļn²ch n§drģ² se sleduje nav²c rovnomŊrnost provzduġŔov§n² vody, tj. 

probubl§v§n² vzduchu ze vġech provzduġŔovac²ch prvkŢ. U povrchovĨch aer§torŢ 

se kontroluje smŊr ot§ļen², pŚesnost a rovnomŊrnost jejich ponoru a zpŢsob 

rozstŚikov§n² a provzduġŔov§n² vody. U vġech aktivaļn²ch n§drģ² se doporuļuje 
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(napŚ. pomoc² barviv) zjiġŠovat nevyuģit® prostory (tzv. mrtv® prostory). U 

provzduġŔovanĨch n§drģ² se doporuļuje ovŊŚovat vĨkon aeraļn²ho zaŚ²zen². 

Je-li souļ§st² biologick®ho ļiġtŊn² d§vkov§n² chemik§li², prov§dŊj² se komplexn² 

zkouġky i podle n§sleduj²c²ho odstavce, a to v rozsahu odpov²daj²c²mu osazen®mu 

zaŚ²zen². 

Chemick® ļiġtŊn² 

U dopravy chemik§li² se kontroluj² zejm®na: obaly, n§doby, dopravn² prostŚedky, 

dopravn² stroje a zaŚ²zen² jako p§sov® a ġnekov® transport®ry, elev§tory, vĨtahy 

apod. 

U uskladnŊn² a pŚ²pravy chemik§li² se kontroluj² zejm®na: n§drģe, vany a n§doby na 

pŚ²pravu chemik§li², haġenky, separ§tory, m²chadla a m²siļe mechanick® a 

hydraulick®, drtiļe, n§sypky, l§vky a roġty pro obsluhu. 

U d§vkov§n² se kontroluj² zejm®na: d§vkovaļe sypkĨch hmot, d§vkovaļe tekutin, 

tlakov® d§vkovaļe s injektorem, chlor§tory, sytiļe v§pna, rozpouġtŊc² vany, 

ejektory, smŊġovac² v§lce, regul§tory d§vkov§n², regulaļn² ventily apod. Kontroluje 

se nav²c rovnomŊrnost d§vkov§n². Trv§n² zkouġky je z§visl® na souvis²c²m 

technologick®m procesu. 

U vloļkov§n² se kontroluj² zejm®na: n§drģky, vany a n§doby otevŚen® i tlakov®, 

m²chadla lopatkov§, vrtulov§, p§dlov§, ļerpadla n²zkotlak§, turb²ny, mamutky, 

vŊtrn²ky, kompresory, smŊġovac² n§doby a n§drģe, clony, por®zn² desky, 

provzduġŔovac² roġty apod. 

U provzduġŔov§n² se kontroluj² zejm®na: dmychadla, ventil§tory, kompresory, 

vŊtrn²ky, provzduġŔovac² roġty a trubice, ļistiļe vzduchu, pŚetlakov® roġty s 

tryskami, ventilaļn² vŊģe, scezovac² hlavice, provzduġŔovac² v§lce apod. Kontroluje 

nav²c chvŊn² konstrukce roġtŢ, bezpeļnost jejich upevnŊn², moģnost kontroly bŊhem 

provozu a snadnost demont§ģe a znovu osazen². 

ĻiŚen² jsou technologick® procesy (napŚ. d§vkov§n², sr§ģen², vloļkov§n², 

provzduġŔov§n², usazov§n², filtrace). Kontroluj² se nav²c pomŊry prŢtokovĨch cest v 

ļiŚiļ²ch, sp§dov® pomŊry, mrtv® prostory apod. 

Neutralizace, jako druh chemick®ho ļiġtŊn² se skl§d§ ze strojŢ a zaŚ²zen² uvedenĨch 

v pŚedch§zej²c²ch odstavc²ch a podle nich se tak® zkouġ².  

Kalov® hospod§Śstv² 

V r§mci kalov®ho hospod§Śstv² se zkouġ² vġechny druhy a typy zaŚ²zen² pro ¼pravu 

kalu. 
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4.11.6 KOMPLEXNĉ ZKOUĠKY ELEKTROTECHNICKħCH ZAřĉZENĉ 

V r§mci komplexn²ch zkouġek elektrotechnick®ho zaŚ²zen² se ovŊŚuje a zkouġ²: 

j) Signalizace a ovl§d§n² pŚ²strojŢ pŚi ruļn²m a d§lkov®m ovl§d§n²; 

k) blokov§n² chodu zaŚ²zen²; 

l) vazby mezi vġemi strojn²mi a elektrickĨmi ochranami; 

m) signalizace a vyp²n§n² vġech vyp²naļŢ a stykaļŢ od jednotlivĨch pŚ²strojŢ 

na nŊ pŢsob²c²ch; 

n) spr§vnost ¼dajŢ elektrickĨch mŊŚic²ch pŚ²strojŢ; 

o) ovl§d§n², blokov§n² a signalizace rozvadŊļŢ n²zk®ho napŊt²; 

p) ovl§d§n², blokov§n² a signalizace vyp²naļŢ, odp²naļŢ a odpojovaļŢ v 

rozvodn§ch VN; 

q) nastaven² ochrannĨch rel® se zŚetelem k celkov® selektivitŊ ochran ļist²rny a 

k povaze chr§nŊnĨch strojŢ a zaŚ²zen²; 

r) vyp²n§n² pohonŢ nebo jejich skupin stop-tlaļ²tky nebo blokov§n²m pŚi bŊhu 

zaŚ²zen² napr§zdno. 

4.11.7 KOMPLEX . ZK . MŉřICĉHO, REGULAĻNĉHO A AUTOMAT. 

ZAřĉZENĉ 

V r§mci komplexn²ch zkouġek mŊŚic²ho, regulaļn²ho a automatizaļn²ho zaŚ²zen² se 

ovŊŚuje a zkouġ² zejm®na: 

l) MŊŚic² okruhy technologick®ho procesu ļist²rny; 

m) mŊŚic² okruhy evidenļn² skupiny (zapisov§n², z§znamy apod.); 

n) vybaven² dozoren a d²lļ²ch center technologick®ho zaŚ²zen² jednotlivĨch 

provozn²ch jednotek; 

o) vybaven² a zaŚ²zen² evidenļn²ch center; 

p) kompletnost vlastn²ho mŊŚic²ho a regulaļn²ho zaŚ²zen²; 

q) n§vaznost na provozn² soubor elektrozaŚ²zen² a slaboproud®ho zaŚ²zen² a na 

strojn² zaŚ²zen²; 

r) obvody d§lkov®ho ovl§d§n²; 

s) provozn² a poruchov§ signalizace; 

t) fyzik§ln² a chemick® hodnoty v jednotlivĨch stupn²ch ļiġtŊn² odpadn²ch 

vod; 

u) pŚechod z ruļn²ho na automatizovan® Ś²zen² d²lļ²ch ļ§st² procesu ļiġtŊn²; 

v) automatizovan® Ś²zen² cel®ho procesu. 

4.11.8 KONTROLA OSVŉTLENĉ 

OsvŊtlen² se kontroluje souļasnŊ se stavebn² ļ§st²: 

g) kontroluje se osvŊtlen² jednotlivĨch ļ§st² kanalizaļn²ho objektu napŚ. 

ļist²rny. Zkouġ² se v noci pŚi vypnut®m (napŚ. provizorn²m) osvŊtlen²; 

h) zjist² se, zda nŊkde nevznikaj² nepŚimŊŚen® st²ny, zejm®na na nebezpeļnĨch 

nebo neschŢdnĨch m²stech; 

i) kontroluje se dostateļn® osvŊtlen² m²st nebezpeļnĨch a tŊch, kde se budou 

prov§dŊt zejm®na jemn® pr§ce a pr§ce vyģaduj²c² pŚesnost; 
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j) posoud² se moģnost, pŚ²stupnost a pohotovost vĨmŊny ģ§rovek, z§Śivek 

apod., popŚ. z§suvky pro z§strļku pŚenosn®ho sv²tidla; 

k) zkouġ² se bezpeļnost a spolehlivost z§skoku nouzov®ho osvŊtlen²; 

l) kontroluje se funkce rozvodŢ n²zk®ho napŊt² pro pŚenosn® spotŚebiļe v 

prostorech, kde pouģit² n²zk®ho napŊt² je nutn® z bezpeļnostn²ch dŢvodŢ. 

4.11.9 KONTROLA VZDUCHOTECHNIKY  

h) PŚ²stupnost zaŚ²zen² z hlediska bezpeļnosti a jednoduchosti obsluhy; 

i) postupn® uveden² vġech vzduchotechnickĨch zaŚ²zen² do chodu na dobu 

dvou hodin v bŊģnĨch provozn²ch podm²nk§ch; 

j) teplotu loģisek a zat²ģen² elektromotorŢ, rotuj²c²ch ļ§st² strojŢ a klidnĨ chod 

ventil§torŢ; 

k) funkce a stavu vĨmŊn²kŢ tepla, filtrŢ, praļek vzduchu, regulaļn²ch a 

protipoģ§rn²ch klapek a dalġ²ch elementŢ klimatizaļn²ch jednotek; 

l) vibrace pŚen§ġen® od toļivĨch elementŢ na stavebn² konstrukce a na 

vzduchotechnick® potrub²; 

m) funkļnosti a vazby regulaļn²ch okruhŢ mŊŚen² a regulace vĨmŊn²kŢ ohŚevu 

a chlazen² vzduchu; 

n) kontroly zaregulov§n² a pŚemŊŚen² vĨkonovĨch parametrŢ vġech koncovĨch 

prvkŢ vzduchotechnickĨch zaŚ²zen². 

4.12 KANALIZAĻNĉ PřĉPOJKY  

4.12.1 OBECN£ ZĆSADY  

1) Kaģd§ nemovitost pŚipojen§ na stokovou s²Š mus² m²t jednu samostatnou 

domovn² kanalizaļn² pŚ²pojku. Odkanalizov§n² dvou nebo v²ce nemovitost² 

jednou domovn² kanalizaļn² pŚ²pojkou, nebo odvodnŊn² rozs§hl® nemovitosti 

nŊkolika pŚ²pojkami je moģn® pouze ve vĨjimeļnĨch pŚ²padech, a to se 

souhlasem provozovatele.  

2) Sr§ģkov® vody ze stŚech objektŢ smŊj² bĨt napojeny do kanalizace pouze v 

m²stech s jednotnou kanalizaļn² s²t². V pŚ²padŊ odd²lnĨch splaġkovĨch 

kanalizac² je napojen² sr§ģkovĨch vod nepŚ²pustn®.  

3) Kanalizaļn² pŚ²pojky se vģdy zakonļuj² revizn² ġachtou o prŢmŊru min. 400 mm 

um²stŊnou na pozemku vlastn²ka pŚipojen® nemovitosti pŚi hranici s veŚejnĨm 

prostranstv²m. Ġachty na veŚejn®m prostranstv² budou uzamykateln®. 

4) CelĨ ¼sek pŚ²pojky je v jednotn®m sp§du v neredukovan®m profilu. 

5) D®lka kanalizaļn² pŚ²pojky m§ bĨt co moģn§ nejkratġ². V pŚ²padŊ, ģe by za t®to 

podm²nky vych§zela vzd§lenost mezi za¼stŊn²m pŚ²pojky a revizn² ġachtou 

menġ² neģ 2 m a nebr§nily by tomu ģ§dn® dalġ² okolnosti (napŚ. um²stŊn² 

inģenĨrskĨch s²t² atp.), za¼st² se pŚ²pojka do ġachty nad st§vaj²c² profil stoky. V 

takov®mto pŚ²padŊ vġak nesm² bĨt pŚ²pojka za¼stŊna proti smŊru toku odpadn² 

vody ve veŚejn® kanalizaci.  

6) Napojen² pŚ²pojky na kanalizaci mus² bĨt provedeno pod ¼hlem 45Á aģ 90Á do 

horn² tŚetiny stoky.  

7) U prŢleznĨch a prŢchoz²ch stok se za¼sŠuj² dnem v ¼rovni hladiny prŢmŊrn®ho 

bezdeġtn®ho prŢtoku.  
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8) Pr§ce souvisej²c² s napojen²m kanalizaļn² pŚ²pojky na kanalizaļn² potrub² je 

opr§vnŊn prov§dŊt pouze provozovatel kanalizace, nebo j²m (pŚ²padnŊ 

vlastn²kem) odsouhlasen§ osoba. V kaģd®m pŚ²padŊ mus² bĨt provozovatelem 

pŚedem odsouhlasen zpŢsob a postup napojen² a pouģit§ technologie a materi§l.  

9) PŚi n§vrhu kanalizaļn² pŚ²pojky je nutn® br§t v ¼vahu moģnost tlakov®ho 

proudŊn² ve stokov® s²ti a v pŚ²padŊ existence rizika zaplaven² nemovitosti 

odpadn² vodou z veŚejn® kanalizace je nutn® navrhnout ¼ļinnou ochranu.  

10) Minim§ln² profil kanalizaļn² pŚ²pojky je DN 150 mm. 

11) U novŊ zŚizovanĨch pŚ²pojek je provozovateli pŚed§no geodetick® zamŊŚen². 

12) U novŊ zŚizovanĨch pŚ²pojek mus² technick® Śeġen² pŚ²pojky zabezpeļit ochranu 

budovy a pŚilehl®ho okol² pŚed zpŊtnĨm zatopen²m splaġkovou vodou. 

4.12.2 TLAKOV£ KANALIZAĻNĉ PřĉPOJKY 

Domovn² ļerpac² stanice na tlakov® kanalizaci jsou souļ§st² syst®mu tlakov® 

kanalizace, a to vļetnŊ podruģnĨch pŚ²pojnĨch tlakovĨch ŚadŢ a sloupkŢ ovl§d§n² 

jsou ve spr§vŊ a majetku vlastn²ka kanalizace. 

Domovn² ļerpac² stanice jsou navrhov§ny: 

a) Z UV odoln®ho plastu (doloģeno v Prohl§ġen² schody, Prohl§ġen² o 

vlastnostech nebo Prohl§ġen² o shodŊ, a to plast s UV stabilizac²) 

s opatŚen²m proti vyplav§n² vlivem vztlaku podzemn² vody. OpatŚen²m proti 

vyplav§n² je obetonov§n² dna ġachty nebo pŚikotven²m k betonov® 

z§kladov® desce. Statick§ tuhost ġachty konstrukce je zajiġtŊna vloģen²m 

vĨztuhy z nerez oceli. 

b) Z betonu do tŚ²dy prostŚed² XC4, XD2; XA2 s k·nickĨm dnem nebo 

vysp§dov§n²m hmotami odolnĨmi vĨġe zm²nŊn®mu prostŚed². Sp§dov§n² je 

provedeno smŊrem k ļerpadlŢm. TŊsnŊn² mezi jednotlivĨmi skruģemi 

provedeno z elastomerov®ho tŊsnŊn², spojov§n² ġachtovĨch d²lcŢ pouze 

maltou Ergelit SBM nebo superfix. 

c) Objem ĻS je takovĨ, aby zajistil sepnut² ļerpadla alespoŔ 1Ĭ za den, 

v pŚ²padŊ stanic vyuģ²vanĨch extensivnŊ, zejm®na bŊhem v²kendu bude 

objem takovĨ, aby zajistil ļerp§n² po malĨch d§vk§ch bŊhem cel®ho tĨdne. 

Bude doloģeno vĨpoļtem v technick® zpr§vŊ projektov® dokumentace. 

Veġker® napojovan® ġachty budou nap§jeny z domovn²ho elektrick®ho 

rozvodu! 
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Obr§zek 29: Sch®ma domovn² ļerpac² stanice. 

Dalġ² informace jsou uvedeny v kapitole 4.13.11. 

4.12.3 POĢADOVANħ MATERIĆL PRO ĻĆST KANALIZAĻNĉ PřĉPOJKY 

UMĉSTŉN£ NA VEřEJN£M PROSTRANSTVĉ  

Pouģit² materi§lŢ pŚ²pojek v kombinaci s materi§lem stoky.  

ZmŊna materi§lu je moģn§ aģ za revizn² ġachtou s litinovĨm poklopem. Kaģd§ 

pŚ²pojka mus² m²t revizn² ġachtu min. vnitŚn²ho prŢmŊru 400 mm um²stŊnou na 

pozemku vlastn²ka pŚi hranici s veŚejnĨm prostranstv²m (tento poģadavek nepln² 

ļist²c² kus na potrub² uvnitŚ nemovitosti). 

Stoka PŚ²pojka  Pozn§mka 

Kamenina. Kamenina Napojeno pŚes vysazen® 

odboļky. 

Vyfr®zovanĨ otvor, 

napojen². 

Litina. Litina Napojeno pŚes vysazen® 

odboļky. 

HladkĨ silnostŊnnĨ PP. 

PlnostŊnn® PVC. 

 

HladkĨ silnostŊnnĨ PP. 

PlnostŊnn® PVC 

min.SN 10. 

Napojeno pŚes vysazen® 

odboļky. 
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 VĨŚez na potrub², 

odboļka, spojen² se 

st§vaj²c²m potrub²m 

pomoc² pŚesuvn® 

obj²mky. 

Sedlov§ navrt§vka. 

Sklolamin§t. Kamenina. 

HladkĨ silnostŊnnĨ PP. 

PlnostŊnn® PVC min. 

SN 10. 

Vlepen§ odboļka. 

Beton. 

Ģelezobeton bez 

vĨstelky. 

Kamenina. Vyfr®zovanĨ otvor, 

napojen². 

Napojen² = vsazen² napojovac²ho kusu do pŚedem vyfr®zovan®ho otvoru v potrub² 

(kamenina, beton). 

Vysazen§ odboļka = tvarovka dodan§ vĨrobcem materi§lu potrub². 

4.12.4 DOKUMENTACE KANALIZAĻNĉ PřĉPOJKY 

Dokumentace kanalizaļn² pŚ²pojky bude odsouhlasena provozovatelem a 

pŚ²sluġnĨm stavebn²m ¼Śadem a bude obsahovat: 

-  Situaci se z§kresem vġech st§vaj²c²ch inģenĨrskĨch s²t² (polohopisnŊ i 

vĨġkopisnŊ). 

-  Pod®lnĨ profil pŚ²pojky. 

-  PŚ²ļnĨ profil trasou (Śez). 

-  Sch®ma kanalizaļn² ġachty. 

PŚi za¼stŊn² tlakov® kanalizace do gravitaļn² budou od m²sta za¼stŊn² alespoŔ tŚi 

ġachty opatŚeny s²ranovzdornĨm n§tŊrem (napŚ. Flexcrete), nebo budou betonov® 

vstupn² ġachty nahrazeny plastovĨmi. 

4.13 Objekty na stokov® s²ti 

Veġker® armatury budou m²t atest pro odpadn² vodu ï atesty budou 

pŚedloģeny pŚed zabudov§n²m na VaK Pardubice. 
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4.13.1 VSTUPNĉ ĠACHTY  

 

Obr§zek 30: Vzorov§ vstupn² ġachta. 

Vstupn² ġachty se pouģ²vaj² betonov®. V pŚ²padŊ poģadavkŢ na zvĨġenou chemickou 

a mechanickou odolnost se pouģije ġachta prefabrikovan§ s kompaktn² betonovou 

kynetou a plastovou (PP), ļediļovou nebo sklolamin§tovou vĨstelkou. 

Prefabrikovan® ġachty s plastovou nebo sklolamin§tovou vĨstelkou jsou od vĨrobce 

Predl-TIBA Beton. 

4.13.1.1 Skladba a materi§lov® vlastnosti betonov® vstupn² kanalizaļn² ġachty 

dle ĻSN EN 1917: 

a) Pevnost fck>40 MPa, hodnota vodn²ho souļinitele w <0,45, obsah chloridŢ 

<1,0 % hmotnosti cementu, nas§kavost <6 %, ġ²Śka smrġŠovac²ch trhlinek 

<0,15 mm, jin® trhlinky se nepŚipouġt². StupeŔ prostŚed² je XC4, XA3, 

XD2. 

b) Vstupn² ļ§st je tvoŚena kom²nem z rovnĨch ģelezobetonovĨch 

kanalizaļn²ch skruģ² DN 1000 mm elastomerovĨm tŊsnŊn²m dle ĻSN EN 

681-1 a pŚechodovou skruģ² 1000/600 (800). Elastomerov® tŊsnŊn² mŢģe 

bĨt zabudov§no do skruģe jiģ z vĨroby, zam²t§ se spojov§n² skruģ² 

mont§ģn² ļi jinou pŊnou! Pro snadnŊjġ² usazen² se pouģije kluzn® 

membr§ny (napŚ. Forsheda F-116, Forsheda F-118, RFS-166, C-TECH, SD-

Vstupn² ļ§st 

https://www.predl.eu/cz/produkty/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjE_ZDQ_OP3AhXS26QKHd7JBwoQFnoECAYQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.trelleborg.com%2Fpipe-seals%2F~%2Fmedia%2Fpipe--seals_tis%2Fpdfs%2Fdatasheet%2Fdatasheet--f-116.pdf&usg=AOvVaw08cSbP_XFn1tFL7PBRoyjB
https://www.youtube.com/watch?v=PHY7z31PHlE
https://secureservercdn.net/198.71.233.185/768.16f.myftpupload.com/wp-content/uploads/2022/02/RFSProductLiterature_02-22.pdf
https://secureservercdn.net/198.71.233.185/768.16f.myftpupload.com/wp-content/uploads/2022/02/RFSProductLiterature_02-22.pdf
http://www.cordes.de/en_2020/PDF_2020_en/SD_15_VG_2020_en_Y.pdf
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15-VGé) a pro zamezen² poġkozen² betonov® skruģe elastomerov® 

rozn§ġec² krouģky. V pŚ²padŊ mal®ho kryt² mŢģe bĨt pŚechodov§ skruģ 

nahrazena pŚechodovou deskou. Vstupn² ļ§st je ukonļena vyrovn§vac²m 

vŊncem zakonļenĨm celolitinovĨm poklopem.  

-  Poklop z tv§rn® litiny dle ĻSN EN 124, celolitinovĨ ï tŚ²da zat²ģen² 

D400. Kloubov® uloģen² v²ka a r§mu. Max. ¼hel otevŚen² v²ka 130Á, 

bezpeļnostn² aretace v²ka v 90Á moģnost v²ko vyjmout z r§mu, 

vymŊniteln§ tlum²c² vloģka. Moģnost dodateļn®ho vybaven² 

mechanickĨm bezpeļnostn²m z§mkem proti odcizen² a neopr§vnŊn® 

manipulaci. Poklopy se vyosuj² vpravo smŊrem prŢtoku odpadn²ch 

vod, jin® vyosen² je moģn® po odsouhlasen² VaK Pardubice. 

-  Poklop z tv§rn® litiny dle ĻSN EN 124, celolitinovĨ ï tŚ²da zat²ģen² 

D400. Kloubov® uloģen² v²ka a r§mu. Max. ¼hel otevŚen² v²ka 130Á, 

bezpeļnostn² aretace v²ka v 90Á moģnost v²ko vyjmout z r§mu, 

tlum²c² PUR vloģka ve tvaru L s vysokou odolnost². Vloģka tlum² 

vertik§ln² i horizont§ln² pohyb v²ka v r§mu a zamezuje kontaktu 

v²ka s r§mem. 

c) Pro skruģe DN 1000 a 800 se pouģije z§kladn² vĨġka 250 mm, potaģmo 

300 mm a jejich n§sobky, tlouġŠka stŊny je 120 mm.  

d) Vstup do ġachet je umoģnŊn pomoc² kapsov®ho stupadla v k·nick® skruģi a 

n²ģe um²stŊnĨch jednoŚadovĨch ġachtovĨch stupadel typ D (ocelovĨch 

potaģenĨch PE/PP s hustotou povlaku min. 0,935 g/cm3 minim§ln² tlouġŠka 

povlaku v kaģd®m m²stŊ ļin² 2,5 mm). Odstup stupadla od povrchu betonu 

je minim§lnŊ 120 mm, svisl§ vzd§lenost stupadel v rozmez² 250 mm aģ 

350 mm. Stupadla jsou dimenzov§na na svisl® zat²ģen² Fd> 2 kN (max. 

dovolenĨ prŢhyb 5 mm) a vodorovn® zat²ģen² (odolnost proti vytrģen²) 

Fl> 5 kN. Vlastnosti stupadel odpov²daj² ĻSN EN 13 101. 

e) Ve zpevnŊnĨch ploch§ch poklop l²cuje s povrchem zpevnŊn® plochy. Pokud 

poklop zasahuje do frekventovan® komunikace, je moģn® pouģ²t pouze typ 

odpov²daj²c² dopravn²mu zat²ģen² a jeho intenzitŊ. V zelenĨch ploch§ch v 

extravil§nu, nebo vŊtġ²ch zelenĨch ploch§ch intravil§nu je nutn® zvĨġen² o 

50 cm. Poklopy v nezpevnŊnĨch ploch§ch je nutno zajistit proti posunu, 

resp. odcizen², pŚ²padnŊ dohodnout s provozovatelem zpŢsob jeho usazen². 

VĨġku poklopŢ v intravil§nu lze upravit po dohodŊ s provozovatelem. 

VĨġka poklopŢ mus² bĨt nad hranic² stolet® vody. Pokud je kom²n vyġġ² neģ 

9 m, je nutn® osadit pod poklop oko z nerezov® oceli pro moģnost 

pŚipout§n² pŚi vstupu do ġachty.  

f) Ġachtov® dno betonovĨch ġachet mus² bĨt prefabrikovan® oġetŚen® 

plastovou nebo silnostŊnnou ļediļovou vystĨlkou s protiskluzovou ¼pravou. 

g) Minim§ln² zat²ģen² vrcholovĨm tlakem pŚi zabudov§n² do dopravn²ch ploch 

je 300 kN, na toto zat²ģen² mus² bĨt dimenzov§ny desky a z§krytov® 

stavebn² d²lce. 

h) Spojov§n² na maltov® loģe je provedeno hmotou Ergelit SBM a Ergelit 

Superfix, viz Obr§zek 31. Ve spoj²ch ġachtovĨch d²lcŢ a konstrukļn²ch 

vrstev vozovky je pouģito asfaltov® z§livky s dobrĨm prŢnikem do sp§r 

napŚ. KATEBIT PS, Z§livka AZ, IZOLSAN ASZ 5l, N2 Plus, Roadsaver 

506 EN atd.  

i) Napojen² pŚ²pojky do ġachty bez prefabrikovan®ho otvoru se nepŚipouġt². 

http://www.cordes.de/en_2020/PDF_2020_en/SD_15_VG_2020_en_Y.pdf
https://prodej-oleju.com/katebit-ps-9kg/
https://prodej-oleju.com/asfaltova-zalivka-9kg/
https://www.poklopsystemshop.cz/izolsan-asz
https://www.biguma.cz/produkty/mosty/asfaltove-zalivkove-hmoty-spar/biguma-n2-plus/
https://www.rekma.net/index.php?id1=254&m=226&pg=_A_&lg=cz
https://www.rekma.net/index.php?id1=254&m=226&pg=_A_&lg=cz
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Obr§zek 31: Skladba skruģ² a pouģit² spojovac² malty. 

Vstupn² ġachty profil DN >1000 budou Śeġeny individu§lnŊ. 
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4.13.1.2 Skladba a materi§lov® vlastnosti plastov® vstupn² kanalizaļn² ġachty 
dle ĻSN EN 13598-2. 

 

Obr§zek 32: Vzorov§ plastov§ kanalizaļn² ġachta. 

a) Povrch ġachty mus² bĨt hladkĨ bez viditelnĨch deformac², prŢŚezy pro 

pŚipojen² kanalizaļn²ho potrub² nesm² vykazovat zn§mky 

tŚepen²/nerovnomŊrn®ho Śezu nebo nesoumŊrn®ho um²stŊn² do dna ġachty. 

b) TlouġŠky stŊn v m²stŊ pŚipojen² potrub² nesm² bĨt menġ² neģ tlouġŠka 

pŚipojovan®ho potrub². 

c) Tolerance odchylky vĨġky dna ġachtov®ho dna a pŚipojen®ho potrub² mŢģe 

bĨt max 6 mm pro DN <300 mm a 0,02ĬDN pro DN>300 mm. 

d) Vstup do ġachet je umoģnŊn pomoc² jednoŚadovĨch ġachtovĨch stupadel typ 

D (ocelovĨch potaģenĨch PE/PP s hustotou povlaku min. 0,935 g/cm3 

minim§ln² tlouġŠka povlaku v kaģd®m m²stŊ ļin² 2,5 mm). Odstup stupadla 

od povrchu betonu je minim§lnŊ 120 mm, svisl§ vzd§lenost stupadel 

v rozmez² 250 aģ 350 mm. Stupadla jsou dimenzov§na na svisl® zat²ģen² 

Fd> 2 kN (max. dovolenĨ prŢhyb 5 mm) a vodorovn® zat²ģen² (odolnost 

proti vytrģen²) Fl> 5 kN. Vlastnosti stupadel odpov²daj² ĻSN EN 13 101. 

e) Mechanicky mus² vġechny ġachtov® d²ly splnit podm²nky dan® ĻSN EN 

13598. 

f) Vġechny ļ§sti ġachty mus² splnit poģadavky na vodotŊsnost, a to ģ§dnĨ ¼nik 

vody po dobu 15 min pŚi tlaku vodn²ho sloupce 5 m. maxim§ln² hloubka 

uloģen² je alespoŔ 6 m, maxim§ln² hladina podzemn² vody nade dnem a 

odolnost proti vztlakovĨm sil§m je alespoŔ 5 m, nomin§ln² pevnost SN 

a) Poklop. 

b) Vyrovn§vac² prstenec. 

c) TeleskopickĨ adapt®r/teleskop. 

d) K·nus. 

e) Ġachtov§ skruģ ï prodlouģen² 

ġachty. 

f) Ġachtov® dno. 

g) Spojka/tŊsn²c² manģeta. 

 

1) N§tok. 

2) Odtok. 

3) Dno 

4) VnitŚn² prŢmŊr. 

5) N§stupnice. 

6) Kyneta. 
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alespoŔ 8 kN/m2, odolnost vŢļi pH <4,5. Tyto vlastnosti doloģeny 

v dodac²ch listech. 

g) Poklop z tv§rn® litiny dle ĻSN EN 124, celolitinovĨ ï tŚ²da zat²ģen² D400. 

Kloubov® uloģen² v²ka a r§mu. Max. ¼hel otevŚen² v²ka 130Á, bezpeļnostn² 

aretace v²ka v 90Ámoģnost v²ko vyjmout z r§mu, vymŊniteln§ tlum²c² 

vloģka. Moģnost dodateļn®ho vybaven² mechanickĨm bezpeļnostn²m 

z§mkem proti odcizen² a neopr§vnŊn® manipulaci. Poklopy se vyosuj² 

vpravo smŊrem prŢtoku odpadn²ch vod, jin® vyosen² je moģn® po 

odsouhlasen² VaK Pardubice. 

h) Ve zpevnŊnĨch ploch§ch poklop l²cuje s povrchem zpevnŊn® plochy. Pokud 

poklop zasahuje do frekventovan® komunikace, je moģn® pouģ²t pouze typ 

odpov²daj²c² dopravn²mu zat²ģen² a jeho intenzitŊ. V zelenĨch ploch§ch v 

extravil§nu, nebo vŊtġ²ch zelenĨch ploch§ch intravil§nu je nutn® zvĨġen² o 

50 cm. Poklopy v nezpevnŊnĨch ploch§ch je nutno zajistit proti posunu, 

resp. odcizen², pŚ²padnŊ dohodnout s provozovatelem zpŢsob jeho usazen². 

VĨġku poklopŢ v intravil§nu lze upravit po dohodŊ s provozovatelem. 

VĨġka poklopŢ mus² bĨt nad hranic² stolet® vody.  

i) Ve spoj²ch ġachtovĨch d²lcŢ a konstrukļn²ch vrstev vozovky je pouģito 

asfaltov® z§livky za studena s dobrĨm prŢnikem do sp§r a pŚilnavost² 

k plastovĨm materi§lŢm napŚ. IZOLSAN ASZ 5l. 

j) TŊsnŊn² je provedeno z elastomern²ho materi§lu dle ĻSN EN 681-1. 

Zam²t§ se spojov§n² jak®koliv ļ§sti ġachty mont§ģn² ļi studniļn² pŊnou! 

k) Napojen² pŚ²pojky do ġachty bez prefabrikovan®ho otvoru se nepŚipouġt². 

 

4.13.2 REVIZNĉ OBJEKTY 

U kanalizaļn²ch stok neprŢleznĨch a prŢleznĨch je nutn® dodrģet vzd§lenost mezi 

revizn²mi vstupy max. 50 m. Pouģ²vaj² se prefabrikovan® d²ly kruhov® DN 1000 ï

1500 do prŢmŊru potrub² DN 1200, materi§lov® vlastnosti a skladba stejn§ jako u 

kapitoly 4.13.1, u DN nad 1500 mm se pouģij² monolitick® konstrukce 

obd®ln²kov®ho tvaru s pŚechodovou ģelezobetonovou monolitickou deskou pro tŚ²dy 

prostŚed² XC4, XD2 a XA3 (plat² pro vġechny ļ§sti). SvŊtl§ vĨġka od pochŢzn®ho 

dna ļi podesty po stropn² konstrukci m§ bĨt 1800 mm, minim§lnŊ 1000 mm (pŚi 

mal®m kryt² potrub²). PrŢtokov® ģlaby by mŊly bĨt ochr§nŊny shodnĨm druhem 

materi§lu, ze kter®ho je zhotoveno samotn® potrub², nebo obloģeny jinĨm obrusu 

vzdornĨm materi§lem (ļediļ, kamenina).  

4.13.3 OBJEKTY NA SPOJENĉ STOK (SPOJN£ ĠACHTY A KOMORY) 

Spojn® objekty se navrhuj² na soutoku dvou a v²ce stok. Do prŢmŊru spojovanĨch 

stok 400 mm se pŚednostnŊ pouģij² prefabrikovan® d²ly DN 1000, viz kapitola 

4.13.1. Spojen² stok o prŢmŊru vŊtġ²m neģ DN 600 je Śeġeno individu§lnŊ Śeġenou 

spojnou komorou. Pouģij² se monolitick® konstrukce obd®ln²kov®ho nebo 

v²ce¼heln²kov®ho tvaru s pŚechodovou (stropn²) ģelezobetonovou monolitickou 

deskou. Pro dodrģen² hydraulickĨch parametrŢ plat², ģe polomŊr pŚipojovac²ho 

oblouku je minim§lnŊ 5n§sobkem prŢmŊru pŚipojovan®ho profilu. Menġ² polomŊr je 

moģn® navrhnout pouze v odŢvodnŊnĨch pŚ²padech a se souhlasem provozovatele. 

PŚi n§vrhu soutoku mus² bĨt zajiġtŊn plynulĨ odtok odpadn²ch vod ze vġech 

pŚ²tokovĨch stok. Nesm² doch§zet ke vzdut² pŚ²tokovĨch vod. Boļn² pŚ²tokov® 

https://www.poklopsystemshop.cz/izolsan-asz
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potrub² mus² bĨt napojeno obloukem po smŊru toku na prŢbŊģnou trasu. SvŊtl§ 

vĨġka od pochŢzn®ho dna ļi podesty po stropn² konstrukci m§ bĨt 1800 mm. Dno 

stoky ve spojn® ġachtŊ ļi komoŚe mus² bĨt ochr§nŊno proti obrusu a nepŚ²zniv®mu 

vlivu prot®kaj²c²ho m®dia obkladem (ļediļ, ģula apod. [dle ĻSN EN 13383-1]). Pro 

zajiġtŊn² Ś§dn®ho provozu komory se pouģije jeden nebo v²ce vstupŢ, z toho jeden 

vstup je um²stŊn pro potŚeby ļiġtŊn² pŚibliģnŊ v prŢseļ²ku os spojovanĨch stok a 

druhĨ umoģŔuje bezpeļnĨ vstup obsluhy.  

4.13.4 OBJEKTY NA ZMŉNU SMŉRU STOK 

Lomov® komory jsou pouģ²v§ny pŚi zmŊnŊ smŊru stoky. Pro stoky do DN 600 se 

pouģij² pŚev§ģnŊ prefabrikovan® d²ly DN 1000. Pro potrub² DN 800 ï DN 1200 a 

zmŊnu smŊru do 150Á se pouģij² prefabrikovan® d²ly DN 1500. SmŊr trasy 

kanalizace pŚi DN 1200 a vŊtġ²ch profilech se mŊn² kruhovĨm obloukem ve stoce. 

Vstupn² ġachta se um²sŠuje na zaļ§tek a na konec oblouku. Pro dodrģen² 

hydraulickĨch parametrŢ je nutn®, aby polomŊr oblouku byl navrģen jako min. 

10n§sobek prŢmŊru ġ²Śky pŚ²ļn®ho profilu. Menġ² polomŊr je moģn® navrhnout 

pouze v odŢvodnŊnĨch pŚ²padech a se souhlasem provozovatele (minim§lnŊ vġak 

5n§sobek ġ²Śky pŚ²ļn®ho profilu potrub²). SvŊtl§ vĨġka od pochŢzn®ho dna ļi 

podesty po stropn² konstrukci m§ bĨt 1800 mm, minim§lnŊ 1000 mm (pŚi mal®m 

kryt² potrub²). Pro zajiġtŊn² provozu komory se pouģije jeden nebo v²ce vstupŢ. 

Jeden vstup je um²stŊn pro potŚeby ļiġtŊn² pŚibliģnŊ v prŢseļ²ku os stoky. Dno stoky 

v lomov® komoŚe mus² bĨt vhodnŊ ochr§nŊno proti obrusu vzdornĨm materi§lem 

(ļediļ, kamenina, plastov§ vĨstelka).  

 

Obr§zek 33: Lomov§ komora. 

4.13.5 OBJEKTY NA ZMŉNU NIVELETY STOK  

4.13.5.1  SpadiġtŊ  

SpadiġtŊ se navrhuj² na stoce: 



 

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Tepl®ho 2014, Pardubice, 530 02 

195 (288) 

K
A

N
A

L
IZ

A
C

E
 - O
b
j
e
k
t
y
 
n
a
 
s
t
o
k
o
v
®
 
s
²
t
i

 

- Rychlost proudŊn² ve stoce pŚes§hne maxim§ln² povolenou rychlost 

proudŊn² odpadn² vody 5 m/s (10 m/s pŚi potrub² s ļediļovou vĨstelkou). 

- PŚedpis ĻBĐ neumoģŔuje vŊtġ² sp§d, neģli je navrhovanĨ sp§d. 

- ZmŊna smŊru stoky nelze vyŚeġit jinĨm zpŢsobem, ani obloukem, vstupn² 

ġachtou, lomovou komorou. 

- VĨġkovĨ rozd²l mezi pŚ²tokem a odtokem je vŊtġ² neģ 60 cm. 

VĨġka spadiġtŊ nesm² pŚes§hnout 4 m pŚi profilu stoky DN 300 aģ DN 400 a 3 m pŚi 

profilu stoky DN 500 aģ DN 600. SpadiġtŊ pro stoky profilu DN 700 a v²ce se 

navrhuj² individu§lnŊ po dohodŊ s provozovatelem.  

OpevnŊn² stŊn je provedeno z obkladŢ ļediļe, ģuly (dle ĻSN EN 13383-1) aģ po 

vĨġku maxim§ln²ho plnŊn² pŚ²tokov®ho Śadu, opevnŊno je rovnŊģ obtokov® potrub². 

Pro konstrukce vstupn²ho kom²nu a ģelezobetonov® desky pod n²m plat² stejn§ 

pravidla jako pro konstrukci vstupn²ch ġachet.  

Pro pŚeveden² splaġkovĨch nebo malĨch prŢtokŢ se ve spadiġti instaluje obtokov® 

potrub² (Obr§zek 34). Obtokov® potrub² lze vypustit po konzultaci s VaK Pardubice. 

Obtokov® potrub² je z kameninov®ho, ļediļov®ho nebo litinov®ho potrub² o profilu 

dle hydrotechnick®ho vĨpoļtu. Pouģit² kolen n§hradou za oblouky lze pŚipustit jen 

vĨjimeļnŊ. VĨtok z obtoku se umisŠuje nade dno ġachty. 

SpadiġtŊ je vybaveno kapsovĨmi stupadly dle ĻSN EN 13 101, ocel s HDPE 

potahem. 

 

Obr§zek 34: Vzor prefabrikovan® spadiġŠov® ġachty. 
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4.13.6 OBJEKTY NA ODLEHĻENĉ ODPADNĉCH VOD (ODLEHĻOVACĉ 

KOMORY , SEPARĆTORY)  

Objekty na odlehļen² odpadn²ch vod je moģn® navrhnout pouze ve vĨjimeļnĨch 

pŚ²padech, pokud lze jasnŊ prok§zat, ģe takov® Śeġen² je nejlepġ² s ohledem na 

technickou, provozn² a ekonomickou str§nku vŊci. Z§mŊr zaŚadit odlehļovac² 

komoru ļi separ§toru do kanalizaļn²ho syst®mu mus² bĨt pŚedem odsouhlasen. 

Odlehļovac² komory a separ§tory se dŊl² na: 

- Komory s vysokou pŚelivnou hranou. 

- Komory ġtŊrbinov®. 

- Atypick® odlehļovac² komory. 

- V²rov® separ§tory. 

 Odlehļovac² komory a separ§tory navrģen® na jednotn®m kanalizaļn²m syst®mu 

mus² zajistit oddŊlen² deġŠovĨch vod v dan®m pomŊru ŚedŊn² dle hydraulick®ho 

vĨpoļtu, projednan®ho a odsouhlasen®ho v projektov® dokumentaci, v n§vaznosti 

na schv§lenĨ generel stokov® s²tŊ.  

Posouzen² a n§vrh odlehļovac²ch komor se Ś²d² ĻSN 75 6262. 

K n§vrhu se pouģ²v§ prŢmŊrnĨ bezdeġtnĨ prŢtok pŚit®kaj²c² do odlehļovac² komory, 

tento prŢtok je moģn® zjistit pasportizac² dan® odlehļovac² komory. K pasportizaci 

prŢtoku se pouģ²v§ tenkostŊnnĨch mŊrnĨch pŚelivŢ vhodnĨch pro mŊŚen² v trubn²ch 

s²t² pŚi beztlakov®m proudŊn² o voln® hladinŊ. Pokud je vtok do odlehļovac² 

komory veden v pŚ²m®m ¼seku nejm®nŊ 10ĬDN, um²st² se mŊrnĨ pŚeliv na vtoku do 

komory s pŚepadem do komory, pokud je ¼sek na vtoku charakterizov§n n§hlĨmi 

zmŊnami smŊru a prŢtoļn®ho profilu um²st² se pŚelivnĨ box do komory. MŊŚen² 

vĨġky hladiny prob²h§ kontinu§lnŊ mŊŚic²m pŚ²strojem s laboratorn² pŚesnost² (max. 

Ñ2 mm), a to dle normy ĻSN ISO 1438 pomoc² plov§kov®ho hladinomŊru nebo 

pomoc² ultrazvukovĨch, radarovĨch a reflektometrickĨch hladinomŊrŢ. PŚi vĨskytu 

pŊny, ļpavku nebo vysok®m obsahu suspendovanĨch l§tek, pouģit² pouze 

radarovĨch a reflektometrickĨch hladinomŊrŢ, vĨsledky mŊŚen² ultrazvukovĨmi 

sondami nebudou uzn§ny. VĨġka hladiny je mŊŚena ve vzd§lenosti dvoun§sobku aģ 

ļtyŚn§sobku maxim§ln² pŚepadov® vĨġky ï je uvedeno v protokolech o mŊŚen².  

PŚi posouzen² st§vaj²c² nebo n§vrhu nov® odlehļovac² komory n§vrh vyuģ²v§ 

podkladŢ z mŊŚen² in situ a podkladŢ obdrģenĨch matematickĨm modelov§n²m. U 

posouzen² souļasnĨch OK poģadujeme mŊŚen² in situ kombinovan® s hydraulickĨm 

modelov§n²m ï pŚi odevzd§n² VaK Pardubice poskytnuty zdrojov® soubory nejl®pe 

ve form§tu. mupp. 

Odlehļovac² komora splŔuje n§sleduj²c²: 

a) Konstrukce odlehļovac² komory mus² umoģŔovat manipulaci s odpadn²mi 

vodami. PŚepadov§ hrana je navrģena tak, aby pŚi vzniku mimoŚ§dnĨch 

situac²ch bylo moģn® jednoduchĨm zpŢsobem prov®st jej² zvĨġen², sn²ģen² nebo 

jej² eventu§ln² vyhrazen². 

b) Na odtoku z odlehļovac² komory do stokov® s²tŊ je navrģeno vģdy hrazen². 

Konstrukce a materi§l hrad²c²ch prvkŢ je odsouhlasen majitelem a 

provozovatelem kanalizace. ObecnŊ plat², ģe hmotnost 1 hrad²c²ho d²lu nesm² 
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bĨt tŊģġ² neģ 45 kg. Hrad²c² prvky budou osazeny do U nebo I profilŢ s 

moģnost² hrazen² po 20 cm vĨġky. Nad hrazen² budou osazeny h§ky z 

austenitick® korozivzdorn® oceli (povolen® jsou pouze nerez. Oceli tŚ²dy 

1.4307,1.4541, 1.4401, 1.4404, 1.4571) pro moģnost zavŊġen² kladky, nebo 

budou nahrazeny prŢvrtem na povrch ter®nu. PrŢvrt je osazen uzamykatelnĨm 

poklopem. N§vrh zpŢsobu manipulace s hrazen²m je nutn® upravit podle 

m²stn²ch podm²nek a odsouhlasit s vlastn²kem a provozovatelem kanalizace. 

c) Vstup do komory je zajiġtŊn podle velikosti komory dvŊma i v²ce vstupn²mi 

kom²ny. 

d) U vstupu do profilu stoky je ve stŊnŊ osazeno madlo z austenitick® 

korozivzdorn® oceli pro moģnost jiġtŊn² obsluhy. Madlo mŢģe bĨt nahrazeno 2 

ks stupadel na vĨġku, osazenĨch nad sebou. Veġker® pochŢzn® plochy budou 

navrģeny z houģevnat®ho betonu (s pŚ²mŊs² ļediļov®ho kameniva). 

e) StŊny a pŚepadov® hrany budou navrģeny z obrusuvzdornĨch materi§lŢ, napŚ. z 

kameninovĨch nebo ļediļovĨch obkladŢ. Ļ§sti odlehļovac²ch komor, kter® 

nebudou obloģeny obrusuvzdornĨmi materi§ly, budou provedeny z 

pohledovĨch vodostavebn²ch betonŢ bez nerovnost² a vĨstupkŢ. PŚipouġt² se 

moģnost ¼pravy povrchŢ tŊchto ļ§st² speci§ln²mi sanaļn²mi materi§ly pro 

kanalizace. 

f) Konstrukce odlehļovac²ch komor mus² bĨt navrģena tak, aby v budoucnu 

umoģnila odbŊr vzorkŢ, osazen² mŊŚen² a pŚedļisŠovac²ch zaŚ²zen² na 

odlehļovac² stoce, pokud neurļ² jinak vlastn²k a provozovatel kanalizace. 

g) N§vrh odlehļovac² komory mus² bĨt odsouhlasen s vlastn²kem a 

provozovatelem kanalizace. 

h) Vy¼stŊn² odlehļovac²ch stok do recipientu mus² bĨt navrģeno tak, aby byl 

umoģnŊn pŚ²stup obsluhy k tŊmto objektŢm. 

Objekt odlehļovac² komory nesm² bĨt vyuģ²v§n k napojen² stok, zmŊnŊ smŊru stok 

apod. Funkce odlehļovac² komory ve stokov® s²ti mus² bĨt automatick§, pouze v 

are§lu ļist²rny odpadn²ch vod mŢģe bĨt i ovl§d§na obsluhou. 

Vstup do komory je zajiġtŊn podle velikosti odlehļovac² komory dvŊma i v²ce 

vstupn²mi kom²ny.  

4.13.6.1 V²rovĨ separ§tor 

U v²rov®ho separ§toru se pŚedpokl§d§ vytvoŚen² pŚ²ļn® cirkulace tangenci§lnŊ 

za¼stŊnĨm vtokem u dna k obvodov® stŊnŊ v§lcov®ho separ§toru s k·nickĨm dnem. 

VytvoŚen® proudŊn² obdobn® v²rov®mu lap§ku p²sku zpŢsobuje, ģe nerozpuġtŊn® 

ļ§stice s vŊtġ² hustotou, neģ voda se vlivem spir§lov®ho pohybu kapaliny dost§vaj² 

ke stŚedu k·nick®ho dna, odkud jsou odv§dŊny k ļist²rnŊ odpadn²ch vod gravitaļnŊ 

nebo ļerp§n²m. Separ§tory se dŊl² na: 

V²ŚivĨ separ§tor 

Jedn§ se o v§lcovou n§drģ, kde odpadn² vody pŚit®kaj² tangenci§lnŊ ke dnu a ve 

stŚedu n§drģe se vytv§Ś² vzestupn® spir§lov® proudŊn². Proudy odpadn² vody pŚi 

hladinŊ putuj² od stŚedu n§drģe smŊrem k obvodovĨm stŊn§m, pod®l stŊn voda kles§ 

ke dnu a vrac² se zpŊt do stŚedu n§drģe. Suspendovan® l§tky jsou usazov§ny na dnŊ 

n§drģe, odkud jsou posouv§ny smŊrem ke kaliġti, kter® je um²stŊno ve stŚedu 
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n§drģe. Plovouc² l§tky se akumuluj² na hladinŊ ve stŚedu n§drģe, odkud se odstraŔuj² 

samostatnŊ. 

 

Obr§zek 35: V²ŚivĨ separ§tor 

V²rovĨ separ§tor 

Do v§lcov® n§drģe se odpadn² vody pŚiv§d² tangenci§ln²m smŊrem ke dnu, hlavn² 

proud proud² po dnŊ smŊrem k obvodovĨm stŊn§m n§drģe, kde postupuje vzhŢru, 

d§le pokraļuje po hladinŊ smŊrem ke stŚedu. ProudŊn² v t®to n§drģi tvoŚ² vzestupnĨ 

spir§lovĨ proud, kterĨ vytv§Ś² hlubokĨ v²r. Sedimenty a plovouc² neļistoty jsou 

v²rem odv§dŊny ke dnu do kaliġtŊ, kam dosahuje vzduġn® j§dro v²ru. 

 

Obr§zek 36: V²rovĨ separ§tor 

4.13.7 MŉRN£ ĠACHTY (NA KANALIZAĻNĉ SĉTI, NA PřĉPOJKĆCH)  

MŊrn® objekty se navrhuj² dle technickĨch standardŢ zm²nŊnĨch jiģ v kapitole 

4.13.6, a to dle ĻSN ISO 1438, ĻSN ISO 3846, ĻSN ISO 4374, ĻSN ISO 4360, 

ĻSN ISO 4377, ĻSN ISO 8333, ĻSN ISO 4359, ĻSN ISO 9826, ĻSN ISO 9827, 

ĻSN EN ISO 6416, ĻSN EN ISO 4373. D§le podle pr§vn²ch pŚedpisŢ, a to dle 

z§kona 254/2001 Sb. a z§kona ļ. 505/1990 Sb. v platn®m znŊn² vļetnŊ prov§dŊc²ch 

vyhl§ġek. 

Na nŊkterĨch stok§ch kanalizaļn² s²tŊ se podle poģadavku navrhuj² objekty, ve 

kterĨch je moģn® mŊŚit prŢtok odpadn²ch vod. Tyto objekty se zpravidla um²sŠuj² na 

odtoku z ucelenĨch povod² a v odlehļovac²ch komor§ch tak, aby bylo moģn® mŊŚit 

prŢtok vġech odpadn²ch vod odt®kaj²c²ch ze stokov® s²tŊ (nezbytn® ¼daje jsou o 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-254?text=254%2F2001
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1990-505


 

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Tepl®ho 2014, Pardubice, 530 02 

199 (288) 

K
A

N
A

L
IZ

A
C

E
 - O
b
j
e
k
t
y
 
n
a
 
s
t
o
k
o
v
®
 
s
²
t
i

 

stavu kanalizaļn² s²tŊ v povod² za bezdeġtnĨch prŢtokŢ, s c²lem identifikovat pŚ²tok 

balastn²ch vod, a chov§n² kanalizaļn² s²tŊ pŚi sr§ģkov® ud§losti). Poģadavkem na 

um²stŊn² je um²stŊn² v ļ§sti, kde nedoch§z² k nerovnomŊrn®mu neust§len®mu 

proudŊn² kapaliny. Ġachty tedy um²sŠujeme do pŚ²mĨch ¼sekŢ min. 10ĬDN 

s rychlost² proudŊn² do 3 m/s s kapacitou na odtoku stejnou nebo vetġ², neģ je 

kapacita pŚ²toku k mŊrn®mu profilu ï v pŚ²padŊ zatopen² pŚepadov®ho paprsku se, 

tam kde je to moģn®, Ś²d²me vĨpoļtem pro nedokonalĨ. VĨsledky mŊŚen² na pŚelivu, 

kde nen² moģn® pouģ²t vĨpoļtu pro nedokonalĨ pŚepad nebudou vĨsledky mŊŚen² 

akceptov§ny. 

PŚelivy a ģlaby se navrhuj² pro rozsah rychlost² proudŊn² 0,5 aģ 3 m/s a minim§ln² 

rozmŊry h/p <2,5; h>0,03 m; b>0,15 m; p>0,10 m. MŊrn® ģlaby maj² minim§ln² 

rozmŊry stŚedn²ch standartn²ch ParshallovĨch ģlabŢ je b>0,152 m, hpl>0,015 m pro 

mal® Parshallovy ģlaby jsou limity b>0,0254 m; hb>0,0152 m, Qmin>0,0921 l/s. 

Nebudou akceptov§ny vĨsledky u pŚelivŢ a ģlabŢ menġ²ch rozmŊrŢ, pŚ²padnŊ 

pro prŢtoky menġ² neģ 0,0921 l/s. 

 

Obr§zek 37: VzorovĨ Śez ParshallovĨm ģlabem. 

 

Pro mal® Parshallovy ģlaby jsou akceptov§ny materi§l sklolamin§t, polypropylen (v 

pŚ²padŊ ģe nebude vystaven UV z§Śen²), polyethylen (vyjma UV exponovanĨm 

m²stŢm), ocel tŚ²dy AISI 316, pro velk® ģlaby je moģn® zvolit materi§l beton pro 

prostŚed² XA 3, XD2; XC 4 s povrchovou ¼pravou v m²stŊ l0 beton v tomto m²stŊ 

mus² bĨt hladkĨ bez povrchovĨch vad (bubliny, praskliny, dutiny, sp§ry, neļistoty 

z bednŊn²). 
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Obr§zek 38: VzorovĨ ostrohrannĨ tenkostŊnnĨ pŚeliv. 

Na kanalizaļn²ch pŚ²pojk§ch se zŚizuj² mŊrn® objekty tam, kde je nezbytn® mŊŚit 

mnoģstv² odpadn²ch vod. Jedn§ se hlavnŊ o pŚ²pojky producentŢ s v²ce druhy 

odpadn²ch vod a vlastn²mi zdroji vody. MŊrn® objekty zŚizuje vlastn²k pŚ²pojky 

(producent, z§kazn²k) na vlastn² n§klady. K mŊŚen² mnoģstv² odpadn²ch vod se 

pouģ²v§ mŊrnĨch ģlabŢ (Venturiho, Parshall aj.), mŊrnĨch pŚelivŢ s ultrazvukovĨm 

sn²maļem hladiny, prŢtokomŊrŢ apod.  

MŊŚen² vĨġky hladiny prob²h§ kontinu§lnŊ mŊŚic²m pŚ²strojem s pŚesnost² (max. 

Ñ5 mm), a to pomoc² plov§kov®ho hladinomŊru nebo pomoc² ultrazvukovĨch, 

radarovĨch a reflektometrickĨch hladinomŊrŢ. PŚi vĨskytu pŊny, ļpavku nebo 

vysok®m obsahu suspendovanĨch l§tek pouģit² pouze radarovĨch a 

reflektometrickĨch hladinomŊrŢ, vĨsledky mŊŚen² ultrazvukovĨmi sondami 

nebudou uzn§ny. VĨġka hladiny je mŊŚena ve vzd§lenosti dvoun§sobku aģ 

ļtyŚn§sobku maxim§ln² pŚepadov® vĨġky. 
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4.13.8 VYĐSTNĉ OBJEKTY  

N§vrh kaģd®ho vy¼stn²ho objektu z odlehļovac² komory jednotn® s²tŊ, nebo 

deġŠov® kanalizace mus² bĨt odsouhlasen spr§vcem recipientu, do kter®ho je vy¼sŠ 

navrģena. PŚedpokl§d§ se dodrģen² poģadavkŢ spr§vce toku a poģadavkŢ danĨch 

normou ĻSN EN 752, poģadavky mŢģou bĨt: 

- Osa vĨpusti m§ optim§lnŊ s osou koryta vodn²ho toku sv²rat maxim§lnŊ 

¼hel 60Á. 

- VĨpusti se situuj² z§sadnŊ do pŚ²mĨch ¼sekŢ vodn²ch tokŢ, um²stŊn² do 

vydutĨch nebo vypouklĨch ¼sekŢ je moģno uvaģovat pouze ve vĨjimeļnĨch 

pŚ²padech ve st§vaj²c² z§stavbŊ, nelze-li navrhnout vĨhodnŊjġ² um²stŊn². 

- Nadzemn² konstrukce vĨpusti (ļelo, Ś²msa, kŚ²dla) nesm² zasahovat do 

pŚ²ļn®ho profilu vodn²ho toku. 

- VĨust je konstrukļnŊ uzpŢsobena poģadavkŢm spr§vce coģ zahrnuje: 

o OpevnŊn² pŚilehl®ho bŚehu z lomov®ho kamene do loģe z betonu. 

o OpevnŊn² dna recipientu dle poģadavkŢ spr§vce toku na z§kladŊ 

mnoģstv² vypouġtŊn® vody. 

o OpevnŊn² protilehl®ho bŚehu opŊt lomovĨm kamenem do betonu ï 

pŚi vyġġ²ch prŢtoc²ch. 

o Zamezen² vniknut² ģivoļichŢ a zpŊtn®mu vzdut² do potrub². 

o Dno vĨustn² stoky je navrģeno dle poģadavku spr§vce toku. 

4.13.9 PřEĻERPĆVACĉ STANICE SPLAĠKOVħCH ODPADNĉCH VOD 

(PSOV)  

SplŔuj² normy ĻSN EN 752, ĻSN EN 16932-1 aģ 3. 

4.13.9.1 Um²stŊn² PSOV 

- Provede se s ohledem na budouc² vyuģit² a moģnost rozġ²Śen². 

- Optimalizace doby zdrģen² ï pŚeļerp§van§ kapalina nesm² zaļ²t v n§drģi 

zahn²vat. 

- Um²stŊn² v intravil§nu s ohledem na moģnĨ z§pach a hluk. 

- PŚ²stupnost za kaģd®ho poļas² ï v pŚ²padŊ um²stŊn² do m²sta bez pŚ²jezdov® 

komunikace budou navrģena takov§ opatŚen², aby byl umoģnŊn pŚ²jezd po 

komunikaci (nebo vyhrazen®m pruhu) s Edef2>30 MPa pŚi vyġġ² neģ 

optim§ln² vlhkosti zeminy. Stejn® parametry budou platit pro obratiġtŊ 

techniky. 

- S ohledem na moģnost poġkozen² zaŚ²zen² ĻS vandalismem, pŚ²padnŊ 

odcizen². 

- Vliv povodŔovĨch stavŢ na ohroģen² ĻS. 

- Dostateļn§ vzd§lenost od z§stavby v pŚ²padŊ vyuģit² pŚ²vodn² stoky do ĻS 

jako retence pro chod ĻS. Posoudit se mus² i zpŢsob za¼stŊn² nejbliģġ²ch 

kanalizaļn²ch pŚ²pojek. 

4.13.9.2 Stavebn² ļ§st  

- PSOV bude pŚedch§zet ġachta, kter§ bude m²t funkci sedimentaļn², 

ļeslovou i uzav²rac². 

- V pŚ²padŊ nŊkolika vpust², budou tyto za¼stŊny do t®to pŚedŚazen® ġachty. 
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- Betonov§ j²mka se zajiġtŊn²m vodotŊsnosti a zajiġtŊn²m proti vztlaku 

podzemn² vodou, prŢmŊr j²mky je minim§lnŊ 2 m. VodotŊsnost je tŚeba 

doloģit protokolem o zkouġce dle ĻSN 75 0905. 

- Podm²nkou pro osazen² ĻS, pro spr§vnĨ a ekonomickĨ vĨbŊr um²stŊn² ĻS 

je statickĨ posudek podloģenĨ geologickĨm posudkem na z§kladŊ sondy v 

m²stŊ ĻS. PŚi statick®m vĨpoļtu je tŚeba zohlednit zejm®na: 

o VodotŊsnost, 

o bezpeļnost proti vztlaku, 

o agresivitu (XA3, XD2; XC4), korozi, obrus zpŢsobenĨ 

prot®kaj²c²mi odpadn²mi vodami, zejm®na pŚi nŊkolikan§sobnĨm 

pŚeļerp§v§n² odpadn²ch vod z dan® lokality ļi oblasti, 

o rozd²ly v sed§n² mezi stavebn²mi objekty a potrub²m stok, 

vĨtlaļnĨm potrub²m. 

- N§vrh kryc² desky mus² standardnŊ obsahovat dva mont§ģn² vstupy pro 

spouġtŊn² ļerpadel, jeden vstup pro pracovn²ky ¼drģby a jeden mont§ģn² 

vstup pro osazen² ļeslicov®ho koġe. N§vrh kryc² desky mus² odsouhlasit 

provozovatel kanalizace a bude pŚizv§n pŚi jeho osazov§n². 

- LitinovĨ poklop s panty u nepoj²ģdŊnĨch j²mek a tŊģkĨ litinovĨ poklop 

(D400) s panty u j²mek poj²ģdŊnĨch, veġker® poklopy mus² bĨt opatŚeny 

zajiġŠuj²c²m zaŚ²zen²m a bĨt protiz§pachov®. 

- N§vrh mokr® j²mky mus² zabezpeļit jej² situov§n² hloubŊji, neģ je za¼stŊna 

pŚ²vodn² stoka. Mus² bĨt zajiġtŊno jej² oddŊlen² pŚi ļistŊn² a ¼drģbŊ. Mus² 

bĨt zabr§nŊno mrtvĨm koutŢm. 

- Bezpeļnostn² pŚeliv j²mky vģdy pokud to ter®nn² podm²nky dovol²; pokud 

nen² moģn® zbudov§n² bezpeļnostn²ho pŚelivu, prov®st trojn§sobn® 

naddimenzov§n² objemu j²mky. 

- Vodovodn² pŚ²pojka zakonļen§ podzemn²m hydrantem. 

- V projektov® dokumentaci detailnŊ zpracovanĨ pod®lnĨ profil vĨtlaļn®ho 

potrub². 

- V pŚ²padŊ vĨtlaļn®ho potrub² delġ²ho 50 m, je pŚedloģen detailn² popis 

zpŢsobu jeho uloģen² a postupu zabezpeļen² jeho ĂnezvlnŊn²ñ pŚi jeho 

pokl§d§n². 

- Prostor kolem vstupŢ do mokr® j²mky a armaturn² komory mus² bĨt 

zpevnŊn dlaģbou ļi jinĨm rovnocennĨm povrchem. 

- ĻS mus² bĨt vybavena osvŊtlen²m armaturn² komory, vybaven²m pro 

napojen² n§hradn²ho zdroje el. energie. V rozvadŊļi mus² bĨt um²stŊny 

z§suvky 220 V a 380 V pro ¼drģbov® pr§ce. 

- V pŚ²padŊ nadzemn² PSOV je objekt vybaven umyvadlem a WC. 

- Navrhuje se dostateļn§ ochrana pŚed bleskem (zejm®na s ohledem na 

pŚenosovou s²Š). 

- Vzorov® uspoŚ§d§n² viz Obr§zek 39. 

4.13.9.3 Strojn² technologie a vnitŚn² vybaven². 

VnitŚn² vybaven² 

- Na bezpeļnostn²ch a havarijn²ch pŚepadech mus² bĨt osazeny zpŊtn® klapky 

um²stŊn® v samostatn® revizn² ġachtŊ. 

- Pro vnitŚn² vybaven² ĻS je pouģito nerezavŊj²c²ch materi§lŢ: 
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o potrub² ï austenitick§ korozivzdorn§ ocel W.Nr. 1.4401, 1.4404 

nebo 1.4571. 

- Armatury, ġoup§tka, zpŊtn® klapky, kaln²ky, vzduġn²ky, ġrouby pŚ²rubovĨch 

spojŢ ï austenitick§ korozivzdorn§ W.Nr.  1.4401, 1.4404 nebo 1.4571, 

tv§rn§ litina. 

- Podesty, z§bradl² ï austenitick§ korozivzdorn§ ocel W.Nr.  1.4307 nebo 

1.4306, ģ§rovŊ pozinkovan§ ocel plat² doporuļen² normy ĻSN EN ISO 

14713, kompozity. 

o Ģ§rovŊ zinkovanĨ prvek je v m²stech stykŢ a napojen² opatŚen 

plastovĨmi ochrannĨmi prvky kter® znemoģn² poġkozen² zinkov®ho 

povlaku. V projektu je zpracov§n postup zabr§nŊn² poġkozen² 

povlaku pŚi mont§ģi dan®ho d²lu (opatŚen² ochrannĨmi n§vlekyé) a 

v pŚ²padŊ poġkozen² konstrukce je stanoveno jakĨm zpŢsobem bude 

prob²hat oprava. Zinkov§n² ponorem je vyģadov§no, je dodrģena 

norma ĻSN ISO 1461. D²ly z pozinkovan® oceli budou svaŚeny 

(poģaduje se pouģ²v§n² vodou ŚeditelnĨch svaŚovac²ch sprejŢ, svary 

budou zbaveny n§nosŢ strusky) v d²lnŊ a budou opatŚeny otvory pro 

n§tok a odtok roztoku. V pŚ²padŊ, ģe je zapotŚeb² prov®st ¼pravy 

konstrukce in situ je m²sto Śezu/svaru nejprve oļiġtŊno od povlaku 

ze zinku a pot® je proveden svar nebo Śez. Po proveden² Śezu/svaru 

se dan® m²sto zaprav² a oġetŚ² ģ§rovĨm zinkov§n²m nebo n§tŊrem 

obsahuj²c²m pr§ġkovĨ zinek (jednosloģkovĨ z§klad s vysokĨm 

obsahem pr§ġkov®ho zinku) s n§slednĨm nanesen²m zinkov® bravy 

ve spreji. StupeŔ korozn² agresivity (C) je pro vġechny ļerpac² 

stanice CX s ģivotnost² kategorie H (konstrukce nesplŔuj²c² tyto 

poģadavky nebude pŚejmuta). 

- Veġker® konstrukce budou chemicky kotveny, neakceptuje se mechanick® 

kotven². Chemick® kotvy budou odoln® vŢļi pŢsoben² 10% NaOH, 10% 

H2SO4, 10% HCl, 10% HNO3. Pevnost proti vytrģen² min. 5 kN, odolnost 

vŢļi stŚihu min. 6 kN v betonu tŚ²dy C20/25. 

- Na vtoku do ĻS je osazen ļeslicovĨ koġ z austenitick® korozivzdorn® oceli 

W.Nr.  1.4307 nebo 1.4306, pokud syst®m ĻS vyģaduje vod²c² tyļe, pouģije 

se stejn®ho materi§lu i pro vod²c² tyļe.  

- U vŊtġ²ch ļerpac²ch stanic je moģn® po domluvŊ s VaK Pardubice osadit 

automatickĨ ļeslicovĨ koġ, naopak u menġ²ch ļerpac²ch stanic je moģn® po 

domluvŊ s VaK Pardubice ļeslicovĨ koġ nahradit vŊtġ² prŢchodnost² 

ļerpadel (min. 50 mm). 

- Vstup do j²mek je zajiġtŊn pomoc² stupadel, ģebŚ²kŢ, viz kapitola 4.13.1, 

odstavec d). 

- V ĻS s dlouhĨmi vĨtlaky je nutn® uvaģovat s um²stŊn²m d§vkovac²ch 

ļerpadel pro d§vkov§n² chemik§li² na odstranŊn² z§pachu do armaturn² 

komory ĻS. AlternativnŊ lze uvaģovat s d§vkov§n²m vzduchu do potrub² 

vĨtlaku a s t²m spojen® osazen² kompresoru pro jeho dod§vku. V tomto 

pŚ²padŊ je nutn® armaturn² komoru odhluļnit. 

- Veġker§ napojen² uvnitŚ ļerpac² stanice budou syst®m Kamlok. 

- Veġker® prostupy v ĻS jsou Śeġeny jako vodotŊsn®, utŊsnŊn² je Śeġeno 

tŊsn²c²mi ŚetŊzy. Jejich mont§ģ prob²h§ dle mont§ģn²ho postupu vĨrobce. 

https://www.equipwater.com/equipment/screens/automatic-basket-screen/
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řetŊz je volen s ohledem na tlak, kterĨ by v m²stŊ prostupu mohl nastat ï

> do 0,25 MPa a nad 0,25 MPa.
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Obr§zek 39: Vzorov® stavebn² uspoŚ§d§n² PSOV 
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PSOV s kalovĨmi ļerpadly 

- Dvojice kalovĨch ļerpadel s velkou prŢchodivost², o vĨkonovĨch 

parametrech, kter® zohledŔuj² zpŢsob jejich provozov§n² (100% rezerva 

nebo kask§dn²); instalovan® ļidlo prŢsaku vļetnŊ vyhodnocovac²ho rel® 

NIV-100. 

- ĻeslicovĨ koġ se vzd§lenost² ļeslic 30 mm, dod§vka vļetnŊ vod²c² tyļe, 

opŊrn§ konzola, ŚetŊz z materi§lu stejn®m jako koġ vybaven oky po 1 m 

d®lky, vod²c² zaŚ²zen² je realizov§no jako dod§vka vĨrobcem ļerpadla. 

D®lka ŚetŊzu je +1,3 m nad poklop, ŚetŊz je zavŊġen na h§ku pod poklopem 

ï na h§k mus² dos§hnout osoba o vĨġce 160 cm (Ñ7 cm). 

- Ļerpadla budou dimenzov§na v souvislosti s vĨtlakem; upŚednostŔuj² se 

ļerpadla Hidrostal a Flygt s prŢchodivost² minim§lnŊ 50 mm (pro DN 80 aģ 

100), 70 mm (pro DN>100). Ļerpadla jsou navrģena jako provozn² a 

z§loģn², ļerpadla se mus² shodovat. Ļerpadla jsou vybavena syst®mem proti 

chodu na sucho. Pokud je pro vyjmut² obŊģn®ho kola zapotŚeb² speci§ln² 

n§stroj je zahrnut v dod§vce ļerpadel. 

- Pokud je PSOV dimenzov§na na ļerpadla s promŊnnĨmi ot§ļkami a 

frekvenļn²m mŊniļem je upŚednostŔov§no kompaktn² Śeġen² Flygt 

CONCENTOR. 

- Pokud jsou pouģit® odliġn® materi§ly, mus² se zamezit elektrolytick® korozi. 

Jestliģe nŊkter® ļ§sti (motor-ļerpadlo, pŚevodovka-ļerpadlo) nejsou 

vycentrovan®, mus² bĨt tyto spojen® pruģnĨmi spojkami. Vġechny rotuj²c² 

ļ§sti mus² bĨt dynamicky vyv§ģen®. Vġechny komponenty mus² umoģnit 

jejich gener§ln² opravu a vġechny vĨmŊnn® ļ§sti mus² bĨt pohotovŊ k 

dispozici. Dod§vka takt®ģ zahrnuje pŚ²ruļku ¼drģby a oprav a jinou 

podrobnou dokumentaci. Motor mus² bĨt vhodnĨ pro trvalĨ nebo 

pŚeruġovanĨ chod. 

- Ļerpadla pro vertik§ln² instalaci budou vģdy um²stŊna na patn²m kolenu 

z tv§rn® litiny s automatickou spojkou ï patn² koleno mus² bĨt odoln® vŢļi 

abrazivn²mu pŢsoben² ļ§stic v pŚ²padŊ poģadavku VaK Pardubice bude 

opatŚeno vhodnou povrchovou ¼pravou. 

- Nerezov® nebo litinov® vĨtlaļn® potrub²; na spojen®m vĨtlaku ļerpadel 

proveden§ odboļka pro vypouġtŊn² a ļiġtŊn² vĨtlaku. 

- PŚ²ruba pro proplachov§n² potrub² ukonļen§ hydrantovĨm n§stavcem. 

- Litinov® kulov® zpŊtn® klapky, litinov§ noģov§ ġoupata (s nerezovĨmi noģi) 

pro odstaven² ļerpadel a pro uzavŚen² odboļky pro vypouġtŊn² vĨtlaku. 

- ĻeslicovĨ nerezovĨ koġ s moģnost² vytaģen². 

- Patka pro instalaci zdvihadla v pŚ²padŊ proveden² s ļerpadlem o vyġġ² 

hmotnosti. 

- Pro ļerpadla do hmotnosti 100 kg je pro vyzved§v§n² pouģito trojnoģky 

s kladkostrojem. Prostor mus² umoģnit um²stŊn² trojnoģky o pŢdorysnĨch 

rozmŊrech R=1300 aģ 2400 mm. Pro ļerpadla o hmotnostech vŊtġ²ch neģ 

100 kg je pro vyzved§van² pouģ²v§na hydraulick§ ruka na n§kladn²m 

automobilu. Um²stŊn² a prostor v okol² ļerpac² stanice mus² umoģnit pŚ²jezd 

a zapatkov§n² n§kladn²ho vozu s hydraulickou rukou. 
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Strojn² technologie se separac² tuhĨch l§tek 

- UzavŚen® kompaktn² zaŚ²zen² s ocelovou nebo hlin²kovou n§drģ² s 

ocelovĨmi, ocelolitinovĨmi, nebo hlin²kovĨmi separ§tory tuhĨch l§tek 

um²stŊnĨmi uvnitŚ n§drģe. 

- PŚ²tokov® potrub² ukonļen® pŚ²rubovĨm mŊkce tŊsn²c²m uz§vŊrem s ruļn²m 

ovl§d§n²m, mont§ģn² vloģka. 

- Konstrukce ļerpac² stanice mus² umoģnit jej² pravidelnou ¼drģbu bez 

nutnosti demont§ģe ļerpadel. 

- Ļerpac² stanice mus² m²t svoji funkļnost a prŢchodnost garantov§nu 

zkuġebn²m certifik§tem LGA. (LGA ï Quali Test GmbH, Sanit§rn² a 

separaļn² technika). 

- VolnĨ kulovĨ prŢchod ļerpac² stanic² je minim§lnŊ 100 mm. 

4.13.9.4 Elektro . 

- Ļerpadla nad 4 kW rozbŊh pomoc² soft-startu nebo frekvenļn²ho mŊniļe. 

Poģadavky na rozvadŊļ: 

- RozvadŊļ je instalov§n ve zdŊn®m pil²Śi z b²lĨch cihel nebo betonov® 

plotov® tv§rnice, se stŚ²ġkou z nerezov®ho plechu (novostavba: i s 

elektromŊrovĨm rozvadŊļem ve spoleļn®m pil²Śi). 

 

Obr§zek 40: VzorovĨ zdŊnĨ rozvadŊļ. 




















































































































































